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Find the datecodeon your scal edosandpr o
follow this chart to select the version specific user
Instructions for your scale.

Busque el cédigo de fecha en la etiqueta del producto de su basculay siga este cuadro
para seleccionar las instrucciones de usuario especificas de la versidn para su bascula.
Haga clic en el enlace o salte a la pagina que se muestra.

Trouvez le code de date sur I'étiquette du produit de votre balance et suivez ce tableau
pour sélectionner les instructions d'utilisation spécifiques ala version de votre balance.
Cliquez sur le lien ou passez a la page affichée.

Date Codes Link/Page #
2224, 2424, 2624, 2824, 3024, 3224, 3424, 3624, 4124,
4224, 4324, 4624, 4924, 5024, Click here or skip to the next
all date codes with the last two digits of 25 page
1624, 1524, 1024, 0524, 0224, 5223, 5123, 5023, 4923, Click here or skip to page 67

4823, 4623, 4423, 4223, 4023, 3823, 3723, 3523, 3423,
3023, 2923, 2823, 2623, 2423, 2223, 2023, 1723
2221, 2621, 2721, 2821, 3121, 3221, 3321, 3421, 3521,
3721, 4121, 4421, 4621, 4721, 5021, 5121, 0222, 0322, Click here or skip to page 133
1022, 1122, 2522, 2622, 2722, 3322, 3522, 4522, 5022,
0123, 0623, 0723, 0823, 1023, 1423

1321, 1421, 1721

0220, 0120, 0720, 1820, 1920, 2120, 2420, 3520, 3620,
3720, 3920, 4420, 4620

0121, 0221, 0421, 0521, 0821, 1021

Click here or skip to page 199

Click here or skip to page 259

For all other date codes not shown above, click here or skip to page 331

Health o meter’

Professional

Date code can be found on the product label on the b

of the display head. Healiho metesFrofessionsl 3001
, . . /—\ 9500 West Ssth Sﬁreeﬁ: McCook IL 60525-7110 USA
El codigo de fecha se puede encontrar en la etiqueta PELSTAR? k) o oo scnt
producto en la parte posterior de la pantalla. [SN JseriaL # so0cwwrroooos

Le code de date se trouve sur I'étiquette du produit et (] 0 CO@@W’:.C%;;:%%?S%OO(UW
I'arriere de la téte d'affichage. ' o
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INTENDED USE

This Health o meter® Professional scale is intended to be used in a professional medical environment by
trained medical staff. This product was designed to weigh patients who are safely positioned and standing
on the platform. The intended use of the height rod is to measure patient height. Do not modify the product
or use it for anything other than its intended purpose.

To prevent patient/ caregiver injury or damage to your
user manual very carefully.

T Do not exceed dihtey wepagdhitf icapaf or this scale.

f For accurate weighing, this scale must be placed on a
f For accurate weighing, verify before each use the pro
described in this manual

T Do not wuse inf thlapmalleamcer oexpl osive material s.

T 1 f the scale becomes damaged, it should not be operat
T Do not transport the scale with a patient or object o
T Do not wheel or pull the scale dopartsgsd.airs, doing so
T Ensure that the AC adapter and scale do not come in c
excessive humidity.

T Exercise caution when assembling the scale column so
Patient/ caregiver safety

T This scale is designed for static weighing of patient
T Patient should wear socks or other form of | ightweigh
T To prevent patient injury, tthe opgthioaunt trhieste nbhé reaet twen o
Caregivers should ensure that the patient is stable a
and off of the scale.

When operating the scale with the AC adapter:

Operate this scale eaxapltuesri weloy iwlietdh® BtylneHe/AG tahnal met €s €
an unspecified adapter will wvoid the warranty, and ca

For use with AC adapter models noted on the next page (not included)
Prior to using thiasdasmxtadre,c drmdc pfexcrt drhaecldiChg [/ fraying

O using this scale, ensure that the AC adapter
appropriate for operation.
Ensure that the AC out leert oirs owihreerd ptroo tae cctierdc upi otw ebrr esaokt
Unplug the AC adapter, and carefully store both the a
Operating this scale at voltages and frequencies othe
wi || v ori rdanthye. wa
When operating the scale with batteries:
T 1f the display indicatesr @amlagdce¢ htehdalbdtererisearer | dwi t c
soon as possible.
T When replacing / inserting batteries, be sure to use
This equipment has been tested and found to comply wit|
StandBNd&8OBD.1 These | imits are designed to provide reas
interference in a typical mediec alt espnstuallsaaindn maVhe aeqg!
frequency energy and, iif not installed and used in acc:
interference to other devices in the vicinity. There i:
partical hatiast | f this equipment does cause har mful i
determined by turning the equipment off and on, the us:
interference by one or more of the following measures:
o0 Reori eenltocoat ¢ the receiving device.
ol ncrease the separation between the equipment.
o Plug the equi pment into an outlet on a circuit differ

connected.

o Consult Customer Service or a field service technicia
Il mo event whatsoever shal./l Pel st ar, LLC be I|iabl e
connected with the assembly, us e, or mi suse
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General

This eye level digital beam scale uses highly sophisticated microprocessor technology. This
precision scale is designed to provide accurate, reliable and repeatable weight measurements.
In addition, each scale is designed to provide the user with features that make the weighing
process simple, fast, and convenient.

On the 500KL, weight can be displayed in pounds (Ib) or in kilograms (kg). On the 500KG
weight is displayed in kilograms only. This scale can be powered using AC adapter (not
included) or by 6 - AA batteries (included).

Scale Specifications

Capacity and
Resolution

500KL: 660 Ib x 0.2 Ib (300 kg x 0.1 kg)
500KG: 300 kg x 0.1 kg

Power Requirements

Adapter Model No. UE15WCP1-090050SPA, Part No.
UE160714HKKK1-P

Adapter Model No. UESO6WNCP-090050SPA, Part No.
UE190716HKSH2RM

Adapter Model No. / Part No. RHD10W090050

(Not Included)

Input: 100-240VAC, 50/60Hz, 500mA

Output: 9.0V === 0.5A

Or 6 AA Batteries (included)

Environmental

Operating temperatures: 50°F to 104°F (10°C to 40°C)
Storage temperatures: 30°F to 122°F (0°C to 50°C)
Maximum Humidity: 95% RH

Physical Dimensions

Scale

(Overall Dimensions) Platform

(Standing Area)

Width: 141/ 8 0 ( 359 M \yiyn133/ 40 (349

Depth:211/ 80 (537 : 5

Height: 535/ 80 ( 1362 |Depth:161/ 20 (419
) Height: 23/ 80 (60 n

Weight: 21 Ib (9 kg)

. . /"7 Temperature range
& Attention, Consult Accompanying Documents /l P 9

I Type B Applied Parts

(10°C to 40°C / 50°F to 104°F)

AC to DC power supply
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Certification Descriptions

1ISO13485:2016 Pelstar, LLC has been officially certified as a manufacturer of

CERTIFIED Health o meter® Professional medical devices to be in compliance
with stringent 1ISO requirements. The Pelstar, LLC quality

ISO anNnN1:2015 assurance system covers the design, marketing, and distribution of

CERTIFIED specialized scales for the Healthcare Industry.

This product is tested to and meets the requirements of:

© 1. UL60601-1 First Edition: Safety for Medical Electrical
c us Equipment
Medical Electrical 2. CSA C22.2 No. 601-1 M90: Medical Electrical Equipment

Equipment

Health o meter® Professional scales are manufactured in FDA-registered factories.

Connectivity Information

To enable reliable transmission of weight, height, and Body Mass Index (BMI) data, this scale is

designed to connect to a computer, monitor, or other electronic device via optional Pelstar®

wireless technology. This connectivity helps minimize a source of potential medical errors

caused by incorrectly copying and then recording patient data. For more information regarding

how to connect the scale to other electronic devices, please contact Health o meter®

Professional Scales Technical Support, available during normal business hours at 1-800-638-

3722.

Note:l f t his product was purchased as a ABTO model ,
Up Instructions included with the packaging.

Scale Disposal

This Health o meter® Professional scale must be disposed of properly as electronic waste.
Follow the national, regional or local regulations that apply to you for disposal of electronic
waste or batteries. Do not dispose of this device in the domestic waste stream.
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Note: This scale has been factory calibrated, and does not require
calibration prior to use.

Before Assembly

Each 500KL / 500KG eye level digital beam scale is shipped disassembled in one carton. Carefully
inspect the carton for shipping damage before unpacking. If damage is found, contact your shipper
or a Health o meter® Professional representative immediately at 1-800-815-6615. Claims must be
filed with the shipper as soon as possible after receipt of the package. The following information
details what you will find inside the main carton as you unpack the parts for assembly.

To prevent scratching any components, carefully remove each assembly from the carton and
unwrap the packing materials. Set the carton aside for storage. To avoid damaging the scale parts
when unpacking, do not use a box cutter, knife, scissors, or any sharp object to open the protective
inner packaging.

Parts List
(1) Scale platform - C
(1) Upper column (w / display assembly) - A
(1) Lower column - B
(6) AA batteries
(1) User instructions
(1) Upper height rod (w / head assembly) - D
(1) Lower height rod - E
(4) Column mounting screws (attached to lower column B)
(4) Washers, column fastening (for use in column/platform assembly)

Tools Required
Phillips head screwdriver (not included)

1. Carefully remove the contents of the
carton and place each part on a flat,
level, and dry surface.

2. Locate the load cell connector cable Column B
inside column A. While holding (top)
column B, slide the cable through the
center opening at the top of column
B. Push the cable all the way through
Column B until the plug reaches the
bottom of the column.

Column A
(bottom)

Load cell
connector
cable

Column B
(top)
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONTINUED)

3. Align column A and column B.
Notches are located at the bottom
of column A and the top of
column B. Snap the locking tab
into place. Ensure that the locking
tab is locked securely into place.
Note: When aligning and Column B
locking the columns, use (top)
caution not to pinch the load
cell connector cable.

Column A
(bottom)

Locking tab

4. Place the scale platform face up

on the foor. Re a 3
label then remove it to allow the ATTENTION
column to be placed into the BASE MATCHES SERIAL NOMBER

ON DISPLAY HEAD
Cover * REMOVE THIS STICKER AND

. CONNECT LOAD CELL CABLE INTO
THE JACK BELOW

5. Obtain the scale column and
locate the load cell cable. Align
the column above the platform
and wheel cover with the display
head facing the scale platform. Column
Carefully pull the load cell fastening
connector cable from the bottom Screws
of the column and plug into the
RJ jack on platform. Once
plugged in completely, lower the
column into the cover until it fits
tightly into the platform base. The
4 column fastening screws should
align into the four holes
underneath the wheel cover.

Insert column into
wheel base cover

Plug cable
into RJ Jack

Alternate Method of Plugging in the
Load Cell Cable:

If having difficulty plugging the cable into
the port, complete step 8 then you may
also access the load cell cable via the
door on the rear of the cover. Use a
Phillips screwdriver to remove the door at
the back of the platform base then plug in
the cable and replace the door.
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONTINUED)

6. Keep a firm hold on the pillar and Place the scale on its side, supporting both the
platform together and securely position | display head and the platform:
the scale on its side on a flat surface.
Or use a chair to support the front of
the display head and the floor to
support the platform. With the column
fully inserted into the platform, ensure
all 4 column screws are completely
protruding from the bottom of the
platform. Or use a chair to support the display head and
the floor to support the platform.
Ensure all 4 column screws are completely
protruding from the bottom of the platform.
7. Obtain the 4 column fastening washers

from the packaging. Place a washer on
one of the column screws, flush along
the platform as shown. Pull back
slightly on the column to trap the
washer against the platform. Hold the
washer in place while using a Philips
screwdriver to tighten the column screw
completely into the platform. As the
screw is tightened the column will pull
back into place. Place the remaining 3
column fastening washers onto the
column screws and completely tighten.
Ensure column and platform are
aligned and perpendicular as each
screw is tightened. When finished,
return the scale to its upright position
and ensure the column is securely in
place with no movement. If the column
is hot completely secure, tighten
column screws as needed to until the
column is firmly in place.
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Alternate Method Using Washer Holding Tool

Alternate Method Using Washer Holding Tool

Obtain the 4 column fastening washers from
the packaging. When placing the washer onto
the column screw you may also use the
included washer tool to assist with holding the
washer. Insert a washer into the tool as shown
then place the washer onto the column screw,
flush against the platform as shown. Pull back
slightly on the column to trap the washer
against the platform. Hold the washer in place
while using a Philips screwdriver to tighten the
column screw. When the washer is securely in
place remove the washer tool and then
completely tighten the column screw into the
platform. As the screw is tightened the column
will pull back into place. Place the remaining 3
column fastening washers onto the column
screws and completely tighten. Ensure column
and platform are aligned and perpendicular as
each screw is tightened. When finished,
return the scale to its upright position and
ensure the column is securely in place with
no movement. If the column is not completely
secure, tighten column screws as needed to
until the column is firmly in place.

On the underside of the platform, feed the
wire for the power adapter port through the
base and plug into the port. Note: Ensure the
wire is tucked into the slot in the base as
shown.

THIS STEP IS NECESSARY TO POWER
THE SCALE VIA AC ADAPTER

See next page for height rod assembly.
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONTINUED)

9.

Height Rod Assembly:

Locate the upper height rod D and
lower height rod E. Align upper
height rod D with lower height rod
E. Snap the locking tab into place.
Ensure locking tab is securely
locked.

Upper Height Rod D

Locking Tab

Lower Height Rod E

10.

Position the bottom of the fully
assembled height rod into the
height rod opening G at the top of
column A. Press locking tab F
inward to insert the height rod into
the height rod opening G. The
scale is now assembled and
ready to use.

Height rod E

Locking tab F

Locking tab F

Height rod
opening G

Column A
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Powering the Scale 1_Inserting Batteries

1. With a Phillips head screwdriver remove the screw from the battery compartment cover
located on the back of the display. Remove the battery cover by pressing downward on the
locking tab.

Locking tab

Health o meter’
TR

Display assembly

Battery cover

2. Replace or install 6 new AA batteries. Health o meter® Professional recommends using an

alkaline or lithium battery, rated for 130°F (54°C) operation. Do not use zinc-carbon

batteries.

Re-attach the battery cover to the display assembly.

4, Ensure al l objects are removed fro(') the scal eds
turnthe scaleon. The di splay will show a version number,
LB (Pounds) is the default weight measuring unit upon initial set-up/assembly. Press the
UNIT button to select your desired weight mode (LB or KG). (500KL only)

Note: | f Batd oa poa the display, it indicates that the battery power is low. It does NOT

indicate a problem with the weight measurement.

Warning: If the scale will not be used for some time, remove the batteries to avoid a

safety hazard. Disposal of batteries must be performed in accordance with the prevailing

national, regional or local regulations that apply to you.

w

Optional AC Adapter
1. Connect the AC adapter (not included) into the adapter jack on the scale platform C.
Warning: To avoid a safety hazard, use only a Health o meter® Professional AC adapter.

2. Plug the scalebs AC adapter into the power sourc
3. When the AC adapter is disconnected from the scale, the scale will switch to battery power if

batteries are installed.
Caution: Always plug the AC adapter into the scale first, then into the power source/wall outlet.

Power Source Icons
AC Icon: The AC icon will display when the scale is being powered by the AC adapter.
Battery Icon:
1. The battery icon will display when the scale is being powered by batteries.
2. The battery icon indicates the level of battery power remaining.
When all three segments are full, this indicates full battery power.m
3. If the battery icon is empty, replace the batteries. [} If the batteries are completely
depleted the display will flash ALoBato and the

10
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To enter the Options mode, push and hold the ENTER
button while pressing and releasing the (!) button.

Auto Off Function
When powering the scale via the AC adapter, the display can be set to power off after a period

of inactivity. The Aut o Of f def au lFollowstlstptocedure toiesablgioddisabeb | e d 0 .
the Auto Off function. Note: When powering the scale via batteries, the Auto Off function is

automatically enabled.

Enable / Disable Auto Off
1. While the scale is turned off, press and hold the ENTER button then press and release the
(") button. Holdthe ENTERb ut t on unt i | AfiAOF=do or AAOF=EO app
release. Press the ENTER button again to change the setting.
AOF=d Disables the Auto Off function
AOF=E Enables the Auto Off function
2. Press CLEAR/REWEIGH to save your selection and exit the Options mode.
3. The scale will restart. The display will show fi U E folfowed by a version number, and then
dashes. When the displays hows A0. 00 the scale is ready to us

Setting Auto Off Time
When powering the scale via batteries or if Auto Off is Enabled for the AC adapter, the period of
inactivity before the scale powers off can be set to a specific amount of time. The default setting for
Auto Off time is 2 minutes. Follow this procedure to set the number of minutes of inactivity before
power off.
1. While the scale is turned off, press and hold the ENTER button then press and release the
(1) button. Hold the ENTER button unti i AOF =d 0 o rappeaks®F theEdisplay, then
release.Use the 2z or ¢ buttons to advance the displ a
the ENTER button to change the Auto Off time.
AFt=1  Scale will power off after 1 minute of inactivity
AFt =2  Scale will power off after 2 minutes of inactivity
AFt =3  Scale will power off after 3 minutes of inactivity
2. Choose the setting you prefer and press CLEAR/REWEIGH to save your selection and exit
the Options mode.
3. The scale will restart. The display will show i U E foltowed by a version number, and then
dashes. When the display shows fA0.00 the scale is

Setting Sound Options
The display can be set to stay silent or beep while operating the scale. The default setting for
Sound i s HRodow ¢his precedare to enable or disable sound.
1. While the scale is turned off, press and hold the ENTER button then press and release the
() button. Hold the ENTER button until i AOF =d 0 o rappeaks®h theEdisplay, then
release.Use the z or & buttons to adnvdaon caep ptehaer sd.i shrl ea
the ENTER button to change the setting.
Snd = E Enables sound so the scale beeps when keys are pressed.
Snd=d Disables sound so the scale stays silent when keys are pressed.
2. Choose the setting you prefer and press CLEAR/REWEIGH to save your selection and exit
the options mode.
3. The scale will restart. The display will show it U E folfowed by a version number, and then
dashes. When the display shows A0. 00 the scale i

11
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Locking Unit of Measure (LB or KG)

(500KL only, this feature is not available on 500KG)
The weight measuring unit (pounds / LB or kilograms / KG) can be locked to display weight only in
the selected unitof measure. The wunit of measure | ock default set
procedure to lock the UNIT button. Note: If Everlock® is engaged, this feature will not appear in
the Options mode.
1. While the scale is turned off, press and hold the ENTER button then press and release the
(") button. Hold the ENTER button untili AOF =d 6 o rappeaks®f theEdisplay, then
release.Uset he z or gobadvanse the display screen unt
ENTER button to change the setting.
Unt=U Allows the user to toggle weight measurement between LB and KG.
Unt=L Locks the unit button so weight is only displayed in pounds (LB)
Unt=G Locks the unit button so weight is only displayed in kilograms (KG)
2. Choose the setting you prefer and press CLEAR/REWEIGH to save your selection and exit
the options mode.

3. The scale will restart. The display will show i U E foltowed by a version number, and then
dashes. When the display shows fi0. 00 the scale i

Enabling Unit View with Unit of Measure Locked
If the scale is locked per the instructions above, users can still view the alternate weight

measuring unitbyenab | i ng t he AUNEntabMiienwgd tohpet ifiolhn.i t Vi ewd o0p
to press the UNIT button to briefly display the weight in the alternate weight measuring unit. After

releasingthe UNITbut t on t he display wil!/ return to the | oc
Viewd default setting is fADisabl ew.d Rdlelnow htehiwei g

measuring unit is locked. Note: If Everlock® is enabled, this feature will not appear in the Options
mode.
1. While the scale is turned off, press and hold the ENTER button then press and release the
() button. Hold the ENTER button untiili AOF=d ® o r appeaksk thekdisplay, then
release.Use the z or & buttons to advance the displ a
the ENTER button to change the setting.
UdP =d Disables the UNIT button so it will not display the other weight measuring unit.
UdP = E Allows the user to view the other weight measuring unit by holding down the
UNIT button even if the weight measuring unit is locked. Enabling this function
will only allow the user to view the other unit while pressing the UNIT button; it
will not unlock the weight measuring unit.
2. Choose the setting you prefer and press CLEAR/REWEIGH to save your selection and exit
the Options mode.
3. The scale will restart. The display will show i U E foltowed by a version number, and then
dashes. When the display shows fi0. 00 the scale i

Setting Auto Zero

This option allows the user to select whether the scale will re-set itself to ZERO each time it is

powered up or whether it will use the zero reading from the last time it was zeroed. The auto zero

def aul t set t Follog thisprocédereta dnabke dralisable this feature.

1. While the scale is turned off, press and hold the ENTER button then press and release the
(" button. Hold the ENTER button untilii AOF =d 0 o rappeaks®f thesdisplay, then
release.Use the z or & buttons to aBVY2oceppéar si spt e
the ENTER button to change the setting.

PU2 =d Disabling this feature means the scale does not attempt to find a zero when
powered on, rather it will use the zero setting it had from its most recent use.
Health o meter® Professional recommends that if the Disable option is selected,
users should manually zero the scale before each weight measurement by

12
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pressing ZERO / TARE. Users will see dashes on the screen as the scale is
finding zero.
PU2 =E Enabling this feature means the scale will zero itself when it is powered on. After
each use, the scale will clear the weight of the patient and set itself back to the
initial zero level it found on start-up. Health o meter® Professional recommends
keeping this setting as Enable.
2. Choose the setting you prefer and press CLEAR/REWEIGH to save your selection and exit
the Options mode.
3. The scale will restart. The display will show i U E foltowed by a version number, and then
dashes. When t he di splay shows A0.006 the scale is r

Everlock®

(500KL only, this feature is not available on 500KG)

The Everlock® feature allows the measuring unit to be permanently locked on the scale, disabling
the UNIT button. The Everlock®d ef aul t setting is fAdisabledod. Fol
Everlock®.

Warning: This lock is permanent and cannot be reversed.

Notes:

1 Press CLEAR/REWEIGH at any time to exit the Everlock® procedure.

1 Once Everlock® is engaged the Unt and UdP options will no longer be displayed when
scrolling through the Options menu.
{1 There is no method to undo Everlock® without sending the scale back to the manufacturer.
1. Whlle the scale is turned off, press and hold the ENTER button then press and release the
() button. Hold the ENTER buttonunti i AOF =d 0 o r appeaksdk theEdisplay. Use

the z or & buttons to advance the display screer

setting with Everlock® disabled. Press the ENTER button to start the Everlock procedure.

2. PASS10 will app eThisprampts thehuser tadntsr@m paasyvord. Press the
following keys in this sequence:
BMI, ENTER, &,

3.1 f entered correctly, AELC=LO0 (i f scale was in
will appear on the display.

4. Us e t hez keyatmtdggle between (L) Pounds and (6) Kilograms. When the desired
unit is displayed, press ENTERa n d f P A S&Rear ontheldibplay.

5. This will prompt the user to enter the second password. Press the following keys in this
sequence:
z, ENTER, BMI (Warning: Entering this password will engage Everlock)

6. 1 f entered correctly, the scale wil.l di splay AEL

7. Press CLEAR/REWEIGH to save your selection and exit the Options mode.

8 The scale wild.l restart. The display will show
dashes. When the display shows A0. 00 the scal

Warning: Do not power off the scale until CLEAR/REWEIGH is pressed to save the Everlock

opti on, the scale has restarted and the display

13
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Function Description
(D Turns scale on and off. Also used when entering Calibration or Options
mode.
HOLD/RLS/ Holds the dis_played weight until the button is pres_sed again to release
RECALL the value. Will recall the previously locked weight if pressed when
nothing is on the scale.
500KL: Toggles between pounds (LB) and kilograms (KG). If weight
UNIT measurement unit is locked, press and hold UNIT button to display
other weight measurement unit. Note: Weight measurement will not
toggle on 500KG or if Everlock® is engaged.
BMI Prompts entry of height data to (
(BMI).
UpP Increases height input (0.5 in / 0.5 cm increments) in BMI mode or
z . . . .
weight in pre-tare mode. Also used to navigate Options.
ZERO/TARE Zeroes out or tares the scale prior to a weighing.
CLEAR/ Exits out of a mode or process. Also allows for repeated weighing of the
REWEIGH patient without requiring the patient to get off the scale.
ENTER/ Selects an option or value
SELECT '
DOWNE Decreases height input (0.5 in/ 0.5 cm increments) in BMI mode or

weight in pre-tare mode. Also used to navigate Options.

14
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Screen Icons

Icon Description
m Indicates scale is bgir_wg powered by batteries. Also indicates level of
battery power remaining.
AC Indicates scale is being powered by AC adapter.
ZERO Displays along with dashes when scale is zeroing.

Flashes during weighing process. Stays displayed while weight
measurement is locked.

OVERLOAD Displays when weight on the scale exceeds capacity.

LOCK

HEIGHT Displayed when entering height during BMI process
LB Indicates weight mode is in pounds.
KG Indicates weight mode is in kilograms.

Displayed when a weight is held or recalled after pressing the

HOLD HOLD/RLS/RECALL button.
TARE Displayed when a weight is tared.
BMI Displayed when BMI value is calculated
CM Displayed when entering height during BMI process in KG mode
IN Displayed when entering height during BMI process in LB mode

BT models only:
o Iconis flashing: Indic at es t hat the scalebs W
) for an auxiliary wireless device to connect to.

Icon is solid: Indicatest hat t h eireless mddwdedssconnected to

an auxiliary wireless device.

15
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Weighing a Patient

Note: When this scale is turned on, it will always default to the settings and units last used (LB

or KG).

1. With all weight off the scale, press the () button to turn on the scale.

2. Wait until the AO0.00 LB or A0.00 KG appears on t
scal e. ALOCKO will appear and flash on the displ
a stable weight is determined ALOCKO will stay c
Depending on the movement of the patient on the scale, it may take several seconds for the
scale to lock onto the weight.

Caution: To prevent patient injury, the patient must be attended throughout the entire
weighing event.

3. The weight may be held on the display by pressing the HOLD/RLS/RECALL button. To
release, press the HOLD/RLS/RECALL button again.

4. After the weight measurement has been taken and is recorded, have the patient step off the
scale. Or press the CLEAR/REWEIGH button to reweigh the patient without having them
step off the scale.

5. Press the (!) button to turn the scale off.

Note: The scale will not lock on a weight less than 5 |b / 2.27 kg.

Weight Recall

1. Torecall the last weight measured, press HOLD/RLS/RECALL.

2. To clear the display of the recalled weight, press HOLD/RLS/RECALL again.

Zero Function

The ZERO/TARE button zeroes the scale prior to a weight measurement. The ZERO/TARE

button is also used in the Tare function as outlined below.

Tare Function

When using this scale, the weight of an object, such as a portable oxygen tank, can be

subtracted from the total weight in order to determine the weight of the patient alone.

Weighing a Patient and Taring an Unknown Weight:

The minimum weight that can be tared is 5 Ib / 2.27 kg. Note: The scale must lock onto a weight

before it can be tared.

1. With all weight off the scale, press the () button to turn on the scale.

2. Wait until the AO0.00 LB or A0.00 KG appears on t
The display will show a value for the objectds

3. Pressthe ZERO/TAREbutt on. The word ATAREO will appear
A0. 00 LB or fA0.00 KG.

4. Keep the object on the platform, and then ask the patient to step onto the scale as well. The
scale will automatically deduct the weight of the objectand only display t he pati ent és

5. When you remove the patient and the item from the platform, a negative value will show on

the display. Press the ZERO/TARE button to clear the tared value.

16
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Weighing a Patient and Taring a Known Weight (Pre-Tare):

Pre-Tare can be performed for items between 0.2 Ib and 200 Ib (0.1 kg and 91 kg).

1. With all weight off the scale, press the () button to turn on the scale.
2. Wait until A0. 00 LB o splag Pres8 and 0ld tha4ZER@TRARE o
button until the word ATAREO appears on the
3. The tare icon will flash along with A0. 00 LB
be tared. Use the z and ¢ keys t oswilchangeiase o
0.2 Ib increments and KG will change in 0.1 kg increments. Holding down the arrow keys will
cause the rate of the change to progress faster.
4. Once the desired tare value is set, lock the value by pressing the ENTER button. The tare
icon will stop flashing and remain on, and the entered amount will show as a negative.
5. Weigh the patient following the weighing procedure outlined on the previous page. The
scale will automatically deduct the tare value
6. To clear the tare value, press the ZERO/TARE button.

BMI Function

Body Mass Index (BMI) is a ratio between a person

BMI score. This BMI score is then used as a tool to categorize a patient as underweight, normal,
overweight, obese or morbidly obese.

1. With all weight off the scale, press the () button to turn on the scale.

2. Wait until A0. 006 LB or AO0. 00 KG appears on th
ALOCKO wi ll appear and when a stable weight i
displayed. Depending on the movement of the patient on the scale, it may take several

seconds for the scale to lock onto the weight.

Caution: To prevent patient injury, the patient must be attended throughout the entire
weighing event.

Af ter obtaining trdsetheBditbitternt 6s wei ght , p

The display will show fA65.00 (in LB mode) or
¢ buttons to enter the patientés height in inc
kg. Holding down the arrow keys will cause the rate of change to progress faster. To
determine the patientds height, follow the hei
Once height is keyed in, press the ENTER button.

The display willBMishow the patientds

Press the CLEAR/REWEIGH button to return to the normal weighing mode of the scale.

n o

oW

No o
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HEIGHT MEASUREMENT INSTRUCTIONS

CAUTION: Use caution when sliding height rod up and down. The rod should move
smoothly; do not move the rod in a jerking motion. Fold headpiece down when not in
use.

Note: Patients must be a minimum of 23-5 / 8 0 mj téll@or the height to be accurately
measured.

1. With the headpiece in the folded down
position, slide the headpiece up or down to
the estimated height of the patient. Then
raise the headpiece into its horizontal
position. Note:For pati ents
123 cm, slide the headpiece down the
pillar.

2. Position the patient facing the display
head. Ensure that t
upright, and that t
straight and level. Slide the headpiece
down unt il it rests

h
h

3. Determine the patingn
the value on the measuring strip nearest to
the line on the red indicator, as shown
below. For heights greatert han 4 8.
123 cm, the height measurement is read at
the red line on the pillar. For heights less
than 48.50 / 123 c¢m,
measurement is read at the red line on the
headpiece.

For heights greater For heights | ess th
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CLEANING/REPLACEMENT PARTS

Cleaning and Disinfecting

Proper care and cleaning is essential to ensure a long life of accurate and effective weighing.
Health o meter® Professional recommends using one of the following solutions on a soft
cloth or disposable wipe:

1.

0
0

mild soap and water solution
70% isopropy! alcohol

0 solution with 1-5% hydrogen peroxide concentration
After cleaning/disinfecting, wipe with a cloth dampened with water and then with a clean dry
cloth. To avoid residue build-up or damp surfaces, ensure all scale parts are completely dry

after cleaning.

2. Never use

finish.

rough or

abrasive

3. Do not submerge the scale in water or any other liquid.
4. Do not pour or spray fluids directly on the scale.

Replacement Parts

materials to

Parts may be available if a piece of the scale needs to be replaced. Contact Health o meter Professional
Scales Customer Service at 1-800-815-6615 to inquire about the availability of these replacement parts.

Height Rod Headpiecs
Part #500HEADPIECH

I Height Rod
el Part # 500KLROT

Part # S5S00HRTAB

Red Indicator Tab

Part #500REDINDICATC

i

Pillar Cover
Part # 6900051

Wheel
Part # 1600452

Replacement Mat
Part # 6900044

19

Keypad Overla
Pa)r/tp#l(}00263y

Batte
Part # BATTDOORS500

Column Connector
Part # 1600266

cl ean

Pillar Foot

Part # 500KLPILLARFO(

Foot for Base
Part # 500KLFOO

~
N
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This scale has been factory calibrated, and does not require calibration prior to use.

There are no requirements for calibration in the
calibration policies. If required, the scale can be calibrated. Calibration of your scale is

performed using 80 kilograms (KG) or 200 pounds (LB), according to the units of measure used

upon entering into the calibration path. THE 500KG CAN ONLY BE CALIBRATED IN

KILOGRAMS.

If Everlock® is engaged the scale can only be calibrated in the locked unit of measure.

Note: Only weights certified and traceable to national standards should be used for
calibration procedures.
1. Press and hold the UNIT and ZERO/TARE buttons at the same time, and press and
release the (Ubutton to turn on the scale. Remain pressing the UNIT and ZERO/TARE
buttonsu nt i | appeara andhe display. Release all buttons. Note: The display will

show ACALO unt il the bwWwtton combination is rel

2. Once the buttons are released the following message will scroll horizontally across the
screen : fi 2Ero SCALE i a With no weight on the platform, press the ZERO/TARE
button.

3. The scale will zero and the following message will scroll horizontally across the screen:
ft PLACE 200 ON SCALE PrESS EnTErio( i f i n pioRLAGES() ON SCALE i
PreSS EnTEri o(if in KG). You may toggle between pounds and kilograms using the
UNIT button. If Everlock® is engaged you will only be able to calibrate in the locked
weight measurement unit.

4. Once the proper weight is placed on the platform, press the ENTER button. The
me s s aigGAL ifowill flash on the screen while the scale is calibrating.

a. If the weight is within calibration range, a four digit number will display on the
screen. Remove the weight from the scale and the scale will restart. Note: the 4
digit calibration count will stay until the weight is removed.

B. If the weight placed on the scale does not match the correct calibration

standard (200 I b or 80 kg), theOut®OF | owi ng
RANGE i 0 .Calibration is not performed. Press CLEAR/REWEIGH button to exit

the calibration mode. The scale will restart and go through the power up

sequence to show 0.0. Power off the scale and begin the calibration process

again.

20
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Troubleshooting

Before contacting service personnel, refer to the following instructions to check and to correct
any failures. If display shows other error messages than displayed below, contact

Health o meter® Professional Scales Technical Support at 1-800-638-3722.

Symptom Possible Cause Corrective Action
Scale does not turn on 1. Dead battery 1. Replace batteries
2. Faulty electrical outlet 2. Use a different outlet
3. Bad power supply 3. Replace AC adapter
Questionable weight or 1. External object interfering | 1. Remove interfering object
the scale does not zero with the scale from the scale

2. The display did not show 2. Ask the patient to get off the
A0. 00 bef or e wscale zerothe scale and begin
weighing process again

3. Scale is not placed on a 3. Place the scale on a level
level floor floor and begin weighing
process again

4. Scale is out of calibration 4. Check weight with known
weight value

Weighing is performed but The patient is not standing Ask the patient to stand still
the weighing process takes | still
too long and the weight

does not lock on the display

The display shows A negative weight is present | Press the ZERO/TARE button
AnUNDeRO to zero the scale.

The display shows dashes | The weight on the scale Remove the excess weight and
and t he A OVER]| exceedsthe capacity use the scale according to its
is displayed limits

The display shows The batteries are depleted Replace batteries according to
ALoBat o and s instructions

off

The display continually Load cell connector cable is Refer to the instructions below

shows dashes and will not not plugged in or load cell is | to inspect the load cell cable.
settle on fAO0. |damaged

Inspecting the Load Cell Cable

Load Cell Cable
Connected

Load Cell Cable
Not Connected

A ,
X " o 2. Inspect the load cell connector cable to ensure it
1. Using a Phillips screwdriver, remove is completely plugged into the RJ jack. If cable was
the door at the back of the platform plugged in, unplug and plug in again until it clicks
base. into place. After checking connection, replace door

at the back of the platform base.
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Limited Warranty

What does the Warranty Cover?

This Health o meter® Professional scale is warranted from date of purchase against defects of materials or in
workmanship for a period of two (2) years. If product fails to function properly, return the product, freight prepaid and
properly packed to P&MastramtylLISEBrivseeofiTheGotw, for instruction
that a defect of material or in workmanship exists, the custo
charge. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer
available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. All replaced parts are covered only
for the original warranty period.

Who is Covered?

The original purchaser of the product must have proof of purchase to receive warranty service. Please save your invoice
or receipt. Pelstar dealers or retail stores selling Pelstar products do not have the right to alter, or modify or in any way
change the terms and conditions of this warranty.

What is Excluded?

Your warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or
misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, abuse including
tampering, damage in transit, or unauthorized repair or alternations. Further, the warranty does not cover natural
disasters, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes. This warranty gives you specific legal rights, and you may also
have other rights that vary from country to country, state to state, province to province or jurisdiction to jurisdiction.

To get Warranty Service make sure you keep your sales receipt or document showing proof of purchase. Call (+1)
800-638-3722 or (+1) 708-377-0600 to receive a return authorization (RA) number, which must be included on the return
label. Attach your proof of purchase to your defective product along with your name, address, daytime telephone number
and description of the problem. Carefully package the product and send with shipping and insurance prepaid to:

Pelstar, LLC

Attention R/A#

Return Department

9500 West 55" Street

McCook, IL 60525

Extended Warranty Available*

This scale is eligible for Health o meter® Professional ScaleSurance® Extended Warranty Program. ScaleSurance®

extends the warranty period for an additional two years. This extension to the standard Limited Warranty can be

purchased with new scales or for a facilitydleleanxmorgisitng scal e
www.homscales.com/scalesurance/ or contact your medical supply distributor.

*Not available in all countries
‘ PELSTAR®, LLC

9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA
1-800-638-3722 or 1-708-377-0600
PLEASE REGISTER YOUR SCALE FOR WARRANTY COVERAGE AT:
www.homscales.com
Health o meter® is a registered trademark of Sunbeam Products, Inc. used under license. Health o meter®

Professional products are manufactured, designed, and owned by Pelstar®, LLC. We reserve the right to improve,

enhance, or modify Health o meter® Professional product features or specifications without notice.

© Pelstar®, LLC 2024
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Uso Previsto

Esta bascula de plataforma Health o meter® Professional se prevé que sea usada en un entorno médico
profesional por personal médico capacitado. Este producto fue disefiado para pesar a pacientes colocados con
seguridad y de pie sobre la plataforma. El uso previsto del tallimetro integrado es medir la estatura de los
pacientes. No modifique el producto ni lo utilice para cualquier propdsito fuera de su funcién prevista.

Para evitar | esiones al paciente/cuidador o dafo a su bS§s

manual de usuadiosamenteui da

fNo exceda | a capacidad de peso especificada para esta beé¢
fPara pesajes exactos, se debe colocar esta b8scula sobre
fPara pesajes exactos, verifiqgue antes de cadiamiuenot oe | f
descrito en este manua

fNo se utilice en presencia de materiales inflamabl es o0 e
1Si |l a b8scula se dafa, no debe wutilizarse hasta que se |
fNo transporte |l a b8scula con un paciente u objeto sobre
fParmepenir | esi n vy dafo a su b8scula, no |l a deje caer n
TAseg%rese de que el adaptador AC y |l a b8scula no entren
o0 humedad.

fTenga cuidado abl emeambétaestal a para no pellizcar el cab
carga.

Seguridad del paciente/ cuidador

fEsta b8scula est8§8 disefada exclusivamente para el pesaj ¢
ser usada para trasladar pacientes.

fPara prevenir | esiones al pacient e, el mi smo debe estar
cui dadlemhesn asegurarse de estabilizar y dar apoyo al pac
de |l a bg&8scul a.

TE I paciente debe usar calcetines u otra forma de protecc

Cuando haga funcionael esdaptbdecnul ACcomci onal

T Para usar con | os model os de adaptador.&€t8 deoCAeenmwmmadagd
no especificado anular8 | a garantza, y puede constituir
fAntes de usari mspeac diSesrcalal, cable de AC por cualquier g
torcedura en |l a clavija.

fAntes de usar esta b8scula, asegW%rese de que el adapt ad:
caracter2sticas de voltaje.apropiadas para su operac
fAseg¥%rese de que el enchufe del adaptador AC est8§ conec
protegida.

fDesenchufe el adaptador AC, y al macene cuidadosamente t
mover | a b8scul a.

fElI' funcionamiento de esta b8scula con voltajes y frecuer
y anular8§8 | a garant?2a.

Cuangonga a funcionar | a b8scula con baterzas:

1Si |l a pantalla indica que | as bater2as est8&8n bajas, reem
como sea posible.

fCuando reemplace / inserte | as bater2as, aseg¥%rese de USs

Este equipo ha sido probado en cumplimiento con los limites de compatibilidad electromagnética (EMC) de la

Directiva de Dispositivos Médicos 93/42/EEC (EN 55011 Clase Ay EN 60601-1-2). Estos limites se disefian para

proporcionar proteccion razonable contra interferencia perjudicial en instalaciones médicas tipicas. El equipo

genera, usa y puede irradiar energia de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo a estas

instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a otros dispositivos cercanos. No hay garantia de que no

ocurrira interferencia en una instalacion particular. Si este equipo en efecto provoca interferencia perjudicial con

otros dispositivos, lo cual puede ser determinado encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario

intentar eliminar la interferencia tomando una o mas de las siguientes medidas:

1 Reoriente o reubique el dispositivo receptor.

1 Aumente la separacion entre equipos.

1 Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al usado para conectar el/los otro(s)
dispositivo(s).

1 Consulte a Servicio al Cliente o a un técnico de servicio movil para asistencia.

En ninguln caso Pelstar, LLC sera responsable por dafios o lesiones cualesquiera causados por, o en
relacion a, el ensamblaje, uso o uso incorrecto de sus productos.
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Generalidades

Esta bascula de columna digital a nivel de los ojos utiliza una tecnologia de microprocesamiento
altamente sofisticada. Esta bascula esta disefiada para proporcionar medidas exactas, confiables
y repetibles del peso. Ademas, cada bascula se disefia para proveer al usuario de caracteristicas
gue hacen el proceso de pesaje simple, rapido y conveniente.

En el 500KL, el peso se puede mostrar en libras (Ib) o en kilogramos (kg). En el peso de 500 kg
se muestra en kilogramos solamente. Esta bascula se puede alimentar usando un adaptador
AC, (no incluido), o 6 baterias AA (incluidas).

Especificaciones de la Bascula

Capacidad y 500KL: 660 Ib x 0.2 Ib (300 kg x 0.1 kg)

Frosolucid
esolucién 500KG: 300 kg x 0.1 kg

Requerimientos de Adaptador modelo no. UE15WCP1-090050SPA, Parte No.
UE160714HKKK1-P

Energia
gl Adapter Model No. UESO6WNCP-090050SPA, Parte No.

UE190716HKSH2RM
Adaptador modelo no. / Parte No. RHD10WQ090050
(No Incluido)
Entrada: 100-240VAC, 50/60Hz, 500mA
Salida: 9.0V =—=0.5A
0 6 baterias AA (incluido)

Ambiente Temperaturas de funcionamiento: 50°F a 104°F (10°C a 40°C)

Temperaturas de almacenamiento: 30°F a 122°F (0°C a 50°C)
Humedad Méxima: 95% HR

Dimensiones Fisicas | Bascula

. : Plataforma
(Dimensiones generales)

(Area de la plataforma)

Ancho: 14 1/80 |acns. 13 3/40 (

Profundi dad: 21 f didad:

Alto: 53 5/ 89 (Pro undi ad: 16
' Alto: 2 3/80 (64¢

Peso: 21 Ib (9 kg)

Precaucion: ; P
[Iﬂ Atencién: Consulte los Documentos Incluidos A No deseche'es_te dispositivo con la
basura doméstica.
—

Partes de Aplicacion
— Fuente de Energia DC
TIpO B —— — —

La superficie de la bascula y el tallimetro son partes de aplicacion Tipo B.
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Descripciones de la Certificacion

cN oNN1-2nN15

CERTIFIED

1ISO13485:2016
CERTIFIED

Pelstar, LLC se ha certificado oficialmente como fabricante de
los dispositivos médicos Health o meter® Professional en
conformidad con las altas exigencias ISO. El sistema de
aseguramiento de calidad LLC de Pelstar avala el disefio, el
marketing y la distribucion de basculas especializadas para la
Industria del Cuidado de la Salud.

®
(] us

Medical Electrical
Equipment

Cumple con ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) + AMD 1 (2012,
CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014)

Todas las basculas de Health o meter® Professional se fabrican en fabricas registradas ante la

FDA.

Informacién de conectividad de la bascula

Para garantizar una transmisién confiable de los datos de peso, altura e indice de masa
corporal (IMC), esta bascula esta disefiada para conectarse a una computadora, monitor u otro
dispositivo de datos electrénicos por medio de a través de la tecnologia inalambrica Pelstar®
opcional. Esta conectividad ayuda a minimizar la Fuente de potenciales errores médicos
causados al copiar y registrar los datos del paciente de manera incorrecta. Para obtener mas
informacidn sobre como conectar esta bascula a otros dispositivos electrénicos, comuniquese
con el Soporte Técnico de Basculas Health o meter® Professional, al nimero 800-638-3722

durante horas habiles.

Eliminacion de la bascula

A

Las basculas Health o meter® Professional deben desecharse de manera adecuada como
desecho electronico. Siga las normas nacionales, regionales o locales correspondientes. Este
dispositivo no debe arrojarse a la basura domeéstica.

26



_ Volver a la Pagina de Inicig
| INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

Nota: Esta bascula ha sido calibrada de fabricay no requiere
calibracion antes de su uso.

Antes de Ensamblar

Cada béascula digital de columna a nivel de los ojos 500KL/500KG es enviada sin ensamblar en un
embalaje. Examine cuidadosamente la caja de cartdn en busca de dafio en el envio antes de
desempacar. Si se detecta dafio, contacte a su compariia de envios o representante Health o meter®
Professional inmediatamente al 1-800-815-6615. Cualquier reclamacion debe ser presentada con la
compafiia de envios tan pronto como se reciba el paquete. La informacién siguiente detalla lo que
usted encontrara dentro del empaque de cartdn principal al desempacar los componentes para su
ensamblado.

Para evitar rasgar cualquiera de los componentes, extraiga cuidadosamente cada pieza de la caja 'y
desenvuelva los materiales de empaque. Ponga aparte la caja para su almacenamiento. A fin de
evitar dafio en los componentes de la bascula cuando la desempaque, no use una navaja para cortar
cartén, cuchillo o tijeras o cualquier objeto afilado para abrir el empaque protector interno.

Lista de Componentes
(2) Plataforma de la bascula - C
(1) Columna superior (con pantalla) - A
(1) Columna inferior - B
(6) Baterias AA
(1) Instrucciones del usuario
(1) Parte superior tallimetro (con cabezal) - D
(1) Parte inferior tallimetro - E
(4) Tornillos de montaje de la columna (unidos a la parte inferior de la columna B)
(5) Arandelas de fijacién de columna (4 para usar en el conjunto columna/plataforma, 1 de
repuesto)

Herramientas Regueridas
Desarmador de cruz (no incluido)

1. Remueva cuidadosamente los
contenidos del empaque y
coloque cada pieza sobre una
superficie plana, nivelada y seca.

2. Localice el cable conector de la
celda de carga dentro de la
columna A. Mientras sostiene la
columna B, deslice el cable a
través de la apertura central en la
parte superior de la columna B.
Introduzca completamente el
cable a través de la columna B
hasta que alcance la parte inferior.

Columna B
(narte sunerion

Columna A
(parte inferior)
- |

Cable conector
de la celda de
carga

Columna B
(parte superior)

27


https://youtu.be/wWGtz8weVe4?si=liK2Z4BlhJ3pN0Yp

Volver a la Pagina de Inicig

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE (CONTINUACION)

3. Alinee la columna Ay la columna B.
Las muescas estan situadas en la

Columna A
(parte inferior)

parte inferior de la columna Ay en la
parte superior de la columna B. Haga
acoplar la pestafia de sujecion.
Asegurese de que la pestafia esta
correctamente acoplada en su lugar.
Nota: Cuando alinee y bloquee las
columnas, tenga cuidado de no
pellizcar el cable conector de la
celda de carga.

Columna B

- Pestafia de sujecion
(parte superior)

Muescas

Posicién bloqueada

4. Coloque la bascula boca arriba
sobre el piso. Lea la etiqueta de
"Atencion" y retirela para permitir ATTENTION
colocar la columna en la cubierta. BASE WATONES SEAL NN

.

* REMOVE THIS STICKER AND
CONNECT LOAD CELL CABLE INTO
THE JACK BELOW

5. Tome la columna de la bascula y

ubique el cable de la celda de Tormi
] ornillos de

carga. Alinee la columna sobre la fijacion de
plataforma y la cubierta de las columna
ruedas con la pantalla, orientada
hacia la plataforma de la bascula.
Jale cuidadosamente el cable de la
celda de carga e insértelo en el
conector RJ de la plataforma. Una
vez conectado correctamente,
inserte la columna en la cubierta
hasta que se ajuste firmemente en
la base de la plataforma. Los 4
tornillos para fijar la columna
deberan alinearse con los cuatro
orificios ubicados bajo la cubierta de
las ruedas.

Conecte el
cable al
conector RJ

Insertar la columna en
la cubierta de la base
de larueda

Método opcional para conectar el
cable de la celda de carga:

En caso de tener dificultades para
conectar el cable al puerto, tras
terminar el paso 8, también es posible
acceder al cable de la celda de carga
por medio de la tapa posterior de la
cubierta. Utilice un destornillador de
cruz para retirar la tapa de la parte
posterior de la plataforma, conecte el
cable y vuelva a colocar la tapa.
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE (CONT.)

6. Sujete firmemente la columnay la Coloque la bascula sobre un costado, apoyando
plataforma juntas y coloque la bascula | tanto la Pantalla como la plataforma.
de costado de forma segura sobre una
superficie plana. O bien, apoye la parte
frontal de la pantalla sobre una sillay la
plataforma sobre el piso. Con la
columna completamente insertada en é - ——
la plataforma, asegurese de que los 4 O bien, apoye la parte frontal de la pantalla sobre
tornillos de la columna salgan unasillay la plataforma sobre el piso.
completamente por la parte inferior de
la plataforma.
Aseglrese de que los 4 tornillos de la columna
salgan completamente por la parte inferior de la
plataforma.
7. Tome del empaque las 4 rondanas de

fijacion de la columna. Coloque una
rondana en uno de los tornillos de la
columna, al ras de la plataforma, como
se muestra en la imagen. Tire
ligeramente hacia atras de la columna
para atrapar la lavadora contra la
plataforma. Sostenga la arandela en su
lugar mientras usa un destornillador
Philips para apretar completamente el
tornillo de la columna en la plataforma.
A medida que se aprieta el tornillo, la
columna volvera a su lugar.Coloque las
3 rondanas de fijacion restantes
rondanas en los tornillos de la columna
y atornillelos completamente.
Asegurese de que la plataformay la
columna estén alineadas y
perpendiculares a medida que aprieta
cada tornillo. Al terminar, regrese la
béscula a su posicion vertical y
asegurese de que la columna se
encuentre instalada firmemente y sin
movimiento. En caso de que la
columna no esté completamente firme,
apriete los tornillos de la columna
segun sea necesario, hasta que la
columna quede firme.
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Método alternativo con la herramienta
para arandelas

Obtenga las 4 arandelas de fijacion de la
columna del embalaje. Al colocar la
arandela en el tornillo de la columna,
también puede usar la herramienta
incluida para sujetarla. Inserte una
arandela en la herramienta como se
muestra y luego coléquela en el tornillo
de la columna, alineada con la
plataforma, como se muestra. Tire
ligeramente de la columna hacia atras
para sujetar la arandela contra la
plataforma. Sujete la arandela en su
lugar mientras usa un destornillador
Philips para apretar el tornillo de la
columna. Cuando la arandela esté
firmemente colocada, retire la
herramienta y apriete completamente el
tornillo de la columna en la plataforma. A
medida que se aprieta el tornillo, la
columna volvera a su lugar. Coloque las
3 arandelas de fijacion restantes en los
tornillos de la columna y apriételas
completamente. Asegurese de que la
columna y la plataforma estén alineadas
y perpendiculares al apretar cada
tornillo. Al terminar, cologue la bascula
en posicion vertical y asegurese de que
la columna esté firmemente colocada sin
movimiento. Si la columna no esta
completamente fija, apriete los tornillos
segun sea necesario hasta que esté
firmemente colocada.

Método alternativo con la herramienta para

arandelas

En la parte inferior de la plataforma,
pase el cable del puerto del adaptador
de corriente a través de la base y
conéctelo al puerto. Nota: Asegurese de
que el cable se encuentre insertado en
la ranura de la base como se muestra en
la imagen.

Consulte la pagina siguiente para ver el montaje de la barra de altura.
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE (CONT.)

9. Ensamblado del Tallimetro
SitUe las partes superior D e
inferior E del tallimetro. Alinee la
parte superior D con la parte
inferior E del tallimetro. Asegure
la pestafia de sujecion en su
lugar. Asegurese de que la
pestafia de sujecion esta
correctamente acoplada.

Tallimetro Superior

Pestafia de
Sujecion

Tallimetro Inferior E

10. Coloque la parte inferior del
tallimetro ensamblado por
completo en la apertura G
para el tallimetro en la parte
superior de la columna A.
Presione la pestafia de
sujecion F para insertar el
tallimetro en la apertura G. La
bascula esta ahora
ensamblada vy lista para
usarse.

Apertura en el
tallimetro G

Tallimetro E

Pestaria de

sujecion F Columna A

Pestana de

sujecion F
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Encendido de la Bascula i Insertar las Baterias
1. Con un destornillador de cruz, remueva el tornillo del compartimiento de las baterias ubicado
en la parte posterior de la pantalla. Retire la cubierta de las baterias presionando hacia abajo
la pestafia de sujecion.

'Health o meter'_ ® Pestafa de sujecion

.Unid.ad Qe
visualizacioén

Cubierta de las Baterias

2. Substituya o instale 6 baterias nuevas AA. Health o meter® Professional recomienda usar
baterias alcalinas o de litio, con especificacion para operar a 130°F (54°C). No utilice baterias
de cinc-carbon.

Vuelva a colocar la cubierta de las baterias al cabezal de display.

Asegurese de que todos los objetos son retirados de la plataforma de la bascula, y luego
presione el botdn (')para encender la bascula. La pantalla mostrara un nimero de version,
seguido de guiones, y luego "0.0". LB (Libras) es la unidad de medicion de peso
predeterminada tras la configuracion/ensamblaje inicial. Pulse el botén UNIT para seleccionar
el modo de peso deseado (LB o0 KG). (500KL solamente)

Nota: Si aparece fALoBato en |l a pantall a, esto i
problema con la medicién del peso.

Advertencia: Si la bascula no va a ser utilizada por cierto tiempo, retire las baterias para
evitar riesgos de seguridad. La disposicion de las baterias debe realizarse segun las
regulaciones nacionales, regionales o locales que apliquen a usted.

Hw

Adaptador AC Opcional

1. Conecte el adaptador AC (no incluido) en la entrada del adaptador en la plataforma C.
Atencién: Para evitar un riesgo de seguridad, utilice el adaptador de corriente
Health o meter® Professional.

2. Conecte el adaptador AC de la bascula a la fuente de energia/pared.

3. Cuando se desconecta el adaptador AC de la bascula, la misma se cambiara a
funcionamiento con baterias, si éstas se encuentran instaladas.

Precaucién: Siempre conecte el adaptador AC a la bascula primero, y luego a la fuente de

energia/pared.

iconos de la Fuente de Energia

icono de AC: El icono de AC se mostrara cuando la bascula reciba energia del adaptador AC.

icono de Bateria:

1. Elicono de bateria se mostrard cuando la bascula reciba energia de las baterias.

2. El icono de bateria indica el nivel restante de bateria. Cuando los tres segmentos estan
llenos, esto indica bateria completa. EEmp

3. Si el icono de bateria aparece vaclio, reemplace las baterias. Si las baterias estan
completamente vacias, la pantalla destellara "LoBat" y la bascula se apagara.
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Para ingresar al modo Opciones, presione y sostenga -
ENTER mientras presiona y libera el botén (!) . =

Funcion Auto-Apagado Nota: El boton de Unidad estéd deshabilitado en modelos KG o KL
conlafuncién Everlock®acti vada o con Il a configuraci-n AUnNi't
Al hacer funcionar la bascula con el adaptador AC, la pantalla puede ser programada para

apagarse luego de un periodo de inactividad. La programacion de Auto-Apagado por defecto es
Afdeshabilitadoo. Siga este pr oc eudciomde AutotApaggd@ar a hab i
Nota: Al accionar la béascula con baterias, la funcion de Auto-Apagado se activa
automéaticamente.

Habilitar / Deshabilitar Auto-Apagado

1. Con la bascula apagada, presione y sostenga el boton ENTER y luego presione y libere
(1. Sostenga ENTER hasta que AAOFO0 aparezca en |l a pant e
ENTER otra vez para cambiar el ajuste.
AOF=d Desactiva la funcion de Auto-Apagado
AOF=E Activa la funcién de Auto-Apagado

2. Presione CLEAR/REWEIGH para guardar su seleccion y salir del modo de Opciones.

3. La b8scula se reiniciar$8§g. La pantalla mostrar§
l uego guiones. Cuandao ol,a |paa rmbt8aslcluad amueesstt8r a ifisGt.a p

Fijar Tiempo de Auto-Apagado
Cuando se enciende la bascula usando baterias o si esta activado Auto-Apagado para el adaptador
AC, el periodo de inactividad antes de que la bascula se apague puede ser establecido como una
cierta cantidad de tiempo. El tiempo por defecto para Auto-Apagado es de 2 minutos. Siga este
procedimiento para fijar el nimero de minutos de inactividad antes del apagado.
1. Con la bascula apagada, presione y sostenga el botén ENTER y luego presione y libere
(). Sostenga ENTER hasta que f@AOF0 aparezca en | a panta
botones 2z 0o & para avanzar | a pant alFlta .d e rwiss wale
el botén ENTER para cambiar el tiempo de Auto-Apagado.
AFt=1 La bascula se apagara luego de 1 minuto de inactividad.
AFt=2 La bascula se apagara luego de 2 minutos de inactividad.
AFt =3 La bascula se apagara luego de 3 minutos de inactividad.
2. Elija el ajuste que usted prefiera y presione CLEAR/REWEIGH para guardar su seleccion y
salir del modo de Opciones.
3. La b8scula se reiniciarg$8§g. La pantalla mostrar$§
luego guiones. Cuando lapantallamue st re fA0. 00, |l a b8scula est§ I

Fijar Opciones de Sonido
La visualizacion se puede programar a modo silencioso o de sonido cuando se opera la bascula.
La opci-n por defecto para el Soni do eslit@babi l it
desactivar el sonido.
1. Con la bascula apagada, presione y sostenga el boton ENTER y luego presione y libere
(). Sostenga ENTERhast a que #AAOFO0 aparezca en |l a panta
botones 2z 0o § para avuallziazradia- rp amasatld aqg wWee apasr e z «
ENTER para cambiar el ajuste.
Snd = E Habilita el sonido para que la bascula emita un "bip" cuando se presionen las
teclas.
Snd =D Desactiva el sonido para que la bascula se mantenga en silencio cuando se
presionen las teclas.
2. Elija el ajuste que usted prefiera y presione CLEAR/REWEIGH para guardar su seleccion y
salir del modo de Opciones.
3. La b8scula se reiniciar®&, Yaempaadalda uwmosh¥sme 80
l uego gui ones. Cuando | a pantalla muestre fA0. 00,
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Bloqueo de la Unidad de Medicién (LB o0 KG)

(500KL solamente, esta caracteristica no esta disponible en el modelo 500KG)
La unidad de medicién de peso (libras / LB o kilogramos / KG) puede bloquearse para mostrar el
peso en la unidad de medicién seleccionada Unicamente. El ajuste de bloqueo de la unidad de
medici -n por defecto es fidesblogueadod. SWNTa este
Nota: Si Everlock® esta activado, esta caracteristica no aparecera en el modo de Opciones.
1. Con la bascula apagada, presione y sostenga el botén ENTER y luego presione y libere
(). SostengaENTERhasta que AAOFO® aparezca en |l a pantall
Z 0 ¢ para avanzar |l a pantalla de visuBNTER aci - n
para cambiar el ajuste.
Unt=U Permite al usuario cambiar la medicién del peso entre LB y KG.
Unt=L Bloguea el botén de unidad para que el peso sea mostrado sélo en libras (LB)
Unt=G Bloguea el boton de unidad para que el peso sea mostrado sélo en kilogramos (KG)
2. Elija el ajuste que usted prefiera y presione CLEAR/REWEIGH para guardar su seleccién y
salir del modo de opciones.
3. La b8scula se reiniciar$8§g. La pantalla mostrar§
l uego guiones. Cuando Ilabascplaesthlsthpammusarsee st re A0. 00,

Habilitar Visualizacion de Unidad con la Unidad de Medicion Blogueada
Si la bascula esta bloqueada segun las instrucciones de arriba, los usuarios pueden aun ver la

unidad de medici-n alternal ihadril Uhadddo. aHakpiclii-tr
vi suali zaci -n de | a uni dad, AUNni t VUNE waba, mogirarr mi t e
brevemente el peso en la unidad de medicién de peso alterna. Luego de liberar el botén UNIT la
visualizacién regresardal a uni dad de medici -n bloqueada. ElI a
es fiDeshabilitadodo. Siga este procedi miento para

de peso esté bloqueada. Nota: Si Everlock® esta activado, esta caracteristica no aparecera en el

modo de Opciones.

1. Con la bascula apagada, presione y sostenga el boton ENTER y luego presione y libere
(').SostengaENTERhast a que AAOFO aparezca en | a panta
botones z o & para aivawmalirzaai panhasta geevapare
ENTER para cambiar el ajuste.

UdP =d Deshabilita el botébn UNIT para que no muestre la otra unidad de medicion de
peso.

UdP = E Permite al usuario visualizar la otra unidad de medicion del peso manteniendo
presionado el botdn UNIT incluso si la unidad de medicién de peso esta
bloqueada. Habilitar esta funcion permitira al usuario ver la otra unidad mientras
presiona UNIT; no desbloqueard la unidad de medicién del peso.

2. Elija el ajuste que usted prefiera y presione CLEAR/REWEIGH para guardar su seleccion y
salir del modo de Opciones.

3. La b8scula se reiniciar$8§. La pantalla mostrar 8§
l uego guiones. Cuando |l a pantalla muestre fA0. 00,
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Configuracion de Puesta a Cero Automatica
Esta opcion permite que el usuario seleccione si la bascula se va a ajustar a CERO cada vez que
se encienda o si va a usar la lectura de cero de la tltima vez que fue puesta a cero. El ajuste de
cero aut om8t i c oSigassteprocedimaehtd para habilitao @deshabilitar la funcion.
1. Con la bascula apagada, presione y sostenga el botébn ENTER vy luego presione y libere
(/) SostengaENTERhast a que AAOFO aparezca en |l a pantalla
Z 0 ¢ para avanzar | a pantall acade AnWPUR20aBENIEER&GIi -om el
para cambiar el ajuste.
PU2=d Deshabilitar esta funcion significa que la bascula no intenta hallar el cero cuando se
enciende, y en lugar de eso va a usar el ajuste a cero que tenia la uUltima vez que fue
usada. Health o meter® Professional recomienda que si se selecciona la opcién
Deshabilitar, los usuarios deberian poner a cero manualmente la bascula antes de cada
medicion de peso presionando
ZERO / TARE. Los usuarios veran guiones en la pantalla mientras la bascula busca el
cero.
PU2 =E Habilitar esta funcién significa que la bascula se pondra a cero sola cuando se encienda.
Después de cada uso, la bascula borrara el peso del paciente y se pondra a su nivel
inicial de CERO al arranque. Health o meter® Professional recomienda mantener este
ajuste como Habilitar. Elija el ajuste que usted prefiera y presione CLEAR/REWEIGH
para guardar su seleccion y salir del modo de Opciones.

2. La b8scula se reiniciar8. La pantalla mostrar8g nuU
guiones. Cuandolapant all a muestre A0. 00, |l a b8scula estg§ |
Everlock®
La funcion Everlock® permite que la unidad de medicion quede permanentemente bloqueada en la
bascula, deshabilitando el boton UNIT. El ajuste por defecto para Everlock® e s fdeshabil it

Siga este procedimiento para activar Everlock®.
Advertencia: Este candado es permanente y no puede ser revertido.
Notas:
ﬂPresionE®CLEAR/REWEIGH en cualquier momento para abandonar el procedimiento para
Everlock®.
f'Una vez que Everlock® esta activo, las opciones Unt y UdP no se mostraran al desplazarse
por el menu de Opciones.
1 No hay método para revertir Everlock® sin enviar la bascula de vuelta al fabricante.
1. Con la bascula apagada, presione y sostenga el botén ENTER y luego presione y libere
(').Mantengapresionadoelbotc')n ENTERhasta que aparezca AAOFO en
|l os botones z o0 & para avanzar | a pant aEdtaa de vi
es la configuracion predeterminada con Everlock® deshabilitado. Presione el botén ENTER
para iniciar el procedimiento de Everlock.
2. En |l a pantalla aparecer8 APASS10. Esto | e solici
Presione las siguientes teclas en esta secuencia:
BMI, ENTER, ¢, 2

3. Si se ingresan correctamente, AELC=LO (si |l a bsg
bascula estaba en modo KG) aparecera en la pantalla.
4. Utilice | as teclas ¢ y #2 para alternar entre (L]

unidad deseada, presione ENTERY aparecer 8 APASS20 en | a pantal
5. Esto indicard al usuario ingresar la segunda contrasefia. Presione las siguientes teclas en
esta secuencia:
z, ENTER, BMI
. Si se ingresa correctamente, la bascula mostrara "ELC = E".
. Presione CLEAR/REWEIGH para guardar su seleccion y salir del modo Opciones.
. La bascula se reiniciara. La pantalla mostrara "UEr", seguido de un nimero de version y luego
guiones. Cuando la pantalla muestra "0.0", la bascula esta lista para usar.
Advertencia: No apague la bascula hasta que presione CLEAR/REWEIGH para guardar la opcién
Everl ock, |l a b8scula se haya reiniciado y | a par

o ~NO®
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Teclado

Funcion Descripcion
(D Enciende o apaga la bascula. También se usa cuando se ingresa a los
modos de Calibracién u Opciones.
Retiene el peso mostrado hasta que el boton sea presionado otra vez
HOLD/RLS/ . - . : . .
para liberar el valor. Recordara el peso previamente retenido si esta
RECALL : .
presionado cuando no hay peso alguno sobre la bascula.
500KL Solamente: Cambia entre libras (LB) y kilogramos (KG). Si la
unidad de la medicion del peso esta bloqueada, presione y sostenga el
UNIT botén de UNIT para mostrar la otra unidad de medicién de peso. Nota:
El boton de Unidad estéa deshabilitado en modelos KG o KL con la
funcion Everlock® activada. ]
Pide el ingreso de datos de estatura para calcular el Indice de Masa
BMI (IMC)
Corporal (IMC)
Incrementa la estatura ingresada (en incrementos de 0.5 in/ 0.5 cm) en
UPz s .
modo IMC o pre-tara. También se usa para navegar las Opciones.
ZERO/TARE Pone a cero o en tara la bascula previo al pesado.
CLEAR/ Permite salir de un modo o proceso. También permite pesajes repetidos
REWEIGH del paciente sin requerir que el paciente se baje de la bascula.
ENTER/ Selecciona una opcioén o un valor
SELECT P '
Reduce la estatura ingresada (en incrementos de 0.5 in / 0.5 cm) en
DOWNZ¢g modo IMC o0 peso en pre-tara. También se usa para navegar las

Opciones.
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iconos en la Pantalla

Icon Description
m Indica que la bascula esta funcionando con baterias. También indica el
nivel de bateria restante.
AC Indica que la bascula esta funcionando con el adaptador AC.
ZERO Exhibe junto con guiones cuando la bascula esta poniéndose a cero.
Destella durante el proceso de pesaje. Permanece visible mientras se
LOCK o
bloquea la medicion del peso.
OVERLOAD Se muestra cuando el peso sobre la bascula excede la capacidad.
HEIGHT Se muestra cuando se ingresa una estatura durante el proceso de IMC.
LB Indica que el modo de pesado esté en libras.
KG Indica que el modo del peso esta en kilogramos.
HOLD Se muestra cuando un peso esta retenido o se recuerda luego de
presionar el boton HOLD/RLS/RECALL.
TARE Se muestra cuando se tara un peso.
BMI Se exhibe cuando se calcula un valor de IMC
CcM Se muestra cuando se ingresa una estatura durante el proceso de IMC
en el modo KG
IN Se muestra cuando se ingresa una estatura durante el proceso de IMC
en el modo LB
Solo modelos BT:
o El icono parpadea: indica que el modulo inalambrico de la bascula esta
l.\ buscando un dispositivo inaldmbrico auxiliar para conectarse.
El icono es sélido: indica que el médulo inalambrico de la bascula esta
conectado a un dispositivo inalambrico auxiliar.
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Pesaje de un Paciente

Nota: Cuando se enciende, la bascula siempre usara por defecto todos los ajustes y las unidades
usadas por ultima vez (LB o KG).

1. Con la bascula libre de peso, presione el boton() para encender la bascula.

2. Espere hasta que fA0.00 LB o A0.00 KG aparezca en

a |l a b8scul a. ALOCKO aparecer8 y destellar8 sob
peso. Cuando se determina un peso emelpdsddel AL OCKECQ

paciente. Dependiendo del movimiento del paciente en la bascula, puede tomar varios
segundos para que la bascula bloquee el peso.

Precaucién: Para prevenir lesiones al paciente, el mismo debe estar atendido durante
todo el evento de pesado.

3. El peso puede ser retenido en la pantalla presionando el boton HOLD/RLS/RECALL. Para
liberar, presione el boton HOLD/RLS/RECALL nuevamente.

4. Después de que se haya tomado y registrado la medicién del peso, pida al paciente bajar de
la bascula. O presione el boton CLEAR/REWEIGH para pesar de nuevo al paciente sin hacer
gue baje de la bascula.

5. Presione el boton(!) para apagar la bascula.

Nota: La bascula no fija pesos menores a 5 Ib/ 2.27 kg.

Recordar el Peso
1. Para recordar el ultimo peso medido, presione HOLD/RLS/RECALL.
2. Para limpiar la pantalla del peso recordado, presione HOLD/RLS/RECALL nuevamente.

Funcidn Cero
El botébn ZERO/TARE pone a cero la bascula previo a la medicién del peso. El boton ZERO/TARE
también se utiliza para la funcion de Tara como se describe abajo.

Funcion de Tara
Al usar la bascula, el peso de un objeto, como por ejemplo un tanque de oxigeno portétil, se
puede restar del peso total para determinar al peso del paciente solo.

Pesaje de un Paciente y Tara de un Peso Desconocido:

El peso minimo de tara es de 5 1b / 2.27 kg. Nota: La bascula debe bloquearse en un peso antes
de que pueda tararse.

1. Con la bascula libre de peso, presione el botén U] para encender la bascula.

2. Espere hasta que A0.00 LB o A0.00 KG aparezca el

bascula. La pantalla mostrard un valor para el peso del objeto.
3. Presione el boton ZERO/TARE. La palabra ATAREO aparecer 8 en
i 0. O O contiGuacion.
4. Mantenga el objeto en la plataforma, y después pida al paciente subir a la bascula también.
La bascula deducird automaticamente el peso del objeto y exhibira solamente el del paciente.
5. Cuando se retire al paciente y el objeto de la plataforma, se mostrara un valor negativo en la
pantalla. Presione el boton ZERO/TARE para borrar el valor tarado.
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Pesaje de un Paciente y Tara de un Peso Conocido (Pre-Tara)

La Pre-Tara puede realizarse para objetos entre 0.2 b y 200 Ib (0.1 kg y 91 kg).

1. Con la bascula libre de peso, presione el botén Q)] para encender la bascula.
2. Espere hasta que A0.00 LB o A0O.00 KG aparezca
ZERO/TAREhast a que | a palabra ATAREO aparezca en

3. EI 2cono de tara destellar8 junto con fA0.00 LB
ser tarado. Utilice |l as teclas z y & para aumen

en incrementos de 0.2 libras y los KG cambiard en incrementos de 0.1 kg. Mantener
presionadas las teclas de flecha hara que el cambio sea més rapido.

4. Una vez que el valor de tara esté listo, bloquee el mismo presionando el botén ENTER. El
icono de tara dejara de destellar y se mantendrd, y la cantidad ingresada se mostrara como
negativa.

5. Pese al paciente siguiendo el procedimiento descrito en la pagina anterior. La bascula
sustraera automaticamente el valor de la tara y exhibird solamente el del paciente.

6. Presione el boton ZERO/TARE para borrar el valor tarado.

Funcién IMC

El indice de Masa Corporal (IMC) es la razon entre el peso de una persona y su estatura y es
interpretado como un valor de IMC. El valor de IMC es usado luego como una herramienta para
categorizar a un paciente como bajo de peso, normal, con sobrepeso, obeso o con obesidad moérbida.

1. Con la bascula libre de peso, presione el boton Q) para encender la bascula.

2. Espere hasta que A0.00 LB o fA0. 00 KG aparezca

I
c
(
t

en

a |l a b8scula. Cuando se determina un peso establ

también serd mostrado. Dependiendo del movimiento del paciente en la bascula, puede
tomar varios segundos para que la bascula bloquee el peso.
Precaucion: Para prevenir lesiones al paciente, el mismo debe estar atendido durante
todo el evento de pesaje.

3. Después de obtener el peso del paciente, presione el botén BMI.

4, La pantalla mostrar8 A65.00 (en modo LB) o A150.

para ingresar la estatura del paciente en pulgadas si se pesa en libras o en centimetros si se
pesa en kg. Mantener presionadas las teclas de flecha hara que el progreso sea mas rapido.
Para determinar la altura del paciente, siga las instrucciones para la medicion de estatura en
la pagina 21.

5. Unavez se introduzca la estatura, presione el botén ENTER.
6. EIIMC del paciente aparecera en la pantalla.
7. Presione el boton CLEAR/REWEIGH para volver al modo de pesado normal de la bascula.
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INSTRUCCIONES DE MEDICION DE LA ESTATURA

PRECAUCION: Tenga cuidado al deslizar el tallimetro hacia arriba y hacia abajo. La barra

deberia moverse suavemente; evite moverla dando tirones. Doble el tope del tallimetro

cuando no lo use.

Nota: Los pacientes deben tener un minimode 23-5/ 86 (60 c¢cm) de estatura g

sea medida con exactitud.

1. Con el tope del tallimetro doblado,
deslicelo de arriba o hacia abajo hasta la
estatura estimada del paciente. Luego
suba el tope a su posicion horizontal. Nota:
Para | os pacientes d
cm, deslice el tope hacia abajo de la barra.

2. Ubique al paciente frente a la pantalla.
Asegurese de que la postura del paciente
sea vertical, con la cabeza recta y nivelada.
Deslice el tope hacia abajo hasta que
descanse sobre la cabeza del paciente.

3. Determine la estatura del paciente leyendo
el valor en la franja de medicion, lo mas
cerca de la linea en el indicador rojo, como
se muestra abajo. Para estaturas mayores
a 48.50 |/ 123 cm, |
linea roja de la columna. Para estaturas
menoresa 48.50 |/ 123
toma en la linea roja del tope.

Para estaturas mayor Para estaturas menor
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LIMPIEZA / PIEZAS DE RECAMBIO

Limpieza y Desinfeccion

El cuidado apropiado y la limpieza son esenciales para asegurar una larga vida de pesaje exacto
y efectivo.

Precaucion: Desconecte la bascula de la fuente de energia del adaptador AC antes de
l[impiar la unidad.

1.

2.

3.
4.

Health o meter® Professional recomienda el uso de una de las siguientes soluciones
limpiadoras en un pafio suave o toallita desechable.

0 solucién suave de jabon y agua

0 alcohol isopropilico al 70%

0 solucién de perdxido de hidrégeno, concentracion 1-5%

Después de la limpieza/desinfeccion, pase un pafio humedecido con agua y luego un pafio
limpio y seco. Para evitar la acumulaciéon de residuos o superficies mojadas, asegurese de
qgue la pantalla y los componentes de la bascula estan completamente secos luego de la
limpieza.

Nunca utilice materiales asperos o abrasivos para limpiar la bascula, ya que éstos arruinan
el acabado de la misma.

No sumerja la bascula en agua o en ningan otro liquido.

No vierta ni atomice liquidos directamente sobre la bascula.

Piezas de Recambio

Existen refacciones dis
Servicio a Clientes de H :
disponibilidad de estas piezas de recambio.

E'onibles si alguna pieza de la bascula debe ser reemplazada. Contacte a
ealth o meter® Professional Scales al 1-800-815-6615 para consultar la

Recubrimiento Teclado
Part #10-00263

Tope del tallimetro
Parte # 500HEADPIEC

Tallimetro
Parte# 500KLROD

Tapa del compartimento
de las baterias
Parte # BATTDOORS50(

Lengueta de conector
para pilar
Parte # 1600266

Pestafia conectora para el

tallimetro
Parte # 500HRTAB

Pata para la columna
Parte # 500KLPILLARFO(

/ ——

Pestafa indicadora roja
en la base del tallimetro
Parte# 500REDINDICATQ

Qubierta delPRilar
Part # 6900051

Rueda
Part # 1600452

Pata para la base
- — = | Parte # 500KLFOO

Reemplazo del tapete
para la plataforma
Parte # 6900044
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Esta bascula ha sido calibrada de fdbricay no requiere calibracién previo a su uso. No hay
requerimientos para la calibracion en campo; los usuarios deben ajustarse a las politicas de
calibracion de su organizacion. Si es necesario, la bascula puede ser calibrada. La calibracién
de su bascula se realiza usando 80 kilogramos (KG) o 200 libras (LB), segun las unidades de
medicion usadas al ingresar a la ruta de calibracion.

Si Everlock® esta activado, la bascula solamente calibrara en la unidad de medicién blogueada.

Nota: SoOlo se debe de usar pesos certificados y rastreables segun los estandares
nacionales para los procedimientos de calibracion.

1. Presione y mantenga presionado los botones UNIT y ZERO/TARE al mismo tiempo, y
presione (Il bot - n para encender | a bS8sc
pantalla. Se mostrar8 ACALO hasta que | a combi

2. Una vez liberados los botones, el siguiente mensaje pasara horizontalmente por la
pant &al2Er@SCALET 0. Sin peso en | a pl aZER®O/PAREia, pr es

3. La bascula se pondra a cero y el siguiente mensaje pasara horizontalmente por la
pant alPLACE 206ON SCALE PrESS EnTErio ( par a |Ii PLACR&)ON or A
SCALE PrESSENnTEri 6 (para KG). Usted puede alternar
usando el boton UNIT. Si esta activado Everlock® usted podra calibrar solamente en la
unidad de medicion bloqueada.

4. Una vez que el peso adecuado esté sobre la plataforma, presione el boton ENTER. El
mens ajCALid destell ar8 sobre | a pantalla mientra

A. Si el peso esta dentro del rango de calibracion, se mostrarad un niumero de
cuatro digitos en la pantalla. Retire el peso de la bascula y la bascula se reiniciara.
Nota: el recuento de calibracion de 4 digitos permanecera hasta que se elimine el
peso.

B. Si el peso sobre la bascula no corresponde al del estandar de calibracion (200

' b u 80 kg), se most ridOut®F RANGEIi0 g ucalieractore me n s a
no se lleva a cabo. Presione el boton CLEAR/REWEIGH para salir del modo de

calibracion. La bascula reiniciard y pasara a través de la secuencia de encendido

para mostrar 0.0. Apague la bascula e inicie de nuevo el proceso de calibracién.
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Resolucion de Problemas

Antes de entrar en contacto con el personal de servicio, consulte las instrucciones siguientes
para comprobar y corregir cualquier falla. Si la pantalla muestra mensajes de error distintos a los
mostrados abajo, contacte a: Soporte Técnico de Health o meter® Professional Scales al 1-800-
638-3722.

Sintoma Posible Causa Accién Correctiva
La bascula no enciende 1. Bateria agotada 1. Reemplace las baterias
2. Tomacorriente con falla 2. Utilice un tomacorriente
3. Fuente de energia distinto
deficiente 3. Reemplace el adaptador AC
Peso cuestionable o 1. Objeto externo que 1. Retire el objeto que interfiere
la bascula no se pone a interfiere con la bascula con la bascula
cero
2. La pantalla no muestra 2. Pida al paciente bajar de la
A0. 00 ant es de| béascula, pongaa cerola
bascula y comience el proceso
de pesaje otra vez
3. La bascula no esta 3. Ubique la bascula sobre un
ubicada sobre una superficie | piso nivelado e inicie el proceso
nivelada del pesaje nuevamente
4. La bascula esta 4. Compruebe el peso con un
descalibrada valor conocido de peso
Se realiza el pesaje pero el | El paciente no esta inmovil Pidale al paciente que esté
proceso tarda demasiado quieto
tiempo y el peso no se fija
en la pantalla.
La pantalla muestra Un peso negativo esta Presione el boton ZERO/TARE
AUNDeRO presente para poner a cero la bascula.
La pantalla muestra guiones | El peso sobre la bascula Retire el exceso de peso y use
y el 2cono f O] excede lacapacidad. la bascula segun sus limites
visible
La pantalla muestra Las baterias estdn agotadas | Reemplace las baterias segun
ALoBato y | a las instrucciones
apaga
La pantalla muestra El cable del conector de la Siga las instrucciones de abajo
continuamente guiones y no | celda de carga no esta para examinar el cable de la
se asentara en "0.0" conectado o la celda de celda de carga.
carga esta dafada

Inspeccion del Cable de la Celda de Carga

Cable de la Celda de Cable de la Celda de
Carga Carga

2. Examine el cable del conector de la celda de carga
para asegurarse que est4 completamente conectado en
la entrada RJ. Si el cable fue enchufado, desenchufe y

1. Con un destornillador de cruz, retire la enchufe de nuevo hasta que se acomode haciendo clic.
puerta en la parte trasera de la base de la Después de comprobar la conexion, coloque
plataforma. nuevamente la puerta en la parte trasera de la base de

la plataforma.
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Garantia Limitada

¢ Qué Cubre la Garantia?

Esta bascula Health o meter® Professional esta garantizada desde la fecha de compra contra defectos de materiales o de
fabricaciéon por un periodo de dos (2) afios. Si el producto no funciona correctamente, regrese el producto con flete pre-
pagado y apropiadamente empacado a Pelstar, LLC (vea | a secci-n AObtener Servicio
instrucciones.) Si el fabricante determina que existe un defecto en los materiales o en la fabricacion, el Gnico recurso del
cliente sera el reemplazo de la bascula sin costo alguno. El reemplazo sera hecho con un producto o componente nuevo
o remanufacturado. Si el producto no esta disponible ya, el reemplazo puede realizarse con un producto similar de valor
igual o mayor. Todas las partes reemplazadas se cubren sélo por el periodo de garantia original.

¢Quién Tiene Cobertura?

El comprador original del producto debe tener un comprobante de compra para recibir el servicio de garantia. Por favor
guarde su factura o recibo. Los distribuidores de Pelstar o las tiendas al menudeo que venden los productos de Pelstar no
tienen el derecho de alterar o modificar o en forma alguna cambiar los términos y condiciones de esta garantia.

¢ Qué Se Excluye?

Su garantia no cubre el desgaste normal de partes como resultado de cualquiera de las siguientes condiciones:
uso negligente o uso incorrecto del producto, uso de voltaje o corriente incorrectos, uso contrario a las instrucciones de
operacion, abuso incluyendo manipulacion, dafio en el transporte, o la reparacion o alteraciones no autorizadas. Ademas,
la garantia no cubre desastres naturales, tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados. Esta garantia le
concede derechos legales especificos, y usted podria tener otros derechos que varien de pais a pais, de estado a estado,
de provincia a provincia o de jurisdiccién a jurisdiccion.

Para obtener Servicio de Garantia, asegurese de guardar su recibo de compra o documento que pruebe la compra.
Llame al (+1) 800-638-3722 o al (+1) 708-377-0600 para recibir un nimero de autorizacion de devolucion (RA), lo cual
debe incluirse en la etiqueta de devolucion. Incluya su comprobante de compra a su producto defectuoso junto con su
nombre, direccién, nimero telefénico durante el dia 'y la descripcion del problema. Empaquete cuidadosamente el producto
y envielo con el envio y el seguro pre-pagados a:

Pelstar, LLC

Attention (Atencion) #R/A

Return Department (Departamento de Devoluciones)

9500 West 55" Street

McCook, IL 60525

Garantia Extendida Disponible

Esta bascula es elegible para el Programa de Garantia Extendida Health o meter® Professional ScaleSurance®
ScaleSurance® prolonga el periodo de la garantia por dos afios adicionales. Esta extension a la Garantia Limitada
estandar se puede comprar con las basculas nuevas o para la bascula existente en un establecimiento antes de que
haya expirado su garantia actual. Para aprender mas, visite www.homscales.com/scalesurance/ o péngase en contacto
con su distribuidor de suministros médicos.

“ PELSTAR®, LLC

9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA

1-800-638-3722 or 1-708-377-0600
POR FAVOR REGISTRE SU BASCULA PARA COBERTURA DE GARANTIA EN:
www.homscales.com
Health o meter® es una marca registrada de Sunbeam Products, Inc. usada bajo licencia. Los productos Health o
meter® Professional son fabricados, disefiados, y de propiedad de Pelstar, LLC. Nos reservamos el derecho de
mejorar, realzar, o modificar las caracteristicas o especificaciones de los productos Health o meter® Professional sin
previo aviso.

© Pelstar, LLC 2024
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UTILISATION PREVUE

Cette balance Health o meter® Professional est destinée a étre utilisée dans un environnement médical

professionnel par un personnel médical qualifié. Ce produit a été congu pour peser des patients qui sont
correctement positionnés et debout sur la plateforme. La toise est destinée a mesurer la taille du patient.

Ne modifiez pas le produit et ne I'utilisez pas a des fins autres que celles pour lesquelles il a été congu.
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Général

Cette balance numérique a hauteur des yeux est dotée d'une technologie de microprocesseur
trés sophistiquée. Cette balance de précision est congue pour fournir des mesures de poids
précises, fiables et répétables. En outre, chaque balance est congue de maniére a fournir & son
utilisateur des fonctions qui rendent le processus de pesage simple, rapide et pratique.

Sur la 500KL, le poids peut étre affiché en livres (Ib) ou en kilogrammes (kg). Sur la 500KG, le
poids est affiché uniquement en kilogrammes. Cette balance peut étre alimentée par un
adaptateur CA (non inclus) ou par 6 piles AA (incluses).

Caractéristiques de la balance

500KL: 660 Ib x 0.2 Ib (300 kg x 0.1 kg)

500KG: 300 kg x 0.1 kg

Adapt at eur UBMBWGEPL-090050SPA, Pieces No
UE160714HKKK1-P

Ad a p t aMoelel No. UESO6WNCP-090050SPA, Pieces No.
UE190716HKSH2RM

Ad a p t aMoelel No. / Pieces No RHD10W090050

Besoins en énergie (Non-inclus)

Entrée: 100-240V AC, 50/60Hz, 500mA

Sortie: 9.0V ——= 0.5A

Capacité et résolution

Or 6 AA Batteries (included)
Ou 6 piles AA (incluses)

Températures de fonctionnement : 50°F a 104°F (10°C a 40°C)
Environnement Températures de stockage : 30°F a 122°F (0°C a 50°C)
Humidité maximale : 95% HR

Balance

(Dimensions générales)
Largeur: 359 mm (14 1/8")
Epaisseur: 537 mm (21 1/8")
Hauteur: 1362 mm (53 5/8")
Poids: 9 kg (21 Ib)

Plateforme:

(Zone de station debout)
Largeur: 349 mm (13 3/4")
Epaisseur: 419 mm (16 1/2")
Hauteur: 60 mm (2 3/8")

Dimensions physiques

& Attention, consultez les documents /7" Plage (\je températur«?
(10°C & 40°C / 50°F a 104°F)

d'accompagnement

t Piéces appliquées de type B Alimentation électrique ac/dc
A A —
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Descriptions des certifications

1ISO13485:2016 Pelstar, LLC a été officiellement certifié€ comme fabricant de matériel
CERTIFIED médical de la marque Health o meter® Professional répondant aux
exigences strictes de la norme 1SO. Le systéme d'assurance qualité
1M ONNA-9N1E de Pelstar, LLC couvre la conception, la commercialisation et la
distribution des balances spécialisées destinées a l'industrie des
CERTIFIED soins de santé.

Ce produit est testé et répond aux exigences de :

®
1. UL60601-1 Premiére édition : Sécurité des appareils
c us électromédicaux )
Megica] Electrical 2. CSA C22.2 n° 601-1 M90 : Equipement médical électrique
quipment

Les balances professionnelles Health o meter® sont fabriquées dans des usines homologuées
par la FDA.

Informations sur la connectivité

Pour permettre une transmission fiable des données relatives au poids, a la taille et a 'indice de
masse corporelle (IMC), cette balance est congue pour se connecter a un ordinateur, un
moniteur ou tout autre appareil électronique via la technologie sans fil Pelstar® (en option).
Cette fonctionnalité permet de réduire les risques d'erreurs médicales dues a une mauvaise
copie et a un mauvais enregistrement des données du patient. Pour plus d'informations sur la
maniere de connecter la balance a d'autres appareils électroniques, veuillez contacter le service
d'assistance technigue de Health o meter® Professional Scales, joignable pendant les heures
de bureau au 1-800-638-3722.

N.B.: Si vous avez acheté le modéle « BT » de ce produit, reportez-vous aux instructions
relatives a la configuration de la communication sans fil fournies avec I'emballage.

Elimination de la balance

Cette balance Health o meter® Professional doit étre éliminée convenablement en tant que
déchet électronique. Respectez les réglementations nationales, régionales ou locales qui vous
sont applicables en matiére d'élimination des déchets électroniques ou des piles. Ne jetez pas
cet appareil dans les ordures ménageres.
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE

N.B.: Cette balance a déja été étalonnée en usine et ne nécessite donc aucun
réglage avant utilisation.

Avant le montage

Chaque balance numérique 500KL / 500KG a hauteur des yeux est livrée entierement démontée
dans un carton. Inspectez soigneusement le carton pour vous assurer qu'il n'‘est pas endommagé
avant de le déballer. Si vous remarquez des dommages, contactez immédiatement votre expéditeur
ou un représentant de Health o meter® Professional au 1-800-815-6615. Toute réclamation doit étre
déposée aupres de I'expéditeur le plus tét possible aprés réception du colis. Les informations
suivantes détaillent le contenu du carton principal lorsque vous déballez les piéces pour le montage.
Pour éviter d'égratigner les composants, retirez soigneusement chaqgue élément du carton et
enlevez les matériaux de conditionnement. Mettez le carton de c6té pour le stockage. Pour éviter
d'endommager les pieces de la balance lors du déballage, n'utilisez pas de cutter, de couteau, de
ciseaux ou tout autre objet pointu pour ouvrir I'emballage intérieur de protection.

Liste de piéces
(1) Plateforme de la balance - C
(1) Colonne supérieure (w / assemblage d'affichage) - A
(1) Colonne inférieure - B
(6) Piles AA
(1) Mode d'empiloi
(1) Tige de hauteur supérieure (w / ensemble téte) - D
(1) Tige de hauteur inférieure - E
(4) Vis de fixation de la colonne (fixées a la colonne B inférieure)
(5) Rondelles, fixation de colonne (4 a utiliser dans l'assemblage colonne/plate-forme, 1 de rechange)

Instruments nécessaires
Tournevis cruciforme (non inclus)

1. Sortez délicatement le contenu du carton
et placez chaque piéce sur une surface
plane, nivelée et séche.

2. L ocalisez le cable de connexion des

cellules de pesage a l'intérieur de la Co(lr?ggg B C}%‘ﬁ%gi)p‘

colonne A. Tout en tenant la colonne B,

faites glisser le cable & travers l'ouverture

centrale située en haut de la colonne B.

Poussez le cable jusqu'au fond de la

colonne B jusqu'a ce que la fiche atteigne le cable de

le bas de la colonne. Colonne B conggglon
(haut) cellules de

pesage
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE (SUITE)

3. Alignez la colonne A et la colonne
B. Les encoches sont situées en
bas de la colonne A et en haut de la
colonne B. Enclenchez la languette
de verrouillage. Veillez a ce gu'elle

Colonne A
(en bas)

soit bien verrouillée. Remarque :

Lors de I'alignement et du Co(lr?ggte): B languette de
verrouillage des colonnes, veillez verrouillage
ane pas pincer le cable de =
connexion des cellules de N

pesage.

Position fermée

4. Placer la plate-forme de pesée sur ;
le sol, face vers le haut. Lire ATTENTION
| 6®t i quette ¢ ATT A e S e

ON DISPLAY HEAD
« REMOVE THIS STICKER AND

retirer pour permettre a la colonne T Ok L ot o
dé6°tre plac®e dan

5. Prendre la colonne de la balance et
repérer le cable de la cellule de
charge. Aligner la colonne au-
dessus de la plate-forme et de

| 6enjoliveur, | a Vis de
faisant face a la plate-forme de fixation de la
pesée. Tirer avec précaution le colonne

cable de connexion du capteur de
charge de la partie inférieure de la
colonne et le brancher sur la prise

RJ de la plate-forme. Une fois le
branchement terminé, abaisser la
colonne dans |l e ¢
ce quobelle sbdins |
la base de la plate-forme. Les 4 vis
de fixation de la colonne doivent

étre alignées dans les quatre trous
Ssitu®s sous | denj

Insérer la colonne
dans le couvercle de
| 6embase r

Brancher le
céble dans
la prise RJ.

Autre méthode de branchement du céble
du capteur de pesage : En cas de difficulté
a brancher le céble dans le port, effectuer
I@&tape 8. Le cable du capteur de pesage est
également accessible par la porte située a
I@rriére du couvercle. Utiliser un tournevis
Phillips pour retirer la porte située a I@rriere
de la base de la plate-forme, puis brancher
le cable et remettre la porte en place.
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE (SUITE)

Tenir fermement le pilier et la plate-
forme et placer solidement la balance
sur le coté, sur une surface plane. Ou
utiliser une chais
de |l a t°te doaffic
soutenir la plate-forme. La colonne
étant entierement insérée dans la
plate-f or me, sodassurer
la colonne dépassent complétement du
bas de la plate-forme.

Mettre la balance sur le c6té, en soutenant la téte
déoaffichageformde: | a pl at e

Ou utiliser une chaise pour soutenir la téte
déaffichage et | e s o-formeo |

que |l es 4 vis (
plate-forme.

Sbassurer
complétement du bas de la

Retirer de | 6embal
de fixation de la colonne. Placer une
rondel | edeswusrde |4 addlannes
au méme niveau que la plate-forme,
comme sur | 6i mage
sur l'une des vis de la colonne, au ras
du pont, comme illustré. Tirez
légerement sur la colonne pour coincer
la laveuse contre la plateforme.
Maintenez la rondelle en place tout en
utilisant un tournevis Philips pour serrer
complétement la vis de la colonne dans
le pont. Au fur et a mesure que la vis
est serrée, la colonne se remettra en
place. Placez les 3 rondelles de
retenue restantes sur les vis de la
colonne et vissez-les complétement.
Assurez-vous que le pont et la colonne
sont alignés et perpendiculaires
lorsque vous serrez chaque vis. Une
fois terminé, remettre la balance en

position verticale
colonne est solidement fixée et ne
bougepas. Si l a colo
fixée, serrez les vis de la colonne
jusqud”™ ce qubelle
place.
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Méthode alternative avec l'outil de maintien de
rondelle

Procurez-vous les 4 rondelles de fixation de colonne
dans lI'emballage. Pour fixer la rondelle sur la vis de
colonne, vous pouvez également utiliser I'outil fourni.
Insérez une rondelle dans I'outil comme illustré, puis
placez-la sur la vis de colonne, contre la plateforme.
Tirez légérement sur la colonne pour maintenir la
rondelle contre la plateforme. Maintenez la rondelle
en place tout en utilisant un tournevis cruciforme
pour serrer la vis de colonne. Une fois la rondelle
bien en place, retirez 'outil, puis vissez
complétement la vis de colonne dans la plateforme.
La colonne se remettra en place au fur et a mesure
du serrage. Placez les 3 rondelles de fixation
restantes sur les vis de colonne et serrez a fond.
Assurez-vous gue la colonne et la plateforme sont
alignées et perpendiculaires lors du serrage de
chaque vis. Une fois terminé, remettez la balance en
position verticale et assurez-vous que la colonne est
bien en place, sans bouger. Si la colonne n'est pas
complétement fixée, resserrez les vis de colonne au
besoin jusqu'a ce qu'elle soit bien en place.

Méthode alternative avec I'outil de maintien de

rondelle

Sur la face inférieure de la plate-forme, faire passer

e fil du port de | dadap
la base et le brancher dans le port. Remarque :

sbassurer que | e fil est
base, comme sur | 0i mage.

CETTE ETAPE EST NECESSAIRE POUR
ALIMENTER LA BALANCE VIA UN ADAPTATEUR
CA.

Voir la page suivante pour I'assemblage de la tige de hauteur.
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE (SUITE)

9. Assemblage des tiges de hauteur
: Repérez la tige de hauteur
supérieure D et la tige de hauteur
inférieure E. Alignez la tige de
hauteur supérieure D et celle de
hauteur inférieure E. Faites

enclencher la languette de
verrouillage. Veillez a ce qu'elle
soit bien verrouillée.

Tige de hauteur
supérieure D

Languette de

;

verrouillage

Tige de hauteur
inférieure E

10. Placez le bas de la tige de
hauteur entiérement
assemblée dans l'ouverture de
la tige de hauteur G située en
haut de la colonne A. Pressez
la languette de verrouillage F
vers l'intérieur pour insérer la
tige de hauteur dans
I'ouverture de la tige de
hauteur G. La balance est
maintenant assemblée et préte
a étre utilisée.

Quverture de la
tige de hauteur G

Tige de hauteur E

Languette de
verrouillage F

Languette de
verrouillage F

Colonne A
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Alimenter la balance - Insertion des piles

1. A laide d'un tournevis cruciforme, retirez les vis du couvercle du compartiment des piles situé a
I'arriere de I'écran. Retirez le couvercle du compartiment des piles en exercant une pression vers
le bas sur la languette de verrouillage.

Languette de
verrouillage

Dispositif
d'affichage

Couvercle de
la batterie

2. Remplacez ou installez 6 nouvelles piles AA. Health o meter® Professional recommande
l'utilisation des piles alcalines ou au lithium, congues pour fonctionner & 54°C (130°F). Evitez
d'utiliser des piles zinc-carbone.

3. Remettez le couvercle de la pile en place sur le dispositif d'affichage.

4. Veillez a ce qu'il n'y ait rien sur la plateforme de la balance, puis appuyez sur le bouton('_)pour
mettre I'appareil en marche. L'écran affichera le numéro de la version, suivi de tirets, puis de
"0.0". LB (livres) est I'unité de mesure du poids par défaut lors de la premiére installation/du
premier montage. Appuyez sur la touche UNIT pour sélectionner le mode de pesage souhaité
(LB ou KG). (valable pour 500KL seulement)

N.B.: Si le message « LoBat » apparait a I'écran, cela signifie que la pile est faible. Cela n'indique

PAS un probléme au niveau de la mesure du poids,

Avertissement : Si vous envisagez de ne pas utiliser la balance pendant un certain temps,

retirez les piles pour éviter tout risque. Leur élimination doit étre effectuée conformément aux

dispositions nationales, régionales ou locales en vigueur qui vous sont applicables.

Adaptateur AC optionnel

1. Branchez I'adaptateur CA (non inclus) dans la prise qui lui est réservée sur la plateforme C de la
balance.

Avertissement: Pour éviter tout risque de sécurité, n'utilisez qu'un adaptateur CA de la

marque Health o meter® Professional.

2. Branchez l'adaptateur CA de la balance a une source d'alimentation.

3. Lorsque l'adaptateur CA n'est pas branché a la balance, celle-ci fonctionnera sur piles si ces
dernieres y sont installées.

Attention: Commencez toujours par brancher I'adaptateur CA dans la balance, avant de le brancher

dans la source d'alimentation/prise murale.

Icones de sources d'énergie

L'icone CA: Cette icOne s'affiche lorsque la balance est alimentée par I'adaptateur CA.

Icone de pile:

1. L'icbne de la pile s'affiche lorsque la balance fonctionne sur piles.

2. L'icbne de la batterie indique la puissance restante de la pile.
Lorsque les trois segments sont pleins, cela indique que la pile est pleine. (NnE)

3. Silicbne de la pile est vide, remplacez les piles{.__} Siles piles sont complétement
déchargées, le message « LoBat » clignotera a I'écran et la balance s'éteindra.
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Pour entrer dans le menu « Options », faites un appui long sur la
touche ENTER tout en appuyant et en relachant le bouton (')
Fonction d'arrét automatique
Lorsque la balance est alimentée par I'adaptateur CA, vous pouvez régler I'écran pour qu'il s'éteigne
apres une période d'inactivité. La fonction d'arrét automatique par défaut est « désactivée ». Suivez
cette procédure pour activer ou désactiver cette fonction. N.B.: Lorsque la balance fonctionne sur
piles, la fonction d'arrét automatique est automatiquement activée.
Activation / désactivation de l'arrét automatique
1. Lorsque la balance est éteinte, appuyez et maintenez la touche ENTER puis appuyez et
relachez la touche (!).
Maintenez la touche ENTER jusqu'a ce que « AOF=d » ou « AOF=E » apparaisse a I'écran, puis
relachez. Appuyez a nouveau sur la touche ENTER pour modifier le réglage.
AOF=d Désactive la fonction d'arrét automatique
AOF=E Active la fonction d'arrét automatique
2. Appuyez sur CLEAR/REWEIGH pour enregistrer votre sélection et sortir du menu Options.
3. Labalance redémarrera. L'écran affichera « UEr », suivi du numéro de la version, puis des
tirets. Lorsque la valeur « 0.0 » s'affichedal'écr an, | a bal ance est pr°te
Configuration de I'heure d'arrét automatique
Lorsque la balance est alimentée par des piles ou si I'arrét automatique est activé pour I'adaptateur CA,
il est possible de régler la durée d'inactivité au bout de laquelle la balance s'éteindra. Par défaut, la
durée d'arrét automatique est de 2 minutes. Suivez la procédure suivante pour définir le nombre de
minutes d'inactivité avant la mise hors tension.
1. Lorsque la balance est éteinte, appuyez et maintenez la touche ENTER puis appuyez et
relachez la touche Q) Maintenez la touche ENTER jusqu'a ce que « AOF=d » ou « AOF=E »
apparaisse © | '"®cran, puis rel ©chez. Utilisez | es
d'affichage jusqu'a ce que « AFt » apparaisse. Appuyez sur la touche ENTER pour modifier
I'neure d'arrét automatique.
AFt = 1 La balance s'éteint aprés 1 minute d'inactivité
AFt = 2 La balance s'éteint aprés 2 minutes d'inactivité
AFt = 3 La balance s'éteint aprés 3 minutes d'inactivité
2. Choisissez le réglage que vous préférez et appuyez sur CLEAR/REWEIGH pour enregistrer
votre sélection et quitter le menu Options.
3. La balance redémarrera. Le message « UEr » s'affichera a I'écran, suivi du numéro de la
version, puis des tirets. Lorsque la valeur « 0.0 » s'affiche, cela signifie que la balance est préte
| 6usage.
Paramétrer les options sonores
Il est possible de paramétrer I'affichage pour qu'il reste silencieux ou émette un bip sonore lorsque
I'on fait fonctionner la balance. Par défaut, le réglage du son est "activé". Suivez cette procédure
pour 'activer ou le désactiver.
1. Lorsque la balance est éteinte, appuyez et maintenez la touche ENTER puis appuyez et
relachez la touche (') . Maintenez la touche ENTER jusqu'a ce que « AOF=d » ou « AOF=E »

s'affiche ° | ' ®cr an, puis rel ©chez | a touche. Ut i
d'affichage jusqu'a ce que « Snd » apparaisse. Appuyez sur la touche ENTER pour modifier le
réglage.

Snd = E Active le son de sorte que la balance émet un bip lorsque I'on appuie sur les touches.
Snd = d Désactive le son de sorte que la balance reste silencieuse lorsque I'on appuie sur les
touches.

2. Choisissez le réglage que vous préférez et appuyez sur CLEAR/REWEIGH pour enregistrer
votre sélection et quitter le menu Options.

3. Labalance redémarrera. Le message « UEr » s'affichera a I'écran, suivi du numéro de la
version, puis des tirets. Lorsque la valeur « 0.0 » s'affiche, cela signifie que la balance est préte
“ |l dusage.
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Définir I'unité de mesure (LB ou KG)

(Pour 500KL seulement, cette fonction n'est pas disponible sur le 500KG)

L'unité de mesure du poids (livres / LB ou kilogrammes / KG) peut étre définie de maniéere a n'afficher

le poids que dans l'unité de mesure sélectionnée. Par défaut, la fonction de sélection de I'unité de

mesure est « dévérouillé ». Suivez la procédure suivante pour verrouiller la touche UNIT. N.B.: Si

Everlock® est activé, cette fonction n'‘apparaitra pas dans le menu Options.

1. Lorsque la balance est éteinte, appuyez et maintenez la touche ENTER puis appuyez et relachez
la touche L') Maintenez la touche ENTER jusqu'a ce que le message « AOF=d » ou « AOF=E »

apparaisse © | '"®cran, puis rel ©chez | a touche. Ut
d'affichage jusqu'a ce que « Unt » apparaisse. Appuyez sur la touche ENTER pour modifier le
réglage.
Unt = U Permet a I'utilisateur de faire basculer I'unité de mesure du poids entre LB et KG.
Unt = L Verrouille la touche d'unité de sorte que le poids est uniquement affiché en livres (LB)
Unt = G Verrouille la touche d'unité, de sorte que le poids n'est affiché qu'en kilogrammes (KG)
2. Choisissez le réglage que vous préférez et appuyez sur CLEAR/REWEIGH pour enregistrer
votre sélection et quitter le menu Options.
3. La balance redémarrera. Le message « UEr » s'affichera a I'écran, suivi du numéro de la
version, puis des tirets. Lorsque la valeur « 0.0 » s'affiche, cela signifie que la balance est préte
albusage.
Activer I'option Unit View avec l'unité de mesure verrouillée
Si la balance est configurée selon les instructions ci-dessus, les utilisateurs peuvent toujours visualiser
l'autre unité de mesure du poids en activant I'option « Unit View ». L'activation de I'option « Unit
View » permet a l'utilisateur d'appuyer sur la touche UNIT pour afficher brievement le poids dans
l'autre unité de mesure. Aprés avoir relaché la touche UNIT, le poids s'affichera a nouveau dans l'unité
de mesure sélectionnée. Le réglage par défaut de I'option « Unit View » est « Désactivé ». Suivez
cette procédure pour activer la fonction « Unit View » lorsque I'unité de mesure du poids est
sélectionnée. N.B.: Si Everlock® est activé, cette fonction n'apparaitra pas dans le menu Options.
1. Lorsque la balance est éteinte, appuyez et maintenez la touche ENTER puis appuyez et
relachez la touche L') Maintenez la touche ENTER jusqu'a ce que « AOF=d » ou « AOF=E »
s'"affiche " | '"®cran, puis rel ©chez. Utilisez | es

gue « UdP » s'affiche. Appuyez sur la touche ENTER pour modifier le réglage.
UdP = d Désactive la touche UNIT de sorte que l'autre unité de mesure du poids ne s'affiche
pas.
UdP = E Permet a l'utilisateur de visualiser l'autre unité de mesure du poids en maintenant la
touche UNIT enfoncée, méme si l'unité de mesure du poids est sélectionnée.
L'activation de cette fonction ne permet a l'utilisateur de visualiser I'autre unité que
lorsqu'il appuie sur la touche UNIT ; elle ne déverrouille pas I'unité de mesure du
poids.
2. Choisissez le réglage que vous préférez et appuyez sur CLEAR/REWEIGH pour enregistrer
votre sélection et quitter le menu Options.
3. Labalance redémarrera. Le message « UEr » s'affichera a I'écran, suivi du numéro de la
version, puis des tirets. Lorsque la valeur « 0.0 » s'affiche, cela signifie que la balance est préte
“ |l dusage.

Définir la mise & zéro automatique

Cette option permet a I'utilisateur de choisir si la balance devra se remettre a zéro a chaque mise sous
tension ou si elle devra conserver la valeur affichée lors de sa derniére mise & zéro. Le réglage par
défaut de la mise a zéro automatique est « activé ». Suivez cette procédure pour activer ou désactiver
cette fonction.
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1. Lorsque la balance est éteinte, appuyez et maintenez la touche ENTER puis appuyez et relachez la
touche (!) Maintenez la touche ENTER jusqu'a ce que « AOF=d » ou « AOF=E » apparaisse a

I'écran, puis relachez. Utilisez lestouchesz ou § pour faire d®filer | '®cran
le message « PU2 » s'affiche. Appuyez sur le bouton ENTER pour modifier le réglage.
PU2 =d La désactivation de cette fonction fait que la balance ne cherchera pas a se remettre a
zéro a chaque fois qu'elle sera mise sous tension, mais conservera plutot la valeur zéro
gu'elle avait lors de sa derniére utilisation. Health o meter® Professional recommande
que si l'option Désactiver est sélectionnée, les utilisateurs doivent mettre a zéro
manuellement la balance avant chaque mesure de poids en appuyant sur ZERO / TARE.
Les utilisateurs verront des tirets s'afficher a I'écran lorsque la balance se mettra a zéro.
PU2 =E L'activation de cette fonction fait que la balance se met a zéro d'elle-méme lorsqu'elle est
mise sous tension. Aprés chaque utilisation, la balance effacera le poids du patient et se
remettra a zéro comme elle l'avait fait au démarrage. Health o meter® Professional
recommande de garder cette fonction activée.
2. Choisissez le réglage que vous préférez et appuyez sur CLEAR/REWEIGH pour enregistrer votre
sélection et quitter le menu Options.
3. Labalance redémarrera. Le message « UEr » s'affichera a I'écran, suivi du numéro de la version,
puis des tirets. Lorsque lavaleur«0.0e s ' af fi che, cela signifie que | a b

Everlock®

(Pour 500KL seulement, cette fonction n'est pas disponible sur le 500KG)

La fonction Everlock® permet de verrouiller en permanence l'unité de mesure sur la balance, ce qui
désactive le bouton UNIT. Par défaut, la fonction Everlock® est « désactivée ». Suivez cette procédure
pour enclencher le systéme Everlock®.
Avertissement : Ce verrouillage est permanent et ne peut étre inverse.
N.B.:
Appuyez a n'importe quel moment sur CLEAR/REWEIGH pour sortir de la procédure Everlock®.
1 Une fois Everlock® enclenché, les options Unt et UdP ne s'afficheront plus lors du défilement du menu
Options.
T 11 est impossible doéemp®°cher EverlockE de fonctionner
1. Lorsque la balance est éteinte, appuyez et maintenez la touche ENTER puis appuyez et relachez la
touche () . Maintenez la touche ENTER enfoncée jusqu'a ce que le message « AOF=d » ou
«AOF=Ee s' affiche ° | ' ®cran. Utilisez | es touches 2z ou
« ELC=d » s'affiche. Il s'agit du paramétre par défaut lorsque Everlock® est désactivé. Appuyez sur
le bouton ENTER pour démarrer la procédure Everlock.
2. « PASS1 » apparaitra a I'écran. L'utilisateur est alors invité a saisir un mot de passe. Appuyez
successivement sur les touches suivantes :
BMI, ENTER, §&, =z
3. Sila saisie est correcte, « ELC=L » (si la balance était en mode LB) ou « ELC=6 » (si la balance était
en mode KG) s'affichera a I'écran.
4, Utilisez |l es touches g etesaeat(6pkidagramnies kocsque lamité entre (L) L
souhaitée s'affiche, appuyez sur ENTER et « PASS2 » apparaitra a I'écran.
5. L'utilisateur sera alors invité a entrer le deuxieme mot de passe. Appuyez successivement sur les
touches suivantes:
z, ENTER, BMI
. Si la saisie est correcte, la balance affichera « ELC = E ».
. Appuyez sur CLEAR/REWEIGH pour enregistrer votre sélection et quitter le mode Options.
. La balance redémarrera. L'écran affichera « UEr », suivi d'un numéro de version, puis de tirets.
Lorsque I'écran affiche « 0,0 », la balance est préte a étre utilisée.
Avertissement : N'éteignez pas la balance tant que vous n'avez pas appuyé sur CLEAR/REWEIGH pour
enregistrer I'option Everlock, que la balance n'a pas redémarré et que l'affichage n'est pas revenu a «
0,0 ».

=

0o ~NO®
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Clavier

Fonction Description
Q) Allume et éteint la balance. S'utilise également pour procéder a
I'étalonnage ou entrer dans le menu Options.
Maintient le poids affiché jusqu'a ce que le bouton soit & nouveau
HOLD/RLS/ actionné pour libérer la valeur. Permet de rappeler le poids
RECALL précédemment enregistré si lI'on appuie sur la touche quand il n'y a rien
sur la balance.
500KL : permet de passer de livres (LB) a kilogrammes (KG). Si l'unité
UNIT de mesure du poids est verrouillée, appuyez et maintenez la touche
UNIT pour afficher I'autre unité de mesure. N.B. : 'unité de mesure du
poids ne changera pas sur 500KG ou si Everlock® est activé.
Permet de saisir les données relatives a la taille pour déterminer l'indice
BMI )
de masse corporelle (IMC) du patient.
Augmente le chiffre de la taille (par incréments de 0,5 po/ 0,5 cm) en
UPz mode IMC ou du poids en mode prétare. Egalement utilisé pour
parcourir les options.
ZERO/TARE Met la balance a zéro ou regle la tare avant une pesée.
Sortir d'un mode ou d'un processus. Permet également de peser le
CLEAR/ PN : : " . o
REWEIGH patient a plusieurs reprises sans qu'il ne soit obligé de descendre de la

balance.

ENTER/ SELECT

Sélectionne une option ou une valeur.

DOWN§E

Diminue le chiffre de la taille (par incréments de 0,5 cm) en mode IMC
ou du poids en mode prétare. Utilisé également pour parcourir les
options.
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Icones visibles al'écran

Icébne Description
m Signale que la balance fonctionne sur piles. Indique également le
niveau de puissance restante des piles.
AC Indigue que la balance fonctionne grace a un adaptateur CA.
ZERO S'affiche avec des tirets lorsque la balance se met a zéro.
LOCK Clignote pendant la pesée. Reste figé lorsque le poids est verrouillé.
OVERLOAD S afflc_hg lorsque le poids de I'objet posé sur la balance dépasse sa
capacité.
S'affiche lors de la saisie de la taille pendant le processus de
HEIGHT . o ,
détermination de I'lMC.
LB Indique que le poids est exprimé en livres.
KG Indique que le poids est exprimé en kilogrammes.
HOLD S'affiche lorsqu'un poids est mémorisé ou rappelé aprés que I'on ait
appuyé sur la touche HOLD/RLS/RECALL.
TARE S'affiche quand un poids est taré.
BMI S'affiche lorsque la valeur de I'lMC est déterminée.
CM S'affiche lors de la saisie de la taille pendant le processus de
détermination de I''MC en mode KG.
IN S'affiche lors de la saisie de la taille pendant le processus de
détermination de I'IMC en mode LB.
Uniquement pour les modéles BT :
o L'icone clignote : indique que le module sans fil de la balance recherche
? un appareil sans fil auxiliaire auquel se connecter.
Icone fixe : indique que le module sans fil de la balance est connecté a
un dispositif sans fil auxiliaire.
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Peser un patient

N.B.: Lorsque la balance est allumée, elle est toujours réglée par défaut sur les derniers

parametres et unités utilisés (LB ou KG).

1. Aprés avoir retiré tout objet de la balance, appuyez sur la touche (!) pour la mettre en
marche.

2. Attendez que le message « 0.0 » LB ou « 0.0 » KG apparaisse sur I'écran puis aidez le
patient a monter sur la balance. « LOCK » apparaitra et clignotera sur I'écran en méme
temps qu'une unité de mesure du poids. Lorsqu'un poids stable est déterminé, le mot
« LOCK » restera affiché en méme temps que le poids du patient. Selon le mouvement du
patient sur la balance, il peut s'écouler plusieurs secondes avant que la balance ne
détermine le poids exact.

Attention : Pour éviter que le patient se blesse, il doit étre assisté pendant toute la
durée de la pesée.

3. Le poids peut étre maintenu sur I'écran en appuyant sur la touche HOLD/RLS/RECALL.
Pour le relacher, appuyez a nouveau sur la touche HOLD/RLS/RECALL.

4. Une fois le poids déterminé et enregistré, faites descendre le patient de la balance. Ou
appuyez sur la touche CLEAR/REWEIGH pour repeser le patient sans qu'il ne soit obligé de
descendre de la balance.

5. Appuyez sur le bouton (!)pour éteindre la balance.

N.B.: La balance ne se verrouille pas sur un poids inférieur a5 Ib / 2,27 kg.

Rappel de poids
1. Pour afficher a nouveau le dernier poids déterminé, appuyez sur HOLD/RLS/RECALL.
2. Pour effacer le poids rappelé, appuyez a nouveau sur HOLD/RLS/RECALL.

Fonction de mise a zéro
La touche ZERO/TARE permet de mettre la balance a zéro avant de procéder a un pesage. Le
bouton ZERO/TARE est également utilisé dans la fonction Tare, comme indiqué ci-dessous.

Fonction Tare
Lorsqu'on utilise cette balance, on peut déduire le poids d'un objet, comme une bouteille
d'oxygene portable, du poids brut pour obtenir le poids net du patient.

Peser un patient et tarer un poids inconnu:

Le poids minimum qui peut étre taré est de 2,27 kg. Remargue : la balance doit pouvoir se
verrouiller sur un poids avant qu'il puisse étre taré.

1. Apreés avoir retiré tout objet de la balance, appuyez sur la touche (!) pour la mettre en
marche.

2. Attendez que le message « 0.0 » LB ou « 0.0 » KG s'affiche a I'écran puis placez I'objet sur
la balance. Le poids de l'objet s'affichera a I'écran.

3. Appuyez sur la touche ZERO/TARE. Le mot « TARE » s'affichera a I'écran, suivi de « 0.0 »
LB ou « 0.0 » KG.

4. Maintenez I'objet sur la plateforme, puis demandez au patient de monter lui aussi sur la
balance. La balance déduira automatiquement le poids de I'objet et n'affichera que le poids
du patient.

5. Lorsque | 6on retire |eformeaneivadenrinégative s'afficeldaj et de |
I'écran. Appuyez sur le bouton ZERO/TARE pour effacer la valeur tarée.
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Peser un patient et tarer un poids connu (prétarage):

Le prétarage peut étre effectué pour les objets ayant un poids compris entre 0,2 Ib et 200 Ib
(0,1 kg et 91 kg).

1. Aprés avoir retiré tout objet de la balance, appuyez sur la touche (!) pour la mettre en
marche.

2. Attendez jusqu'a ce que le message « 0.0 » LB ou « 0.0 » KG s'affiche a I'écran. Appuyez
sur la touche ZERO/TARE et maintenez-la enfoncée jusqu'a ce que le mot « TARE »

apparaisse.
3. L'icone de la tare se mettra a clignoter en méme temps que le message « 0.0 » LB ou
«00»KG vous invitant ° entrer | e poids ~ tarer.

augmenter ou diminuer le poids. Les poids en livres changeront par incréments de 0,2 Ib et
ceux en kilogrammes par incréments de 0,1 kg. Si vous maintenez les touches fléchées
enfonceées, le changement s'effectuera plus rapidement.

4. Une fois la valeur de la tare souhaitée définie, verrouillez-la en appuyant sur la touche
ENTER. L'icone de la tare cessera de clignoter et restera affichée, et la valeur saisie
s'affichera avec un signe négatif.

5. Pesez le patient en suivant la procédure décrite a la page précédente. La balance déduira
automatiquement la valeur de la tare et n'affichera que le poids du patient.

6. Pour effacer la valeur de la tare, appuyez sur la touche ZERO/TARE.

Fonction IMC

L'indice de masse corporelle (IMC) est un rapport entre le poids et la taille d'une personne et est

exprimeé sous la forme d'un score IMC. Ce score est ensuite utilisé comme un outil pour

catégoriser le patient comme étant en sous-poids, normal, en surpoids, obése ou souffrant
d'obésité morbide.

1. Aprés avoir retiré tout objet de la balance, appuyez sur la touche (')pour la mettre en
marche.

2. Attendez que le message « 0.0 » LB ou « 0.0 » KG s'affiche a I'écran puis aidez le patient a
monter sur la balance. « LOCK » apparaitra et lorsqu'un poids stable sera déterminé, le
poids du patient sera également affiché. Selon le mouvement du patient sur la balance, il
peut s'écouler plusieurs secondes avant que la balance ne se verrouille sur un poids.
Attention : Pour éviter que le patient ne se blesse, il est nécessaire de le surveiller
pendant toute la durée de I'opération.

3. Aprés avoir obtenu le poids du patient, appuyez sur la touche BMI.

4. L'écran affichera le message « 65.0 » (en mode LB) ou « 150.0 » (en mode KG). Utilisez les

touches z et & du clavier pour entrer |l a tail

en centimeétres s'il a été pesé en kg. Si vous maintenez les touches fléchées enfoncées, le

rythme des changements s'accélérera. Pour déterminer la taille du patient, suivez les

instructions relatives a la mesure de la taille figurant a la page 21.

Une fois la hauteur saisie, appuyez sur la touche ENTER.

L'IMC du patient sera affiché a I'écran.

Appuyez sur la touche CLEAR/REWEIGH pour revenir au mode de pesage normal de la

balance.

No o
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DIRECTIVES SUR LA MESURE DE LA TAILLE

ATTENTION : Soyez prudent lorsque vous tirez la toise de haut en bas. La tige doit
glisser en douceur ; évitez de la manipuler de maniére brusque. Rabattez la piéce congue
pour la téte lorsqu'elle n'est pas utilisée.

N.B.: Les patients doivent avoir une taille minimalede 23-5/ 86 (60) c¢cm pour que | &
étre mesurée avec précision.

1. Lorsque la piéce congue pour la téte est
rabattue, faites-la glisser vers le haut ou vers
le bas jusqu'a la taille estimée du patient.
Ensuite, redressez la piéce pour la mettre en
position horizontale. Remarque: pour les
patients ayant une taille inférieure a 123 cm
(48,5"), faites glisser la piéce de téte le long de
la colonne.

2. Positionnez le patient face a la téte de
visualisation. Assurez-vous que le patient
adopte une posture bien droite et que sa téte
est droite et stable. Faites glisser la piéce de
téte vers le bas jusqu'a ce qu'elle repose sur la
téte du patient.

3. Déterminez la taille du patient en lisant la
valeur figurant sur la bande de mesure la plus
proche de la ligne de l'indicateur rouge,
comme indiqué ci-dessous. Pour les tailles
supérieures a 48,5" / 123 cm, on lit la mesure
de la taille au niveau de la ligne rouge figurant
sur la colonne. Pour les tailles inférieures a
123 cm, la mesure de la taille est lue au niveau
de la ligne rouge située sur la piece de téte.

Pour les tailles supérieures a 48,5" / 123 Pour les tailles inférieures a 48,5" / 123
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NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DES PIECES

Nettoyage et désinfection

Un entretien et un nettoyage appropriés sont essentiels pour garantir une précision et une

efficacité durables des pesées.

1. Health o meter® Professional recommande d'utiliser I'une des solutions suivantes sur un
chiffon doux ou une lingette jetable:
0 solution d'eau et de savon doux
0 Alcool isopropylique a 70%
0 solution contenant de 1 a 5 % de peroxyde d'hydrogene
Apres le nettoyage et la désinfection, essuyez-la avec un chiffon humidifié a I'eau, puis avec
un chiffon propre et sec. Pour éviter 'accumulation de résidus ou la présence de surfaces
humides, assurez-vous que toutes les parties de la balance sont bien séches apreés le
nettoyage.

2. N'utilisez jamais des matiéres rugueuses ou abrasives pour nettoyer la balance, car elles en
endommageraient le revétement.

3. Evitez d'immerger la balance dans I'eau ou tout autre liquide.

4, £vitez de verser ou de pulv®riser des |iquides ¢

Remplacement des piéces

Il est possible d'obtenir des piéces de rechange si une piéce de la balance a besoin d'étre
remplacée. Contactez le service clientéle de Health o meter Professional Scales au 1-800-815-
6615 pour savoir si ces pieces de rechange sont disponibles.

Clavier
Piece# 10-00263

Téte de la tige de
hauteur
Fiece# 500HEADPIEC

Tige de hauteur
Piece#t 500KLROL

Couvercle du
compartiment des piles
Piece#t BATTDOORS500

Patte de connecteur
de la colonne
Piece# 1000266

Patte de connecteur
de la tige de hauteur
Pieceff 500HRTAB

Pied de colonne
Piece# 500KLPILLARFOCQ

Indicateur rouge a la base
_de la tige de hauteur Couverture dePilier
Piece# 500REDINDICATO Part # 6300051

Roue
Part #10-00452

Pied pour le socle

Tapis de rechange pour -7 Piécett 500KLFOOT

la plateforme
Piécet#t 6900044
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Cette balance a été étalonnée en usine, et n'a pas besoin d'étre étalonnée avant d'étre
utilisée. Il n'est pas nécessaire de la calibrer sur le terrain ; les utilisateurs doivent se conformer
aux politiques de calibrage de leur institution. Si nécessaire, elle peut étre étalonnée.
L'étalonnage de la balance est effectué en utilisant 80 kilogrammes (KG) ou 200 livres (LB),
selon les unités de mesure choisies au moment de I'entrée dans le processus d'étalonnage.
LES 500 KG NE PEUVENT ETRE ETALONNES QU'EN KILOGRAMMES.

Si Everlock® est activé, la balance ne pourra étre étalonnée que dans l'unité de mesure
sélectionnée.

N.B.: Seuls des poids certifiés, tracables et conformes aux normes nationales doivent
étre utilisés pour les procédures d'étalonnage.

1. Appuyez et maintenez les touches UNIT et ZERO/TARE en méme temps, puis appuyez
et relachez la touche(!) pour mettre la balance en marche. Continuez a appuyer sur les
touches UNIT et ZERO/TARE jusqu'a ce que le message « CAL » s'affiche a I'écran.
Relachez toutes les touches. N.B. : L'écran affichera le message « CAL » jusqu'a ce que
la combinaison de touches soit relachée.

2. Une fois les boutons relachés, le message suivant défilera horizontalement sur I'écran :
« - 2Ero SCALE i ». Enlevez tout objet de la plateforme et appuyez sur la touche
ZEROITARE.

3. La balance se mettra a zéro et le message suivant défilera horizontalement a I'écran :

« -PLACEZ 200 SUR L'ECHELLE Appuyez sur la touche EnTEr- »(si en livres sterling)
ou « -PLACEZ 80 SUR LA BALANCE Appuyez sur la touche EnTEr-» (si en KG). Vous
pouvez basculer entre livres et kilogrammes en utilisant le bouton UNIT. Si Everlock®
est activé, vous ne pourrez étalonner l'appareil que dans l'unité de mesure sélectionnée.

4. Une fois le poids adéquat posé sur la plateforme, appuyez sur la touche ENTER. Le
message « - CAL T » clignotera a I'écran pendant I'étalonnage de la balance.

A Si l e poids se trouve dans |l a pl age
sbaffichera ° | 6®cran. Retirez |l e poids
Remarque : | e nombrieftid®satesnage judquob”
soit enlevé.

B. Si le poids placé sur la balance ne correspond pas aux normes d'étalonnage
(200 Ib ou 80 kg), le message suivant s'affichera : « - Out of RANGE T ». Le
calibrage ne sera pas effectué. Appuyez sur la touche CLEAR/REWEIGH pour

quitter le mode de calibrage. L6 ®c hel |l e red®marre et passe

mi se sous courant pour afficher 0, 0.
processus do®t al onnage.
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DEPANNAGE

Avant de contacter le technicien, reportez-vous aux instructions suivantes pour vérifier et
corriger les éventuelles défaillances. Si I'écran affiche des messages d'erreur autres que ceux

ci-dessous, contactez

Service d'assistance technique pour les balances médicales de Health 0 meter® au 1-800-638-

3722.

Anomalie

Cause possible

Mesures correctives

La balance ne s'allume pas

1. La pile déchargée

2. Prise électrique
défectueuse

3. Mauvaise alimentation

1. Remplacer les piles
2. Utiliser une autre prise
3. Replace AC adapter

Mesure contestable ou la
balance ne se remet pas a
Zéro

1. Un objet extérieur interfére
avec la balance.

2. L'écran n'affichait pas
« 0.0 » avant la pesée

3. La balance n'est pas placée
sur un sol plat

4. La balance est déréglée

1. EI
qui le géne

oignez | a

2. Faites descendre le patient de
la balance, mettez-la a zéro et
recommencez le processus

3. Placez la balance sur un sol
plat et recommencez le
processus

4. Vérifier le poids avec une
valeur de poids connue

La pesée s'effectue, mais le
processus dure trop
longtemps et le poids ne se
fige pas a I'écran

Le patient n'est pas immobile

Demandez au patient de rester
immobile

L'écran affiche le message
« UNDeR ».

Présence d'un poids négatif

Appuyez sur la touche
ZERO/TARE pour remettre la
balance a zéro.

L'écran affiche des tirets et
I'icébne « OVERLOAD »

Le poids sur la balance
dépasse la capacité soutenue

Enlever I'exces de poids et
utiliser la balance selon ses
limites

L'écran affiche « LoBat » et
la balance s'éteint

Les piles sont a plat

Remplacer les piles suivant les
instructions

L'écran affiche
continuellement des tirets et
ne se stabilise pas sur «0.0»

Le cable de connexion du
capteur de pesage n'est pas
branché ou le capteur de
pesage est endommagé

Consultez les instructions ci-
dessous pour inspecter le cable
du capteur de charge.

Inspecter le cable du capteur de charge

1. A l'aide d'un tournevis cruciforme,
retirez le couvercle situé a l'arriére de la
base de la plateforme.

Cable de cellule de
pesage connecté

Cable de cellule de pesage
non connecté

2. Inspectez le cable de connexion de la cellule de
pesage pour vous assurer gqu'il est bien branché dans la
prise RJ. Si le cable était branché, débranchez-le et
rebranchez-le a nouveau jusqu'a ce qu'il se verrouille en

place. Aprés avoir vérifié la connexion, replacez le
couvercle a l'arriére de la base de la plateforme.
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Garantie limitée

Que couvre la garantie ?

Cette balance Health o meter® Professional est garantie a partir de la date de son achat contre les défauts liés aux
matériaux ou a la fabrication pendant une période de deux (2) ans. Si le produit ne fonctionne pas correctement,
retournez-le, fret payé d'avance et correctement emballé, a Pelstar, LLC (voir les instructions dans la section « Pour
bénéficier de la garantie », ci-dessous). Si le fabricant constate qu'il existe un défaut lié au matériel ou a la fabrication, le
seul dédommagement du client sera le remplacement gratuit de la balance. Ce remplacement sera effectué avec un
produit ou un composant neuf ou reconditionné. Si le produit n'est plus disponible, il peut étre remplacé par un produit
similaire de valeur égale ou supérieure. Les pieces remplacées ne sont couvertes que pendant la période de garantie
initiale.

Qui est couvert ?

L'acheteur original du produit doit avoir une preuve de I'achat du produit pour bénéficier de la garantie. Veuillez conserver
votre facture ou votre recu. Les revendeurs ou magasins de vente au détail qui vendent des produits Pelstar n'ont pas le
droit d'altérer, de modifier ou de changer de quelque maniere que ce soit les termes et conditions de cette garantie.
Qu'est-ce qui est exclu ?

Votre garantie ne couvre pas l'usure normale des piéces ni les dommages résultant de I'un des éléments
suivants : utilisation négligente ou abusive du produit, utilisation sur une tension ou un courant inadéquat, utilisation
contraire aux manuels d'utilisation, abus, y compris la falsification, les dommages en cours de transport ou les réparations
ou remplacements non autorisés. En outre, la garantie ne couvre pas les catastrophes naturelles, telles que les incendies,
les inondations, les ouragans et les tornades. Cette garantie vous donne des droits |égaux spécifiques. Vous pouvez
également avoir d'autres droits, mais cela varie d'un pays a l'autre, d'un Etat & l'autre, d'une province a l'autre ou d'une
juridiction a l'autre.

Pour bénéficier de la garantie, conservez votre ticket de caisse ou un document prouvant votre achat. Appelez le
(+1) 800-638-3722 ou le (+1) 708-377-0600 pour recevoir un numéro d'autorisation de retour ( AR ), qui doit figurer sur
I'étiquette de retour. Joignez votre preuve d'achat au produit défectueux, ainsi que votre nom, votre adresse, votre
numéro de téléphone de jour et une description du probléme. Emballez soigneusement le produit et envoyez-le, fret et
assurance prépayeés, a:

Pelstar, LLC

Attention R/A#

Service de retour

9500 West 55" Street

McCook, IL 60525

Garantie prolongée disponible *

Cette balance est éligible au programme de prorogation de garantie de Health o meter® Professional ScaleSurance®.
ScaleSurance® proroge la période de garantie de deux ans supplémentaires. Cette prorogation de la garantie limitée
standard peut étre acquise avec l'achat de nouvelles balances ou pour une balance existante d'un établissement avant
I'expiration de sa garantie actuelle. Pour en savoir plus, consultez le site www.homscales.com/scalesurance/ ou
contactez votre distributeur de matériel médical.

* Pas disponible dans tous les pays
u PELSTAR®, LLC

9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA
1-800-638-3722 or 1-708-377-0600
VEUILLEZ ENREGISTRER VOTRE BALANCE POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE A L'ADRESSE SUIVANTE:

www.homscales.com
Health o meter® est une marque déposée de Sunbeam Products, Inc. utilisée sous licence.
Les produits Health o meter® Professional sont fabriqués, congus et détenus par Pelstar®, LLC.
Nous nous réservons le droit d'améliorer, de renforcer ou de modifier les caractéristiques ou spécifications du produit Health o
meter® Professional sans préavis.

© Pelstar, LLC 2024
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INTENDED USE

This Health o meter® Professional scale is intended to be used in a professional medical environment by
trained medical staff. This product was designed to weigh patients who are safely positioned and standing
on the platform. The intended use of the height rod is to measure patient height. Do not modify the product
or use it for anything other than its intended purpose.

To prevent patient/ careg
user manual very careful

i er injury or damage to your
I
Do not exweeedhtt hceapacity specified for this scale.

< <

1

f For accurate weighing, this scale must be placed on a

1 For accurate weighing, verify before each use the pro

described in this manual.

T Do not wupeesantctdeof fl ammable or explosive materials.

T1f the scale becomes damaged, it should not be operat

T Do not transport the scale with a patient or object o

T Do not wheel or pull the scage dotwer salaipartsgoing so

T Ensure that the AC adapter and scale do not come in c

excessive humidity.

T Exercise caution when assembling the scale column so

Patient/ caregiver safety

T This scale is designed for static weighing of patient

T Patient should wear socks or other form of | ightweigh

1T To prevent papaenéninmusty, behattended to throughout t

Caregivers should ensure that the patient is stable a

and off of the scale

When operating the scale with the AC adapter:

T Oper at e telxicd ussdasled y with the AC ad®pPtefepsowvndbd byseE

an unspecified adapter will wvoid the warranty, and ca

1 For use with AC adapter models noted on the next page (not included)

T Pri ousitnog this scale, inspect the AC adapter cord for

prongs

T Prior to using this scale, ensure that the AC adapter

appropriate for operation.

T Ensure thatltethei ACwdred to a circuit breaker or other

T Unplug the AC adapter, and carefully store both the a

T Operating this scale at voltages and lieeggengmenst odme

wi || void the warranty.

When operating the scale with batteries:

T 1f the display indicatesr @amlagdce¢ htehdalbdtererisearer | dwi t c

soon as possible.

T When replacing / inseuséenglbanheerbasfebeesure to

This equipment has been tested and found to comply wit|

StandBNd8OBD.1 These | imits are designed to provide reas

interference in alltgpical TMmMeedieqli pment generates, uUSe:

frequency energy and, iif not installed and used in acc:

interference to other devices in the vicimaury.i Mhare i

particular installation. I f this equipment does cause |

determined by turning the equipment off and on, the us:

interference by oneg omeanouree:f the foll owin

o Reorient or relocate the receiving device.

ol ncrease the separation between the equipment.

o Plug the equi pment into an outlet on a circuit differ

connected.

0 Consult Customer Sertveiccheniocri aan ffioerl dheslepr.vi ce

I n no event whatsoever shall Pel star, LLC be Iiabl e
connected with the assembly, us e, or mi suse
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General

This eye level digital beam scale uses highly sophisticated microprocessor technology. This
precision scale is designed to provide accurate, reliable and repeatable weight measurements.
In addition, each scale is designed to provide the user with features that make the weighing
process simple, fast, and convenient.

On the 500KL, weight can be displayed in pounds (Ib) or in kilograms (kg). On the 500KG
weight is displayed in kilograms only. This scale can be powered using AC adapter (not
included) or by 6 - AA batteries (included).

Scale Specifications

Capacity and
Resolution

500KL: 660 Ib x 0.2 Ib (300 kg x 0.1 kg)
500KG: 300 kg x 0.1 kg

Power Requirements

Adapter Model No. UE15WCP1-090050SPA, Part No.
UE160714HKKK1-P

Adapter Model No. UESO6WNCP-090050SPA, Part No.
UE190716HKSH2RM

Adapter Model No. / Part No. RHD10W090050

(Not Included)

Input: 100-240VAC, 50/60Hz, 500mA

Output: 9.0V === 0.5A

Or 6 AA Batteries (included)

Environmental

Operating temperatures: 50°F to 104°F (10°C to 40°C)
Storage temperatures: 30°F to 122°F (0°C to 50°C)
Maximum Humidity: 95% RH

Physical Dimensions

Scale

(Overall Dimensions) Platform

(Standing Area)

Width: 141/ 8 0 ( 359 M \iyn133/ 406 (349

Depth: 211/ 8 ( 537 : )

Height: 535/ 8 0 ( 1362 |Depth:161/ 20 (419
) Height: 23/ 80 (60 n

Weight: 21 Ib (9 kg)

& Attention, Consult Accompanying Documents /lﬁ

I Type B Applied Parts

Temperature range
(10°C to 40°C / 50°F to 104°F)

AC to DC power supply
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Certification Descriptions

1ISO13485:2016 Pelstar, LLC has been officially certified as a manufacturer of

CERTIFIED Health o meter® Professional medical devices to be in compliance
with stringent 1ISO requirements. The Pelstar, LLC quality

ISO anNnN1:2015 assurance system covers the design, marketing, and distribution of

CERTIFIED specialized scales for the Healthcare Industry.

This product is tested to and meets the requirements of:

© 1. UL60601-1 First Edition: Safety for Medical Electrical
c us Equipment
E112697 2. CSA C22.2 No. 601-1 M90: Medical Electrical Equipment

UL606011
CSA C22.2 No. 603M90

Health o meter® Professional scales are manufactured in FDA-registered factories.

Connectivity Information

To enable reliable transmission of weight, height, and Body Mass Index (BMI) data, this scale is

designed to connect to a computer, monitor, or other electronic device via optional Pelstar®

wireless technology. This connectivity helps minimize a source of potential medical errors

caused by incorrectly copying and then recording patient data. For more information regarding

how to connect the scale to other electronic devices, please contact Health o meter®

Professional Scales Technical Support, available during normal business hours at 1-800-638-

3722.

Note:l f t his product was purchased as a ABTO model ,
Up Instructions included with the packaging.

Scale Disposal

This Health o meter® Professional scale must be disposed of properly as electronic waste.
Follow the national, regional or local regulations that apply to you for disposal of electronic
waste or batteries. Do not dispose of this device in the domestic waste stream.
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Note: This scale has been factory calibrated, and does not
require calibration prior to use.

Before Assembly

Each 500KL / 500KG eye level digital beam scale is shipped disassembled in one carton.
Carefully inspect the carton for shipping damage before unpacking. If damage is found, contact
your shipper or a Health o meter® Professional representative immediately at 1-800-815-6615.
Claims must be filed with the shipper as soon as possible after receipt of the package. The
following information details what you will find inside the main carton as you unpack the parts for
assembly.

To prevent scratching any components, carefully remove each assembly from the carton and
unwrap the packing materials. Set the carton aside for storage. To avoid damaging the scale
parts when unpacking, do not use a box cutter, knife, scissors, or any sharp object to open the
protective inner packaging.

Parts List

Carton

(3) Scale platform - C

(1) Upper column (w / display assembly) - A

(1) Lower column - B

(6) AA batteries

(1) User instructions

(1) Upper height rod (w / head assembly) - D

(1) Lower height rod - E

(4) Column mounting screws (attached to lower column B)

Tools Required

Phillips head screwdriver (not included)
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONTINUED)

1. Carefully remove the
contents of the carton and
place each part on a flat,
level, and dry surface.

QALVHEITYD
ANOLIV

l«—— COLUMN A

UPPER HEIGHT ROD D —

W CAUTION
WATCH OUT FOR PINCH POINTS
DURING ASSEMBLY THAT CAN

LOWER HEIGHT ROD E —
DAMAGE INTERNAL CABLE!

|+—— COLUMN B

1451'5‘\.

LOCKING TAB F

SCALE PLATFORM C

)
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONTINUED)

2. Remove the 4 column
mounting screws and washers Screws and washers
from the bottom of column B
and set aside for assembly
step 7.

3. Locate the load cell connector
cable inside column A. While
holding column B, slide the
cable through the center
opening at the top of column
B. Push the cable all the way
through Column B until the
plug reaches the bottom of the

Column A
(bottom)

Column B
(top)

column.
Column B Load cell
(top) connector
\ cable
4. Align column A and column B.
Notches are located at the Column A
bottom of column A and the (bottom)

top of column B. Snap the
locking tab into place. Ensure
that the locking tab is locked
securely into place. Note:
When aligning and locking
the columns, use caution
not to pinch the load cell
connector cable.

Locking tab

Notches

Locked position
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONTINUED)

5. Remove the black wheel
cover from the packaging.
Read the #fAAtte . ATTENTION

then remove it from the = REMOVE THIS STICKER
=i AND CONNECT LOAD
bracket. Place the cover back CELL CABLE INTO

THE JACK BELOW

onto the platform.

6. Obtain the scale pillar and
locate the load cell cable.
Place the pillar above the
platform and cover with the
display head facing the scale
platform. Carefully pull the
cable connector from the
bottom of Column B and plug
into the RJ jack on scale
platform C. Once plugged in
completely, lower the pillar
into the cover.

Alternate Method of Plugging in the

Load Cell Cable:

If having difficulty plugging the cable

into the port, complete step 7 then

you may also access the load cell
cable via the door on the rear of the
cover. Use a Phillips screwdriver to
remove the door at the back of the
platform base then plug in the load
cell cable and replace the door.

7. Keep a firm hold on the pillar
and platform and place the
scale on its side. Locate the 4
column mounting screws
previously removed in step 2.
Ensure that washers are
located between the screw
heads and the scale platform
C screw holes. Insert the 4
screws through the bottom of
scale platform C screw holes
and into Column B. Using a
Phillips head screwdriver,
tighten the screws to secure
Column B to the base of
platform C.
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONTINUED)

8.

On the underside of the
platform, feed the wire for the
power adapter port through
the base and plug into the
port. Note: Ensure the wire is
tucked into the slot in the base
as shown.

Height Rod Assembly:

Locate the upper height rod D
and lower height rod E. Align
upper height rod D with lower
height rod E. Snap the locking
tab into place. Ensure locking
tab is securely locked.

Upper Height Rod D

Locking Tab

10.

Position the bottom of the fully
assembled height rod into the
height rod opening G at the
top of column A. Press locking
tab F inward to insert the
height rod into the height rod
opening G. The scale is now
assembled and ready to use.

Height rod E

Height rod
opening G

Column A

Locking tab F

Locking tab F
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Powering the Scale 1_Inserting Batteries
1. With a Phillips head screwdriver remove the screw from the battery compartment cover
located on the back of the display. Remove the battery cover by pressing downward on

the locking tab.

Locking tab

- Health o meter’

Display assembly

Battery cover

2. Replace or install 6 new AA batteries. Health o meter® Professional recommends using an

alkaline or lithium battery, rated for 130°F (54°C) operation. Do not use zinc-carbon

batteries.

Re-attach the battery cover to the display assembly.

4. Ensureallobject s are removed from the sca(eds pl atfor m,
turnthe scaleon. The di splay will show a version number,
LB (Pounds) is the default weight measuring unit upon initial set-up/assembly. Press the
UNIT button to select your desired weight mode (LB or KG). (500KL only)

Note: | f Bath oappears on the display, it indicates that

indicate a problem with the weight measurement.

Warning: If the scale will not be used for some time, remove the batteries to avoid a

safety hazard. Disposal of batteries must be performed in accordance with the prevailing

national, regional or local regulations that apply to you.

w

Optional AC Adapter
1. Connect the AC adapter (not included) into the adapter jack on the scale platform C.
Warning: To avoid a safety hazard, use only a Health o meter® Professional AC adapter.

2. Plug the scalebs AC adapter into the power sourc
3. When the AC adapter is disconnected from the scale, the scale will switch to battery power if

batteries are installed.
Caution: Always plug the AC adapter into the scale first, then into the power source/wall outlet.

Power Source Icons

AC Icon: The AC icon will display when the scale is being powered by the AC adapter.

Battery Icon:
1. The battery icon will display when the scale is being powered by batteries.

2. The battery icon indicates the level of battery power remaining.
When all three segments are full, this indicates full battery power.m

3. If the battery icon is empty, replace the batteries. [__} If the batteries are completely
depleted the displaywi | | fl ash ALoBato and the scale wild.l [
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To enter the Options mode, push and hold the ENTER
button while pressing and releasing the (!) button.

Auto Off Function

Back to Home Pag

When powering the scale via the AC adapter, the display can be set to power off after a period
of inactivity. The Aut o Of f def au lFollowstlstptocedure toiesabldgioddisabeb | e d 0 .
the Auto Off function. Note: When powering the scale via batteries, the Auto Off function is
automatically enabled.

Enable / Disable Auto Off

1.

While the scale is turned off, press and hold the ENTER button then press and release the

(") button. Holdthe ENTERb ut t on unt i | iAOF=do or AAOF=EO app

release. Press the ENTER button again to change the setting.

AOF=d Disables the Auto Off function

AOF=E  Enables the Auto Off function

Press CLEAR/REWEIGH to save your selection and exit the Options mode.

The scale will restart. The display will show i U E folfowed by a version number, and then
dashes. When the display shows A0.00 the

Setting Auto Off Time

When powering the scale via batteries or if Auto Off is Enabled for the AC adapter, the period of

scal e i

inactivity before the scale powers off can be set to a specific amount of time. The default setting for

Auto Off time is 2 minutes. Follow this procedure to set the number of minutes of inactivity before

power off.

1.

While the scale is turned off, press and hold the ENTER button then press and release the
(1) button. Hold the ENTER button unti i AOF =d 0 o rappeaks®F theEdisplay, then
release.Use the 2z or & buttons to advance the
the ENTER button to change the Auto Off time.

AFt=1  Scale will power off after 1 minute of inactivity

AFt =2  Scale will power off after 2 minutes of inactivity

AFt =3  Scale will power off after 3 minutes of inactivity

Choose the setting you prefer and press CLEAR/REWEIGH to save your selection and exit
the Options mode.

The scale will restart. The display will show fi U E folfowed by a version number, and then
dashes. When the display shows fA0.00 the

Setting Sound Options

The display can be set to stay silent or beep while operating the scale. The default setting for
Sound i s HRodow ¢his precedare to enable or disable sound.

1.

While the scale is turned off, press and hold the ENTER button then press and release the
(!)button. Hold the ENTER button until i AOF =d 0 o rappeaksdh theEdisplay, then
release.Use the 2z or & buttons to advance the
the ENTER button to change the setting.

Snd = E Enables sound so the scale beeps when keys are pressed.

Snd=d Disables sound so the scale stays silent when keys are pressed.

Choose the setting you prefer and press CLEAR/REWEIGH to save your selection and exit
the options mode.

The scale will restart. The display will show it U E foltowed by a version number, and then
dashes. When the displ aydysohugews A0. 00 t he
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Locking Unit of Measure (LB or KG)

(500KL only, this feature is not available on 500KG)
The weight measuring unit (pounds / LB or kilograms / KG) can be locked to display weight only in
the selected unitof measure. The wunit of measure | ock default set
procedure to lock the UNIT button. Note: If Everlock® is engaged, this feature will not appear in
the Options mode.
1. While the scale is turned off, press and hold the ENTER button then press and release the O]
button. Hold the ENTERb ut t on unt i | AAOF=do or AAOF=EO appesc
release. Use the z or & buttons It oi Undvwa nacpep etalres . c
ENTER button to change the setting.
Unt=U Allows the user to toggle weight measurement between LB and KG.
Unt=L Locks the unit button so weight is only displayed in pounds (LB)
Unt=G Locks the unit button so weight is only displayed in kilograms (KG)
2. Choose the setting you prefer and press CLEAR/REWEIGH to save your selection and exit
the options mode.
3. The scale will restart. The display will show i U E foltowed by a version number, and then
dashes. When the displayshows A0. 00 the scale is ready to use

Enabling Unit View with Unit of Measure Locked
If the scale is locked per the instructions above, users can still view the alternate weight
measuring unit by enablEinmmg|timg @ Wrei th Uiiidawd/i eptoi aormp
to press the UNIT button to briefly display the weight in the alternate weight measuring unit. After
releasingthe UNITbut t on t he display wil!/l return to the 1| oc
Viewo default setting is fADisableo. Follow this p
measuring unit is locked. Note: If Everlock® is enabled, this feature will not appear in the Options
mode.
1. While the scale is turned off, press and hold the ENTER button then press and release the
() button. Hold the ENTER button until i AOF=d o o r appeaksdk thekddsplay, then
release.Use the z or & buttons to advance the displ a
the ENTER button to change the setting.
UdP =d Disables the UNIT button so it will not display the other weight measuring unit.
UdP = E Allows the user to view the other weight measuring unit by holding down the
UNIT button even if the weight measuring unit is locked. Enabling this function
will only allow the user to view the other unit while pressing the UNIT button; it
will not unlock the weight measuring unit.
2. Choose the setting you prefer and press CLEAR/REWEIGH to save your selection and exit
the Options mode.
3. The scale will restart. The display will show i U E foltowed by a version number, and then
dashes. When the di sagdisargadydsolusews 0. 00 t he sc

Setting Auto Zero

This option allows the user to select whether the scale will re-set itself to ZERO each time it is

powered up or whether it will use the zero reading from the last time it was zeroed. The auto zero

def aul t set t Follog thisprocédereta dnabke dralisable this feature.

1. While the scale is turned off, press and hold the ENTER button then press and release the
(" button. Hold the ENTER button untilii AOF =d 0 =0 appeaksdF the display, then
release.Use the 2z or ¢ buttons to advance the displ a
the ENTER button to change the setting.

PU2 =d Disabling this feature means the scale does not attempt to find a zero when
powered on, rather it will use the zero setting it had from its most recent use.
Health o meter® Professional recommends that if the Disable option is selected,
users should manually zero the scale before each weight measurement by
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pressing ZERO / TARE. Users will see dashes on the screen as the scale is
finding zero.
PU2 =E Enabling this feature means the scale will zero itself when it is powered on. After
each use, the scale will clear the weight of the patient and set itself back to the
initial zero level it found on start-up. Health o meter® Professional recommends
keeping this setting as Enable.
2. Choose the setting you prefer and press CLEAR/REWEIGH to save your selection and exit
the Options mode.
3. The scale will restart. The display will show i U E foltowed by a version number, and then
dashes. When the display shows fi0. 00 the scale i

Everlock®

(500KL only, this feature is not available on 500KG)

The Everlock® feature allows the measuring unit to be permanently locked on the scale, disabling

the UNIT button. The Everlock®d ef aul t setting is fAdisabledd. Foll
Everlock®.

Warning: This lock is permanent and cannot be reversed.

Notes:

1 Press CLEAR/REWEIGH at any time to exit the Everlock® procedure.

1 Once Everlock® is engaged the Unt and UdP options will no longer be displayed when
scrolling through the Options menu.
{1 There is no method to undo Everlock® without sending the scale back to the manufacturer.
1. Whlle the scale is turned off, press and hold the ENTER button then press and release the
() button. Hold the ENTER buttonunti i AOF=d 0 o r appeaksk thekdisplay. Use
the 2z or & buttons t o adtvian cfheE LtC=ed od iaspppl eaayr ss.c rTeheir
setting with Everlock® disabled. Press the ENTER button to start the Everlock procedure.
2. PASS10 will app eThisprampts thehuser tadnter@m paagsyvord. Press the
following keys in this sequence:
BMI, ENTER, g,
3.1 f entered correctly, AELC=LO0 (i f scale was in L
will appear on the display.
4. Us e t hez keysatmtdggle between (L) Pounds and (6) Kilograms. When the desired

unit is displayed, press ENTERand APASS206 will appear on the di s
5. This will prompt the user to enter the second password. Press the following keys in this
sequence:
z, ENTER, BMI (Warning: Entering this password will engage Everlock)
6. If entered correctly, thescalewildi spl ay AELC = EO.
7. Press CLEAR/REWEIGH to save your selection and exit the Options mode.
8 The scale wildl restart. The display will show il
dashes. When the display shows A0.00 the scale i
Warning: Do not power off the scale until CLEAR/REWEIGH is pressed to save the Everlock
opti on, the scale has restarted and the display h
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Function Description
(D Turns scale on and off. Also used when entering Calibration or Options
mode.
Holds the displayed weight until the button is pressed again to release
HOLD/RLS/ : : o
the value. Will recall the previously locked weight if pressed when
RECALL L
nothing is on the scale.
500KL: Toggles between pounds (LB) and kilograms (KG). If weight
UNIT measurement unit is locked, press and hold UNIT button to display
other weight measurement unit. Note: Weight measurement will not
toggle on 500KG or if Everlock® is engaged.
BMI Prompts entry of height data to (
(BMI).
Increases height input (0.5 in / 0.5 cm increments) in BMI mode or
UPz . : . .
weight in pre-tare mode. Also used to navigate Options.
ZERO/TARE Zeroes out or tares the scale prior to a weighing.
CLEAR/ Exits out of a mode or process. Also allows for repeated weighing of the
REWEIGH patient without requiring the patient to get off the scale.
ENTER/ Selects an option or value
SELECT P '
DOWNE Decreases height input (0.5 in/ 0.5 cm increments) in BMI mode or

weight in pre-tare mode. Also used to navigate Options.
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Screen Icons

Icon Description
m Indicates scale is being powered by batteries. Also indicates level of
battery power remaining.
AC Indicates scale is being powered by AC adapter.
ZERO Displays along with dashes when scale is zeroing.
LOCK Flashes during weighing process. Stays displayed while weight

measurement is locked.
OVERLOAD Displays when weight on the scale exceeds capacity.

HEIGHT Displayed when entering height during BMI process
LB Indicates weight mode is in pounds.
KG Indicates weight mode is in kilograms.
HOLD Displayed when a weight is held or recalled after pressing the
HOLD/RLS/RECALL button.
TARE Displayed when a weight is tared.
BMI Displayed when BMI value is calculated
CM Displayed when entering height during BMI process in KG mode
IN Displayed when entering height during BMI process in LB mode
BT models only:
o Iconis flashing: Indic at es t hat the scaleds w
~ for an auxiliary wireless device to connect to.

Iconis solid: Indicatest hat t he s ¢ adddeGssconnecteddol ¢
an auxiliary wireless device.
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Weighing a Patient

Note: When this scale is turned on, it will always default to the settings and units last used (LB
or KG).

1.
2.

With all weight off the scale, press the () button to turn on the scale.
Wait until the A0.00 LB or A0.0O0

scal e. ALOCKO will appear and flash on the displ
astablewei ght i s determined ALOCKO will stay displ a
Depending on the movement of the patient on the scale, it may take several seconds for the

scale to lock onto the weight.

Caution: To prevent patient injury, the patient must be attended throughout the entire

weighing event.

The weight may be held on the display by pressing the HOLD/RLS/RECALL button. To

release, press the HOLD/RLS/RECALL button again.

After the weight measurement has been taken and is recorded, have the patient step off the

scale. Or press the CLEAR/REWEIGH button to reweigh the patient without having them

step off the scale.

Press the (!) button to turn the scale off.

Note: The scale will not lock on a weight less than 5 b / 2.27 kg.

0 KG appears on t
I

Weight Recall

1.
2.

To recall the last weight measured, press HOLD/RLS/RECALL.
To clear the display of the recalled weight, press HOLD/RLS/RECALL again.

Zero Function

The ZERO/TARE button zeroes the scale prior to a weight measurement. The ZERO/TARE
button is also used in the Tare function as outlined below.

Tare Function

When using this scale, the weight of an object, such as a portable oxygen tank, can be
subtracted from the total weight in order to determine the weight of the patient alone.

Weighing a Patient and Taring an Unknown Weight:

The minimum weight that can be tared is 5 Ib / 2.27 kg. Note: The scale must lock onto a weight
before it can be tared.

1.
2.

3.

With all weight off the scale, press the () button to turn on the scale.

Wait until the AO0.00 LB or A0.00 KG appears on t
The display will show a value for the objectds
Press the ZERO/TAREb ut t on. The word ATAREO will appear

A0. 00 LB or AO0. 00 KG.

Keep the object on the platform, and then ask the patient to step onto the scale as well. The

scale will automatically deduct the weight of the objectand only display t he pati ent és
When you remove the patient and the item from the platform, a negative value will show on

the display. Press the ZERO/TARE button to clear the tared value.
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Weighing a Patient and Taring a Known Weight (Pre-Tare):

Pre-Tare can be performed for items between 0.2 Ib and 200 Ib (0.1 kg and 91 kg).

1. With all weight off the scale, press the () button to turn on the scale.

2. Wait until A0. 00 LB o splaj Bres8 and 103 tha4dER@TBARE on t he ¢
button until the word ATAREO appears on the disfg

3. The tare icon will flash along with A0.00 LB or
be tared. Use the z and ¢ keys t oswilchangeiase or ¢
0.2 Ib increments and KG will change in 0.1 kg increments. Holding down the arrow keys will
cause the rate of the change to progress faster.

4. Once the desired tare value is set, lock the value by pressing the ENTER button. The tare
icon will stop flashing and remain on, and the entered amount will show as a negative.

5. Weigh the patient following the weighing procedure outlined on the previous page. The
scale will automatically deduct the tare value &

6. To clear the tare value, press the ZERO/TARE button.

BMI Function

Body Mass Index (BMI) is a ratio between a person

BMI score. This BMI score is then used as a tool to categorize a patient as underweight, normal,

overweight, obese or morbidly obese.

1. With all weight off the scale, press the () button to turn on the scale.

2. Wait until A0. 006 LB or AO0. 00 KG appears on the ¢
ALOCKO will appear and when a stable weight is ¢
displayed. Depending on the movement of the patient on the scale, it may take several
seconds for the scale to lock onto the weight.

Caution: To prevent patient injury, the patient must be attended throughout the entire
weighing event.

3. After obtaining trdsetheBiitbutternt 6s wei ght , p

4. The display will show A65.00 (in LB mode) or #fAlE
¢ buttons to enter the patientoés height in inche
kg. Holding down the arrow keys will cause the rate of change to progress faster. To
determine the patientds height, follow the heigt

5. Once height is keyed in, press the ENTER button.

6. The display willBMshow the patient s

7. Press the CLEAR/REWEIGH button to return to the normal weighing mode of the scale.
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HEIGHT MEASUREMENT INSTRUCTIONS

CAUTION: Use caution when sliding height rod up and down. The rod should move
smoothly; do not move the rod in a jerking motion. Fold headpiece down when not in
use.

Note: Patients must be a minimum of 23-5 / 8 0 mj téll@or the height to be accurately
measured.

1. With the headpiece in the folded down
position, slide the headpiece up or down to
the estimated height of the patient. Then
raise the headpiece into its horizontal
position. Note: For pati ents
123 cm, slide the headpiece down the
pillar.

2. Position the patient facing the display
head. Ensure that t
upright, and that t
straight and level. Slide the headpiece
down unt il it rests

h
h

3. Determine the patingn
the value on the measuring strip nearest to
the line on the red indicator, as shown
below. For heights greatert han 4 8.
123 cm, the height measurement is read at
the red line on the pillar. For heights less
than 48.50 / 123 c¢m,
measurement is read at the red line on the
headpiece.

For heights greater For heights | ess th
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CLEANING/REPLACEMENT PARTS

Cleaning and Disinfecting

Proper care and cleaning is essential to ensure a long life of accurate and effective weighing.
1. Health o meter® Professional recommends using one of the following solutions on a soft

cloth or disposable wipe:

mild soap and water solution

70% isopropy! alcohol

solution with 1-5% hydrogen peroxide concentration
After cleaning/disinfecting, wipe with a cloth dampened with water and then with a clean dry
cloth. To avoid residue build-up or damp surfaces, ensure all scale parts are completely dry
after cleaning.

2. Never use rough or abrasive materials to clean t
finish.

3. Do not submerge the scale in water or any other liquid.

4. Do not pour or spray fluids directly on the scale.

O¢ O¢ O«

Replacement Parts
Parts may be available if a piece of the scale needs to be replaced. Contact Health o meter Professional
Scales Customer Service at 1-800-815-6615 to inquire about the availability of these replacement parts.

Height RodHeadpiece

Keypad Overlay
Part # 500HEADPIEC

Part #10-00263

Height Rod
e Part # 500KLROD

Battery Door
Part # BATTDOOR500

Column Connector
Part # 1600266

Pillar Foot

Part # S00HRTAB

Part # SO0KLPILLARFO(

RedIndicator Tab
Part # 500REDINDICAT(

Pillar Cover
}' . Part # 6900051

Wheel
Part # 1600452

Foot for Base
Part # 500KLFOO

~

Replacement Mat N

Part # 6900044

85



Back to Home Pag

This scale has been factory calibrated, and does not require calibration prior to use.

There are no requirements for calibration in the
calibration policies. If required, the scale can be calibrated. Calibration of your scale is

performed using 80 kilograms (KG) or 200 pounds (LB), according to the units of measure used

upon entering into the calibration path. THE 500KG CAN ONLY BE CALIBRATED IN

KILOGRAMS.

If Everlock® is engaged the scale can only be calibrated in the locked unit of measure.

Note: Only weights certified and traceable to national standards should be used for
calibration procedures.
1. Press and hold the UNIT and ZERO/TARE buttons at the same time, and press and
release the (Ubutton to turn on the scale. Remain pressing the UNIT and ZERO/TARE
buttonsu nt i | appeara andhe display. Release all buttons. Note: The display will

show ACALO unt il the bwWwtton combination is rel

2. Once the buttons are released the following message will scroll horizontally across the
s ¢ r e e rREro SCALFE i a With no weight on the platform, press the ZERO/TARE
button.

3. The scale will zero and the following message will scroll horizontally across the screen:
ft PLACE 200 ON SCALE PrESS EnTErio( i f i n pioRLAGES(Q ON SCALE i
PreSS EnTEri o(if in KG). You may toggle between pounds and kilograms using the
UNIT button. If Everlock® is engaged you will only be able to calibrate in the locked
weight measurement unit.

4. Once the proper weight is placed on the platform, press the ENTER button. The
me s s aigGAL ifowill flash on the screen while the scale is calibrating.

a. If the weight is within calibration range, a four digit number will display on the
screen. Remove the weight from the scale and the scale will restart. Note: the 4
digit calibration count will stay until the weight is removed.

B. If the weight placed on the scale does not match the correct calibration

standard (200 I b or 80 kg), theOut®OF | owi ng
RANGE i 0 .Calibration is not performed. Press CLEAR/REWEIGH button to exit

the calibration mode. The scale will restart and go through the power up

sequence to show 0.0. Power off the scale and begin the calibration process

again.
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Troubleshooting

Before contacting service personnel, refer to the following instructions to check and to correct
any failures. If display shows other error messages than displayed below, contact
Health o meter® Professional Scales Technical Support at 1-800-638-3722.

Symptom

Possible Cause

Corrective Action

Scale does not turn on

1. Dead battery
2. Faulty electrical outlet
3. Bad power supply

1. Replace batteries
2. Use a different outlet
3. Replace AC adapter

Questionable weight or
the scale does not zero

1. External object interfering
with the scale

2. The display did not show
A0. 00 before

3. Scale is not placed on a
level floor

4. Scale is out of calibration

W

1. Remove interfering object
from the scale

2. Ask the patient to get off the
scale, zero the scale and begin
weighing process again

3. Place the scale on a level
floor and begin weighing
process again

4. Check weight with known
weight value

Weighing is performed but
the weighing process takes
too long and the weight
does not lock on the display

The patient is not standing
still

Ask the patient to stand still

The display shows

A negative weight is present

Press the ZERO/TARE button

AUNDeRO to zero the scale.

The display shows dashes | The weight on the scale Remove the excess weight and
and t he A OVER]| exceedsthe capacity use the scale according to its
is displayed limits

The display shows
ALoBat o and s
off

The batteries are depleted

Replace batteries according to
instructions

The display continually
shows dashes and will not
settle on AO0.

Load cell connector cable is
not plugged in or load cell is
damaged

Refer to the instructions below
to inspect the load cell cable.

Inspecting the Load Cell Cable

1. Using a Phillips screwdriver, remove
the door at the back of the platform

base.

A

Load Cell Cable
Connected

Load Cell Cable
Not Connected

2. Inspect the load cell connector cable to ensure it

is completely plugged into the RJ jack. If cable was
plugged in, unplug and plug in again until it clicks
into place. After checking connection, replace door
at the back of the platform base.
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Limited Warranty

What does the Warranty Cover?

This Health o meter® Professional scale is warranted from date of purchase against defects of materials or in
workmanship for a period of two (2) years. If product fails to function properly, return the product, freight prepaid and
properly packed to P&MastramtylLISEBrivseeofiTheGotw, for instruction
that a defect of material or in workmanship exists, the custo
charge. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer
available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. All replaced parts are covered only
for the original warranty period.

Who is Covered?

The original purchaser of the product must have proof of purchase to receive warranty service. Please save your invoice
or receipt. Pelstar dealers or retail stores selling Pelstar products do not have the right to alter, or modify or in any way
change the terms and conditions of this warranty.

What is Excluded?

Your warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or
misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, abuse including
tampering, damage in transit, or unauthorized repair or alternations. Further, the warranty does not cover natural
disasters, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes. This warranty gives you specific legal rights, and you may also
have other rights that vary from country to country, state to state, province to province or jurisdiction to jurisdiction.

To get Warranty Service make sure you keep your sales receipt or document showing proof of purchase. Call (+1)
800-638-3722 or (+1) 708-377-0600 to receive a return authorization (RA) number, which must be included on the return
label. Attach your proof of purchase to your defective product along with your name, address, daytime telephone number
and description of the problem. Carefully package the product and send with shipping and insurance prepaid to:

Pelstar, LLC

Attention R/A#

Return Department

9500 West 55" Street

McCook, IL 60525

Extended Warranty Available*

This scale is eligible for Health o meter® Professional ScaleSurance® Extended Warranty Program. ScaleSurance®

extends the warranty period for an additional two years. This extension to the standard Limited Warranty can be

purchased with new scales or for a facilitydleleanxmorgisitng scal e
www.homscales.com/scalesurance/ or contact your medical supply distributor.

*Not available in all countries
u PELSTAR®, LLC

9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA
1-800-638-3722 or 1-708-377-0600
PLEASE REGISTER YOUR SCALE FOR WARRANTY COVERAGE AT:
www.homscales.com
Health o meter® is a registered trademark of Sunbeam Products, Inc. used under license. Health o meter®

Professional products are manufactured, designed, and owned by Pelstar®, LLC. We reserve the right to improve,

enhance, or modify Health o meter® Professional product features or specifications without notice.

© Pelstar®, LLC 2023
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Uso Previsto

Esta bascula de plataforma Health o meter® Professional se prevé que sea usada en un entorno médico
profesional por personal médico capacitado. Este producto fue disefiado para pesar a pacientes colocados con
seguridad y de pie sobre la plataforma. El uso previsto del tallimetro integrado es medir la estatura de los
pacientes. No modifique el producto ni lo utilice para cualquier propdsito fuera de su funcién prevista.

Para evitar | esiones al paciente/cuidador o dafo a su bS§s
manualusde@ri o muy cui dadosament e.

fNo exceda | a capacidad de peso especificada para esta beé¢
fPara pesajes exactos, se debe colocar esta b8scula sobre
fPara pesajes exactos, verifiqgue ant eoc sdeeg Yna deal upsroo ceeld i fm

descrito en este manual

fNo se utilice en presencia de materiales inflamabl es o0 e
1Si |l a b8scula se dafa, no debe wutilizarse hasta que se |
fNo transporte |l a b8scula ¢teanmusmpaciente u objeto sobre
fPara prevenir |l esi-n vy dafo a su b8scul a, no | a deje cace
TAseg%rese de que el adaptador AC y |l a b8scula no entren

o0 humedad.

fTenga cuedasadmbbbhr | a columna de escala para no pellizcar

carga.

Seguridad del paciente/ cuidador

fEsta b8scula est8§8 disefada exclusivamente para el pesaj ¢

ser usada paaai edntassd .adar p

fPara prevenir | esiones al pacient e, el mi smo debe estar

cuidadores deben asegurarse de estabilizar y dar apoyo

de |l a bg&8scul a.

TE I paci enmg &r dedlecetines u otra forma de protecci-n |liger
Cuando haga funcionar esta b8scula con el adaptador AC op
T Para usar con | os model os de adaptador.&€t8 deoCAtamnomadago

no especificado anular8 | a garantza, y puede constituir
fAntes de usar esta b8scul a, inspeccione el cable de AC
torcedura en |l a clavija.

fAntes de usar esta b8scula, asegW%rese de que el adapt ad:

caracter2sticas de voltaje apropiadas para su operaci - n.
fAseg¥%rese de que el enchufe del adaptador ACersrnt@g2aonec
protegida.

fDesenchufe el adaptador AC, y al macene cuidadosamente t

mover | a b8scul a.
fElI' funcionamiento de esta b8scula con voltajes y frecuer
y andlaarg&rant 2 a.

Cuando ponga a funcionar | a b8scula con bater?2as:

1Si |l a pantalla indica que | as bater2as est8&8n bajas, reem

como sea posible.

fCuando reemplace [/ inserte | asenbtaet ebra?taesr,? aass engu/erveasse. de U S

Este equipo ha sido probado en cumplimiento con los limites de compatibilidad electromagnética (EMC) de la

Directiva de Dispositivos Médicos EN 60601-1-2. Estos limites se disefian para proporcionar proteccion

razonable contra interferencia perjudicial en instalaciones médicas tipicas. El equipo genera, usay puede irradiar

energia de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo a estas instrucciones, puede causar

interferencia perjudicial a otros dispositivos cercanos. No hay garantia de que no ocurrira interferencia en una

instalacion particular. Si este equipo en efecto provoca interferencia perjudicial con otros dispositivos, lo cual

puede ser determinado encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario intentar eliminar la

interferencia tomando una o mas de las siguientes medidas:

1 Reoriente o reubique el dispositivo receptor.

1 Aumente la separacion entre equipos.

1 Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al usado para conectar el/los otro(s)
dispositivo(s).

1 Consulte a Servicio al Cliente o a un técnico de servicio movil para asistencia.

En ninguln caso Pelstar, LLC sera responsable por dafios o lesiones cualesquiera causados por, o en
relacion a, el ensamblaje, uso o uso incorrecto de sus productos.
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Generalidades

Esta bascula de columna digital a nivel de los ojos utiliza una tecnologia de microprocesamiento
altamente sofisticada. Esta bascula esta disefiada para proporcionar medidas exactas, confiables
y repetibles del peso. Ademas, cada bascula se disefia para proveer al usuario de caracteristicas
gue hacen el proceso de pesaje simple, rapido y conveniente.

En el 500KL, el peso se puede mostrar en libras (Ib) o en kilogramos (kg). En el peso de 500 kg
se muestra en kilogramos solamente. Esta bascula se puede alimentar usando un adaptador
AC, (no incluido), o 6 baterias AA (incluidas).

Especificaciones de la Bascula

Capacidad y 500KL: 660 Ib x 0.2 Ib (300 kg x 0.1 kg)

Frosolucid
esolucién 500KG: 300 kg x 0.1 kg

Requerimientos de Adaptador modelo no. UE15WCP1-090050SPA, Parte No.
UE160714HKKK1-P

Energia
gl Adapter Model No. UESO6WNCP-090050SPA, Parte No.

UE190716HKSH2RM
Adaptador modelo no. / Parte No. RHD10WQ090050
(No Incluido)
Entrada: 100-240VAC, 50/60Hz, 500mA
Salida: 9.0V =—=0.5A
0 6 baterias AA (incluido)

Ambiente Temperaturas de funcionamiento: 50°F a 104°F (10°C a 40°C)

Temperaturas de almacenamiento: 30°F a 122°F (0°C a 50°C)
Humedad Méxima: 95% HR

Dimensiones Fisicas | Bascula

. : Plataforma
(Dimensiones generales)

(Area de la plataforma)

Ancho: 14 1/80 |acns. 13 3/40 (

Profundi dad: 21 f didad:

Alto: 53 5/ 89 (Pro undi ad: 16
' Alto: 2 3/80 (64¢

Peso: 21 Ib (9 kg)

Precaucion: ; P
[Iﬂ Atencién: Consulte los Documentos Incluidos A No deseche'es_te dispositivo con la
basura doméstica.
—

Partes de Aplicacion
— Fuente de Energia DC
TIpO B —— — —

La superficie de la bascula y el tallimetro son partes de aplicacion Tipo B.
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Descripciones de la Certificacion

cN oNN1-2nN15

CERTIFIED

1ISO13485:2016
CERTIFIED

Pelstar, LLC se ha certificado oficialmente como fabricante de
los dispositivos médicos Health o meter® Professional en
conformidad con las altas exigencias ISO. El sistema de
aseguramiento de calidad LLC de Pelstar avala el disefio, el
marketing y la distribucion de basculas especializadas para la
Industria del Cuidado de la Salud.

®

[+ us
IEC 60601 -1-6
E112697

Cumple con ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) + AMD 1 (2012,
CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014)

Todas las basculas de Health o meter® Professional se fabrican en fabricas registradas ante la

FDA.

Informacién de conectividad de la bascula

Para garantizar una transmisién confiable de los datos de peso, altura e indice de masa
corporal (IMC), esta bascula esta disefiada para conectarse a una computadora, monitor u otro
dispositivo de datos electrénicos por medio de a través de la tecnologia inalambrica Pelstar®
opcional. Esta conectividad ayuda a minimizar la Fuente de potenciales errores médicos
causados al copiar y registrar los datos del paciente de manera incorrecta. Para obtener mas
informacidn sobre como conectar esta bascula a otros dispositivos electrénicos, comuniquese
con el Soporte Técnico de Basculas Health o meter® Professional, al nimero 800-638-3722

durante horas habiles.

Eliminacion de la bascula

A

Las basculas Health o meter® Professional deben desecharse de manera adecuada como
desecho electronico. Siga las normas nacionales, regionales o locales correspondientes. Este
dispositivo no debe arrojarse a la basura domeéstica.
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Nota: Esta bascula ha sido calibrada de fabricay no requiere
calibracion antes de su uso.

Antes de Ensamblar

Cada bascula digital de columna a nivel de los ojos 500KL/500KG es enviada sin ensamblar en
un embalaje. Examine cuidadosamente la caja de cartdén en busca de dafio en el envio antes de
desempacar. Si se detecta dafo, contacte a su compafiia de envios o representante Health o
meter® Professional inmediatamente al 1-800-815-6615. Cualquier reclamacién debe ser
presentada con la compafia de envios tan pronto como se reciba el paquete. La informacién
siguiente detalla lo que usted encontrara dentro del empaque de carton principal al desempacar
los componentes para su ensamblado.

Para evitar rasgar cualquiera de los componentes, extraiga cuidadosamente cada pieza de la
caja y desenvuelva los materiales de empaque. Ponga aparte la caja para su almacenamiento.
A fin de evitar dafio en los componentes de la bascula cuando la desempaque, no use una navaja
para cortar cartdn, cuchillo o tijeras o cualquier objeto afilado para abrir el empaque protector
interno.

Lista de Componentes

Embalaje

(4) Plataforma de la bascula - C

(1) Columna superior (con pantalla) - A

(1) Columna inferior - B

(6) Baterias AA

(1) Instrucciones del usuario

(1) Parte superior tallimetro (con cabezal) - D

(1) Parte inferior tallimetro - E

(4) Tornillos de montaje de la columna (unidos a la parte inferior de la columna B)

Herramientas Requeridas

Desarmador de cruz (no incluido)
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Ensamblado de la Bascula

1. Remueva cuidadosamente
los contenidos del
empague y coloque cada
pieza sobre una superficie
plana, nivelada y seca.

PARTE SUPERIOR DEL TALLIMETRC(

PARTE INFERIOR DEL TALLIMETRC—

f

) —

PESTANA DE SUJECION —»L

PLATAFORMA DEBASCULA C

013 X0¥F IHL
01N 378Y 1130
V01 193N03 0Ny
YIXOLS SIHL 303U

COLUMNA A

\

TENGA CUIDADO CON LO:

PRECAUCION

- PUNTOS

COLUMNAB |

EN QUE SE PUEDA PELLIZ(

EL
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE (CONT.)

2. Retire los 4 tornillos vy
arandelas de ensamblado de Tornillos y arandelas
la base de la columna B y retire
para su ensamblado en el _ i
paso 7. (i o)A

} 4 Columna B

3. Localice el cable conector de
la celda de carga dentro de la
columna A. Mientras sostiene
la columna B, deslice el cable
a través de la apertura central
en la parte superior de la
columna B. Introduzca
completamente el cable a

Columna B
(parte
superior)

Columna A
(parte
inferior)

través de la columng B hasta Columna B Cable
gue alcance la parte inferior. (parte conector de
superior) la celda de
carga
4. Alinee la columna A y la
columna B. Las muescas Columna A

estan situadas en la parte (parte inferior)

inferior de la columna Ay en la
parte superior de la columna B.
Haga acoplar la pestafia de
sujecion. Asegurese de que la
pestafia estd correctamente
acoplada en su lugar. Nota:
Cuando alinee y bloquee las

Pestafa de sujecién

columnas, tenga cuidado de | ColumnaB
no pellizcar el cable (parte
superior)
conector de la celda de
carga. Muescas

Posicién blogueada
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE (CONTINUACION)

5. Retire la cubierta negra del
empaque. Lea la etiqueta que
dice "Atencion" y luego retirela
del soporte. Vuelva a colocar la
cubierta en la plataforma.

ATTENTION

REMOVE THIS STICKER
AND CONNECT LOAD
CELL CABLE INTO
THE JACK BELOW

6. Ubique el cable de la celda de
carga en el pilar de la bascula.
Coloque el pilar sobre la plataforma
e inserte la pantalla viendo hacia la
plataforma de la bascula. Jale con
cuidado el conector del cable de la
parte inferior de la columna By
conéctelo al conector RJ en la
plataforma de la bascula C. Una
vez que esté completamente
conectado, baje el pilar hacia la
cubierta.

Método alternativo para conectar el

cable en la celda de carga:

En caso de tener dificultades para

conectar el cable al puerto, finalice el

paso 7 y asi también puede acceder al
cable de la celda de carga a través del
acceso en la parte trasera de la
cubierta. Use un desarmador Phillips
para retirar la tapa en la parte trasera
de la base de la plataforma y conecte el

cable de la celda de carga y vuelva a

colocar la tapa en su lugar.

7. Sujete firmemente el pilary la
plataforma y coloque la bascula de
su lado. Localice los 4 tornillos de
montaje de la columna que retird
previamente en el paso 2.
Asegurese de que las arandelas
estén colocadas entre las cabezas
de los tornillos y los orificios de los
tornillos de la plataforma C de la
béscula. Inserte los 4 tornillos a
través de los orificios de los tornillos
en la parte inferior de la plataforma
C de la bascula y en la columna B.
Con un desarmador Phillips, ajuste
los tornillos para asegurar la
columna B a la base de la
plataforma C.
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE (CONTINUACION)

8.

En la parte inferior de la
plataforma, pase el cable del
puerto del adaptador de
corriente a través de la base y
conéctelo al puerto. Nota:
Asegurese de que el cable se
encuentre insertado en la
ranura de la base como se
muestra en la imagen.

Ensamblado del Tallimetro
Sitte las partes superior D e
inferior E del tallimetro. Alinee
la parte superior D con la parte
inferior E del tallimetro.
Asegure la pestafia de
sujecion en  su  lugar.
Asegurese de que la pestafa
de sujecion esta
correctamente acoplada.

Tallimetro Superior

Pestaria de
Sujecion

Tallimetro Inferior E

10.

Coloque la parte inferior del
tallimetro ensamblado por
completo en la apertura G para
el talimetro en la parte
superior de la columna A.
Presione la pestafia de
sujecion F para insertar el
tallimetro en la apertura G. La
bascula esta ahora
ensamblada y lista para
usarse.

Tallimetro E

Pestafia de
sujecién F

Pestara de

sujecién F

Apertura en el
tallimetro G

Columna A
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Encendido de la Bascula i Insertar las Baterias
1. Con un destornillador de cruz, remueva el tornillo del compartimiento de las baterias ubicado
en la parte posterior de la pantalla. Retire la cubierta de las baterias presionando hacia abajo
la pestafia de sujecion.

WiHeathometer . @ | Pestafia de sujecion

.Unid.ad Qe
visualizacioén

Cubierta de las Baterias

2. Substituya o instale 6 baterias nuevas AA. Health o meter® Professional recomienda usar
baterias alcalinas o de litio, con especificacion para operar a 130°F (54°C). No utilice baterias
de cinc-carbon.

Vuelva a colocar la cubierta de las baterias al cabezal de display.

Asegurese de que todos los objetos son retirados de la plataforma de la bascula, y luego
presione el botdn (')para encender la bascula. La pantalla mostrara un niamero de version,
seguido de guiones, y luego "0.0". LB (Libras) es la unidad de medicion de peso
predeterminada tras la configuracion/ensamblaje inicial. Pulse el botén UNIT para seleccionar
el modo de peso deseado (LB o0 KG). (500KL solamente)

Nota: Si aparkatedo idm | a pantall a, esto indica
problema con la medicién del peso.

Advertencia: Si la bascula no va a ser utilizada por cierto tiempo, retire las baterias para
evitar riesgos de seguridad. La disposicion de las baterias debe realizarse segun las
regulaciones nacionales, regionales o locales que apliquen a usted.

Hw

Adaptador AC Opcional

1. Conecte el adaptador AC (no incluido) en la entrada del adaptador en la plataforma C.
Atencién: Para evitar un riesgo de seguridad, utilice el adaptador de corriente
Health o meter® Professional.

2. Conecte el adaptador AC de la bascula a la fuente de energia/pared.

3. Cuando se desconecta el adaptador AC de la bascula, la misma se cambiara a
funcionamiento con baterias, si éstas se encuentran instaladas.

Precaucién: Siempre conecte el adaptador AC a la bascula primero, y luego a la fuente de

energia/pared.

iconos de la Fuente de Energia

icono de AC: El icono de AC se mostrara cuando la bascula reciba energia del adaptador AC.

icono de Bateria:

1. Elicono de bateria se mostrard cuando la bascula reciba energia de las baterias.

2. El icono de bateria indica el nivel restante de bateria. Cuando los tres segmentos estan
llenos, esto indica bateria completa. EEmp

3. Si el icono de bateria aparece vacio, reemplace las baterias. Si las baterias estan
completamente vacias, la pantalla destellara "LoBat" y la bascula se apagara.
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[Lerrocconeor ooy ]

Para ingresar al modo Opciones, presione y sostenga -
ENTER mientras presiona y libera el botén (!) . =

Funcién Auto-Apagado Nota: El botén de Unidad esta deshabilitado en modelos KG o KL

con lafuncion Everlock®Pacti vada o con |l a configuraci- -n AUNit

Al hacer funcionar la bascula con el adaptador AC, la pantalla puede ser programada para
apagarse luego de un periodo de inactividad. La programacion de Auto-Apagado por defecto es

fedshabilitadodo. Siga este procedi mi ent eApggado.a habi |

Nota: Al accionar la bascula con baterias, la funcion de Auto-Apagado se activa
automéaticamente.

Habilitar / Deshabilitar Auto-Apagado
1. Con la bascula apagada, presione y sostenga el boton ENTER y luego presione y libere

(1. Sostenga ENTER hasta que AAOFO0 aparezca en |l a pant e

ENTER otra vez para cambiar el ajuste.
AOF=d Desactiva la funcion de Auto-Apagado
AOF=E Activa la funcién de Auto-Apagado
2. Presione CLEAR/REWEIGH para guardar su seleccion y salir del modo de Opciones.

3. La b8scula se reiniciar$8§g. La pantalla mostrar§

l uego guiones. Cuandaoodl,a |paa mbt8aslclua amueesstt8r d ifsQ.a

Fijar Tiempo de Auto-Apagado

Cuando se enciende la bascula usando baterias o si esta activado Auto-Apagado para el adaptador
AC, el periodo de inactividad antes de que la bascula se apague puede ser establecido como una
cierta cantidad de tiempo. El tiempo por defecto para Auto-Apagado es de 2 minutos. Siga este
procedimiento para fijar el nimero de minutos de inactividad antes del apagado.

1. Con la bascula apagada, presione y sostenga el botén ENTER y luego presione y libere

p

(). Sostenga ENTER hasta que f@AOF0 aparezca en | a panta
botones 2z o & para avanzar | a pantalla de visual

el botén ENTER para cambiar el tiempo de Auto-Apagado.
AFt=1 La bascula se apagara luego de 1 minuto de inactividad.
AFt=2 La bascula se apagara luego de 2 minutos de inactividad.
AFt=3 La bascula se apagara luego de 3 minutos de inactividad.
2. Elija el ajuste que usted prefiera y presione CLEAR/REWEIGH para guardar su seleccion y
salir del modo de Opciones.
3. La b8scula se reinici
l uego guiones. Cuando Iabascplaestt|sthpasusamee st re AO0.

Fijar Opciones de Sonido
La visualizacion se puede programar a modo silencioso o de sonido cuando se opera la bascula.

La opci-n por defecto para el Sonido es #dAhabil

desactivar el sonido.
1. Con la bascula apagada, presione y sostenga el boton ENTER y luego presione y libere

arg8. La pantalla mostrar 8§

0o,

it

(). Sostenga ENTERhast a que #AAOFO0 aparezca en |l a panta
botones z 0o § para avanzar sltaa pjauret alplaa edzec av ifisSunadlc¢

ENTER para cambiar el ajuste.
Snd = E Habilita el sonido para que la bascula emita un "bip" cuando se presionen las
teclas.
Snd =D Desactiva el sonido para que la bascula se mantenga en silencio cuando se
presionen las teclas.

2. Elija el ajuste que usted prefiera y presione CLEAR/REWEIGH para guardar su seleccion y
salir del modo de Opciones.

3. La b8scula se reinici
l uego gui ones. Cuando | a pantalla muestre 0AO0.
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Bloqueo de la Unidad de Medicién (LB o0 KG)

(500KL solamente, esta caracteristica no esta disponible en el modelo 500KG)
La unidad de medicién de peso (libras / LB o kilogramos / KG) puede bloquearse para mostrar el
peso en la unidad de medicién seleccionada Unicamente. El ajuste de bloqueo de la unidad de
medici-n por defecto es fAdesbl ogblogueadebbdtondSWNJTa e st e
Nota: Si Everlock® esta activado, esta caracteristica no aparecera en el modo de Opciones.
1. Con la bascula apagada, presione y sostenga el botén ENTER y luego presione y libere
(). SostengaENTERh ast a q u earezcA énfadpantalfa, luego libere. Utilice los botones
Z 0 ¢ para avanzar |l a pantalla de visuBNTER aci - n
para cambiar el ajuste.
Unt=U Permite al usuario cambiar la medicién del peso entre LB y KG.
Unt=L Bloguea el botén de unidad para que el peso sea mostrado solo en libras (LB)
Unt=G Bloguea el boton de unidad para que el peso sea mostrado sélo en kilogramos (KG)
2. Elija el ajuste que usted prefiera y presione CLEAR/REWEIGH para guardar su seleccién y
salir del modo de opciones.

3. La b8scula se reiniciar$8§g. La pantalla mostrar§
l uego guiones. Cuando | a pantalla muestre fA0. 00,

Habilitar Visualizacion de Unidad con la Unidad de Medicion Blogueada

Si la bascula esta bloqueada segun las instrucciones de arriba, los usuarios pueden aun ver la

unidad de medici-n alterna habilitando Il a opci

visualizacibn delauni dad, AUNI t Vi ewo, per mi UMT parh masteau ar i o

brevemente el peso en la unidad de medicién de peso alterna. Luego de liberar el botén UNIT la

visualizacién regresara a la unidad de medicién bloqueada. El ajuste por defectopar a A Uni t Vi e

es fiDeshabilitadodo. Siga este procedi miento para F

de peso esté bloqueada. Nota: Si Everlock® esta activado, esta caracteristica no aparecera en el

modo de Opciones.

1. Con la bascula apagada, presione y sostenga el boton ENTER y luego presione y libere
(').SostengaENTERhast a que AAOFO aparezca en | a panta
botones z o & para avanzar | a pantalla de visual
ENTER para cambiar el ajuste.

UdP =d Deshabilita el botébn UNIT para que no muestre la otra unidad de medicion de
peso.

UdP = E Permite al usuario visualizar la otra unidad de medicion del peso manteniendo
presionado el botdn UNIT incluso si la unidad de medicién de peso esta
bloqueada. Habilitar esta funcion permitira al usuario ver la otra unidad mientras
presiona UNIT; no desbloqueard la unidad de medicién del peso.

2. Elija el ajuste que usted prefiera y presione CLEAR/REWEIGH para guardar su seleccion y
salir del modo de Opciones.

3. La b8scula se reiniciar$8§. La pantalla mostrar 8§
l uego guiones. Cuando |l a pantalla muestre fA0. 00,

T
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Configuracion de Puesta a Cero Automaética
Esta opcidon permite que el usuario seleccione si la bascula se va a ajustar a CERO cada vez que se
encienda o si va a usar la lectura de cero de la Ultima vez que fue puesta a cero. El ajuste de cero
aut om8ti co e sSig8este precédimienta pard laldlitar o deshabilitar la funcién.
1. Con la bascula apagada, presione y sostenga el botén ENTER y luego presione y libere
() .SostengaENTERhasta que AAOFO aparezca en |l a pantal
Z 0O ¢& para avanzar | a pantallacadefnRU20&NTER@<i om
para cambiar el ajuste.
PU2=d Deshabilitar esta funcion significa que la bascula no intenta hallar el cero cuando se
enciende, y en lugar de eso va a usar el ajuste a cero que tenia la ultima vez que fue
usada. Health o meter® Professional recomienda que si se selecciona la opcion
Deshabilitar, los usuarios deberian poner a cero manualmente la bascula antes de cada
medicion de peso presionando ZERO / TARE. Los usuarios veran guiones en la pantalla
mientras la bascula busca el cero.
PU2 =E Habilitar esta funcién significa que la bascula se pondra a cero sola cuando se encienda.
Después de cada uso, la bascula borrara el peso del paciente y se pondra a su nivel inicial
de CERO al arranque. Health o meter® Professional recomienda mantener este ajuste
como Habilitar.
2. Elija el ajuste que usted prefiera y presione CLEAR/REWEIGH para guardar su seleccién y salir
del modo de Opciones.

| a
e h

3. La b8scula se reiniciard&g, yYaemaaduwilda un sn¥raer§o Add

guiones. Cuando | a pantalla muestre A0.00, | a b8sc
Everlock®
La funcién Everlock® permite que la unidad de medicién quede permanentemente blogueada en la
bascula, deshabilitando el boton UNIT. El ajuste por defecto para Everlock® es fideshabi |l it adc¢

este procedimiento para activar Everlock®.
Advertencia: Este candado es permanente y no puede ser revertido.

Notas:
1 Presione CLEAR/REWEIGH en cualquier momento para abandonar el procedimiento para
Everlock®.

1 Una vez que Everlock® esta activo, las opciones Unt y UdP no se mostraran al desplazarse por el
menu de Opciones.
1 No hay método para revertir Everlock® sin enviar la bascula de vuelta al fabricante.
1. Con la bascula apagada, presione y sostenga el boton ENTER y luego presione y libere

(1) . Mantenga presionado el botén ENTERhast a que aparezca AAOFO en

|l os botones z o & para avanzar | a pant aEdtaa de
es la configuracion predeterminada con Everlock® deshabilitado. Presione el boton ENTER
para iniciar el procedimiento de Everlock.

2. En |l a pantalla aparecer8 APASS10. Esto | e sol
Presione las siguientes teclas en esta secuencia:
BMI, ENTER, C s Z

3. Si se ingresan correctament e, AELC=LO (si | a
bascula estaba en modo KG) aparecera en la pantalla.
4. Utilice | as teclas ¢ y 2z para alternar entre

unidad deseada, presione ENTERYy aparecer 8 APASS20 en |l a pant
5. Esto indicara al usuario ingresar la segunda contrasefia. Presione las siguientes teclas en
esta secuencia:
Z, ENTER, BMI
. Si se ingresa correctamente, la bascula mostrara "ELC = E".
. Presione CLEAR/REWEIGH para guardar su seleccion y salir del modo Opciones.
. La bascula se reiniciara. La pantalla mostrara "UEr", seguido de un nimero de versién y luego
guiones. Cuando la pantalla muestra "0.0", la bascula esta lista para usar.
Advertencia: No apague la bascula hasta que presione CLEAR/REWEIGH para guardar la opcion
Everl ock, l a b8scula se haya reiniciado y | a

0 N O
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Teclado

Funcion Descripcion
(D Enciende o apaga la bascula. También se usa cuando se ingresa a los
modos de Calibracién u Opciones.
Retiene el peso mostrado hasta que el boton sea presionado otra vez
HOLD/RLS/ . - . : . .
para liberar el valor. Recordara el peso previamente retenido si esta
RECALL : .
presionado cuando no hay peso alguno sobre la bascula.
500KL Solamente: Cambia entre libras (LB) y kilogramos (KG). Si la
unidad de la medicion del peso esta bloqueada, presione y sostenga el
UNIT botén de UNIT para mostrar la otra unidad de medicién de peso. Nota:
El boton de Unidad estéa deshabilitado en modelos KG o KL con la
funcion Everlock® activada. ]
Pide el ingreso de datos de estatura para calcular el Indice de Masa
BMI (IMC)
Corporal (IMC)
Incrementa la estatura ingresada (en incrementos de 0.5 in/ 0.5 cm) en
UPz s .
modo IMC o pre-tara. También se usa para navegar las Opciones.
ZERO/TARE Pone a cero o en tara la bascula previo al pesado.
CLEAR/ Permite salir de un modo o proceso. También permite pesajes repetidos
REWEIGH del paciente sin requerir que el paciente se baje de la bascula.
ENTER/ Selecciona una opcioén o un valor
SELECT P '
Reduce la estatura ingresada (en incrementos de 0.5 in / 0.5 cm) en
DOWNZ¢g modo IMC o0 peso en pre-tara. También se usa para navegar las

Opciones.
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iconos en la Pantalla

Icon Description
m Indica que la bascula esta funcionando con baterias. También indica el
nivel de bateria restante.
AC Indica que la bascula esta funcionando con el adaptador AC.
ZERO Exhibe junto con guiones cuando la bascula esta poniéndose a cero.
Destella durante el proceso de pesaje. Permanece visible mientras se
LOCK o
bloquea la medicion del peso.
OVERLOAD Se muestra cuando el peso sobre la bascula excede la capacidad.
HEIGHT Se muestra cuando se ingresa una estatura durante el proceso de IMC.
LB Indica que el modo de pesado esté en libras.
KG Indica que el modo del peso esta en kilogramos.
HOLD Se muestra cuando un peso esta retenido o se recuerda luego de
presionar el boton HOLD/RLS/RECALL.
TARE Se muestra cuando se tara un peso.
BMI Se exhibe cuando se calcula un valor de IMC
CcM Se muestra cuando se ingresa una estatura durante el proceso de IMC
en el modo KG
IN Se muestra cuando se ingresa una estatura durante el proceso de IMC
en el modo LB
Solo modelos BT:
o El icono parpadea: indica que el modulo inalambrico de la bascula esta
l.\ buscando un dispositivo inaldmbrico auxiliar para conectarse.
El icono es sélido: indica que el médulo inalambrico de la bascula esta
conectado a un dispositivo inalambrico auxiliar.
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Pesaje de un Paciente

Nota: Cuando se enciende, la bascula siempre usara por defecto todos los ajustes y las unidades

usadas por ultima vez (LB o KG).

1. Con la bascula libre de peso, presione el boton() para encender la bascula.

2. Espere hasta que A0.00 LB o A0. 00 KG
a |l a b8scul a. ALOCKO aparecer8 y des
peso. Cuandosedeter mi na un peso estable ALOCKO per manecé¢
paciente. Dependiendo del movimiento del paciente en la bascula, puede tomar varios
segundos para que la bascula bloquee el peso.

Precaucion: Para prevenir lesiones al paciente, el mismo debe estar atendido durante
todo el evento de pesado.

3. El peso puede ser retenido en la pantalla presionando el boton HOLD/RLS/RECALL. Para
liberar, presione el boton HOLD/RLS/RECALL nuevamente.

4. Después de que se haya tomado y registrado la medicién del peso, pida al paciente bajar de
la bascula. O presione el boton CLEAR/REWEIGH para pesar de nuevo al paciente sin hacer
gue baje de la bascula.

5. Presione el boton(!) para apagar la bascula.

Nota: La bascula no fija pesos menores a 5 Ib/ 2.27 kg.

apar
t el |l

Recordar el Peso
1. Para recordar el ultimo peso medido, presione HOLD/RLS/RECALL.
2. Para limpiar la pantalla del peso recordado, presione HOLD/RLS/RECALL nuevamente.

Funcidn Cero
El botébn ZERO/TARE pone a cero la bascula previo a la medicién del peso. El boton ZERO/TARE
también se utiliza para la funcion de Tara como se describe abajo.

Funcion de Tara
Al usar la bascula, el peso de un objeto, como por ejemplo un tanque de oxigeno portétil, se
puede restar del peso total para determinar al peso del paciente solo.

Pesaje de un Paciente y Tara de un Peso Desconocido:

El peso minimo de tara es de 5 1b / 2.27 kg. Nota: La bascula debe bloquearse en un peso antes
de que pueda tararse.

1. Con la bascula libre de peso, presione el botén U] para encender la bascula.

2. Espere hasta que A0.00 LB o A0.00 KG aparezca el
bascula. La pantalla mostrar4 un valor para el peso del objeto.

3. Presione el boton ZERO/TARE. La palabra ATAREO aparecer 8 en
A0. 00 KG a continuaci - n.

4. Mantenga el objeto en la plataforma, y después pida al paciente subir a la bascula también.
La bascula deducird automaticamente el peso del objeto y exhibira solamente el del paciente.

5. Cuando se retire al paciente y el objeto de la plataforma, se mostrara un valor negativo en la
pantalla. Presione el boton ZERO/TARE para borrar el valor tarado.
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Pesaje de un Paciente y Tara de un Peso Conocido (Pre-Tara)

La Pre-Tara puede realizarse para objetos entre 0.2 b y 200 Ib (0.1 kg y 91 kg).

1. Con la bascula libre de peso, presione el botén Q)] para encender la bascula.

2. Espere hasta que A0.00 LB o A0O.00 KG aparezca
ZERO/TAREhast a que | a palabra ATAREO aparezca en

3. EI 2cono de tara destellar8 junto con fA0.00 LB
sertarad o . Utilice |l as teclas 2z y ¢ para aumentar
en incrementos de 0.2 libras y los KG cambiard en incrementos de 0.1 kg. Mantener
presionadas las teclas de flecha hara que el cambio sea més rapido.

4. Una vez que el valor de tara esté listo, bloquee el mismo presionando el botén ENTER. El
icono de tara dejara de destellar y se mantendrd, y la cantidad ingresada se mostrard como
negativa.

5. Pese al paciente siguiendo el procedimiento descrito en la pagina anterior. La bascula
sustraera automaticamente el valor de la tara y exhibird solamente el del paciente.

6. Presione el boton ZERO/TARE para borrar el valor tarado.

Funcién IMC

El indice de Masa Corporal (IMC) es la razon entre el peso de una persona y su estatura y es
interpretado como un valor de IMC. El valor de IMC es usado luego como una herramienta para
categorizar a un paciente como bajo de peso, normal, con sobrepeso, obeso o con obesidad moérbida.

1. Con la bascula libre de peso, presione el boton Q) para encender la bascula.

2. Espere hasta que A0.00 LB o fA0. 00 KG aparezca

a |l a b8scula. Cuando se determina un peso establ

también serd mostrado. Dependiendo del movimiento del paciente en la bascula, puede
tomar varios segundos para que la bascula bloquee el peso.
Precaucion: Para prevenir lesiones al paciente, el mismo debe estar atendido durante
todo el evento de pesaje.

3. Después de obtener el peso del paciente, presione el botén BMI.

4, La pantalla mostrar8 A65.00 (en modo LB) o A150.

para ingresar la estatura del paciente en pulgadas si se pesa en libras o en centimetros si se
pesa en kg. Mantener presionadas las teclas de flecha hara que el progreso sea mas rapido.
Para determinar la altura del paciente, siga las instrucciones para la medicion de estatura en
la pagina 21.

5. Unavez se introduzca la estatura, presione el botén ENTER.
6. EIIMC del paciente aparecera en la pantalla.
7. Presione el boton CLEAR/REWEIGH para volver al modo de pesado normal de la bascula.
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INSTRUCCIONES DE MEDICION DE LA ESTATURA

PRECAUCION: Tenga cuidado al deslizar el tallimetro hacia arriba y hacia abajo. La barra

deberia moverse suavemente; evite moverla dando tirones. Doble el tope del tallimetro

cuando no lo use.

Nota: Los pacientes deben tener un minimode 23-5/ 86 (60 c¢cm) de estatura g

sea medida con exactitud.

1. Con el tope del tallimetro doblado,
deslicelo de arriba o hacia abajo hasta la
estatura estimada del paciente. Luego
suba el tope a su posicion horizontal. Nota:
Para | os pacientes d
cm, deslice el tope hacia abajo de la barra.

2. Ubique al paciente frente a la pantalla.
Asegurese de que la postura del paciente
sea vertical, con la cabeza recta y nivelada.
Deslice el tope hacia abajo hasta que
descanse sobre la cabeza del paciente.

3. Determine la estatura del paciente leyendo
el valor en la franja de medicion, lo mas
cerca de la linea en el indicador rojo, como
se muestra abajo. Para estaturas mayores
a 48.50 |/ 123 cm, |
linea roja de la columna. Para estaturas
menoresa 48.50 |/ 123
toma en la linea roja del tope.

Para estaturas mayor Para estaturas menor
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LIMPIEZA / PIEZAS DE RECAMBIO

Limpieza y Desinfeccion

El cuidado apropiado y la limpieza son esenciales para asegurar una larga vida de pesaje exacto
y efectivo.

Precaucion: Desconecte la bascula de la fuente de energia del adaptador AC antes de
l[impiar la unidad.

1.

2.

3.
4.

Health o meter® Professional recomienda el uso de una de las siguientes soluciones
limpiadoras en un pafio suave o toallita desechable.

0 solucién suave de jabon y agua

0 alcohol isopropilico al 70%

0 solucién de perdxido de hidrégeno, concentracion 1-5%

Después de la limpieza/desinfeccion, pase un pafio humedecido con agua y luego un pafio
limpio y seco. Para evitar la acumulaciéon de residuos o superficies mojadas, asegurese de
qgue la pantalla y los componentes de la bascula estan completamente secos luego de la
limpieza.

Nunca utilice materiales asperos o abrasivos para limpiar la bascula, ya que éstos arruinan
el acabado de la misma.

No sumerja la bascula en agua o en ningan otro liquido.

No vierta ni atomice liquidos directamente sobre la bascula.

Piezas de Recambio

Existen refacciones dis
Servicio a Clientes de H :
disponibilidad de estas piezas de recambio.

E'onibles si alguna pieza de la bascula debe ser reemplazada. Contacte a
ealth o meter® Professional Scales al 1-800-815-6615 para consultar la

Recubrimiento Teclado
Part #10-00263

Tope del tallimetro
Parte # 500HEADPIEC

Tallimetro
Parte# 500KLROD

Tapa del compartimento
de las baterias
Parte # BATTDOORS50(

Lengueta de conector
para pilar
Parte # 1600266

Pestafia conectora para el

tallimetro
Parte # 500HRTAB

Pata para la columna

Pestafa indicadora roja
en la base del tallimetro
Parte# 500REDINDICATQ

Qubierta delPRilar
Part # 6900051

Rueda
Part # 1600452

Reemplazo del tapete
para la plataforma
Parte # 6900044

- | Parte # 500KLFOO

Parte # 500KLPILLARFO(

Pata para la base
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Esta bascula ha sido calibrada de fdbricay no requiere calibracién previo a su uso. No hay
requerimientos para la calibracion en campo; los usuarios deben ajustarse a las politicas de
calibracion de su organizacion. Si es necesario, la bascula puede ser calibrada. La calibracién
de su bascula se realiza usando 80 kilogramos (KG) o 200 libras (LB), segun las unidades de
medicion usadas al ingresar a la ruta de calibracion.

Si Everlock® esta activado, la bascula solamente calibrara en la unidad de medicién blogueada.

Nota: SoOlo se debe de usar pesos certificados y rastreables segun los estandares
nacionales para los procedimientos de calibracion.

1. Presione y mantenga presionado los botones UNIT y ZERO/TARE al mismo tiempo, y
presione (Il bot - n para encender | a bS8sc
pantalla. Se mostrar8 ACALO hasta que | a combi

2. Una vez liberados los botones, el siguiente mensaje pasara horizontalmente por la
pant &al2Er@SCALET 0. Sin peso en | a pl aZER®O/PAREia, pr es

3. La bascula se pondra a cero y el siguiente mensaje pasara horizontalmente por la
pant alPLACE 206ON SCALE PrESS EnTErio ( par a |Ii PLACR&)ON or A
SCALE PrESSENnTEri 6 (para KG). Usted puede alternar
usando el boton UNIT. Si esta activado Everlock® usted podra calibrar solamente en la
unidad de medicion bloqueada.

4. Una vez que el peso adecuado esté sobre la plataforma, presione el boton ENTER. El
mens ajCALid destell ar8 sobre | a pantalla mientra

A. Si el peso esta dentro del rango de calibracion, se mostrarad un niumero de
cuatro digitos en la pantalla. Retire el peso de la bascula y la bascula se reiniciara.
Nota: el recuento de calibracion de 4 digitos permanecera hasta que se elimine el
peso.

B. Si el peso sobre la bascula no corresponde al del estandar de calibracion (200

' b u 80 kg), se most ridOut®F RANGEIi0 g ucalieractore me n s a
no se lleva a cabo. Presione el boton CLEAR/REWEIGH para salir del modo de

calibracion. La bascula reiniciard y pasara a través de la secuencia de encendido

para mostrar 0.0. Apague la bascula e inicie de nuevo el proceso de calibracién.
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Resolucion de Problemas

Antes de entrar en contacto con el personal de servicio, consulte las instrucciones siguientes
para comprobar y corregir cualquier falla. Si la pantalla muestra mensajes de error distintos a los
mostrados abajo, contacte a: Soporte Técnico de Health o meter® Professional Scales al 1-800-
638-3722.

Sintoma Posible Causa Accién Correctiva
La bascula no enciende 1. Bateria agotada 1. Reemplace las baterias
2. Tomacorriente con falla 2. Utilice un tomacorriente
3. Fuente de energia distinto
deficiente 3. Reemplace el adaptador AC
Peso cuestionable o 1. Objeto externo que 1. Retire el objeto que interfiere
la bascula no se pone a interfiere con la bascula con la bascula
cero
2. La pantalla no muestra 2. Pida al paciente bajar de la
A0. 00 ant es de| béascula, pongaa cerola
bascula y comience el proceso
de pesaje otra vez
3. La bascula no esta 3. Ubique la bascula sobre un
ubicada sobre una superficie | piso nivelado e inicie el proceso
nivelada del pesaje nuevamente
4. La bascula esta 4. Compruebe el peso con un
descalibrada valor conocido de peso
Se realiza el pesaje pero el | El paciente no esta inmovil Pidale al paciente que esté
proceso tarda demasiado quieto
tiempo y el peso no se fija
en la pantalla.
La pantalla muestra Un peso negativo esta Presione el boton ZERO/TARE
AUNDeRO presente para poner a cero la bascula.
La pantalla muestra guiones | El peso sobre la bascula Retire el exceso de peso y use
y el 2cono f O] excede lacapacidad. la bascula segun sus limites
visible
La pantalla muestra Las baterias estdn agotadas | Reemplace las baterias segun
ALoBato y | a las instrucciones
apaga
La pantalla muestra El cable del conector de la Siga las instrucciones de abajo
continuamente guiones y no | celda de carga no esta para examinar el cable de la
se asentara en "0.0" conectado o la celda de celda de carga.
carga esta dafada

Inspeccion del Cable de la Celda de Carga

Cable de la Celda de Cable de la Celda de
Carga Carga

2. Examine el cable del conector de la celda de carga
para asegurarse que est4 completamente conectado en
la entrada RJ. Si el cable fue enchufado, desenchufe y

1. Con un destornillador de cruz, retire la enchufe de nuevo hasta que se acomode haciendo clic.
puerta en la parte trasera de la base de la Después de comprobar la conexion, coloque
plataforma. nuevamente la puerta en la parte trasera de la base de

la plataforma.
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Garantia Limitada

¢ Qué Cubre la Garantia?

Esta bascula Health o meter® Professional esta garantizada desde la fecha de compra contra defectos de materiales o de
fabricaciéon por un periodo de dos (2) afios. Si el producto no funciona correctamente, regrese el producto con flete pre-

pagado y apropiadamente empacado a Pelstar, LLC (vea | a secci-n AObtener Servici

instrucciones.) Si el fabricante determina que existe un defecto en los materiales o en la fabricacion, el Gnico recurso del
cliente sera el reemplazo de la bascula sin costo alguno. El reemplazo sera hecho con un producto o componente nuevo
o remanufacturado. Si el producto no esta disponible ya, el reemplazo puede realizarse con un producto similar de valor
igual o mayor. Todas las partes reemplazadas se cubren sélo por el periodo de garantia original.

¢Quién Tiene Cobertura?

El comprador original del producto debe tener un comprobante de compra para recibir el servicio de garantia. Por favor
guarde su factura o recibo. Los distribuidores de Pelstar o las tiendas al menudeo que venden los productos de Pelstar no
tienen el derecho de alterar o modificar o en forma alguna cambiar los términos y condiciones de esta garantia.

¢ Qué Se Excluye?

Su garantia no cubre el desgaste normal de partes como resultado de cualquiera de las siguientes condiciones:
uso negligente o uso incorrecto del producto, uso de voltaje o corriente incorrectos, uso contrario a las instrucciones de
operacion, abuso incluyendo manipulacion, dafio en el transporte, o la reparacion o alteraciones no autorizadas. Ademas,
la garantia no cubre desastres naturales, tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados. Esta garantia le
concede derechos legales especificos, y usted podria tener otros derechos que varien de pais a pais, de estado a estado,
de provincia a provincia o de jurisdiccién a jurisdiccion.

Para obtener Servicio de Garantia, asegurese de guardar su recibo de compra o documento que pruebe la compra.
Llame al (+1) 800-638-3722 o al (+1) 708-377-0600 para recibir un nimero de autorizacion de devolucion (RA), lo cual
debe incluirse en la etiqueta de devolucion. Incluya su comprobante de compra a su producto defectuoso junto con su
nombre, direccién, nimero telefénico durante el dia 'y la descripcion del problema. Empaquete cuidadosamente el producto
y envielo con el envio y el seguro pre-pagados a:

Pelstar, LLC

Attention (Atencion) #R/A

Return Department (Departamento de Devoluciones)

9500 West 55" Street

McCook, IL 60525

Garantia Extendida Disponible

Esta bascula es elegible para el Programa de Garantia Extendida Health o meter® Professional ScaleSurance®
ScaleSurance® prolonga el periodo de la garantia por dos afios adicionales. Esta extension a la Garantia Limitada
estandar se puede comprar con las basculas nuevas o para la bascula existente en un establecimiento antes de que
haya expirado su garantia actual. Para aprender mas, visite www.homscales.com/scalesurance/ o péngase en contacto
con su distribuidor de suministros médicos.

“ PELSTAR®, LLC

9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA

1-800-638-3722 or 1-708-377-0600
POR FAVOR REGISTRE SU BASCULA PARA COBERTURA DE GARANTIA EN:
www.homscales.com
Health o meter® es una marca registrada de Sunbeam Products, Inc. usada bajo licencia. Los productos Health o
meter® Professional son fabricados, disefiados, y de propiedad de Pelstar, LLC. Nos reservamos el derecho de
mejorar, realzar, o modificar las caracteristicas o especificaciones de los productos Health o meter® Professional sin
previo aviso.

© Pelstar, LLC 2023
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Cliquez sur le lien ou passez a la page notée
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Cette balance Health o meter® Professional est destinée a étre utilisée dans un environnement médical
professionnel par un personnel médical qualifié. Ce produit a été congu pour peser des patients qui sont
correctement positionnés et debout sur la plateforme. La toise est destinée a mesurer la taille du patient.
Ne modifiez pas le produit et ne I'utilisez pas a des fins autres que celles pour lesquelles il a été congu.

UTILISATION PREVUE

8 5@ - o0 o—- . ®
NOo5@ o ©%.— c —
Wo_o N ETcLon o
8 5c 8 E ®c o o
=0c@ y ©*o® . O
2c__ 5 _S © ¢
T% 9 o ~%c v O
8T po v c>s50 . O
B 5o © _© o0 ¢ «
Z0n_o M ©c —
VOV om 5 0= © o Q
CSSow v ~9P>_ o E
O c - _V @ c o
Logso g -oS——2 © »
Ers® @ ©v—- _ .0
B c - g O—- @ ©O®
TOoOR® @ +~S5— a>-
322 = st o
= —Q (] - N = [ %2
Cvoo . .v—w0 _0o
VCogm® E—w Ow kel
Con goo¥—_- O
P—go @5 T o oxon
—+~o0oa gc®2o O
© S OO < O
SSogo gE_@®@co 0B
O-_© mw Eb5w -
0, goxBmo soo
CComs & oo V._
- W— —_COBOCOL ®©ST
~N@Egs So@ e LS
CPownw wo: 8 - A -
C—EPe® © Ypo ©oQT
T - “ O 2T oo
L+ N7 Nl csol
—Snwec Cc—ne O . -2
Vg Se._ V9N o ®
vE o O_vo._ ool
> ._—Oo_Cvw SOSH
—_c Cc c > @®© O = O OO
- 0 00 —o0v® 5.0

VN - trsan.mStpu
~0gpo .osmoc Ssm© ©
—+—_000T QO GONOHO-—®”

>—-_ . ©® c-o0o8s@oo
@® _ L 0L 0P 0D

SS®SOC — w&€_o
“N QYOO —_O>_0nocO

Sl >0 v o<nNZW o< L o
O -

O oeEeE & Eerme &

gue des
tb@euwtd aand t
surveill ®
est bie

stati
ent

I
p

e
a
A utiliser avec les modeles d'adaptateur secteur indiqués a la page suivante (non inclus)

e
nc
"u
t ®

al
n d

Il a alalpa mt

tte b a

sati o
s®cur i

a

utciel lavezx
nctionner ce
nal L' util:@
ngers pour

[e e N
—— O

vVvous

S
Iser ce

0w unoun

e
e
e

—

|
(0]
a

© o
Lo o

Avant d'util

Lorsque
Si

ne

es

rempl acez

es:
Nedéllezirnsattilosedesdepi Iped es

tte balance, vérifiez si le cable de I'adaptateur CA n'est pas fissuré ou effiloché, ou
acement

les broches de la fiche ne sont pas cassees ou tordues. _ _
1 Avant d'utiliser cette balance, veillez & ce que l'adaptateur CA soit branché dans une prise de courant

ayant la tension nominale appropriée pour son bon fonctionnement. . _
1 Assurez-vous que la prise de courant soit reliée a un disjoncteur ou a une autre source d'alimentation

endommager I'équipement et annulera la garantie.

protégée.
91 Débranchez l'adaptateur CA et rangez soigneusement I'adaptateur et son cable avant de déplacer la

balance.
1 Utiliser cette balance a des tensions et des fréquences autres que celles spécifiées peut

f
il
f

~0 0T0NG | “0o
S5- w® © S ®
) © o
—o0o-o0oooo c Tan

_ S
c o o
> R — — [
® c
o~ @m.—o - o
X=no_ s a MSi
52 —w3Se o ." oo
© MlD.CUI On .
®,- %% (CRepmp—
enmt“r..lpu rnSUh
Es S5O - ) [ RS)
- ¢ oo o0& o
Orptlpur dems..l
> o ©
cC C acC — B
o > >
S
O:l_lpt n _®.-o>
F =
@w-—m@as - » = o
o ~8—0  onBo
Ur.Salld oV o
—_S—Cn®.— w_38 _
o%_meoo_ _ 2g
—-a® =~ TOSCco
() ..mshnae rMcn
— D leas ewrl
S.etdn .| o ObC
enps USl n_.ve..m
tOYGC @  ovocsoo
O o | mcwno
® ~c>0-T _cgfo._
..I...I_e avu| ptw >
®nd| TC ..@una_ .
©O~—0n . ND_—0O
ass- eSd" () TSSw
n o -3 ool
~nS CcoUgCom® oo

co® .o o_® . __
mrne®naa.|er o N

o
PO=- +O 5., 0NDO

pnlerrsmsntes..l.
—_ MmOOTO L Ccc

o —_
SoBcoc_ Ju_oo_s
®C U.|.|.|r|_.loga|n

no >0 S®@s5.0o0

- . C®u— vx<cmoO
+—
O ~Ce OSSO
n

ONTw—oTOnc0EOOO O

ou

bleassuesy
i sation "

uti

saommaagesStoe

112



Général

Cette balance numérique a hauteur des yeux est dotée d'une technologie de microprocesseur
trés sophistiquée. Cette balance de précision est congue pour fournir des mesures de poids
précises, fiables et répétables. En outre, chaque balance est congue de maniére a fournir & son
utilisateur des fonctions qui rendent le processus de pesage simple, rapide et pratique.

Sur la 500KL, le poids peut étre affiché en livres (Ib) ou en kilogrammes (kg). Sur la 500KG, le
poids est affiché uniquement en kilogrammes. Cette balance peut étre alimentée par un
adaptateur CA (non inclus) ou par 6 piles AA (incluses).

Caractéristiques de la balance

500KL: 660 Ib x 0.2 Ib (300 kg x 0.1 Kg)

Capacité et résolution 500KG: 300 kg x 0.1 kg

Adapt at eur UBMBWGEPL-090050SPA, Pieces No
UE160714HKKK1-P

Ad a p t aMoelel No. UESO6WNCP-090050SPA, Pieces No.
UE190716HKSH2RM

Ad a p t aMoelel No. / Pieces No RHD10W090050

Besoins en énergie (Non-inclus)

Entrée: 100-240VAC, 50/60Hz, 500mA

Sortie: 9.0V ——= 0.5A

Or 6 AA Batteries (included)
Ou 6 piles AA (incluses)

Températures de fonctionnement : 50°F a 104°F (10°C a 40°C)
Environnement Températures de stockage : 30°F a 122°F (0°C a 50°C)
Humidité maximale : 95% HR

Balance

(Dimensions générales)
Largeur: 359 mm (14 1/8")
Epaisseur: 537 mm (21 1/8")
Hauteur: 1362 mm (53 5/8")
Poids: 9 kg (21 Ib)

Plateforme:

(Zone de station debout)
Largeur: 349 mm (13 3/4")
Epaisseur: 419 mm (16 1/2")
Hauteur: 60 mm (2 3/8")

Dimensions physiques

& Attention, consultez les documents /7" Plage (\je températur«?
(10°C & 40°C / 50°F a 104°F)

d'accompagnement

t Piéces appliquées de type B Alimentation électrique ac/dc
A A —
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Descriptions des certifications

1ISO13485:2016 Pelstar, LLC a été officiellement certifié€ comme fabricant de matériel
CERTIFIED médical de la marque Health o meter® Professional répondant aux
exigences strictes de la norme ISO. Le systéme d'assurance qualité
oM ONNA-9N1E de Pelstar, LLC couvre la conception, la commercialisation et la
distribution des balances spécialisées destinées a l'industrie des
CERTIFIED soins de santé.

Ce produit est testé et répond aux exigences de :

®
1. UL60601-1 Premiére édition : Sécurité des appareils
c us électromédicaux )
E112697 2. CSA C22.2 n° 601-1 M90 : Equipement medical électrique

UL 606011
CSA C22.2 No. 603M90

Les balances professionnelles Health o meter® sont fabriquées dans des usines homologuées
par la FDA.

Informations sur la connectivité

Pour permettre une transmission fiable des données relatives au poids, a la taille et a 'indice de
masse corporelle (IMC), cette balance est congue pour se connecter a un ordinateur, un
moniteur ou tout autre appareil électronique via la technologie sans fil Pelstar® (en option).
Cette fonctionnalité permet de réduire les risques d'erreurs médicales dues a une mauvaise
copie et a un mauvais enregistrement des données du patient. Pour plus d'informations sur la
maniere de connecter la balance a d'autres appareils électroniques, veuillez contacter le service
d'assistance technigue de Health o meter® Professional Scales, joignable pendant les heures
de bureau au 1-800-638-3722.

N.B.: Si vous avez acheté le modéle « BT » de ce produit, reportez-vous aux instructions
relatives a la configuration de la communication sans fil fournies avec I'emballage.

Elimination de la balance

Cette balance Health o meter® Professional doit étre éliminée convenablement en tant que
déchet électronique. Respectez les réglementations nationales, régionales ou locales qui vous
sont applicables en matiére d'élimination des déchets électroniques ou des piles. Ne jetez pas
cet appareil dans les ordures ménageres.
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VidéoDQl 34 S

N.B.: Cette balance a déja été étalonnée en usine et ne
nécessite donc aucun réglage avant utilisation.

Avant le montage

Chaque balance numérique 500KL / 500KG a hauteur des yeux est livrée entierement
démontée dans un carton. Inspectez soigneusement le carton pour vous assurer qu'il n'est pas
endommagé avant de le déballer. Si vous remarquez des dommages, contactez immédiatement
votre expéditeur ou un représentant de Health o meter® Professional au 1-800-815-6615. Toute
réclamation doit étre déposée auprés de I'expéditeur le plus tdt possible aprés réception du
colis. Les informations suivantes détaillent le contenu du carton principal lorsque vous déballez
les piéces pour le montage.

Pour éviter d'égratigner les composants, retirez soigneusement chaque élément du carton et
enlevez les matériaux de conditionnement. Mettez le carton de c6té pour le stockage. Pour
éviter d'endommager les pieces de la balance lors du déballage, n'utilisez pas de cutter, de
couteau, de ciseaux ou tout autre objet pointu pour ouvrir I'emballage intérieur de protection.

Liste de piéces

Carton

(1) Plateforme de la balance - C

(1) Colonne supérieure (w / assemblage d'affichage) - A

(1) Colonne inférieure - B

(6) Piles AA

(1) Mode d'emploi

(1) Tige de hauteur supérieure (w / ensemble téte) - D

(1) Tige de hauteur inférieure - E

(4) Vis de fixation de la colonne (fixées a la colonne B inférieure)

Instruments nécessaires

Tournevis cruciforme (non inclus)
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https://www.youtube.com/watch?v=HuDsVMdV9pw

Sortez délicatement le
contenu du carton et placez
chaque piéce sur une surface
plane, nivelée et séche.

«+—[olonne 4

Tige de havteur supérieure —

A

lors d u montage, Bites & tte ntion
8w, points de pinz ment gui
pEewentendommeger k& able
imerne

Tige de havteur irférieure E—

«— [olonne B

Lanquette de verrovillage F——4
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE (SUITE)

2. Retirez les 4 vis et rondelles F
destinées a la fixation de la | Vis et rondelles
colonne B du bas de cette
derniere et réservez-les pour
I'étape 8 du montage. 3
Colonne B
3. Localisez le cable de
connexign Qeg f:ellules de Colonne B Colonne A
pesage a l'intérieur de la (haut) (en bas)
colonne A. Tout en tenant la
colonne B, faites glisser le
cable a travers l'ouverture
centrale située en haut de la
colonne B. Poussez le cable
jusqu'au fond de la colonne B
jusqu'a ce que la fiche
atteigne le bas de la colonne. Colonne B le cable de
(haut) connexion
des
\ cellules de
pesage
4. Alignez la colonne A et la
colonne B. Les encoches sont Colonne A
situées en bas de la colonne (en bas)

A et en haut de la colonne B.
Enclenchez la languette de
verrouillage. Veillez a ce
gu'elle soit bien verrouillée.
Remarque : Lors de
I'alignement et du
verrouillage des colonnes,
veillez a ne pas pincer le
cable de connexion des
cellules de pesage.

Colonne B
(haut)

Encoches

Position fermée

Locking tab
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5. Retirer le couvercle de roue
noir de | biseanb a
| 6®t i quette at
retirez-la du support.

Remettre le couvercle sur la
plate-forme.

ATTENTION

REMOVE THIS STICKER
AND CONNECT LOAD
CELL CABLE INTO
THE JACK BELOW

6. Procurez-vous le pilier de
balance et localisez le cable
de cellule de charge. Placer le
pilier au-dessus de la plate-
forme et couvrir avec la téte
déoaffichage -f a
forme de balance. Tirez
soigneusement le connecteur
de cable du bas de la colonne
B et branchez-le dans la prise
RJ sur la plate-forme c. Une
fois complétement branché,
abaisser le pilier dans le
couvercle.

Autre méthode de branchement du

céable de cellule de charge:

Si vous avez de la difficulté a

brancher le cable dans le port,

compl ®t ez | 6®t ape
également accéder au céble de la

cellule de charge par la porte a

|l darri re du couvg
tournevis Phillips pour retirer la porte
“ I darri re de-1a

forme, puis branchez le cable de la
cellule de charge et remplacez la
porte.

7. Maintenez une prise ferme sur
le pilier et la plate-forme et
placez la balance sur le cété.
Placer les 4 vis de montage
de colonne précédemment
retir®es 7 | 6®
vous que les rondelles sont
situées entre les tétes de vis
et les trous de vis de la plate-
forme C de la balance.
Insérez les 4 vis a travers le
bas de la plate-forme de
balance C trous de vis et dans
l a colonne B.
tournevis a téte Phillips, serrer
les vis pour fixer la colonne B
a la base de la plate-forme C.
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE (SUITE)

Mettez la plateforme de la
balance C et sur le c6té.
Placez ensuite la colonne B
sur le coté de maniére a ce
gu'elle soit perpendiculaire a
la plateforme. L'avant de la
téte d'affichage de la colonne
A doit étre tourné vers l'avant
et au-dessus de la plateforme
C

Assemblage des tiges de
hauteur : Repérez la tige de
hauteur supérieure D et la tige
de hauteur inférieure E.
Alignez la tige de hauteur
supérieure D et celle de
hauteur inférieure E. Faites
enclencher la languette de
verrouillage. Veillez a ce
gu'elle soit bien verrouillée.

Tige de hauteur
supérieure D

| ' Languette de
Encoche ‘ < .
- verrouillage

Tige de hauteur

inférieure E

10.

Placez le bas de la tige de
hauteur entiérement
assemblée dans l'ouverture de
la tige de hauteur G située en
haut de la colonne A. Pressez
la languette de verrouillage F
vers l'intérieur pour insérer la
tige de hauteur dans
l'ouverture de la tige de
hauteur G. La balance est
maintenant assemblée et préte
a étre utilisée.

Quverture de la
tige de hauteur G

Tige de hauteur E

Languette de
verrouillage F

Languette de
verrouillage F

Colonne A
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Alimenter la balance - Insertion des piles

1. A laide d'un tournevis cruciforme, retirez les vis du couvercle du compartiment des piles situé a
l'arriere de I'écran. Retirez le couvercle du compartiment des piles en exercant une pression vers
le bas sur la languette de verrouillage.

Languette de

verrouillage
Dispositif
d'affichage | Couvercle de
la batterie

2. Remplacez ou installez 6 nouvelles piles AA. Health o meter® Professional recommande
l'utilisation des piles alcalines ou au lithium, congues pour fonctionner & 54°C (130°F). Evitez
d'utiliser des piles zinc-carbone.

3. Remettez le couvercle de la pile en place sur le dispositif d'affichage.

4. Veillez a ce qu'il n'y ait rien sur la plateforme de la balance, puis appuyez sur le bouton('_)pour
mettre I'appareil en marche. L'écran affichera le numéro de la version, suivi de tirets, puis de
"0.0". LB (livres) est I'unité de mesure du poids par défaut lors de la premiére installation/du
premier montage. Appuyez sur la touche UNIT pour sélectionner le mode de pesage souhaité
(LB ou KG). (valable pour 500KL seulement)

N.B.: Si le message « LoBat » apparait a I'écran, cela signifie que la pile est faible. Cela n'indique

PAS un probléme au niveau de la mesure du poids,

Avertissement : Si vous envisagez de ne pas utiliser la balance pendant un certain temps,

retirez les piles pour éviter tout risque. Leur élimination doit étre effectuée conformément aux

dispositions nationales, régionales ou locales en vigueur qui vous sont applicables.

Adaptateur AC optionnel

1. Branchez I'adaptateur CA (non inclus) dans la prise qui lui est réservée sur la plateforme C de la
balance.

Avertissement: Pour éviter tout risque de sécurité, n'utilisez qu'un adaptateur CA de la

marque Health o meter® Professional.

2. Branchez l'adaptateur CA de la balance a une source d'alimentation.

3. Lorsque l'adaptateur CA n'est pas branché a la balance, celle-ci fonctionnera sur piles si ces
dernieres y sont installées.

Attention: Commencez toujours par brancher I'adaptateur CA dans la balance, avant de le brancher

dans la source d'alimentation/prise murale.

Icones de sources d'énergie

L'icone CA: Cette icOne s'affiche lorsque la balance est alimentée par I'adaptateur CA.

Icone de pile:

1. L'icbne de la pile s'affiche lorsque la balance fonctionne sur piles.

2. L'icbne de la batterie indique la puissance restante de la pile.
Lorsque les trois segments sont pleins, cela indique que la pile est pleine. (NnE)

3. Silicone de la pile est vide, remplacez les piles[[__} Si les piles sont complétement
déchargées, le message « LoBat » clignotera a I'écran et la balance s'éteindra.
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Pour entrer dans le menu « Options », faites un appui long sur la
touche ENTER tout en appuyant et en relachant le bouton (')
Fonction d'arrét automatique
Lorsque la balance est alimentée par I'adaptateur CA, vous pouvez régler I'écran pour qu'il s'éteigne
apres une période d'inactivité. La fonction d'arrét automatique par défaut est « désactivée ». Suivez
cette procédure pour activer ou désactiver cette fonction. N.B.: Lorsque la balance fonctionne sur
piles, la fonction d'arrét automatique est automatiquement activée.
Activation / désactivation de I'arrét automatique
1. Lorsque la balance est éteinte, appuyez et maintenez la touche ENTER puis appuyez et
relachez la touche (!).
Maintenez la touche ENTER jusqu'a ce que « AOF=d » ou « AOF=E » apparaisse a I'écran, puis
relachez. Appuyez a nouveau sur la touche ENTER pour modifier le réglage.
AOF=d Désactive la fonction d'arrét automatique
AOF=E Active la fonction d'arrét automatique
2. Appuyez sur CLEAR/REWEIGH pour enregistrer votre sélection et sortir du menu Options.
3. Labalance redémarrera. L'écran affichera « UEr », suivi du numéro de la version, puis des
tirets. Lorsque lavaleur«0.0é s' af fiche © | ' ®cran, |l a balance est
Configuration de I'heure d'arrét automatique
Lorsque la balance est alimentée par des piles ou si I'arrét automatique est activé pour I'adaptateur CA,
il est possible de régler la durée d'inactivité au bout de laquelle la balance s'éteindra. Par défaut, la
durée d'arrét automatique est de 2 minutes. Suivez la procédure suivante pour définir le nombre de
minutes d'inactivité avant la mise hors tension.
1. Lorsque la balance est éteinte, appuyez et maintenez la touche ENTER puis appuyez et
relachez la touche Q) Maintenez la touche ENTER jusqu'a ce que « AOF=d » ou « AOF=E »
apparaisse © | '"®cran, puis rel ©chez. Utilisez | es
d'affichage jusqu'a ce que « AFt » apparaisse. Appuyez sur la touche ENTER pour modifier
I'neure d'arrét automatique.
AFt = 1 La balance s'éteint aprés 1 minute d'inactivité
AFt = 2 La balance s'éteint aprés 2 minutes d'inactivité
AFt = 3 La balance s'éteint aprés 3 minutes d'inactivité
2. Choisissez le réglage que vous préférez et appuyez sur CLEAR/REWEIGH pour enregistrer
votre sélection et quitter le menu Options.
3. Labalance redémarrera. Le message « UEr » s'affichera a I'écran, suivi du numéro de la
version, puis des tirets. Lorsque la valeur « 0.0 » s'affiche, cela signifie que la balance est préte
“ Il dusage.
Paramétrer les options sonores
Il est possible de paramétrer I'affichage pour qu'il reste silencieux ou émette un bip sonore lorsque
I'on fait fonctionner la balance. Par défaut, le réglage du son est "activé". Suivez cette procédure
pour l'activer ou le désactiver.
1. Lorsque la balance est éteinte, appuyez et maintenez la touche ENTER puis appuyez et
relachez la touche (') . Maintenez la touche ENTER jusqu'a ce que « AOF=d » ou « AOF=E »

s'affiche © | '®cran, puis rel ©c hez ireaéfilerdéeranh e . ut il
d'affichage jusqu'a ce que « Snd » apparaisse. Appuyez sur la touche ENTER pour modifier le
réglage.

Snd = E Active le son de sorte que la balance émet un bip lorsque I'on appuie sur les touches.
Snd = d Désactive le son de sorte que la balance reste silencieuse lorsque I'on appuie sur les
touches.

2. Choisissez le réglage que vous préférez et appuyez sur CLEAR/REWEIGH pour enregistrer
votre sélection et quitter le menu Options.

3. Labalance redémarrera. Le message « UEr » s'affichera a I'écran, suivi du numéro de la
version, puis des tirets. Lorsque la valeur « 0.0 » s'affiche, cela signifie que la balance est préte
albusage.
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Définir I'unité de mesure (LB ou KG)

(Pour 500KL seulement, cette fonction n'est pas disponible sur le 500KG)

L'unité de mesure du poids (livres / LB ou kilogrammes / KG) peut étre définie de maniéere a n'afficher

le poids que dans l'unité de mesure sélectionnée. Par défaut, la fonction de sélection de I'unité de

mesure est « dévérouillé ». Suivez la procédure suivante pour verrouiller la touche UNIT. N.B.: Si

Everlock® est activé, cette fonction n‘apparaitra pas dans le menu Options.

1. Lorsque la balance est éteinte, appuyez et maintenez la touche ENTER puis appuyez et relachez
la touche L') Maintenez la touche ENTER jusqu'a ce que le message « AOF=d » ou « AOF=E »
apparaisse a l'écran, puisr el ©chez | a touche. Utilisez | es
d'affichage jusqu'a ce que « Unt » apparaisse. Appuyez sur la touche ENTER pour modifier le
réglage.

Unt = U Permet a I'utilisateur de faire basculer I'unité de mesure du poids entre LB et KG.

Unt = L Verrouille la touche d'unité de sorte que le poids est uniquement affiché en livres (LB)

Unt = G Verrouille la touche d'unité, de sorte que le poids n'est affiché qu'en kilogrammes (KG)

2. Choisissez le réglage que vous préférez et appuyez sur CLEAR/REWEIGH pour enregistrer
votre sélection et quitter le menu Options.

3. La balance redémarrera. Le message « UEr » s'affichera a I'écran, suivi du numéro de la
version, puis des tirets. Lorsque la valeur « 0.0 » s'affiche, cela signifie que la balance est préte
“ |l dusage.

Activer I'option Unit View avec l'unité de mesure verrouillée
Si la balance est configurée selon les instructions ci-dessus, les utilisateurs peuvent toujours visualiser
l'autre unité de mesure du poids en activant I'option « Unit View ». L'activation de I'option « Unit
View » permet a l'utilisateur d'appuyer sur la touche UNIT pour afficher brievement le poids dans
l'autre unité de mesure. Aprés avoir relaché la touche UNIT, le poids s'affichera a nouveau dans l'unité
de mesure sélectionnée. Le réglage par défaut de I'option « Unit View » est « Désactivé ». Suivez
cette procédure pour activer la fonction « Unit View » lorsque I'unité de mesure du poids est
sélectionnée. N.B.: Si Everlock® est activé, cette fonction n'apparaitra pas dans le menu Options.
1. Lorsque la balance est éteinte, appuyez et maintenez la touche ENTER puis appuyez et
relachez la touche (') Maintenez la touche ENTER jusqu'a ce que « AOF=d » ou « AOF=E »
s'"affiche " | '"®cran, puis rel ©chez. Utilisez
gue « UdP » s'affiche. Appuyez sur la touche ENTER pour modifier le réglage.
UdP = d Désactive la touche UNIT de sorte que I'autre unité de mesure du poids ne s'affiche
pas.
UdP = E Permet a l'utilisateur de visualiser l'autre unité de mesure du poids en maintenant la
touche UNIT enfoncée, méme si l'unité de mesure du poids est sélectionnée.
L'activation de cette fonction ne permet a l'utilisateur de visualiser I'autre unité que
lorsqu'il appuie sur la touche UNIT ; elle ne déverrouille pas I'unité de mesure du
poids.
2. Choisissez le réglage que vous préférez et appuyez sur CLEAR/REWEIGH pour enregistrer
votre sélection et quitter le menu Options.
3. Labalance redémarrera. Le message « UEr » s'affichera a I'écran, suivi du numéro de la
version, puis des tirets. Lorsque la valeur « 0.0 » s'affiche, cela signifie que la balance est préte
“ |l dusage.

Définir la mise & zéro automatique

Cette option permet a I'utilisateur de choisir si la balance devra se remettre a zéro a chaque mise sous
tension ou si elle devra conserver la valeur affichée lors de sa derniére mise a zéro. Le réglage par
défaut de la mise a zéro automatique est « activé ». Suivez cette procédure pour activer ou désactiver
cette fonction.
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1. Lorsque la balance est éteinte, appuyez et maintenez la touche ENTER puis appuyez et relachez la
touche (!) Maintenez la touche ENTER jusqu'a ce que « AOF=d » ou « AOF=E » apparaisse a
| " ®cr an, puis rel ©chez. Utilisez |l es touches z ou & r
le message « PU2 » s'affiche. Appuyez sur le bouton ENTER pour modifier le réglage.
PU2 =d La désactivation de cette fonction fait que la balance ne cherchera pas a se remettre a
zéro a chaque fois qu'elle sera mise sous tension, mais conservera plutot la valeur zéro
gu'elle avait lors de sa derniére utilisation. Health o meter® Professional recommande
que si l'option Désactiver est sélectionnée, les utilisateurs doivent mettre a zéro
manuellement la balance avant chaque mesure de poids en appuyant sur ZERO / TARE.
Les utilisateurs verront des tirets s'afficher a I'écran lorsque la balance se mettra a zéro.
PU2 =E L'activation de cette fonction fait que la balance se met a zéro d'elle-méme lorsqu'elle est
mise sous tension. Aprés chaque utilisation, la balance effacera le poids du patient et se
remettra a zéro comme elle l'avait fait au démarrage. Health o meter® Professional
recommande de garder cette fonction activée.
2. Choisissez le réglage que vous préférez et appuyez sur CLEAR/REWEIGH pour enregistrer votre
sélection et quitter le menu Options.
3. Labalance redémarrera. Le message « UEr » s'affichera a I'écran, suivi du numéro de la version,
puis des tirets. Lorsque lavaleur«0.0e s ' af fi che, cela signifie que | a b

Everlock®
(Pour 500KL seulement, cette fonction n'est pas disponible sur le 500KG)
La fonction Everlock® permet de verrouiller en permanence l'unité de mesure sur la balance, ce qui
désactive le bouton UNIT. Par défaut, la fonction Everlock® est « désactivée ». Suivez cette procédure
pour enclencher le systéme Everlock®.
Avertissement : Ce verrouillage est permanent et ne peut étre inverse.
N.B.:
Appuyez a n'importe quel moment sur CLEAR/REWEIGH pour sortir de la procédure Everlock®.
1 Une fois Everlock® enclenché, les options Unt et UdP ne s'afficheront plus lors du défilement du menu
Options.
T 11 est impossible doéemp®°cher EverlockE de fonctionner
1. Lorsque la balance est éteinte, appuyez et maintenez la touche ENTER puis appuyez et relachez la
touche () . Maintenez la touche ENTER enfoncée jusqu'a ce que le message « AOF=d » ou
«AOF=Ee s' affiche 7 | ' ®cran. Utilisez | es touches 2z ou
« ELC=d » s'affiche. Il s'agit du paramétre par défaut lorsque Everlock® est désactivé. Appuyez sur
le bouton ENTER pour démarrer la procédure Everlock.
2. « PASS1 » apparaitra a I'écran. L'utilisateur est alors invité a saisir un mot de passe. Appuyez
successivement sur les touches suivantes :
BMI, ENTER, §&, =z
3. Sila saisie est correcte, « ELC=L » (si la balance était en mode LB) ou « ELC=6 » (si la balance était
en mode KG) s'affichera a I'écran.
4, Utilisez |l es touches § et 2z pour bascaoguelamitt entre (L) 1
souhaitée s'affiche, appuyez sur ENTER et « PASS2 » apparaitra a I'écran.
5. L'utilisateur sera alors invité a entrer le deuxieme mot de passe. Appuyez successivement sur les
touches suivantes:
z, ENTER, BMI
. Si la saisie est correcte, la balance affichera « ELC = E ».
. Appuyez sur CLEAR/REWEIGH pour enregistrer votre sélection et quitter le mode Options.
. La balance redémarrera. L'écran affichera « UEr », suivi d'un numéro de version, puis de tirets.
Lorsque I'écran affiche « 0,0 », la balance est préte a étre utilisée.
Avertissement : N'éteignez pas la balance tant que vous n'avez pas appuyé sur CLEAR/REWEIGH pour
enregistrer I'option Everlock, que la balance n'a pas redémarré et que l'affichage n'est pas revenu a «
0,0 ».

=
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Clavier

Fonction Description
Q) Allume et éteint la balance. S'utilise également pour procéder a
I'étalonnage ou entrer dans le menu Options.
Maintient le poids affiché jusqu'a ce que le bouton soit & nouveau
HOLD/RLS/ actionné pour libérer la valeur. Permet de rappeler le poids
RECALL précédemment enregistré si lI'on appuie sur la touche quand il n'y a rien
sur la balance.
500KL : permet de passer de livres (LB) a kilogrammes (KG). Si l'unité
UNIT de mesure du poids est verrouillée, appuyez et maintenez la touche
UNIT pour afficher l'autre unité de mesure. N.B. : l'unité de mesure du
poids ne changera pas sur 500KG ou si Everlock® est activé.
BMI Permet de saisir les données relatives a la taille pour déterminer l'indice
de masse corporelle (IMC) du patient.
Augmente le chiffre de la taille (par incréments de 0,5 po/ 0,5 cm) en
UPz mode IMC ou du poids en mode prétare. Egalement utilisé pour
parcourir les options.
ZERO/TARE Met la balance a zéro ou régle la tare avant une pesée.
Sortir d'un mode ou d'un processus. Permet également de peser le
CLEAR/ PN : : " . o
REWEIGH patient a plusieurs reprises sans qu'il ne soit obligé de descendre de la

balance.

ENTER/ SELECT

Sélectionne une option ou une valeur.

DOWN§E

Diminue le chiffre de la taille (par incréments de 0,5 cm) en mode IMC
ou du poids en mode prétare. Utilisé également pour parcourir les
options.
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Icones visibles al'écran

Icébne Description
m Signale que la balance fonctionne sur piles. Indique également le
niveau de puissance restante des piles.
AC Indigue que la balance fonctionne grace a un adaptateur CA.
ZERO S'affiche avec des tirets lorsque la balance se met a zéro.
LOCK Clignote pendant la pesée. Reste figé lorsque le poids est verrouillé.
OVERLOAD S afflc_hg lorsque le poids de I'objet posé sur la balance dépasse sa
capacité.
S'affiche lors de la saisie de la taille pendant le processus de
HEIGHT . o ,
détermination de I'lMC.
LB Indique que le poids est exprimé en livres.
KG Indique que le poids est exprimé en kilogrammes.
HOLD S'affiche lorsqu'un poids est mémorisé ou rappelé aprés que l'on ait
appuyé sur la touche HOLD/RLS/RECALL.
TARE S'affiche quand un poids est taré.
BMI S'affiche lorsque la valeur de I'MC est déterminée.
CM S'affiche lors de la saisie de la taille pendant le processus de
détermination de I''MC en mode KG.
IN S'affiche lors de la saisie de la taille pendant le processus de
détermination de I'IMC en mode LB.
Uniquement pour les modéles BT :
o L'icone clignote : indique que le module sans fil de la balance recherche
? un appareil sans fil auxiliaire auquel se connecter.

Icone fixe : indique que le module sans fil de la balance est connecté a
un dispositif sans fil auxiliaire.
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Peser un patient

N.B.: Lorsque la balance est allumée, elle est toujours réglée par défaut sur les derniers

parametres et unités utilisés (LB ou KG).

1. Aprés avoir retiré tout objet de la balance, appuyez sur la touche (!) pour la mettre en
marche.

2. Attendez que le message « 0.0 » LB ou « 0.0 » KG apparaisse sur I'écran puis aidez le
patient a monter sur la balance. « LOCK » apparaitra et clignotera sur I'écran en méme
temps qu'une unité de mesure du poids. Lorsqu'un poids stable est déterminé, le mot
« LOCK » restera affiché en méme temps que le poids du patient. Selon le mouvement du
patient sur la balance, il peut s'écouler plusieurs secondes avant que la balance ne
détermine le poids exact.

Attention : Pour éviter que le patient se blesse, il doit étre assisté pendant toute la
durée de la pesée.

3. Le poids peut étre maintenu sur I'écran en appuyant sur la touche HOLD/RLS/RECALL.
Pour le relacher, appuyez a nouveau sur la touche HOLD/RLS/RECALL.

4. Une fois le poids déterminé et enregistré, faites descendre le patient de la balance. Ou
appuyez sur la touche CLEAR/REWEIGH pour repeser le patient sans qu'il ne soit obligé de
descendre de la balance.

5. Appuyez sur le bouton (!)pour éteindre la balance.

N.B.: La balance ne se verrouille pas sur un poids inférieur a5 Ib / 2,27 kg.

Rappel de poids
1. Pour afficher a nouveau le dernier poids déterminé, appuyez sur HOLD/RLS/RECALL.
2. Pour effacer le poids rappelé, appuyez a nouveau sur HOLD/RLS/RECALL.

Fonction de mise a zéro
La touche ZERO/TARE permet de mettre la balance a zéro avant de procéder a un pesage. Le
bouton ZERO/TARE est également utilisé dans la fonction Tare, comme indiqué ci-dessous.

Fonction Tare
Lorsqu'on utilise cette balance, on peut déduire le poids d'un objet, comme une bouteille
d'oxygene portable, du poids brut pour obtenir le poids net du patient.

Peser un patient et tarer un poids inconnu:

Le poids minimum qui peut étre taré est de 2,27 kg. Remargue : la balance doit pouvoir se
verrouiller sur un poids avant qu'il puisse étre taré.

1. Apreés avoir retiré tout objet de la balance, appuyez sur la touche (!) pour la mettre en
marche.

2. Attendez que le message « 0.0 » LB ou « 0.0 » KG s'affiche a I'écran puis placez I'objet sur
la balance. Le poids de l'objet s'affichera a I'écran.

3. Appuyez sur la touche ZERO/TARE. Le mot « TARE » s'affichera a I'écran, suivi de « 0.0 »
LB ou « 0.0 » KG.

4. Maintenez I'objet sur la plateforme, puis demandez au patient de monter lui aussi sur la
balance. La balance déduira automatiquement le poids de I'objet et n'affichera que le poids
du patient.

5. Lorsque | 6on retire |eformeaneivaenrnégative s'afficield) et
I'écran. Appuyez sur le bouton ZERO/TARE pour effacer la valeur tarée.
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Peser un patient et tarer un poids connu (prétarage):

Le prétarage peut étre effectué pour les objets ayant un poids compris entre 0,2 Ib et 200 Ib
(0,1 kg et 91 kg).

1. Aprés avoir retiré tout objet de la balance, appuyez sur la touche (') pour la mettre en
marche.

2. Attendez jusqu'a ce que le message « 0.0 » LB ou « 0.0 » KG s'affiche a I'écran. Appuyez
sur la touche ZERO/TARE et maintenez-la enfoncée jusqu'a ce que le mot « TARE »

apparaisse.
3. L'icone de la tare se mettra a clignoter en méme temps que le message « 0.0 » LB ou
«00»KG vous invitant ° entrer | e poids ~ tarer.

augmenter ou diminuer le poids. Les poids en livres changeront par incréments de 0,2 Ib et
ceux en kilogrammes par incréments de 0,1 kg. Si vous maintenez les touches fléchées
enfoncées, le changement s'effectuera plus rapidement.

4. Une fois la valeur de la tare souhaitée définie, verrouillez-la en appuyant sur la touche
ENTER. L'icdne de la tare cessera de clignoter et restera affichée, et la valeur saisie
s'affichera avec un signe négatif.

5. Pesez le patient en suivant la procédure décrite a la page précédente. La balance déduira
automatiquement la valeur de la tare et n'affichera que le poids du patient.

6. Pour effacer la valeur de la tare, appuyez sur la touche ZERO/TARE.

Fonction IMC

L'indice de masse corporelle (IMC) est un rapport entre le poids et la taille d'une personne et est

exprimeé sous la forme d'un score IMC. Ce score est ensuite utilisé comme un outil pour

catégoriser le patient comme étant en sous-poids, normal, en surpoids, obése ou souffrant
d'obésité morbide.

1. Aprés avoir retiré tout objet de la balance, appuyez sur la touche (')pour la mettre en
marche.

2. Attendez que le message « 0.0 » LB ou « 0.0 » KG s'affiche a I'écran puis aidez le patient a
monter sur la balance. « LOCK » apparaitra et lorsqu'un poids stable sera déterminé, le
poids du patient sera également affiché. Selon le mouvement du patient sur la balance, il
peut s'écouler plusieurs secondes avant que la balance ne se verrouille sur un poids.
Attention : Pour éviter que le patient ne se blesse, il est nécessaire de le surveiller
pendant toute la durée de I'opération.

3. Aprés avoir obtenu le poids du patient, appuyez sur la touche BMI.

4. L'écran affichera le message « 65.0 » (en mode LB) ou « 150.0 » (en mode KG). Utilisez les

touches z et & du clavier pour entrer la taille

en centimeétres s'il a été pesé en kg. Si vous maintenez les touches fléchées enfoncées, le

rythme des changements s'accélérera. Pour déterminer la taille du patient, suivez les

instructions relatives a la mesure de la taille figurant a la page 21.

Une fois la hauteur saisie, appuyez sur la touche ENTER.

L'IMC du patient sera affiché a I'écran.

Appuyez sur la touche CLEAR/REWEIGH pour revenir au mode de pesage normal de la

balance.

No o
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DIRECTIVES SUR LA MESURE DE LA TAILLE

ATTENTION : Soyez prudent lorsque vous tirez la toise de haut en bas. La tige doit

glisser en douceur ; évitez de la manipuler de maniére brusque. Rabattez la piéce congue

pour la téte lorsqu'elle n'est pas utilisée.
N.B.: Les patients doivent avoir une taille minimalede23-5/ 86 (60) c¢cm pour

étre mesurée avec précision.

gue

1.

Lorsque la pieéce congue pour la téte est
rabattue, faites-la glisser vers le haut ou vers
le bas jusqu'a la taille estimée du patient.
Ensuite, redressez la piéce pour la mettre en
position horizontale. Remarque: pour les
patients ayant une taille inférieure a 123 cm
(48,5"), faites glisser la piéce de téte le long de
la colonne.

Positionnez le patient face a la téte de
visualisation. Assurez-vous que le patient
adopte une posture bien droite et que sa téte
est droite et stable. Faites glisser la piéce de
téte vers le bas jusqu'a ce qu'elle repose sur la
téte du patient.

Déterminez la taille du patient en lisant la
valeur figurant sur la bande de mesure la plus
proche de la ligne de l'indicateur rouge,
comme indiqué ci-dessous. Pour les tailles
supérieures a 48,5" / 123 cm, on lit la mesure
de la taille au niveau de la ligne rouge figurant
sur la colonne. Pour les tailles inférieures a
123 cm, la mesure de la taille est lue au niveau
de la ligne rouge située sur la piece de téte.

Pour les tailles supérieures a 48,5" / 123

Pour les tailles inférieures a 48,5" / 123
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NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DES PIECES

Nettoyage et désinfection

Un entretien et un nettoyage appropriés sont essentiels pour garantir une précision et une

efficacité durables des pesées.
1. Health o meter® Professional recommande d'utiliser I'une des solutions suivantes sur un

chiffon doux ou une lingette jetable:

solution d'eau et de savon doux

Alcool isopropylique a 70%

solution contenant de 1 & 5 % de peroxyde d'hydrogéne
Apres le nettoyage et la désinfection, essuyez-la avec un chiffon humidifié a I'eau, puis avec
un chiffon propre et sec. Pour éviter 'accumulation de résidus ou la présence de surfaces
humides, assurez-vous que toutes les parties de la balance sont bien séches apreés le
nettoyage.

2. N'utilisez jamais des matiéres rugueuses ou abrasives pour nettoyer la balance, car elles en
endommageraient le revétement.

3. Evitez d'immerger la balance dans I'eau ou tout autre liquide.

4. £vitez de verser ou de pulv®riseent.des | iquides ¢

O« O« O«

Remplacement des piéces

Il est possible d'obtenir des piéces de rechange si une piéce de la balance a besoin d'étre
remplacée. Contactez le service clientéle de Health o meter Professional Scales au 1-800-815-
6615 pour savoir si ces pieces de rechange sont disponibles.

Clavier
Piece# 10-00263

Téte de la tige de
hauteur
Fiece# 500HEADPIEC

Tige de hauteur
Piece#t 500KLROL

Couvercle du
compartiment des piles
Piece#t BATTDOOR500

Patte de connecteur
de la colonne
Piece# 1000266

Patte de connecteur
de la tige de hauteur
Pieceff 500HRTAB

Pied de colonne
Piece# 500KLPILLARFOC

Indicateur rouge a la base
_de la tige de hauteur Couverture dePilier
Piece# 500REDINDICATO Part # 6300051

Roue
Part #10-00452

Pied pour le socle

Tapis de rechange pour -7 Piécett 500KLFOOT

la plateforme
Piécet#t 6900044
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Cette balance a été étalonnée en usine, et n'a pas besoin d'étre étalonnée avant d'étre
utilisée. Il n'est pas nécessaire de la calibrer sur le terrain ; les utilisateurs doivent se conformer
aux politiques de calibrage de leur institution. Si nécessaire, elle peut étre étalonnée.
L'étalonnage de la balance est effectué en utilisant 80 kilogrammes (KG) ou 200 livres (LB),
selon les unités de mesure choisies au moment de I'entrée dans le processus d'étalonnage.
LES 500 KG NE PEUVENT ETRE ETALONNES QU'EN KILOGRAMMES.

Si Everlock® est activé, la balance ne pourra étre étalonnée que dans l'unité de mesure
sélectionnée.

N.B.: Seuls des poids certifiés, tracables et conformes aux normes nationales doivent
étre utilisés pour les procédures d'étalonnage.

1. Appuyez et maintenez les touches UNIT et ZERO/TARE en méme temps, puis appuyez
et relachez la touche(!) pour mettre la balance en marche. Continuez a appuyer sur les
touches UNIT et ZERO/TARE jusqu'a ce que le message « CAL » s'affiche a I'écran.
Relachez toutes les touches. N.B. : L'écran affichera le message « CAL » jusqu'a ce que
la combinaison de touches soit relachée.

2. Une fois les boutons relachés, le message suivant défilera horizontalement sur I'écran :
« - 2Ero SCALE i ». Enlevez tout objet de la plateforme et appuyez sur la touche
ZEROITARE.

3. La balance se mettra a zéro et le message suivant défilera horizontalement a I'écran :

« -PLACEZ 200 SUR L'ECHELLE Appuyez sur la touche EnTEr- »(si en livres sterling)
ou « -PLACEZ 80 SUR LA BALANCE Appuyez sur la touche EnTEr-» (si en KG). Vous
pouvez basculer entre livres et kilogrammes en utilisant le bouton UNIT. Si Everlock®
est activé, vous ne pourrez étalonner l'appareil que dans l'unité de mesure sélectionnée.

4. Une fois le poids adéquat posé sur la plateforme, appuyez sur la touche ENTER. Le
message « - CAL T » clignotera a I'écran pendant I'étalonnage de la balance.

A Si l e poids se trouve dans |l a pl age
sbaffichera ° | 6®cran. Roelle iedémarrerd. e poi ds
Remarque : |l e nombre do®t alonnage ~ 4
soit enlevé.

B. Si le poids placé sur la balance ne correspond pas aux normes d'étalonnage
(200 Ib ou 80 kg), le message suivant s'affichera : « - Out of RANGE T ». Le
calibrage ne sera pas effectué. Appuyez sur la touche CLEAR/REWEIGH pour

quitter le mode de calibrage. L6 ®c hel |l e red®marre et passe

mi se sous courant pour afficher 0, 0.
processus gdo®t al onna
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DEPANNAGE

Avant de contacter le technicien, reportez-vous aux instructions suivantes pour vérifier et
corriger les éventuelles défaillances. Si I'écran affiche des messages d'erreur autres que ceux

ci-dessous, contactez

Service d'assistance technique pour les balances médicales de Health 0 meter® au 1-800-638-

3722.

Anomalie

Cause possible

Mesures correctives

La balance ne s'allume pas

1. La pile déchargée

2. Prise électrique
défectueuse

3. Mauvaise alimentation

1. Remplacer les piles
2. Utiliser une autre prise
3. Replace AC adapter

Mesure contestable ou la
balance ne se remet pas a
Zéro

1. Un objet extérieur interfere
avec la balance.

2. L'écran n'affichait pas
« 0.0 » avant la pesée

3. La balance n'est pas placée
sur un sol plat

4. La balance est déréglée

1. EI
qui le géne

oignez | a

2. Faites descendre le patient de
la balance, mettez-la a zéro et
recommencez le processus

3. Placez la balance sur un sol
plat et recommencez le
processus

4. Vérifier le poids avec une
valeur de poids connue

La pesée s'effectue, mais le
processus dure trop
longtemps et le poids ne se
fige pas a I'écran

Le patient n'est pas immobile

Demandez au patient de rester
immobile

L'écran affiche le message
« UNDeR ».

Présence d'un poids négatif

Appuyez sur la touche
ZERO/TARE pour remettre la
balance & zéro.

L'écran affiche des tirets et
I'icébne « OVERLOAD »

Le poids sur la balance
dépasse la capacité soutenue

Enlever I'exces de poids et
utiliser la balance selon ses
limites

L'écran affiche « LoBat » et
la balance s'éteint

Les piles sont a plat

Remplacer les piles suivant les
instructions

L'écran affiche
continuellement des tirets et
ne se stabilise pas sur «0.0»

Le cable de connexion du
capteur de pesage n'est pas
branché ou le capteur de
pesage est endommagé

Consultez les instructions ci-
dessous pour inspecter le cable
du capteur de charge.

Inspecter le cable du capteur de charge

Cable de cellule de
pesage connecté

Cable de cellule de pesage
non connecté

2. Inspectez le cable de connexion de la cellule de

1. A l'aide d'un tournevis cruciforme,
retirez le couvercle situé a l'arriere de la
base de la plateforme.

pesage pour vous assurer gqu'il est bien branché dans la
prise RJ. Si le cable était branché, débranchez-le et
rebranchez-le a nouveau jusqu'a ce qu'il se verrouille en
place. Aprés avoir vérifié la connexion, replacez le
couvercle a l'arriére de la base de la plateforme.
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Garantie limitée

Que couvre la garantie ?

Cette balance Health o meter® Professional est garantie a partir de la date de son achat contre les défauts liés aux
matériaux ou a la fabrication pendant une période de deux (2) ans. Si le produit ne fonctionne pas correctement,
retournez-le, fret payé d'avance et correctement emballé, a Pelstar, LLC (voir les instructions dans la section « Pour
bénéficier de la garantie », ci-dessous). Si le fabricant constate qu'il existe un défaut lié au matériel ou a la fabrication, le
seul dédommagement du client sera le remplacement gratuit de la balance. Ce remplacement sera effectué avec un
produit ou un composant neuf ou reconditionné. Si le produit n'est plus disponible, il peut étre remplacé par un produit
similaire de valeur égale ou supérieure. Les pieces remplacées ne sont couvertes que pendant la période de garantie
initiale.

Qui est couvert ?

L'acheteur original du produit doit avoir une preuve de I'achat du produit pour bénéficier de la garantie. Veuillez conserver
votre facture ou votre recu. Les revendeurs ou magasins de vente au détail qui vendent des produits Pelstar n'ont pas le
droit d'altérer, de modifier ou de changer de quelque maniére que ce soit les termes et conditions de cette garantie.
Qu'est-ce qui est exclu ?

Votre garantie ne couvre pas l'usure normale des piéces ni les dommages résultant de I'un des éléments
suivants : utilisation négligente ou abusive du produit, utilisation sur une tension ou un courant inadéquat, utilisation
contraire aux manuels d'utilisation, abus, y compris la falsification, les dommages en cours de transport ou les réparations
ou remplacements non autorisés. En outre, la garantie ne couvre pas les catastrophes naturelles, telles que les incendies,
les inondations, les ouragans et les tornades. Cette garantie vous donne des droits |égaux spécifiques. Vous pouvez
également avoir d'autres droits, mais cela varie d'un pays a l'autre, d'un Etat & l'autre, d'une province a l'autre ou d'une
juridiction a l'autre.

Pour bénéficier de la garantie, conservez votre ticket de caisse ou un document prouvant votre achat. Appelez le
(+1) 800-638-3722 ou le (+1) 708-377-0600 pour recevoir un numéro d'autorisation de retour ( AR ), qui doit figurer sur
I'étiquette de retour. Joignez votre preuve d'achat au produit défectueux, ainsi que votre nom, votre adresse, votre
numéro de téléphone de jour et une description du probléme. Emballez soigneusement le produit et envoyez-le, fret et
assurance prépayeés, a:

Pelstar, LLC

Attention R/A#

Service de retour

9500 West 55" Street

McCook, IL 60525

Garantie prolongée disponible *

Cette balance est éligible au programme de prorogation de garantie de Health o meter® Professional ScaleSurance®.
ScaleSurance® proroge la période de garantie de deux ans supplémentaires. Cette prorogation de la garantie limitée
standard peut étre acquise avec I'achat de nouvelles balances ou pour une balance existante d'un établissement avant
I'expiration de sa garantie actuelle. Pour en savoir plus, consultez le site www.homscales.com/scalesurance/ ou
contactez votre distributeur de matériel médical.

* Pas disponible dans tous les pays
“ PELSTAR®, LLC

9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA
1-800-638-3722 or 1-708-377-0600
VEUILLEZ ENREGISTRER VOTRE BALANCE POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE A L'ADRESSE SUIVANTE:

www.homscales.com
Health o meter® est une marque déposée de Sunbeam Products, Inc. utilisée sous licence.
Les produits Health o meter® Professional sont fabriqués, congus et détenus par Pelstar®, LLC.
Nous nous réservons le droit d'améliorer, de renforcer ou de modifier les caractéristiques ou spécifications du produit Health o
meter® Professional sans préavis.

© Pelstar, LLC 2023
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INTENDED USE

This Health o meter® Professional scale is intended to be used in a professional medical environment by
trained medical staff. This product was designed to weigh patients who are safely positioned and standing
on the platform. The intended use of the height rod is to measure patient height. Do not modify the product
or use it for anything other than its intended purpose.

To prevent patient/caregiver injury or damage to your ¢

user manual very carefully.

T Do not exceed dihtey wepagdhitf icapaf or this scale.

T For accurate weighing, this scale must be placed on a

f For accurate weighing, verify before each use the pro
described in this manual

T Do not wuse i n ftlhaennparbd sce mae exfpl osi ve materi al s.

T 1 f the scale becomes damaged, it should not be operat

T Do not transport the scale with a patient or object o

T Do not wheel or pull the scal eé ndewmadt piard,s.doi ng so

T Ensure that the AC adapter and scale do not come in c
excessive humidity.

1T Exercise caution when assembling the scale column so

Patient/ cafegyver s

T This scale is designed for static weighing of patient

T Patient should wear socks or other form of |ightweigh

T To prevent patient injenmded ttlhhe thatoiugmtoumugthebenndtitre w
Caregivers should ensure that the patient is stable a
and off of the scale.

When operating the scale with the AC adapter:

7T Operate this scale exclusively with®Ptriod efsG iadchadt.er Upsre

an unspecified adapter cwinl lpovsei @ sSke i wasr smaff yt yamadzar

9 For use with AC adapter models listed on page 4 (not included)

T Prior to using this scal e, inspect the AC adapter cor
prongs.

T Prior to using thiACsadapterenissrpgl apaqaedtihmt o an outl e
appropriate for operation.

T Ensure that the AC outlet is wired to a circuit break

T Unplug the AC adapter, and careful |byefsdroe emdwitrhg tthhee a:

T Operating this scale at voltages and frequencies othe
wi || void the warranty.

When operating the scale with batteries:
T If the display indicat,esr ¢ hlaldatethdeehideast toerr i sevsi tacrhe tloow h e

soon as possible.

T When replacing / inserting batteries, be sure to use
This equipment has been tested and found to comply wit!
93/ 42/ EEC (EN 55011 cl2a)s.s TAh easned IENmMi6t0s6 Oalr e designhed to
protection against har mfudali nitnesrtfeelrieantcieo ni.n Tah e yepdg uciap mem
and may radiate radio frequency energy and, iif not i ns/
instructions, may cause interference to other devices |
i nterfelrlencoet wiccur in a particular installation. I f th
with other devices, which can be determined by turning
to try to eliminate the ihokeltbewrpgcmebygunpaes: or more of
o Reorient or relocate the receiving device.

olncrease the separation between the equi pment.

o] lug the equipment into an outlet on a circuit differ

P
connected.
o0 Consult CustomkerelSdrséecei oe Bbechnician for help.

In no event whatsoever shall Pelstar, LLC be I|iabl e
connected with the assembly, use, or misuse

134



Back to Home Pag

General

This eye level digital beam scale uses highly sophisticated microprocessor technology. This
precision scale is designed to provide accurate, reliable and repeatable weight measurements.
In addition, each scale is designed to provide the user with features that make the weighing
process simple, fast, and convenient.
On the 500KL, weight can be displayed in pounds (Ib) or in kilograms (kg). On the 500KG
weight is displayed in kilograms only. This scale can be powered using AC adapter (not
included) or by 6 - AA batteries (included).

Scale Specifications

Capacity and
Resolution

500KL: 550 1b x 0.2 Ib (250 kg x 0.1 kg)
500KG: 250 kg x 0.1 kg

Power Requirements

Adapter Model No. UE15WCP1-090050SPA, Part No.
UE160714HKKK1-P

Adapter Model No. UESO6WNCP-090050SPA, Part No.
UE190716HKSH1RM

Adapter Model No. / Part No. RHD10W090050

(Not Included)

Input: 100-240VAC, 50/60Hz, 500mA

Output: 9.0V === 0.5A

Or 6 AA Batteries (included)

Environmental

Operating temperatures: 50°F to 104°F (10°C to 40°C)
Storage temperatures: 30°F to 122°F (0°C to 50°C)
Maximum Humidity: 95% RH

Physical Dimensions

Scale

(Overall Dimensions)

Width: 141/ 806 (359
Depth:211/ 806 (537
Height: 535/ 80 (136
Weight: 21 Ib (9 kg)

Platform
(Standing Area)
Width: 133/ 4 0
Depth: 161/ 2 0

2 | Height: 23/ 8 &

& Attention, Consult Accompanying Documents /lﬁ

I Type B Applied Parts

Temperature range
(10°C to 40°C / 50°F to 104°F)

AC to DC power supply
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Certification Descriptions

1SO13485:2016
CERTIFIED

N oanNnN1-2nN15

Pelstar, LLC has been officially certified as a manufacturer of
Health o meter® Professional medical devices to be in compliance
with stringent 1ISO requirements. The Pelstar, LLC quality
assurance system covers the design, marketing, and distribution of

CSA C22.2 No. 603M90

CERTIFIED specialized scales for the Healthcare Industry.
o This product is tested to and meets the requirements of:
1. UL60601-1 First Edition: Safety for Medical Electrical
c us Equipment
E112697 2. CSA C22.2 No. 601-1 M90: Medical Electrical Equipment
UL6060%1

Health o meter® Professional scales are manufactured in FDA-registered factories.

Connectivity Information

To enable reliable transmission of weight, height, and Body Mass Index (BMI) data, this scale is
designed to connect to a computer, monitor, or other electronic device via USB or optional
Pelstar® wireless technology.* This connectivity helps minimize a source of potential medical
errors caused by incorrectly copying and then recording patient data. For more information
regarding how to connect the scale to other electronic devices, please contact Health o meter®
Professional Scales Technical Support, available during normal business hours at 1-800-638-

3722.

*USB port is not available on all models
Note:l f t his product was purchased as a ABTO model
Up Instructions included with the packaging.

Scale Disposal

This Health o meter® Professional scale must be disposed of properly as electronic waste.
Follow the national, regional or local regulations that apply to you for disposal of electronic
waste or batteries. Do not dispose of this device in the domestic waste stream.
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Before Assembly

Each 500KL / 500KG eye level digital beam scale is shipped disassembled in one carton.
Carefully inspect the carton for shipping damage before unpacking. If damage is found, contact
your shipper or a Health o meter® Professional representative immediately at 1-800-815-6615.
Claims must be filed with the shipper as soon as possible after receipt of the package. The
following information details what you will find inside the main carton as you unpack the parts for
assembly.

To prevent scratching any components, carefully remove each assembly from the carton and
unwrap the packing materials. Set the carton aside for storage. To avoid damaging the scale
parts when unpacking, do not use a box cutter, knife, scissors, or any sharp object to open the
protective inner packaging.

Parts List

Carton

(5) Scale platform - C

(1) Upper column (w / display assembly) - A

(1) Lower column - B

(6) AA batteries

(1) User instructions

(1) Upper height rod (w / head assembly) - D

(1) Lower height rod - E

(4) Column mounting screws (attached to lower column B)

Tools Required

Phillips head screwdriver (not included)

Note: This scale has been factory calibrated, and does not

require calibration prior to use.
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONTINUED)

1. Carefully remove the
contents of the carton and
place each part on a flat,
level, and dry surface.

|«—— COLUMN A

UPPER HEIGHT ROD D —

W CAUTION
WATCH OUT FOR PINCH POINTS
DURING ASSEMBLY THAT CAN

LOWER HEIGHT ROD E —
DAMAGE INTERNAL CABLE!

|+—— COLUMN B

LOCKING TAB F

1FNETE(\.

SCALE PLATFORM C

]
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONTINUED)

2.

Remove the 4 column
mounting screws and washers
from the bottom of column B
and set aside for assembly
step 7.

Screws and washers

Column B

top of column B. Snap the
locking tab into place. Ensure
that the locking tab is locked
securely into place. Note:
When aligning and locking
the columns, use caution
not to pinch the load cell
connector cable.

Column B
(top)

3. Locate the load cell connector
cablt_e inside column _A. While Column A
holding column B, slide the (bottom)
cable through the center
opening at the top of column
B. Push the cable all the way
through Column B until the
plug reaches the bottom of the
column.
Column B Load cell
(top) connector
\ cable
4. Align column A and column B.
Notches are located at the Column A
bottom of column A and the (bottom)

Locking tab

Notches

Locked position
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONTINUED)

5. Remove the black wheel
cover from the packaging. = .
Read the AAtte ATTENTION
then remove it from the . "AND CONNECT LORD

| CELL CABLE INTO

bracket. Place the cover back THE JACK BELOW
onto the platform.

6. Obtain the scale pillar and
locate the load cell cable.
Place the pillar above the
platform and cover with the
display head facing the scale
platform. Carefully pull the
cable connector from the
bottom of Column B and plug
into the RJ jack on scale
platform C. Once plugged in
completely, lower the pillar
into the cover.

Alternate Method of Plugging in the

Load Cell Cable:

If having difficulty plugging the cable

into the port, complete step 7 then

you may also access the load cell
cable via the door on the rear of the
cover. Use a Phillips screwdriver to
remove the door at the back of the
platform base then plug in the load
cell cable and replace the door.

7. Keep a firm hold on the pillar
and platform and place the
scale on its side. Locate the 4
column mounting screws
previously removed in step 2.
Ensure that washers are
located between the screw
heads and the scale platform
C screw holes. Insert the 4
screws through the bottom of
scale platform C screw holes
and into Column B. Using a
Phillips head screwdriver,
tighten the screws to secure
Column B to the base of
platform C.
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONTINUED)

8.

On the underside of the
platform, feed the wire for the
power adapter port through
the base and plug into the
port. Note: Ensure the wire is
tucked into the slot in the base
as shown.

Height Rod Assembly:

Locate the upper height rod D
and lower height rod E. Align
upper height rod D with lower
height rod E. Snap the locking
tab into place. Ensure locking
tab is securely locked.

Upper Height Rod D

Locking Tab

10.

Position the bottom of the fully
assembled height rod into the
height rod opening G at the
top of column A. Press locking
tab F inward to insert the
height rod into the height rod
opening G. The scale is now
assembled and ready to use.

Height rod E

Locking tab F

Locking tab F

Height rod
opening G

Column A
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Powering the Scale 1_Inserting Batteries
1. With a Phillips head screwdriver remove the screw from the battery compartment cover
located on the back of the display. Remove the battery cover by pressing downward on

the locking tab.

Locking tab

Display assembly

Battery cover

2. Replace or install 6 new AA batteries. Health o meter® Professional recommends using an

alkaline or lithium battery, rated for 130°F (54°C) operation. Do not use zinc-carbon

batteries.

Re-attach the battery cover to the display assembly.

4. Ensureallobject s are removed from the sca(eds pl atfor m,
turnthe scaleon. The di splay will show a version number,
LB (Pounds) is the default weight measuring unit upon initial set-up/assembly. Press the
UNIT button to select your desired weight mode (LB or KG). (500KL only)

Note: | f Bath oappears on the display, it indicates that

indicate a problem with the weight measurement.

Warning: If the scale will not be used for some time, remove the batteries to avoid a

safety hazard. Disposal of batteries must be performed in accordance with the prevailing

national, regional or local regulations that apply to you.

w

Optional AC Adapter
1. Connect the AC adapter (not included) into the adapter jack on the scale platform C.
Warning: To avoid a safety hazard, use only a Health o meter® Professional AC adapter.

2. Plug the scalebs AC adapter into the power sourc
3. When the AC adapter is disconnected from the scale, the scale will switch to battery power if

batteries are installed.
Caution: Always plug the AC adapter into the scale first, then into the power source/wall outlet.

Power Source Icons

AC Icon: The AC icon will display when the scale is being powered by the AC adapter.

Battery Icon:
1. The battery icon will display when the scale is being powered by batteries.

2. The battery icon indicates the level of battery power remaining.
When all three segments are full, this indicates full battery power.m

3. If the battery icon is empty, replace the batteries. [} If the batteries are completely
depleted the displaywi | | fl ash ALoBato and the scale wild.l [
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To enter the Options mode, push and hold the ENTER
button while pressing and releasing the (!) button.

Auto Off Function
When powering the scale via the AC adapter, the display can be set to power off after a period

of inactivity. The Aut o Of f def au lFollowstlstptocedure toiesabldgioddisabeb | e d 0 .
the Auto Off function. Note: When powering the scale via batteries, the Auto Off function is

automatically enabled.

Enable / Disable Auto Off
1. While the scale is turned off, press and hold the ENTER button then press and release the
(") button. Holdthe ENTERb ut t on unt i | AfiAOF=do or AAOF=EO app
release. Press the ENTER button again to change the setting.
AOF=d Disables the Auto Off function
AOF=E Enables the Auto Off function
2. Press CLEAR/REWEIGH to save your selection and exit the Options mode.
3. The scale will restart. The display will show fi U E folfowed by a version number, and then
dashes. When the display shows A0. 00 the scale i

Setting Auto Off Time
When powering the scale via batteries or if Auto Off is Enabled for the AC adapter, the period of
inactivity before the scale powers off can be set to a specific amount of time. The default setting for
Auto Off time is 2 minutes. Follow this procedure to set the number of minutes of inactivity before
power off.
1. While the scale is turned off, press and hold the ENTER button then press and release the
(1) button. Hold the ENTER button unti i AOF =d 0 o rappeaks®F theEdisplay, then
release.Use the 2z or & buttons t o adRtaon caep ptehaer sd.i sPhrlea
the ENTER button to change the Auto Off time.
AFt=1  Scale will power off after 1 minute of inactivity
AFt =2  Scale will power off after 2 minutes of inactivity
AFt =3  Scale will power off after 3 minutes of inactivity
2. Choose the setting you prefer and press CLEAR/REWEIGH to save your selection and exit
the Options mode.
3. The scale will restart. The display will show i U E foltowed by a version number, and then
dashes. When the display shows fi0. 00 the scale i

Setting Sound Options
The display can be set to stay silent or beep while operating the scale. The default setting for
Sound i s HRodow ¢his precedare to enable or disable sound.
1. While the scale is turned off, press and hold the ENTER button then press and release the
() button. Hold the ENTER button until i AOF =d 0 o rappeaks®h theEdisplay, then
release.Use the 2z or & buttons to advance the displ a
the ENTER button to change the setting.
Snd = E Enables sound so the scale beeps when keys are pressed.
Snd=d Disables sound so the scale stays silent when keys are pressed.
2. Choose the setting you prefer and press CLEAR/REWEIGH to save your selection and exit
the options mode.
3. The scale will restart. The display will show it U E folfowed by a version number, and then
dashes. When the display shows A0. 00 the scale i
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Locking Unit of Measure (LB or KG)

(500KL only, this feature is not available on 500KG)
The weight measuring unit (pounds / LB or kilograms / KG) can be locked to display weight only in
the selected unitof measure. The wunit of measure | ock default set
procedure to lock the UNIT button. Note: If Everlock® is engaged, this feature will not appear in
the Options mode.
1I. While the scale is turned off, press and hold the ENTER button then press and release
) the
button. Hold the ENTER button untii AOF =d 0 o rapdeaks®r theedisplay, then
release.Use the 2z otogabduahoasthe display screen unt
ENTER button to change the setting.
Unt=U Allows the user to toggle weight measurement between LB and KG.
Unt=L Locks the unit button so weight is only displayed in pounds (LB)
Unt=G Locks the unit button so weight is only displayed in kilograms (KG)
2. Choose the setting you prefer and press CLEAR/REWEIGH to save your selection and exit
the options mode.
3. The scale will restart. The display will show i U E foltowed by a version number, and then
dashes. When the display shigews fi0. 00 the scale i

Enabling Unit View with Unit of Measure Locked
If the scale is locked per the instructions above, users can still view the alternate weight
measuring unit by enablEinmmg|timg @ Wrei th Uiidgawd/i eptoi aormp
to press the UNIT button to briefly display the weight in the alternate weight measuring unit. After
releasingthe UNITbut t on t he display wil/l return to the 1| oc
Vi ewouldtefsaetting i s fADisableo. Follow this proced:u
measuring unit is locked. Note: If Everlock® is enabled, this feature will not appear in the Options
mode.
1. While the scale is turned off, press and hold the ENTER button then press and release the
() button. Hold the ENTER button until i AOF=d & o r appeaksk thekdisplay, then
release.Use the z or & buttons to advance the displ a
the ENTER button to change the setting.
UdP =d Disables the UNIT button so it will not display the other weight measuring unit.
UdP = E Allows the user to view the other weight measuring unit by holding down the
UNIT button even if the weight measuring unit is locked. Enabling this function
will only allow the user to view the other unit while pressing the UNIT button; it
will not unlock the weight measuring unit.
2. Choose the setting you prefer and press CLEAR/REWEIGH to save your selection and exit
the Options mode.
3. The scale will restart. The display will show i U E foltowed by a version number, and then
dashes. When the display shows A0. 00 the scale

[
Setting Auto Zero
This option allows the user to select whether the scale will re-set itself to ZERO each time it is
powered up or whether it will use the zero reading from the last time it was zeroed. The auto zero
def ault set t Follog thisprocédereta dnabke dralisable this feature.
1. While the scale is turned off, press and hold the ENTER button then press and release the
(") button. Hold the ENTER button untilii AOF =d 0 o rappeaks®f thesdisplay, then
release.Use the z or ¢ buttons o advahcé@PURé dpppha
the ENTER button to change the setting.
PU2 =d Disabling this feature means the scale does not attempt to find a zero when
powered on, rather it will use the zero setting it had from its most recent use.
Health o meter® Professional recommends that if the Disable option is selected,
users should manually zero the scale before each weight measurement by
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pressing ZERO / TARE. Users will see dashes on the screen as the scale is
finding zero.
PU2 =E Enabling this feature means the scale will zero itself when it is powered on. After
each use, the scale will clear the weight of the patient and set itself back to the
initial zero level it found on start-up. Health o meter® Professional recommends
keeping this setting as Enable.
2. Choose the setting you prefer and press CLEAR/REWEIGH to save your selection and exit
the Options mode.
3. The scale will restart. The display will show i U E foltowed by a version number, and then
dashes. When the display shows fi0. 00 the scale i

Everlock®

(500KL only, this feature is not available on 500KG)

The Everlock® feature allows the measuring unit to be permanently locked on the scale, disabling

the UNIT button. The Everlock®d ef aul t setting is fAdisabledo. Fol l
Everlock®.

Warning: This lock is permanent and cannot be reversed.

Notes:
T Press CLEAR/REWEIGH at any time to exit the Everlock® procedure.
1 Once Everlock® is engaged the Unt and UdP options will no longer be displayed when
scrolling through the Options menu.
{1 There is no method to undo Everlock® without sending the scale back to the manufacturer.

1. While the scale is turned off, press and hold the ENTER button then press and release the
(1) button. Hold the ENTER button untili AOF =d 0 o rappeaks®F thedisplay. Use
tne 2z oOor & buttons to advance the di EMITERY screer
button to change the setting.
ELC =d Default setting with Everlock® disabled.
ELC = E Engages Everlock®. Once this option is selected, the display will prompt you to
begin the locking procedure. If this is desired, follow the instructions below.
2. After Everlock®is selected, i PASS106 wi | | a p p €hés pronpts the Usexrtod i spl ay .
enter a password. Press the following keys in this sequence:
BMI, ENTER, g,
3.1 f entered correctly, AELC=LO0 (i f scale was in L
will appear on the display.
4. Us e t hez keysatmtdggle between (L) Pounds and (6) Kilograms. When the desired

unit is displayed, press ENTERand A PASME2l ]l appear on the display
5. This will prompt the user to enter the second password. Press the following keys in this
sequence:
z, ENTER, BMI
6. 1 f entered correctly, the scale will di spl ay RAEL
7. Press CLEAR/REWEIGH to save your selection and exit the Options mode.
8 The scale wildl restart. The display will show il
dashes. When the display shows A0.00 the scale i
Warning: Do not power off the scale until CLEAR/REWEIGH is pressed to save the Everlock
opti on, the scale has restarted and the display h
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Function Description
(D Turns scale on and off. Also used when entering Calibration or Options
mode.
HOLD/RLS/ Holds the dis_played weight until the button is pres_sed again to release
RECALL the value. Will recall the previously locked weight if pressed when
nothing is on the scale.
500KL: Toggles between pounds (LB) and kilograms (KG). If weight
UNIT measurement unit is locked, press and hold UNIT button to display
other weight measurement unit. Note: Weight measurement will not
toggle on 500KG or if Everlock® is engaged.
BMI Prompts entry of height data to (
(BMI).
UpP Increases height input (0.5 in / 0.5 cm increments) in BMI mode or
z . . . .
weight in pre-tare mode. Also used to navigate Options.
ZERO/TARE Zeroes out or tares the scale prior to a weighing.
CLEAR/ Exits out of a mode or process. Also allows for repeated weighing of the
REWEIGH patient without requiring the patient to get off the scale.
ENTER/ Selects an option or value
SELECT '
DOWNE Decreases height input (0.5 in/ 0.5 cm increments) in BMI mode or

weight in pre-tare mode. Also used to navigate Options.
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Screen Icons

Icon Description
m Indicates scale is being powered by batteries. Also indicates level of
battery power remaining.
AC Indicates scale is being powered by AC adapter.
ZERO Displays along with dashes when scale is zeroing.
Flashes during weighing process. Stays displayed while weight
LOCK .
measurement is locked.
OVERLOAD Displays when weight on the scale exceeds capacity.
HEIGHT Displayed when entering height during BMI process
LB Indicates weight mode is in pounds.
KG Indicates weight mode is in kilograms.
HOLD Displayed when a weight is held or recalled after pressing the
HOLD/RLS/RECALL button.
TARE Displayed when a weight is tared.
BMI Displayed when BMI value is calculated
CM Displayed when entering height during BMI process in KG mode
IN Displayed when entering height during BMI process in LB mode
BT models only:
o Iconis flashing: Indic at es t hat the scaleds w
? for an auxiliary wireless device to connect to.
Icon is solid: Indicatest h at t h eireless mddwedssconmected to
an auxiliary wireless device.

147



Back to Home Pag

[ e oo oo

Weighing a Patient

Note: When this scale is turned on, it will always default to the settings and units last used (LB

or KG).

1. With all weight off the scale, press the () button to turn on the scale.

2. Wait until the AO0.00 LB or A0.00 KG appears on t
scal e. ALOCKO will appear and flash on the displ
a stable weight is determined ALOCKO will stay c
Depending on the movement of the patient on the scale, it may take several seconds for the
scale to lock onto the weight.

Caution: To prevent patient injury, the patient must be attended throughout the entire
weighing event.

3. The weight may be held on the display by pressing the HOLD/RLS/RECALL button. To
release, press the HOLD/RLS/RECALL button again.

4. After the weight measurement has been taken and is recorded, have the patient step off the
scale. Or press the CLEAR/REWEIGH button to reweigh the patient without having them
step off the scale.

5. Press the (!) button to turn the scale off.

Note: The scale will not lock on a weight less than 5 |b / 2.27 kg.

Weight Recall

1. Torecall the last weight measured, press HOLD/RLS/RECALL.

2. To clear the display of the recalled weight, press HOLD/RLS/RECALL again.

Zero Function

The ZERO/TARE button zeroes the scale prior to a weight measurement. The ZERO/TARE

button is also used in the Tare function as outlined below.

Tare Function

When using this scale, the weight of an object, such as a portable oxygen tank, can be

subtracted from the total weight in order to determine the weight of the patient alone.

Weighing a Patient and Taring an Unknown Weight:

The minimum weight that can be tared is 5 Ib / 2.27 kg. Note: The scale must lock onto a weight

before it can be tared.

1. With all weight off the scale, press the () button to turn on the scale.

2. Wait until the AO0.00 LB or A0.00 KG appears on t
The display willshowaval ue f or the objectobés weight.

3. Pressthe ZERO/TAREbutt on. The word ATAREO will appear
A0. 00 LB or fA0.00 KG.

4. Keep the object on the platform, and then ask the patient to step onto the scale as well. The
scale will automaticalyde duct t he weight of the object and or

5. When you remove the patient and the item from the platform, a negative value will show on

the display. Press the ZERO/TARE button to clear the tared value.
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Weighing a Patient and Taring a Known Weight (Pre-Tare):

Pre-Tare can be performed for items between 0.2 Ib and 200 Ib (0.1 kg and 91 kg).

1. With all weight off the scale, press the () button to turn on the scale.

2. Wait until A0. 00 LB or AO0. 00 KG a4cER@BARE o
button until the word ATAREO appears on the

3. The tare icon will flash along with A0. 00 LB
be tared. Uge klegsztandncrease or decrease t
0.2 Ib increments and KG will change in 0.1 kg increments. Holding down the arrow keys will
cause the rate of the change to progress faster.

4. Once the desired tare value is set, lock the value by pressing the ENTER button. The tare
icon will stop flashing and remain on, and the entered amount will show as a negative.

5. Weigh the patient following the weighing procedure outlined on the previous page. The

~—*

scale will automatically deductthetareval ue and only display the pat

6. To clear the tare value, press the ZERO/TARE button.

BMI Function

Body Mass Index (BMI) is a ratio between a person

BMI score. This BMI score is then used as a tool to categorize a patient as underweight, normal,
overweight, obese or morbidly obese.

1. With all weight off the scale, press the () button to turn on the scale.

2. Wait until A0. 006 LB or AO0. 00 KG appears on th
ALOCKO wi ll appear and when a stable weight i
displayed. Depending on the movement of the patient on the scale, it may take several
seconds for the scale to lock onto the weight.

Caution: To prevent patient injury, the patient must be attended throughout the entire
weighing event.

After obtaining the Budilthitternt 6s wei ght , pr e
The display will show fi65.0060 (in LB mode)
¢ buttons to enter the patientdés height i
kg. Holding down the arrow keys will cause the rate of change to progress faster. To
determine the patientds height, follow the hei
Once height is keyed in, press the ENTER button.

The display willBMishow the patientds

Press the CLEAR/REWEIGH button to return to the normal weighing mode of the scale.
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HEIGHT MEASUREMENT INSTRUCTIONS

CAUTION: Use caution when sliding height rod up and down. The rod should move
smoothly; do not move the rod in a jerking motion. Fold headpiece down when not in
use.

Note: Patients must be a minimum of 23-5 / 8 0 mj téll@or the height to be accurately
measured.

1. With the headpiece in the folded down
position, slide the headpiece up or down to
the estimated height of the patient. Then
raise the headpiece into its horizontal
position. Note:For pati ents
123 cm, slide the headpiece down the
pillar.

2. Position the patient facing the display
head. Ensure that t
upright, and that t
straight and level. Slide the headpiece
down unt il it rests

h
h

3. Determine the pradingen
the value on the measuring strip nearest to
the line on the red indicator, as shown
below. For heights greatert han 4 8.
123 cm, the height measurement is read at
the red line on the pillar. For heights less
than 48.50 / 123 c¢m,
measurement is read at the red line on the
headpiece.

For heights greater For heights | ess th
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CLEANING AND REPLACEMENT PARTS

Maintenance

The following pages provide instructions for maintenance, cleaning, calibrating, and troubleshooting of the
scale. Maintenance operations other than those described in this manual should be performed by
qualified service personnel.

Caution: Before first use, or after long periods of non-use, check the scale for proper operation
and function. If the scale does not operate correctly, refer to qualified service personnel.

1. Check overall appearance of the total scale for any obvious damage, wear, and tear.

2. Inspect the AC adapter cord for cracking or fraying, or for broken/bent prongs.

Note: This scale is an extremely sensitive weighing device. ltems such as clothing or towels placed or
dropped on the scale may cause a scale to activate. In order to prevent battery depletion, do not store or
leave anything on the scale.

Cleaning and Disinfecting
Proper care and cleaning is essential to ensure a long life of accurate and effective weighing.
1. Health o meter® Professional recommends using one of the following solutions on a soft cloth or
disposable wipe:
mild soap and water solution
70% isopropyl alcohol
solution with 1-5% hydrogen peroxide concentration
After cleaning/disinfecting, wipe with a cloth dampened with water and then with a clean dry cloth. To
avoid residue build-up or damp surfaces, ensure all scale parts are completely dry after cleaning.
2. Never use rough or abrasive materials to clean the
3. Do not submerge the scale in water or any other liquid.
4. Do not pour or spray fluids directly on the scale.

O« O« O«

Replacement Parts
Parts may be available if a piece of the scale needs to be replaced. Contact Health o meter Professional
Scales Customer Service at 1-800-815-6615 to inquire about the availability of these replacement parts.

Height Rod Headpiecs
Part # 500HEADPIEC

Keypad Overlay
Part #10-00263

Height Rod

Battery Door
Part # BATTDOORS500

Column Connector
Part # 1600266

Pillar Foot

Part # 500HRTAB

Part # 500KLPILLARFO(

Red Indicator Tab
Part # 500REDINDICAT(

Pillar Cover
Part #69-00051

Wheel
Part # 1600452

™o Foot for Base
S Part # 500KLFOO

~

Replacement Mat N

Part #69-00044
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This scale has been factory calibrated, and does not require calibration prior to use.

There are no requirements for calibration in the
calibration policies. If required, the scale can be calibrated. Calibration of your scale is

performed using 80 kilograms (KG) or 200 pounds (LB), according to the units of measure used

upon entering into the calibration path. THE 500KG CAN ONLY BE CALIBRATED IN

KILOGRAMS.

If Everlock® is engaged the scale can only be calibrated in the locked unit of measure.

Note: Only weights certified and traceable to national standards should be used for
calibration procedures.
1. Press and hold the UNIT and ZERO/TARE buttons at the same time, and press and
release the (Ubutton to turn on the scale. Remain pressing the UNIT and ZERO/TARE
buttonsu nt i | appeara andhe display. Release all buttons. Note: The display will

show ACALO unt il the bwWwtton combination is rel

2. Once the buttons are released the following message will scroll horizontally across the
s c r e e rREro SCALFE i @ With no weight on the platform, press the ZERO/TARE
button.

3. The scale will zero and the following message will scroll horizontally across the screen:
ft PLACE 200 ON SCALE PrESS EnTErio( i f i n pioRLAGES() ON SCALE i
PreSS EnTEri o(if in KG). You may toggle between pounds and kilograms using the
UNIT button. If Everlock® is engaged you will only be able to calibrate in the locked
weight measurement unit.

4. Once the proper weight is placed on the platform, press the ENTER button. The
me s s aigGAL ifowill flash on the screen while the scale is calibrating.

a. If the weight is within calibration range, a four digit number will display on the
screen. Remove the weight from the scale and the scale will restart. Note: the 4
digit calibration count will stay until the weight is removed.

B. If the weight placed on the scale does not match the correct calibration

standard (200 I b or 80 kg), theOut®OF | owi ng
RANGE i 0 .Calibration is not performed. Press CLEAR/REWEIGH button to exit

the calibration mode. The scale will restart and go through the power up

sequence to show 0.0. Power off the scale and begin the calibration process

again.
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Troubleshooting

Before contacting service personnel, refer to the following instructions to check and to correct
any failures. If display shows other error messages than displayed below, contact

Health o meter® Professional Scales Technical Support at 1-800-638-3722.

Symptom Possible Cause Corrective Action
Scale does not turn on 1. Dead battery 1. Replace batteries
2. Faulty electrical outlet 2. Use a different outlet
3. Bad power supply 3. Replace AC adapter
Questionable weight or 1. External object interfering | 1. Remove interfering object
the scale does not zero with the scale from the scale

2. The display did not show 2. Ask the patient to get off the
A0. 00 bef or e wscale zerothe scale and begin
weighing process again

3. Scale is not placed on a 3. Place the scale on a level
level floor floor and begin weighing
process again

4. Scale is out of calibration 4. Check weight with known
weight value

Weighing is performed but The patient is not standing Ask the patient to stand still
the weighing process takes | still
too long and the weight

does not lock on the display

The display shows A negative weight is present | Press the ZERO/TARE button
AnUNDeRO to zero the scale.

The display shows dashes | The weight on the scale Remove the excess weight and
and t he A OVER]| exceedsthe capacity use the scale according to its
is displayed limits

The display shows The batteries are depleted Replace batteries according to
ALoBat o and s instructions

off

The display continually Load cell connector cable is Refer to the instructions below

shows dashes and will not not plugged in or load cell is | to inspect the load cell cable.
settle on fAO0. |damaged

Inspecting the Load Cell Cable

Load Cell Cable
Connected

Load Cell Cable
Not Connected

A ,
X " o 2. Inspect the load cell connector cable to ensure it
1. Using a Phillips screwdriver, remove is completely plugged into the RJ jack. If cable was
the door at the back of the platform plugged in, unplug and plug in again until it clicks
base. into place. After checking connection, replace door

at the back of the platform base.
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Limited Warranty

What does the Warranty Cover?

This Health o meter® Professional scale is warranted from date of purchase against defects of materials or in
workmanship for a period of two (2) years. If product fails to function properly, return the product, freight prepaid and
properly packed to P&MastramtylLISEBrivseeofiTheGotw, for instruction
that a defect of material or in workmanship exists, the custo
charge. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer
available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. All replaced parts are covered only
for the original warranty period.

Who is Covered?

The original purchaser of the product must have proof of purchase to receive warranty service. Please save your invoice
or receipt. Pelstar dealers or retail stores selling Pelstar products do not have the right to alter, or modify or in any way
change the terms and conditions of this warranty.

What is Excluded?

Your warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or
misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, abuse including
tampering, damage in transit, or unauthorized repair or alternations. Further, the warranty does not cover natural
disasters, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes. This warranty gives you specific legal rights, and you may also
have other rights that vary from country to country, state to state, province to province or jurisdiction to jurisdiction.

To get Warranty Service make sure you keep your sales receipt or document showing proof of purchase. Call (+1)
800-638-3722 or (+1) 708-377-0600 to receive a return authorization (RA) number, which must be included on the return
label. Attach your proof of purchase to your defective product along with your name, address, daytime telephone number
and description of the problem. Carefully package the product and send with shipping and insurance prepaid to:

Pelstar, LLC

Attention R/A#

Return Department

9500 West 55" Street

McCook, IL 60525

Extended Warranty Available*

This scale is eligible for Health o meter® Professional ScaleSurance® Extended Warranty Program. ScaleSurance®
extends the warranty period for an additional two years. This extension to the standard Limited Warranty can be
purchased with new segidilgscale lefore itscurrenawarfraatg has expired.6Te learn more, visit
www.homscales.com/scalesurance/ or contact your medical supply distributor.

*Not available in all countries
‘ PELSTAR®, LLC

9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA
1-800-638-3722 or 1-708-377-0600
PLEASE REGISTER YOUR SCALE FOR WARRANTY COVERAGE AT:
www.homscales.com
Health o meter® is a registered trademark of Sunbeam Products, Inc. used under license. Health o meter®

Professional products are manufactured, designed, and owned by Pelstar®, LLC. We reserve the right to improve,

enhance, or modify Health o meter® Professional product features or specifications without notice.

© Pelstar®, LLC 2021

154



Haqga clic en el enlace o salte a la pagina indicada

Precauciones y
Advertencias
p. 156

Especificaciones |
Definicion de Los
Simbolos

p. 157

Certificaciones /
Conectividad /
Disposicion
p. 158

Instrucciones de
Ensamblado
p.159

Encendido de la
Bascula/ Cambio
de Bateria
p.164

Instrucciones de
Instalacion
p.165

Instrucciones de
Blogqueo de Unidad

Instrucciones de

Instrucciones de
Medicion de La

Permanente Funcionamiento
Everlock® 0.168 Estatura
p.167 p.172
Limpieza / Piezas eallsrae Resolucion de
de Recambio 0.174 Problemas
p.173 ' p.175
Garantia

p.176

155




Volver a la Pagina de Inicid

Uso Previsto

Esta bascula de plataforma Health o meter® Professional se prevé que sea usada en un entorno médico
profesional por personal médico capacitado. Este producto fue disefiado para pesar a pacientes colocados con
seguridad y de pie sobre la plataforma. El uso previsto del tallimetro integrado es medir la estatura de los
pacientes. No modifique el producto ni lo utilice para cualquier propdsito fuera de su funcién prevista.

Para evitar | esiones al paciente/cuidador o dafo a su bS§s

manual de usuadiosamenteui da

fNo exceda | a capacidad de peso especificada para esta beé¢
fPara pesajes exactos, se debe colocar esta b8scula sobre
fPara pesajes exactos, verifiqgue antes de xraadae duisnoi eenlt of
descrito en este manua

fNo se utilice en presencia de materiales inflamabl es o0 e
1Si |l a b8scula se dafa, no debe wutilizarse hasta que se
fNo transporte |l a b8scula con un paciente u objeto sobre
fPara prevenir |l esi-n vy dafo a su b8scul a, no | a deje cace
TAseg%rese de que el adaptador AC y |l a b8scula no entren
o0 humedad.

fTenga cuidado al edsambtat al pacal omnpel lizcar el cable d
carga.

Seguridad del paciente/ cuidador

fEsta b8scula est8§8 disefada exclusivamente para el pesaj ¢
ser usada para trasladar pacientes.

fPara prevenir | esiones al pacient e, el mi smo debe estar
cui dadlemhesn asegurarse de estabilizar y dar apoyo al pac
de |l a bg&8scul a.

TE I paciente debe usar calcetines u otra forma de protecc

Cuando haga fum&s owlaa ecrn ael adaptador AC opcional

T Para uso con | os model os de adaptador Edeu€A edrumar adapt
no especificado anular8 | a garantza, y puede constituir
fAntes de usarneptacbéeseukh, chble de AC por cualquier gr
torcedura en |l a clavija.

fAntes de usar esta b8scula, asegW%rese de que el adaptad
caracter2sticas de voltajne apropiadas para su operaci
fAseg¥%rese de que el enchufe del adaptador AC est8§ conec
protegida.

fDesenchufe el adaptador AC, y al macene cuidadosamente t
mover | a b8scul a.

fElI' funcionamiento de esta b8scula con voltajes y frecuer
y anular8§8 | a garant?2a.

Cuangonga a funcionar | a b8scula con baterzas:

1Si |l a pantalla indica que | as bater2as est8&8n bajas, reem
como sea posible.

fCuando reemplace / inserte | as bater2as, aseg¥%rese de USs

Este equipo ha sido probado en cumplimiento con los limites de compatibilidad electromagnética (EMC) de la

Directiva de Dispositivos Médicos 93/42/EEC (EN 55011 Clase Ay EN 60601-1-2). Estos limites se disefian para

proporcionar proteccion razonable contra interferencia perjudicial en instalaciones médicas tipicas. El equipo

genera, usa y puede irradiar energia de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo a estas

instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a otros dispositivos cercanos. No hay garantia de que no

ocurrira interferencia en una instalacion particular. Si este equipo en efecto provoca interferencia perjudicial con

otros dispositivos, lo cual puede ser determinado encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario

intentar eliminar la interferencia tomando una o mas de las siguientes medidas:

1 Reoriente o reubique el dispositivo receptor.

1 Aumente la separacion entre equipos.

1 Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al usado para conectar el/los otro(s)
dispositivo(s).

1 Consulte a Servicio al Cliente o a un técnico de servicio movil para asistencia.

En ninguln caso Pelstar, LLC sera responsable por dafios o lesiones cualesquiera causados por, o en
relacion a, el ensamblaje, uso o uso incorrecto de sus productos.
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Generalidades

Esta bascula de columna digital a nivel de los ojos utiliza una tecnologia de microprocesamiento
altamente sofisticada. Esta bascula esta disefiada para proporcionar medidas exactas, confiables
y repetibles del peso. Ademas, cada bascula se disefia para proveer al usuario de caracteristicas
gue hacen el proceso de pesaje simple, rapido y conveniente.

En el 500KL, el peso se puede mostrar en libras (Ib) o en kilogramos (kg). En el peso de 500 kg
se muestra en kilogramos solamente. Esta bascula se puede alimentar usando un adaptador
AC, modelo ADPT30 (no incluido), o 6 baterias AA (incluidas).

Especificaciones de la Bascula

Capacidad y 500KL: 550 Ib x 0.2 Ib (250 kg x 0.1 kg)

Frosolucid
esolucion 500KG: 250 kg x 0.1 kg

Requerimientos de Adaptador modelo no. UE15WCP1-090050SPA, Parte No.
UE160714HKKK1-P

Energia
gl Adapter Model No. UESO6WNCP-090050SPA, Parte No.

UE190716HKSH1RM
Adaptador modelo no. / Parte No. RHD10WQ090050
(No Incluido)
Entrada: 100-240VAC, 50/60Hz, 500mA
Salida: 9.0V =—=0.5A
0 6 baterias AA (incluido)

Ambiente Temperaturas de funcionamiento: 50°F a 104°F (10°C a 40°C)

Temperaturas de almacenamiento: 30°F a 122°F (0°C a 50°C)
Humedad Méxima: 95% HR

Dimensiones Fisicas | Bascula

. : Plataforma
(Dimensiones generales)

(Area de la plataforma)

Ancho: 14 1/80 |acns. 13 3/40 (

Profundi dad: 21P f didad:

Al t o: (53B2nEm) 8 0 rofundidad: 16
Alto: 2 3/80 (64¢

Peso: 21 Ib (9 kg)

Precaucion: ; P
[Iﬂ Atencién: Consulte los Documentos Incluidos A No deseche'es_te dispositivo con la
basura doméstica.
—

Partes de Aplicacion
— Fuente de Energia DC
TIpO B —— — —

La superficie de la bascula y el tallimetro son partes de aplicacion Tipo B.
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Descripciones de la Certificacion

1ISO13485:2016
CERTIFIED

cMN onNN1-2n15E

CERTIFIED

Pelstar, LLC se ha certificado oficialmente como fabricante de los
dispositivos médicos Health o meter® Professional en conformidad con
las altas exigencias 1SO. El sistema de aseguramiento de calidad LLC
de Pelstar avala el disefio, el marketing y la distribucién de basculas
especializadas para la Industria del Cuidado de la Salud.

®

[+ us
IEC 60601 -1-6
E112697

Cumple con ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) + AMD 1 (2012,
CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014)

Todas las basculas de Health o meter® Professional se fabrican en fabricas registradas ante la

FDA.

Informacién de conectividad de la bascula

Para garantizar una transmision confiable de los datos de peso, altura e indice de masa
corporal (IMC), esta bascula esta disefiada para conectarse a una computadora, monitor u otro
dispositivo de datos electronicos por medio a través de la USB o tecnologia inaldmbrica
Pelstar® opcional.* Esta conectividad ayuda a minimizar la Fuente de potenciales errores
médicos causados al copiar y registrar los datos del paciente de manera incorrecta. Para
obtener mas informacion sobre como conectar esta bascula a otros dispositivos electronicos,
comuniquese con el Soporte Técnico de Basculas Health o meter® Professional, al nimero
800-638-3722 durante horas habiles.

*El puerto USB no esta disponible en todos los modelos.

Nota:Si se compr -

este producto como un model o ABTO,

Configuracién de Comunicacién Inaldmbrica incluidas en el empaque.

Eliminacion de la bascula

b4

Las basculas Health o meter® Professional deben desecharse de manera adecuada como
desecho electronico. Siga las normas nacionales, regionales o locales correspondientes. Este
dispositivo no debe arrojarse a la basura doméstica.
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Antes de Ensamblar

Cada bascula digital de columna a nivel de los ojos 500KL/500KG es enviada sin ensamblar en
un embalaje. Examine cuidadosamente la caja de cartén en busca de dafio en el envio antes de
desempacar. Si se detecta dafio, contacte a su compafia de envios o representante Health o
meter® Professional inmediatamente al 1-800-815-6615. Cualquier reclamaciéon debe ser
presentada con la compafiia de envios tan pronto como se reciba el paquete. La informacion
siguiente detalla lo que usted encontrara dentro del empaque de cartén principal al desempacar
los componentes para su ensamblado.

Para evitar rasgar cualquiera de los componentes, extraiga cuidadosamente cada pieza de la
caja y desenvuelva los materiales de empaque. Ponga aparte la caja para su almacenamiento.
A fin de evitar dafio en los componentes de la bascula cuando la desempaque, no use una navaja
para cortar carton, cuchillo o tijeras o cualquier objeto afilado para abrir el empaque protector
interno.

Lista de Componentes

Embalaje

(6) Plataforma de la bascula - C

(1) Columna superior (con pantalla) - A

(1) Columna inferior - B

(6) Baterias AA

(1) Instrucciones del usuario

(1) Parte superior tallimetro (con cabezal) - D

(1) Parte inferior tallimetro - E

(4) Tornillos de montaje de la columna (unidos a la parte inferior de la columna B)

Herramientas Requeridas

Desarmador de cruz (no incluido)

Nota: Esta bascula ha sido calibrada de fabricay no requiere

calibracion antes de su uso.

159



https://www.youtube.com/watch?v=HuDsVMdV9pw

Volver a la Pagina de Inicig

Ensamblado de la Bascula

1. Remueva cuidadosamente
los contenidos del
empague y coloque cada
pieza sobre una superficie
plana, nivelada y seca.

PARTE SUPERIOR DEL TALLIMETRC(

PARTE INFERIOR DEL TALLIMETRC—

f

) —

PESTANA DE SUJECION —»L

PLATAFORMA DE LA BASCULA C

—

013 X0¥F IHL
01N 378Y 1130
V01 193N03 0Ny
YIXOLS SIHL 303U

COLUMNA A

Tk(\

COLUMNAB |

PRECAUCION

TENGA CUIDADO CON LO:
PUNTOS
EN QUE SE PUEDA PELLIZ(
EL
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO (CONT.)

2. Retire los 4 tornillos vy
arandelas de ensamblado de Tornillos y arandelas
la base de la columna B y retire
para su ensamblado en el _ i
paso 7. (i o)A

} 4 Columna B

3. Localice el cable conector de
la celda de carga dentro de la
columna A. Mientras sostiene
la columna B, deslice el cable
a través de la apertura central
en la parte superior de la
columna B. Introduzca
completamente el cable a

Columna B
(parte
superior)

Columna A
(parte
inferior)

través de la columng B hasta Columna B Cable
gue alcance la parte inferior. (parte conector de
superior) la celda de
carga
4. Alinee la columna A y la
columna B. Las muescas Columna A

estan situadas en la parte (parte inferior)

inferior de la columna Ay en la
parte superior de la columna B.
Haga acoplar la pestafia de
sujecion. Asegurese de que la
pestafia estd correctamente
acoplada en su lugar. Nota:
Cuando alinee y bloquee las

Pestafa de sujecién

columnas, tenga cuidado de | ColumnaB
no pellizcar el cable (parte
superior)
conector de la celda de
carga. Muescas

Posicién blogueada
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO (CONT)

5. Retire la cubierta negra del
empaque. Lea la etiqueta que
dice "Atencion" y luego retirela
del soporte. Vuelva a colocar la
cubierta en la plataforma.

ATTENTION

REMOVE THIS STICKER
AND CONNECT LOAD
CELL CABLE INTO
THE JACK BELOW

6. Ubique el cable de la celda de
carga en el pilar de la bascula.
Coloque el pilar sobre la plataforma
e inserte la pantalla viendo hacia la
plataforma de la bascula. Jale con
cuidado el conector del cable de la
parte inferior de la columna B y
conéctelo al conector RJ en la
plataforma de la bascula C. Una
vez que esté completamente
conectado, baje el pilar hacia la
cubierta.

Método alternativo para conectar el

cable en la celda de carga:

En caso de tener dificultades para

conectar el cable al puerto, finalice el

paso 7 y asi también puede acceder al
cable de la celda de carga a través del
acceso en la parte trasera de la
cubierta. Use un desarmador Phillips
para retirar la tapa en la parte trasera
de la base de la plataforma y conecte el

cable de la celda de carga y vuelva a

colocar la tapa en su lugar.

7. Sujete firmemente el pilary la
plataforma y coloque la bascula de
su lado. Localice los 4 tornillos de
montaje de la columna que retird
previamente en el paso 2.
Asegurese de que las arandelas
estén colocadas entre las cabezas
de los tornillos y los orificios de los
tornillos de la plataforma C de la
bascula. Inserte los 4 tornillos a
través de los orificios de los tornillos
en la parte inferior de la plataforma
C de la bascula y en la columna B.
Con un desarmador Phillips, ajuste
los tornillos para asegurar la
columna B a la base de la
plataforma C.
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO (CONT)

8.

En la parte inferior de la
plataforma, pase el cable del
puerto del adaptador de
corriente a través de la base y
conéctelo al puerto. Nota:
Asegurese de que el cable se
encuentre insertado en la
ranura de la base como se
muestra en la imagen.

Ensamblado del Tallimetro
Sitte las partes superior D e
inferior E del tallimetro. Alinee
la parte superior D con la parte
inferior E del tallimetro.
Asegure la pestafia de
sujecion en  su  lugar.
Asegurese de que la pestafa
de sujecion esta
correctamente acoplada.

Tallimetro Superior

Pestaria de
Sujecion

Tallimetro Inferior E

10.

Coloque la parte inferior del
tallimetro ensamblado por
completo en la apertura G para
el talimetro en la parte
superior de la columna A.
Presione la pestafia de
sujecion F para insertar el
tallimetro en la apertura G. La
bascula esta ahora
ensamblada y lista para
usarse.

Tallimetro E

Pestafia de
sujecién F

Pestara de

sujecién F

Apertura en el
tallimetro G

Columna A
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Encendido de la Bascula i Insertar las Baterias
1. Con un destornillador de cruz, remueva el tornillo del compartimiento de las baterias ubicado
en la parte posterior de la pantalla. Retire la cubierta de las baterias presionando hacia abajo
la pestafia de sujecion.

Pestafa de sujecion

(1) Unidad de

visualizacién

Cubierta de las Baterias

2. Substituya o instale 6 baterias nuevas AA. Health o meter® Professional recomienda usar
baterias alcalinas o de litio, con especificacion para operar a 130°F (54°C). No utilice baterias
de cinc-carbodn.

3. Vuelva a colocar la cubierta de las baterias al cabezal de display.

4. Asegurese de que todos los objetos son retirados de la plataforma de la bascula, y luego
presione el boton L')para encender la bascula. La pantalla mostrara un nimero de version,
seguido de guiones, y luego "0.0". LB (Libras) es la unidad de medicion de peso
predeterminada tras la configuracion/ensamblaje inicial. Pulse el boton UNIT para seleccionar
el modo de peso deseado (LB o KG). (500KL solamente)

Nota: Si aparkatedo idm | a pantall a, esto indica que

problema con la mediciéon del peso.

Advertencia: Si la bascula no va a ser utilizada por cierto tiempo, retire las baterias para

evitar riesgos de seguridad. La disposicion de las baterias debe realizarse segun las

regulaciones nacionales, regionales o locales que apliquen a usted.

Adaptador AC Opcional
1. Conecte el adaptador AC (no incluido) en la entrada del adaptador en la plataforma C.

Atencion: Para evitar un riesgo de seguridad, utilice el adaptador de corriente

Health o meter® Professional.

2. Conecte el adaptador AC de la bascula a la fuente de energia/pared.

3. Cuando se desconecta el adaptador AC de la bascula, la misma se cambiara a
funcionamiento con baterias, si éstas se encuentran instaladas.

Precaucién: Siempre conecte el adaptador AC a la bascula primero, y luego a la fuente de

energia/pared.

iconos de la Fuente de Energia

icono de AC: El icono de AC se mostrara cuando la bascula reciba energia del adaptador AC.

icono de Bateria:

1. Elicono de bateria se mostrard cuando la bascula reciba energia de las baterias.

2. El icono de bateria indica el nivel restante de bateria. Cuando los tres segmentos estan
llenos, esto indica bateria completa. EEmp

3. Si el icono de bateria aparece vacio, reemplace las baterias. Si las baterias estan
completamente vacias, la pantalla destellara "LoBat" y la bascula se apagara.
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Para ingresar al modo Opciones, presione y sostenga -
ENTER mientras presiona y libera el botén (!) . =

Funcién Auto-Apagado Nota: El botén de Unidad esta deshabilitado en modelos KG o KL

con lafuncion Everlock®Pacti vada o con |l a configuraci- -n AUNit

Al hacer funcionar la bascula con el adaptador AC, la pantalla puede ser programada para
apagarse luego de un periodo de inactividad. La programacion de Auto-Apagado por defecto es

Afdeshabilitadoo. Siga este procedi mi entApaggmar a habi
Nota: Al accionar la béascula con baterias, la funcion de Auto-Apagado se activa
autométicamente.
Habilitar / Deshabilitar Auto-Apagado
1. Con la bascula apagada, presione y sostenga el boton ENTER y luego presione y libere
(1. Sostenga ENTER hasta que AAOFO0 aparezca en |l a pant e
ENTER otra vez para cambiar el ajuste.
AOF=d Desactiva la funcion de Auto-Apagado
AOF=E Activa la funcién de Auto-Apagado
2. Presione CLEAR/REWEIGH para guardar su seleccion y salir del modo de Opciones.
3. La b8scula se reiniciar$8§g. La pantalla mostrar§
l uego guiones. Cuando | a pantalla muestra fA0. 00,
Fijar Tiempo de Auto-Apagado
Cuando se enciende la bascula usando baterias o si esta activado Auto-Apagado para el adaptador
AC, el periodo de inactividad antes de que la bascula se apague puede ser establecido como una
cierta cantidad de tiempo. El tiempo por defecto para Auto-Apagado es de 2 minutos. Siga este
procedimiento para fijar el nimero de minutos de inactividad antes del apagado.
1. Con la bascula apagada, presione y sostenga el botén ENTER y luego presione y libere
(). Sostenga ENTER hasta que f@AOF0 aparezca en | a panta
botones 2z o & para avanzar | a pantalla de visual

el boton ENTER para cambiar el tiempo de Auto-Apagado.
AFt=1 La bascula se apagara luego de 1 minuto de inactividad.
AFt=2 La bascula se apagara luego de 2 minutos de inactividad.
AFt=3 La bascula se apagara luego de 3 minutos de inactividad.
2. Elija el ajuste que usted prefiera y presione CLEAR/REWEIGH para guardar su seleccion y
salir del modo de Opciones.
3. La b8scula se reinici
l uego guiones. Cuando | a pantalla muestre AO0.

ar 8y endequidapua miinerd de aersimp g t r ar §

0o,
Fijar Opciones de Sonido
La visualizacion se puede programar a modo silencioso o de sonido cuando se opera la bascula.
Laopcionpor defecto para el Sonido es fAhabilitadoo.

desactivar el sonido.
1. Con la bascula apagada, presione y sostenga el boton ENTER y luego presione y libere

(). Sostenga ENTERhast a que fAAOFO aalla duegp tbare. &tlicelom pant
botones z2z o ¢ para avanzar | a pantalla de visual

ENTER para cambiar el ajuste.
Snd = E Habilita el sonido para que la bascula emita un "bip" cuando se presionen las
teclas.
Snd =D Desactiva el sonido para que la bascula se mantenga en silencio cuando se
presionen las teclas.

2. Elija el ajuste que usted prefiera y presione CLEAR/REWEIGH para guardar su seleccion y
salir del modo de Opciones.

3. La béascula se reiniciara. Lapant all a mostrar 8 AUETr o, y en
l uego gui ones. Cuando | a pantalla muestre

g

se
no.
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Bloqueo de la Unidad de Medicién (LB o0 KG)

(500KL solamente, esta caracteristica no esta disponible en el modelo 500KG)
La unidad de medicién de peso (libras / LB o kilogramos / KG) puede bloquearse para mostrar el
peso en la unidad de medicién seleccionada Unicamente. El ajuste de bloqueo de la unidad de
medici-n por defecto es fAdesbl ogblogueadebbdtondSWNJTa e st e
Nota: Si Everlock® esta activado, esta caracteristica no aparecera en el modo de Opciones.
1. Con la bascula apagada, presione y sostenga el botén ENTER y luego presione y libere
(). SostengaENTERh ast a q u earezcA énfadpantalfa, luego libere. Utilice los botones
Z 0 ¢ para avanzar |l a pantalla de visuBNTER aci - n
para cambiar el ajuste.
Unt=U Permite al usuario cambiar la medicién del peso entre LB y KG.
Unt=L Bloguea el botén de unidad para que el peso sea mostrado solo en libras (LB)
Unt=G Bloguea el boton de unidad para que el peso sea mostrado sélo en kilogramos (KG)
2. Elija el ajuste que usted prefiera y presione CLEAR/REWEIGH para guardar su seleccién y
salir del modo de opciones.

3. La b8scula se reiniciar$8§g. La pantalla mostrar§
l uego guiones. Cuando | a pantalla muestre fA0. 00,

Habilitar Visualizacion de Unidad con la Unidad de Medicion Blogueada

Si la bascula esta bloqueada segun las instrucciones de arriba, los usuarios pueden aun ver la

unidad de medici-n alterna habilitando Il a opci

visualizacibn delauni dad, AUNI t Vi ewo, per mi UMT parh masteau ar i o

brevemente el peso en la unidad de medicién de peso alterna. Luego de liberar el botén UNIT la

visualizacién regresara a la unidad de medicién bloqueada. El ajuste por defectopar a A Uni t Vi e

es fiDeshabilitadodo. Siga este procedi miento para F

de peso esté bloqueada. Nota: Si Everlock® esta activado, esta caracteristica no aparecera en el

modo de Opciones.

1. Con la bascula apagada, presione y sostenga el boton ENTER y luego presione y libere
(').SostengaENTERhast a que AAOFO aparezca en | a panta
botones z o & para avanzar | a pantalla de visual
ENTER para cambiar el ajuste.

UdP =d Deshabilita el botébn UNIT para que no muestre la otra unidad de medicion de
peso.

UdP = E Permite al usuario visualizar la otra unidad de medicion del peso manteniendo
presionado el botdn UNIT incluso si la unidad de medicién de peso esta
bloqueada. Habilitar esta funcion permitira al usuario ver la otra unidad mientras
presiona UNIT; no desbloqueard la unidad de medicién del peso.

2. Elija el ajuste que usted prefiera y presione CLEAR/REWEIGH para guardar su seleccion y
salir del modo de Opciones.

3. La b8scula se reiniciar$8§. La pantalla mostrar 8§
l uego guiones. Cuando |l a pantalla muestre fA0. 00,

T
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Configuracion de Puesta a Cero Automaética

Esta opcion permite que el usuario seleccione si la bascula se va a ajustar a CERO cada vez que se
encienda o si va a usar la lectura de cero de la ultima vez que fue puesta a cero. El ajuste de cero
aut om8ti co e sSig8este precédimienta pard laldlitar o deshabilitar la funcion.

Con la bascula apagada, presione y sostenga el botén ENTER y luego presione y libere

() SostengaENTERhasta que AAOFO0O aparezca en |l a pantall a,
O ¢ para avanzar |l a pantalla de visualENEERcparan hast
cambiar el ajuste.
PU2 =d Deshabilitar esta funcién significa que la bascula no intenta hallar el cero cuando se

enciende, y en lugar de eso va a usar el ajuste a cero que tenia la Ultima vez que fue

usada. Health o meter® Professional recomienda que si se selecciona la opcion

Deshabilitar, los usuarios deberian poner a cero manualmente la bascula antes de cada

medicién de peso presionando ZERO / TARE. Los usuarios veran guiones en la pantalla

mientras la bascula busca el cero.
PU2 =E Habilitar esta funcidn significa que la bascula se pondra a cero sola cuando se encienda.

Después de cada uso, la bascula borrara el peso del paciente y se pondré a su nivel inicial

de CERO al arranque. Health o0 meter® Professional recomienda mantener este ajuste

como Habilitar.
Elija el ajuste que usted prefiera y presione CLEAR/REWEIGH para guardar su seleccion y salir del
modo de Opciones.
La b8scula se reiniciar$8§. La pantalla mostrar8 AUE
guiones. Cuando la pantallamuest r e A0. 00, | a b8scula est§ |lista par
Everlock®
La funcion Everlock® permite que la unidad de medicién quede permanentemente bloqueada en la
bascula, deshabilitando el boton UNIT. El ajuste por defecto para Everlock® e s fideshabi |l it ad:¢

este procedlmlento para activar Everlock®.

Advertencia: Este candado es permanente vy ho puede ser revertido.

Notas:
f Presione CLEAR/REWEIGH en cualquier momento para abandonar el procedimiento para Everlock®.
flUna vez que Everlock® esta activo, las opciones Unt y UdP no se mostraran al desplazarse por el

menu de Opciones.
fNo hay método para revertir Everlock® sin enviar la bascula de vuelta al fabricante.

1 Con la bascula apagada, presione y sostenga el botén ENTER y luego presmw(_)y libere

(1) . Mantenga presionado el botéon ENTERhast a que aparezca AAOFO en

|l os botones z o & para avanzar | a pant akEdtaa de
es la configuracion predeterminada con Everlock® deshabilitado. Presione el boton ENTER
para iniciar el procedimiento de Everlock.

2. En |l a pantalla aparecer8 APASS10. Esto | e sol
Presione las siguientes teclas en esta secuencia:
BMI, ENTER, C s Z

3. Si se ingresan correctament e, AELC=LO (si | a
bascula estaba en modo KG) aparecera en la pantalla.
4. Utilice | as teclas ¢ y 2z para alternar entre

unidad deseada, presione ENTERYy aparecer 8 APASS20 en |l a pant
5. Esto indicara al usuario ingresar la segunda contrasefia. Presione las siguientes teclas en
esta secuencia:
Z, ENTER, BMI
Si se ingresa correctamente, la bascula mostrara "ELC = E".
. Presione CLEAR/REWEIGH para guardar su seleccion y salir del modo Opciones.
La bascula se reiniciara. La pantalla mostrara "UEr", seguido de un nimero de version y luego
guiones. Cuando la pantalla muestra "0.0", la bascula esta lista para usar.
Advertencia: No apague la bascula hasta que presione CLEAR/REWEIGH para guardar la opcion
Everl ock, l a b8scula se haya reiniciado y | a

© N
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Teclado

Funcion Descripcion
(D Enciende o apaga la bascula. También se usa cuando se ingresa a los
modos de Calibracién u Opciones.
Retiene el peso mostrado hasta que el boton sea presionado otra vez
HOLD/RLS/ . - . : . .
para liberar el valor. Recordara el peso previamente retenido si esta
RECALL : .
presionado cuando no hay peso alguno sobre la bascula.
500KL Solamente: Cambia entre libras (LB) y kilogramos (KG). Si la
unidad de la medicion del peso esta bloqueada, presione y sostenga el
UNIT botén de UNIT para mostrar la otra unidad de medicién de peso. Nota:
El boton de Unidad estéa deshabilitado en modelos KG o KL con la
funcion Everlock® activada. ]
Pide el ingreso de datos de estatura para calcular el Indice de Masa
BMI (IMC)
Corporal (IMC)
Incrementa la estatura ingresada (en incrementos de 0.5 in/ 0.5 cm) en
UPz s .
modo IMC o pre-tara. También se usa para navegar las Opciones.
ZERO/TARE Pone a cero o en tara la bascula previo al pesado.
CLEAR/ Permite salir de un modo o proceso. También permite pesajes repetidos
REWEIGH del paciente sin requerir que el paciente se baje de la bascula.
ENTER/ Selecciona una opcioén o un valor
SELECT P '
Reduce la estatura ingresada (en incrementos de 0.5 in / 0.5 cm) en
DOWNZ¢g modo IMC o0 peso en pre-tara. También se usa para navegar las

Opciones.
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iconos en la Pantalla

Icon Description
m Indica que la bascula esta funcionando con baterias. También indica el
nivel de bateria restante.
AC Indica que la bascula esta funcionando con el adaptador AC.
ZERO Exhibe junto con guiones cuando la bascula esta poniéndose a cero.
Destella durante el proceso de pesaje. Permanece visible mientras se
LOCK o
bloquea la medicion del peso.
OVERLOAD Se muestra cuando el peso sobre la bascula excede la capacidad.
HEIGHT Se muestra cuando se ingresa una estatura durante el proceso de IMC.
LB Indica que el modo de pesado esté en libras.
KG Indica que el modo del peso esta en kilogramos.
HOLD Se muestra cuando un peso esta retenido o se recuerda luego de
presionar el boton HOLD/RLS/RECALL.
TARE Se muestra cuando se tara un peso.
BMI Se exhibe cuando se calcula un valor de IMC
CcM Se muestra cuando se ingresa una estatura durante el proceso de IMC
en el modo KG
IN Se muestra cuando se ingresa una estatura durante el proceso de IMC
en el modo LB
Solo modelos BT:
o El icono parpadea: indica que el modulo inalambrico de la bascula esta
l.\ buscando un dispositivo inaldmbrico auxiliar para conectarse.
El icono es sélido: indica que el médulo inalambrico de la bascula esta
conectado a un dispositivo inalambrico auxiliar.
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Pesaje de un Paciente

Nota: Cuando se enciende, la bascula siempre usara por defecto todos los ajustes y las unidades
usadas por ultima vez (LB o KG).

1.
2.

Con la bascula libre de peso, presione el boton() para encender la bascula.
Espere hasta que A0.00 LB o A0.00 KG apar
a |l a b8scul a. ALOCKO aparecer8 y destell

peso. Cuandosedeter mi na un peso estable ALOCKO per manecé¢

paciente. Dependiendo del movimiento del paciente en la bascula, puede tomar varios
segundos para que la bascula bloquee el peso.

Precaucion: Para prevenir lesiones al paciente, el mismo debe estar atendido durante
todo el evento de pesado.

El peso puede ser retenido en la pantalla presionando el boton HOLD/RLS/RECALL. Para
liberar, presione el boton HOLD/RLS/RECALL nuevamente.

Después de que se haya tomado y registrado la medicién del peso, pida al paciente bajar de
la bascula. O presione el boton CLEAR/REWEIGH para pesar de nuevo al paciente sin hacer
gue baje de la bascula.

Presione el boton (!) para apagar la bascula.

Nota: La bascula no fija pesos menores a 5 Ib/ 2.27 kg.

Recordar el Peso

1.
2.

Para recordar el tltimo peso medido, presione HOLD/RLS/RECALL.
Para limpiar la pantalla del peso recordado, presione HOLD/RLS/RECALL nuevamente.

Funcidn Cero
El botébn ZERO/TARE pone a cero la bascula previo a la medicién del peso. El boton ZERO/TARE
también se utiliza para la funcion de Tara como se describe abajo.

Funcién de Tara

Al usar la bascula, el peso de un objeto, como por ejemplo un tanque de oxigeno portétil, se
puede restar del peso total para determinar al peso del paciente solo.

Pesaje de un Paciente y Tara de un Peso Desconocido:

El peso minimo de tara es de 5 1b / 2.27 kg. Nota: La bascula debe bloquearse en un peso antes
de que pueda tararse.

1.
2.

3.

Con la bascula libre de peso, presione el boton U] para encender la bascula.

Espere hasta que fA0.00 LB o A0.00 KG aparezca
bascula. La pantalla mostrar4 un valor para el peso del objeto.

Presione el botén ZERO/TARE. La palabra ATAREO aparecer 8§ e
A0. 00 KG a continuaci - n.

Mantenga el objeto en la plataforma, y después pida al paciente subir a la bascula también.

La bascula deducird automaticamente el peso del objeto y exhibira solamente el del paciente.

Cuando se retire al paciente y el objeto de la plataforma, se mostrard un valor negativo en la

pantalla. Presione el boton ZERO/TARE para borrar el valor tarado.
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Pesaje de un Paciente y Tara de un Peso Conocido (Pre-Tara)

La Pre-Tara puede realizarse para objetos entre 0.2 b y 200 Ib (0.1 kg y 91 kg).

1. Con la bascula libre de peso, presione el botén Q)] para encender la bascula.

2. Espere hasta que fA0.00 LB o A0.00 KG aparezca et
ZERO/TAREhasta que | a palabra ATAREO aparezca en |

3. EI 2cono de tara destellar8 junto con fA0.00 LB
sertarad o . Utilice |l as teclas 2z y ¢ para aumentar
en incrementos de 0.2 libras y los KG cambiard en incrementos de 0.1 kg. Mantener
presionadas las teclas de flecha hara que el cambio sea més rapido.

4. Una vez que el valor de tara esté listo, bloquee el mismo presionando el botén ENTER. El
icono de tara dejara de destellar y se mantendrd, y la cantidad ingresada se mostrard como
negativa.

5. Pese al paciente siguiendo el procedimiento descrito en la pagina anterior. La bascula
sustraera automaticamente el valor de la tara y exhibird solamente el del paciente.

6. Presione el boton ZERO/TARE para borrar el valor tarado.

Funcion IMC

El indice de Masa Corporal (IMC) es la razon entre el peso de una persona y su estatura y es

interpretado como un valor de IMC. El valor de IMC es usado luego como una herramienta para

categorizar a un paciente como bajo de peso, normal, con sobrepeso, obeso o con obesidad moérbida.

1. Con la bascula libre de peso, presione el boton Q) para encender la bascula.

2. Espere hasta que A0.006 LB o A0. 00 KG aparezca en
a |l a b8scula. Cuando se determina un peso establ
también serd mostrado. Dependiendo del movimiento del paciente en la bascula, puede
tomar varios segundos para que la bascula bloquee el peso.

Precaucion: Para prevenir lesiones al paciente, el mismo debe estar atendido durante
todo el evento de pesaje.

3. Después de obtener el peso del paciente, presione el botén BMI.

4, La pantalla mostrar8 A65.00 (en modo LB) o A150.

para ingresar la estatura del paciente en pulgadas si se pesa en libras o en centimetros si se
pesa en kg. Mantener presionadas las teclas de flecha hara que el progreso sea mas rapido.
Para determinar la altura del paciente, siga las instrucciones para la medicion de estatura en
la pagina 21.

5. Unavez se introduzca la estatura, presione el botén ENTER.
6. EIIMC del paciente aparecera en la pantalla.
7. Presione el boton CLEAR/REWEIGH para volver al modo de pesado normal de la bascula.
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INSTRUCCIONES DE MEDICION DE LA ESTATURA
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PRECAUCION: Tenga cuidado al deslizar el tallimetro hacia arriba y hacia abajo. La barra
deberia moverse suavemente; evite moverla dando tirones. Doble el tope del tallimetro
cuando no lo use.
Nota: Los pacientes deben tener un minimo de 23-5/ 8 0

sea medida con exactitud.

(60 cm) de

estatur a

1.

Con el tope del tallimetro doblado,
deslicelo de arriba o hacia abajo hasta la
estatura estimada del paciente. Luego
suba el tope a su posicion horizontal. Nota:
Para | os pacientes d
cm, deslice el tope hacia abajo de la barra.

Ubique al paciente frente a la pantalla.
Asegurese de que la postura del paciente
sea vertical, con la cabeza recta y nivelada.
Deslice el tope hacia abajo hasta que
descanse sobre la cabeza del paciente.

Determine la estatura del paciente leyendo
el valor en la franja de medicion, lo mas
cerca de la linea en el indicador rojo, como
se muestra abajo. Para estaturas mayores
a 48.50 |/ 123 cm, |
linea roja de la columna. Para estaturas
menoresa 48.50 |/ 123
toma en la linea roja del tope.

q

Para estaturas mayor

Par a

estaturas

menor
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LIMPIEZA Y PIEZAS DE RECAMBIO

Mantenimiento

Las paginas siguientes proporcionan las instrucciones para el mantenimiento, la limpieza, la calibracion, y

la resolucién de problemas de la bascula. Las operaciones de mantenimiento fuera de las descritas en

este manual se deben realizar por personal de servicio calificado.

Precaucion: Antes del primer uso, o después de periodos largos de faltade uso, revise laoperacion

y funciones apropiadas de labéascula. Silabasculano funciona correctamente, consulte al personal

de servicio calificado.

1. Compruebe el aspecto general de toda la bascula para saber si hay algin dafio o desgaste evidente
por su uso.

2. Inspeccione el cable de AC por cualquier grieta o desgaste, asi como dafo o torcedura en la clavija.

Limpieza y Desinfeccién
El cuidado apropiado y la limpieza son esenciales para asegurar una larga vida de pesaje exacto y efectivo.
Pre_zga(tjjcién: Desconecte la bascula de la fuente de energia del adaptador AC antes de limpiar la
unidad.
1. Health o meter® Professional recomienda el uso de una de las siguientes soluciones limpiadoras en
un pafo suave o toallita desechable.
0 solucién suave de jabén y agua

0 alcohol isopropilico al 70%

0 solucién de peréxido de hidrégeno, concentracion 1-5%
Después de la limpieza/desinfeccion, pase un pafio humedecido con agua y luego un pafio limpio y
seco. Para evitar la acumulacion de residuos o superficies mojadas, asegurese de que la pantalla y
los componentes de la bascula estdn completamente secos luego de la limpieza.

2. Nunca utilice materiales asperos o abrasivos para limpiar la bascula, ya que éstos arruinan el acabado
de la misma.

3. No sumerja la bascula en agua o en ningun otro liquido.

4. No vierta ni atomice liquidos directamente sobre la bascula.

Piezas de Recambio
Existen refacciones disponibles si alguna pieza de la bascula debe ser reemplazada. Contacte a Servicio a
Clientes de Health o meter® Professional Scales al 1-800-815-6615 para consultar la disponibilidad de estas
piezas de recambio.

Recubrimiento Teclado
| R T10.00265

Tope del tallimetro
Parte # 500HEADPIEC

Tallimetro
Parte# 500KLROD

Tapa del compartimento
de las baterias
Parte# BATTDOORS500

Lenglieta de conector
para pilar
<« | Parte # 100266

Pestafia conectora para el

tallimetro
Parte # 500HRTAB

Pata para la columna

Pestafa indicadora roja
en la base del tallimetro
Parte# 500REDINDICATQ

Qubierta delPilar
Part #69-00051

Rueda
Part # 1600452

Reemplazo del tapete
para la plataforma
Parte #69-00044

Parte # 500KLPILLARFO(

/ . T

Pata para la base
- —| Parte # 500KLFOO
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Esta bascula ha sido calibrada de fdbricay no requiere calibracién previo a su uso. No hay
requerimientos para la calibracion en campo; los usuarios deben ajustarse a las politicas de
calibracion de su organizacion. Si es necesario, la bascula puede ser calibrada. La calibracién
de su bascula se realiza usando 80 kilogramos (KG) o 200 libras (LB), segun las unidades de
medicion usadas al ingresar a la ruta de calibracion.

Si Everlock® esta activado, la bascula solamente calibrara en la unidad de medicién blogueada.

Nota: SoOlo se debe de usar pesos certificados y rastreables segun los estandares
nacionales para los procedimientos de calibracion.

1. Presione y mantenga presionado los botones UNIT y ZERO/TARE al mismo tiempo, y
presione (Il bot - n para encender | a bS8sc
pantalla. Se mostrar8 ACALO hasta que | a combi

2. Una vez liberados los botones, el siguiente mensaje pasara horizontalmente por la
pant &al2Er@SCALET 0. Sin peso en | a pl aZER®O/PAREia, pr es

3. La bascula se pondra a cero y el siguiente mensaje pasara horizontalmente por la
pant alPLACE 206ON SCALE PrESS EnTErio ( par a |Ii PLACR&)ON or A
SCALE PrESSENnTEri 6 (para KG). Usted puede alternar
usando el boton UNIT. Si esta activado Everlock® usted podra calibrar solamente en la
unidad de medicion bloqueada.

4. Una vez que el peso adecuado esté sobre la plataforma, presione el boton ENTER. El
mens ajCALid destell ar8 sobre | a pantalla mientra

A. Si el peso esta dentro del rango de calibracion, se mostrarad un niumero de
cuatro digitos en la pantalla. Retire el peso de la bascula y la bascula se reiniciara.
Nota: el recuento de calibracion de 4 digitos permanecera hasta que se elimine el
peso.

B. Si el peso sobre la bascula no corresponde al del estandar de calibracion (200

' b u 80 kg), se most ridOut®F RANGEIi0 g ucalieractore me n s a
no se lleva a cabo. Presione el boton CLEAR/REWEIGH para salir del modo de

calibracion. La bascula reiniciard y pasara a través de la secuencia de encendido

para mostrar 0.0. Apague la bascula e inicie de nuevo el proceso de calibracién
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Resolucién de Problemas

Antes de entrar en contacto con el personal de servicio, consulte las instrucciones siguientes
para comprobar y corregir cualquier falla. Si la pantalla muestra mensajes de error distintos a los
mostrados abajo, contacte a: Soporte Técnico de Health o meter® Professional Scales al 1-800-

638-3722.

Sintoma

Posible Causa

Accion Correctiva

La bascula no enciende

1. Bateria agotada

2. Tomacorriente con falla
3. Fuente de energia
deficiente

1. Reemplace las baterias

2. Utilice un tomacorriente
distinto

3. Reemplace el adaptador AC

Peso cuestionable o
la bascula no se pone a
cero

1. Objeto externo que
interfiere con la bascula

2. La pantalla no muestra
iAo .

00 antes de

3. La bascula no esta
ubicada sobre una superficie
nivelada

4. La bascula esta
descalibrada

1. Retire el objeto que interfiere
con la bascula

2. Pida al paciente bajar de la
bascula, ponga a cero la
bascula y comience el proceso
de pesaje otra vez

3. Ubique la bascula sobre un
piso nivelado e inicie el proceso
del pesaje nuevamente

4. Compruebe el peso con un
valor conocido de peso

Se realiza el pesaje pero el
proceso tarda demasiado
tiempo y el peso no se fija
en la pantalla.

El paciente no esta inmovil

Pidale al paciente que esté
quieto

La pantalla muestra

Un peso negativo esta

Presione el botén ZERO/TARE

AUNDeRO presente para poner a cero la bascula.
La pantalla muestra guiones | El peso sobre la bascula Retire el exceso de peso y use
y el 2cono f O] excedelacapacidad. la bascula segun sus limites
visible

La pantalla muestra Las baterias estan agotadas | Reemplace las baterias segun
AiLoBato y | a las instrucciones

apaga

La pantalla muestra
continuamente guiones y no
se asentara en "0.0"

El cable del conector de la
celda de carga no esta
conectado o la celda de
carga esta dafada

Siga las instrucciones de abajo
para examinar el cable de la
celda de carga.

Inspeccion del Cable de la Celda de Carga

1. Con un destornillador de cruz, retire la
puerta en la parte trasera de la base de la
plataforma.

Carga

Cable de la Celda de

Cable de la Celda de
Carga

2. Examine el cable del conector de la celda de carga
para asegurarse que est4 completamente conectado en
la entrada RJ. Si el cable fue enchufado, desenchufe y
enchufe de nuevo hasta que se acomode haciendo clic.
Después de comprobar la conexion, coloque

nuevamente la puerta en la parte trasera de la base de

la plataforma.
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Garantia Limitada

¢ Qué Cubre la Garantia?

Esta bascula Health o meter® Professional esta garantizada desde la fecha de compra contra defectos de materiales o de
fabricaciéon por un periodo de dos (2) afios. Si el producto no funciona correctamente, regrese el producto con flete pre-
pagadoy apropi adamente empacado a Pelstar, LLC (vea |l a secci-n
instrucciones.) Si el fabricante determina que existe un defecto en los materiales o en la fabricacion, el Gnico recurso del
cliente sera el reemplazo de la bascula sin costo alguno. El reemplazo sera hecho con un producto o componente nuevo
o remanufacturado. Si el producto no esta disponible ya, el reemplazo puede realizarse con un producto similar de valor
igual o mayor. Todas las partes reemplazadas se cubren soélo por el periodo de garantia original.

¢Quién Tiene Cobertura?

El comprador original del producto debe tener un comprobante de compra para recibir el servicio de garantia. Por favor
guarde su factura o recibo. Los distribuidores de Pelstar o las tiendas al menudeo que venden los productos de Pelstar no
tienen el derecho de alterar o modificar o en forma alguna cambiar los términos y condiciones de esta garantia.

¢ Qué Se Excluye?

Su garantia no cubre el desgaste normal de partes como resultado de cualquiera de las siguientes condiciones:
uso negligente o uso incorrecto del producto, uso de voltaje o corriente incorrectos, uso contrario a las instrucciones de
operacion, abuso incluyendo manipulacion, dafio en el transporte, o la reparacion o alteraciones no autorizadas. Ademas,
la garantia no cubre desastres naturales, tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados. Esta garantia le
concede derechos legales especificos, y usted podria tener otros derechos que varien de pais a pais, de estado a estado,
de provincia a provincia o de jurisdiccién a jurisdiccion.

Para obtener Servicio de Garantia, asegurese de guardar su recibo de compra o documento que pruebe la compra.
Llame al (+1) 800-638-3722 o al (+1) 708-377-0600 para recibir un nimero de autorizacion de devolucion (RA), lo cual
debe incluirse en la etiqueta de devolucion. Incluya su comprobante de compra a su producto defectuoso junto con su
nombre, direccién, nimero telefénico durante el dia 'y la descripcion del problema. Empaquete cuidadosamente el producto
y envielo con el envio y el seguro pre-pagados a:

Pelstar, LLC

Attention (Atencion) #R/A

Return Department (Departamento de Devoluciones)

9500 West 55" Street

McCook, IL 60525

Garantia Extendida Disponible

Esta bascula es elegible para el Programa de Garantia Extendida Health o meter® Professional ScaleSurance®
ScaleSurance® prolonga el periodo de la garantia por dos afios adicionales. Esta extension a la Garantia Limitada
estandar se puede comprar con las basculas nuevas o para la bascula existente en un establecimiento antes de que
haya expirado su garantia actual. Para aprender mas, visite www.homscales.com/scalesurance/ o pédngase en contacto
con su distribuidor de suministros médicos.

“ PELSTAR®, LLC

9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA

1-800-638-3722 or 1-708-377-0600
POR FAVOR REGISTRE SU BASCULA PARA COBERTURA DE GARANTIA EN:
www.homscales.com
Health o meter® es una marca registrada de Sunbeam Products, Inc. usada bajo licencia. Los productos Health o
meter® Professional son fabricados, disefiados, y de propiedad de Pelstar, LLC. Nos reservamos el derecho de
mejorar, realzar, o modificar las caracteristicas o especificaciones de los productos Health o meter® Professional sin
previo aviso.

© Pelstar, LLC 2021
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Retour & la Page D'Accueil

Cette balance Health o meter® Professional est destinée a étre utilisée dans un environnement médical
professionnel par un personnel médical qualifié. Ce produit a été congu pour peser des patients qui sont
correctement positionnés et debout sur la plateforme. La toise est destinée a mesurer la taille du patient.
Ne modifiez pas le produit et ne I'utilisez pas a des fins autres que celles pour lesquelles il a été congu.
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les broches de la fiche ne sont pas cassees ou tordues. _ _
1 Avant d'utiliser cette balance, veillez & ce que l'adaptateur CA soit branché dans une prise de courant

ayant la tension nominale appropriée pour son bon fonctionnement. . _
1 Assurez-vous que la prise de courant soit reliée a un disjoncteur ou a une autre source d'alimentation

endommager I'équipement et annulera la garantie.

protégée.
91 Débranchez l'adaptateur CA et rangez soigneusement I'adaptateur et son cable avant de déplacer la

balance.
1 Utiliser cette balance a des tensions et des fréquences autres que celles spécifiées peut
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Général

Cette balance numérique a hauteur des yeux est dotée d'une technologie de microprocesseur
trés sophistiquée. Cette balance de précision est congue pour fournir des mesures de poids
précises, fiables et répétables. En outre, chaque balance est congue de maniére a fournir & son
utilisateur des fonctions qui rendent le processus de pesage simple, rapide et pratique.

Sur la 500KL, le poids peut étre affiché en livres (Ib) ou en kilogrammes (kg). Sur la 500KG, le
poids est affiché uniquement en kilogrammes. Cette balance peut étre alimentée par un
adaptateur CA (non inclus) ou par 6 piles AA (incluses).

Caractéristiques de la balance

500KL: 550 Ib x 0.2 Ib (250 kg x 0.1 kg)

500KG: 250 kg x 0.1 kg

Adapt at eur UBMBWGEPL-090050SPA, Pieces No
UE160714HKKK1-P

Ad a p t aMoelel No. UESO6WNCP-090050SPA, Pieces No.
UE190716HKSH1RM

Ad a p t aMoelel No. / Pieces No RHD10W090050

Besoins en énergie (Non-inclus)

Entrée: 100-240VAC, 50/60Hz, 500mA

Sortie: 9.0V ——= 0.5A

Capacité et résolution

Or 6 AA Batteries (included)
Ou 6 piles AA (incluses)

Températures de fonctionnement : 50°F a 104°F (10°C a 40°C)
Environnement Températures de stockage : 30°F a 122°F (0°C a 50°C)
Humidité maximale : 95% HR

Balance

(Dimensions générales)
Largeur: 359 mm (14 1/8")
Epaisseur: 537 mm (21 1/8")
Hauteur: 1362 mm (53 5/8")
Poids: 9 kg (21 Ib)

Plateforme:

(Zone de station debout)
Largeur: 349 mm (13 3/4")
Epaisseur: 419 mm (16 1/2")
Hauteur: 60 mm (2 3/8")

Dimensions physiques

& Attention, consultez les documents /7" Plage (\je températur«?
(10°C & 40°C / 50°F a 104°F)

d'accompagnement

t Piéces appliquées de type B Alimentation électrique ac/dc
A A —
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Descriptions des certifications

1ISO13485:2016 Pelstar, LLC a été officiellement certifié comme fabricant de matériel
CERTIFIED médical de la marque Health o meter® Professional répondant aux
exigences strictes de la norme ISO. Le systeme d'assurance qualité
1M ONNA-90N1E de Pelstar, LLC couvre la conception, la commercialisation et la
distribution des balances spécialisées destinées a l'industrie des
CERTIFIED soins de santé.

Ce produit est testé et répond aux exigences de :

®
1. UL60601-1 Premiére édition : Sécurité des appareils
¢ us électromédicaux )
E112697 2. CSA C22.2 n° 601-1 M90 : Equipement médical électrique

UL 606011
CSA C22.2 No. 603M90

Les balances professionnelles Health o meter® sont fabriquées dans des usines homologuées
par la FDA.

Informations sur la connectivité

Pour assurer une transmission fiable des données de poids, de taille et d'indice de masse
corporelle (IMC), cette balance est congue pour se connecter a un ordinateur, un moniteur ou
un autre appareil de données électronique via USB ou la technologie sans fil Pelstar® en
option*. Cette fonctionnalité permet de réduire les risques d'erreurs médicales dues a une
mauvaise copie et a un mauvais enregistrement des données du patient. Pour plus
d'informations sur la maniére de connecter la balance a d'autres appareils électroniques,
veuillez contacter le service d'assistance technique de Health o0 meter® Professional Scales,
joignable pendant les heures de bureau au 1-800-638-3722.

*Le port USB n'est pas disponible sur tous les modéles

N.B.: Si vous avez acheté le modéle « BT » de ce produit, reportez-vous aux instructions
relatives a la configuration de la communication sans fil fournies avec I'emballage.

Elimination de la balance

Cette balance Health o meter® Professional doit étre éliminée convenablement en tant que
déchet électronique. Respectez les réglementations nationales, régionales ou locales qui vous
sont applicables en matiére d'élimination des déchets électroniques ou des piles. Ne jetez pas
cet appareil dans les ordures ménageres.
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Avant le montage

Chaque balance numérique 500KL / 500KG a hauteur des yeux est livrée entierement
démontée dans un carton. Inspectez soigneusement le carton pour vous assurer qu'il n'est pas
endommageé avant de le déballer. Si vous remarquez des dommages, contactez immédiatement
votre expéditeur ou un représentant de Health o meter® Professional au 1-800-815-6615. Toute
réclamation doit étre déposée aupres de I'expéditeur le plus tot possible apres réception du
colis. Les informations suivantes détaillent le contenu du carton principal lorsque vous déballez
les piéces pour le montage.

Pour éviter d'égratigner les composants, retirez soigneusement chaque élément du carton et
enlevez les matériaux de conditionnement. Mettez le carton de c6té pour le stockage. Pour
éviter d'endommager les pieces de la balance lors du déballage, n'utilisez pas de cutter, de
couteau, de ciseaux ou tout autre objet pointu pour ouvrir I'emballage intérieur de protection.

Liste de piéces

Carton

(1) Plateforme de la balance - C

(1) Colonne supérieure (w / assemblage d'affichage) - A

(1) Colonne inférieure - B

(6) Piles AA

(1) Mode d'emploi

(1) Tige de hauteur supérieure (w / ensemble téte) - D

(1) Tige de hauteur inférieure - E

(4) Vis de fixation de la colonne (fixées a la colonne B inférieure)

Instruments nécessaires

Tournevis cruciforme (non inclus)

N.B.: Cette balance a déja éte étalonnée en usine et ne

necessite donc aucun réglage avant utilisation.
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Sortez délicatement le
contenu du carton et placez
chaque piéce sur une surface
plane, nivelée et séche.

Tige de havteur supérieure —

Tige de havteur inférieure E—

Lanquette de verrovillage F——4

Le =
Plateforme de la balance =

«+—[olonne 4

Ateiton
lors d u montage, Bites & tte ntion
8w, points de pinz ment gui
pEewentendommeger k& able
imerne

«— [olonne B
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE (SUITE)

2. Retirez les 4 vis et rondelles I
destinées a la fixation de la Vis et rondelles
colonne B du bas de cette
derniere et réservez-les pour
I'étape 8 du montage.
Colonne B
3. Localisez le cable de
connexiqn Qeg _ceIIuIes de Colonne B Colonne A
pesage a l'intérieur de la (haut) (en bas)
colonne A. Tout en tenant la
colonne B, faites glisser le
cable a travers l'ouverture
centrale située en haut de la
colonne B. Poussez le cable
jusqu'au fond de la colonne B
jusqu'a ce que la fiche
atteigne le bas de la colonne. Colonne B le cable de
(haut) connexion
des
\ cellules de
pesage
4. Alignez la colonne A et la
colonne B. Les encoches sont Colonne A
situées en bas de la colonne (en bas)

A et en haut de la colonne B.
Enclenchez la languette de
verrouillage. Veillez a ce
gu'elle soit bien verrouillée.
Remarque : Lors de
I'alignement et du
verrouillage des colonnes,
veillez a ne pas pincer le
cable de connexion des
cellules de pesage.

Colonne B

Locking tab

(haut)

Encoches

Position fermée
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5. Retirer le couvercle de roue
noir de | biseanb a
| 6®t i quette at
retirez-la du support.

Remettre le couvercle sur la
plate-forme.

ATTENTION

REMOVE THIS STICKER
AND CONNECT LOAD
CELL CABLE INTO
THE JACK BELOW

6. Procurez-vous le pilier de
balance et localisez le cable
de cellule de charge. Placer le
pilier au-dessus de la plate-
forme et couvrir avec la téte
déoaffichage -f a
forme de balance. Tirez
soigneusement le connecteur
de cable du bas de la colonne
B et branchez-le dans la prise
RJ sur la plate-forme c. Une
fois complétement branché,
abaisser le pilier dans le
couvercle.

Autre méthode de branchement du

céable de cellule de charge:

Si vous avez de la difficulté a

brancher le cable dans le port,

compl ®t ez | 6®t ape
également accéder au céble de la

cellule de charge par la porte a

|l darri re du couvg
tournevis Phillips pour retirer la porte
“ I darri re de-1a

forme, puis branchez le cable de la
cellule de charge et remplacez la
porte.

7. Maintenez une prise ferme sur
le pilier et la plate-forme et
placez la balance sur le cété.
Placer les 4 vis de montage
de colonne précédemment
retir®es 7 | 6®
vous que les rondelles sont
situées entre les tétes de vis
et les trous de vis de la plate-
forme C de la balance.
Insérez les 4 vis a travers le
bas de la plate-forme de
balance C trous de vis et dans
l a colonne B.
tournevis a téte Phillips, serrer
les vis pour fixer la colonne B
a la base de la plate-forme C.

184



Retour a la Page D'Accueill

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (SUITE)

Mettez la plateforme de la
balance C et sur le c6té.
Placez ensuite la colonne B
sur le coté de maniére a ce
gu'elle soit perpendiculaire a
la plateforme. L'avant de la
téte d'affichage de la colonne
A doit étre tourné vers l'avant
et au-dessus de la plateforme
C

Assemblage des tiges de
hauteur : Repérez la tige de
hauteur supérieure D et la tige
de hauteur inférieure E.
Alignez la tige de hauteur
supérieure D et celle de
hauteur inférieure E. Faites
enclencher la languette de
verrouillage. Veillez a ce
gu'elle soit bien verrouillée.

Tige de hauteur
supérieure D

| ' Languette de
Encoche ‘ < .
- verrouillage

Tige de hauteur

inférieure E

10.

Placez le bas de la tige de
hauteur entiérement
assemblée dans l'ouverture de
la tige de hauteur G située en
haut de la colonne A. Pressez
la languette de verrouillage F
vers l'intérieur pour insérer la
tige de hauteur dans
l'ouverture de la tige de
hauteur G. La balance est
maintenant assemblée et préte
a étre utilisée.

Quverture de la
tige de hauteur G

Tige de hauteur E

Languette de
verrouillage F

Languette de
verrouillage F

Colonne A
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Alimenter la balance - Insertion des piles

1. A laide d'un tournevis cruciforme, retirez les vis du couvercle du compartiment des piles situé a
l'arriere de I'écran. Retirez le couvercle du compartiment des piles en exercant une pression vers
le bas sur la languette de verrouillage.

Languette de
verrouillage

Dispositif
d'affichage

Couvercle de
la batterie

2. Remplacez ou installez 6 nouvelles piles AA. Health o meter® Professional recommande
l'utilisation des piles alcalines ou au lithium, congues pour fonctionner & 54°C (130°F). Evitez
d'utiliser des piles zinc-carbone.

3. Remettez le couvercle de la pile en place sur le dispositif d'affichage.

4. Veillez a ce qu'il n'y ait rien sur la plateforme de la balance, puis appuyez sur le bouton('_)pour
mettre I'appareil en marche. L'écran affichera le numéro de la version, suivi de tirets, puis de
"0.0". LB (livres) est I'unité de mesure du poids par défaut lors de la premiére installation/du
premier montage. Appuyez sur la touche UNIT pour sélectionner le mode de pesage souhaité
(LB ou KG). (valable pour 500KL seulement)

N.B.: Si le message « LoBat » apparait a I'écran, cela signifie que la pile est faible. Cela n'indique

PAS un probléme au niveau de la mesure du poids,

Avertissement : Si vous envisagez de ne pas utiliser la balance pendant un certain temps,

retirez les piles pour éviter tout risque. Leur élimination doit étre effectuée conformément aux

dispositions nationales, régionales ou locales en vigueur qui vous sont applicables.

Adaptateur AC optionnel

1. Branchez I'adaptateur CA (non inclus) dans la prise qui lui est réservée sur la plateforme C de la
balance.

Avertissement: Pour éviter tout risque de sécurité, n'utilisez qu'un adaptateur CA de la

marque Health o meter® Professional.

2. Branchez l'adaptateur CA de la balance a une source d'alimentation.

3. Lorsque l'adaptateur CA n'est pas branché a la balance, celle-ci fonctionnera sur piles si ces
dernieres y sont installées.

Attention: Commencez toujours par brancher I'adaptateur CA dans la balance, avant de le brancher

dans la source d'alimentation/prise murale.

Icones de sources d'énergie
L'icone CA: Cette icOne s'affiche lorsque la balance est alimentée par I'adaptateur CA.
Icone de pile:
1. L'icbne de la pile s'affiche lorsque la balance fonctionne sur piles.
2. L'icbne de la batterie indique la puissance restante de la pile.
Lorsque les trois segments sont pleins, cela indique que la pile est pleine. (NnE)
3. Silicone de la pile est vide, remplacez les piles[[__} Si les piles sont complétement
déchargées, le message « LoBat » clignotera a I'écran et la balance s'éteindra.
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Pour entrer dans le menu « Options », faites un appui long sur la
touche ENTER tout en appuyant et en relachant le bouton (')
Fonction d'arrét automatique
Lorsque la balance est alimentée par I'adaptateur CA, vous pouvez régler I'écran pour qu'il s'éteigne
apres une période d'inactivité. La fonction d'arrét automatique par défaut est « désactivée ». Suivez
cette procédure pour activer ou désactiver cette fonction. N.B.: Lorsque la balance fonctionne sur
piles, la fonction d'arrét automatique est automatiquement activée.
Activation / désactivation de I'arrét automatique
1. Lorsque la balance est éteinte, appuyez et maintenez la touche ENTER puis appuyez et
relachez la touche (!).
Maintenez la touche ENTER jusqu'a ce que « AOF=d » ou « AOF=E » apparaisse a I'écran, puis
relachez. Appuyez a nouveau sur la touche ENTER pour modifier le réglage.
AOF=d Désactive la fonction d'arrét automatique
AOF=E Active la fonction d'arrét automatique
2. Appuyez sur CLEAR/REWEIGH pour enregistrer votre sélection et sortir du menu Options.
3. Labalance redémarrera. L'écran affichera « UEr », suivi du numéro de la version, puis des
tirets. Lorsque la valeur « 0.0 » s'affichedal'écr an, | a bal ance est pr°te
Configuration de I'heure d'arrét automatique
Lorsque la balance est alimentée par des piles ou si I'arrét automatique est activé pour I'adaptateur CA,
il est possible de régler la durée d'inactivité au bout de laquelle la balance s'éteindra. Par défaut, la
durée d'arrét automatique est de 2 minutes. Suivez la procédure suivante pour définir le nombre de
minutes d'inactivité avant la mise hors tension.
1. Lorsque la balance est éteinte, appuyez et maintenez la touche ENTER puis appuyez et
relachez la touche Q) Maintenez la touche ENTER jusqu'a ce que « AOF=d » ou « AOF=E »
apparaisse © | '"®cran, puis rel ©chez. Utilisez | es
d'affichage jusqu'a ce que « AFt » apparaisse. Appuyez sur la touche ENTER pour modifier
I'neure d'arrét automatique.
AFt = 1 La balance s'éteint aprés 1 minute d'inactivité
AFt = 2 La balance s'éteint aprés 2 minutes d'inactivité
AFt = 3 La balance s'éteint aprés 3 minutes d'inactivité
2. Choisissez le réglage que vous préférez et appuyez sur CLEAR/REWEIGH pour enregistrer
votre sélection et quitter le menu Options.
3. Labalance redémarrera. Le message « UEr » s'affichera a I'écran, suivi du numéro de la
version, puis des tirets. Lorsque la valeur « 0.0 » s'affiche, cela signifie que la balance est préte
“ Il dusage.
Paramétrer les options sonores
Il est possible de paramétrer I'affichage pour qu'il reste silencieux ou émette un bip sonore lorsque
I'on fait fonctionner la balance. Par défaut, le réglage du son est "activé". Suivez cette procédure
pour l'activer ou le désactiver.
1. Lorsque la balance est éteinte, appuyez et maintenez la touche ENTER puis appuyez et
relachez la touche (') . Maintenez la touche ENTER jusqu'a ce que « AOF=d » ou « AOF=E »

s'affiche 7 | ' ®cr an, puis rel ©chez | a touche. Ut i
d'affichage jusqu'a ce que « Snd » apparaisse. Appuyez sur la touche ENTER pour modifier le
réglage.

Snd = E Active le son de sorte que la balance émet un bip lorsque I'on appuie sur les touches.
Snd = d Désactive le son de sorte que la balance reste silencieuse lorsque I'on appuie sur les
touches.

2. Choisissez le réglage que vous préférez et appuyez sur CLEAR/REWEIGH pour enregistrer
votre sélection et quitter le menu Options.

3. Labalance redémarrera. Le message « UEr » s'affichera a I'écran, suivi du numéro de la
version, puis des tirets. Lorsque la valeur « 0.0 » s'affiche, cela signifie que la balance est préte
“ |l dusage.
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Définir 'unité de mesure (LB ou KG)

(Pour 500KL seulement, cette fonction n'est pas disponible sur le 500KG)

L'unité de mesure du poids (livres / LB ou kilogrammes / KG) peut étre définie de maniéere a n'afficher

le poids que dans l'unité de mesure sélectionnée. Par défaut, la fonction de sélection de l'unité de

mesure est « dévérouillé ». Suivez la procédure suivante pour verrouiller la touche UNIT. N.B.: Si

Everlock® est activé, cette fonction n'‘apparaitra pas dans le menu Options.

1. Lorsque la balance est éteinte, appuyez et maintenez la touche ENTER puis appuyez et relachez
la touche L') Maintenez la touche ENTER jusqu'a ce que le message « AOF=d » ou « AOF=E »
apparaisse © | '"®cran, puis rel ©chez | a touche.
d'affichage jusqu'a ce que « Unt » apparaisse. Appuyez sur la touche ENTER pour modifier le
réglage.

Unt = U Permet a Il'utilisateur de faire basculer I'unité de mesure du poids entre LB et KG.

Unt = L Verrouille la touche d'unité de sorte que le poids est uniquement affiché en livres (LB)

Unt = G Verrouille la touche d'unité, de sorte que le poids n'est affiché qu'en kilogrammes (KG)

2. Choisissez le réglage que vous préférez et appuyez sur CLEAR/REWEIGH pour enregistrer
votre sélection et quitter le menu Options.

3. La balance redémarrera. Le message « UEr » s'affichera a I'écran, suivi du numéro de la
version, puis des tirets. Lorsque la valeur « 0.0 » s'affiche, cela signifie que la balance est préte
albusage.

Activer I'option Unit View avec l'unité de mesure verrouillée
Si la balance est configurée selon les instructions ci-dessus, les utilisateurs peuvent toujours visualiser
l'autre unité de mesure du poids en activant I'option « Unit View ». L'activation de I'option « Unit
View » permet a Il'utilisateur d'appuyer sur la touche UNIT pour afficher brievement le poids dans
l'autre unité de mesure. Aprés avoir relaché la touche UNIT, le poids s'affichera a nouveau dans l'unité
de mesure sélectionnée. Le réglage par défaut de I'option « Unit View » est « Désactivé ». Suivez
cette procédure pour activer la fonction « Unit View » lorsque l'unité de mesure du poids est
sélectionnée. N.B.: Si Everlock® est activé, cette fonction n'apparaitra pas dans le menu Options.
1. Lorsque la balance est éteinte, appuyez et maintenez la touche ENTER puis appuyez et
relachez la touche (') Maintenez la touche ENTER jusqu'a ce que « AOF=d » ou « AOF=E »
s'"affiche " | '"®cran, puis rel ©chez. Utilisez |
gue « UdP » s'affiche. Appuyez sur la touche ENTER pour modifier le réglage.
UdP = d Désactive la touche UNIT de sorte que l'autre unité de mesure du poids ne s'affiche
pas.
UdP = E Permet a l'utilisateur de visualiser l'autre unité de mesure du poids en maintenant la
touche UNIT enfoncée, méme si l'unité de mesure du poids est sélectionnée.
L'activation de cette fonction ne permet a l'utilisateur de visualiser I'autre unité que
lorsqu'il appuie sur la touche UNIT ; elle ne déverrouille pas I'unité de mesure du
poids.
2. Choisissez le réglage que vous préférez et appuyez sur CLEAR/REWEIGH pour enregistrer
votre sélection et quitter le menu Options.
3. Labalance redémarrera. Le message « UEr » s'affichera a I'écran, suivi du numéro de la
version, puis des tirets. Lorsque la valeur « 0.0 » s'affiche, cela signifie que la balance est préte
“ |l dusage.

Définir la mise & zéro automatique

Cette option permet a I'utilisateur de choisir si la balance devra se remettre a zéro a chaque mise sous
tension ou si elle devra conserver la valeur affichée lors de sa derniére mise & zéro. Le réglage par
défaut de la mise a zéro automatique est « activé ». Suivez cette procédure pour activer ou désactiver
cette fonction.
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1. Lorsque la balance est éteinte, appuyez et maintenez la touche ENTER puis appuyez et relachez la touche
U Maintenez la touche ENTER jusqu'a ce que « AOF=d » ou « AOF=E » apparaisse a
Iecran puis relachez. Utilisez lestouchesz ou ¢& pour faire do®filer |

message « PU2 » s'affiche. Appuyez sur le bouton ENTER pour modifier le réglage.

PU2 =d La désactivation de cette fonction fait que la balance ne cherchera pas a se remettre a zéro a
chaque fois qu'elle sera mise sous tension, mais conservera plutét la valeur zéro qu'elle avait lors
de sa derniere utilisation. Health o meter® Professional recommande que si I'option Désactiver
est sélectionnée, les utilisateurs doivent mettre a zéro manuellement la balance avant chaque
mesure de poids en appuyant sur ZERO / TARE. Les utilisateurs verront des tirets s'afficher a
I'écran lorsque la balance se mettra a zéro.

PU2 =E L'activation de cette fonction fait que la balance se met a zéro d'elle-méme lorsqu'elle est mise
sous tension. Aprés chaque utilisation, la balance effacera le poids du patient et se remettra a
zéro comme elle l'avait fait au démarrage. Health o meter® Professional recommande de garder
cette fonction activée.

2. Choisissez le réglage que vous préférez et appuyez sur CLEAR/REWEIGH pour enregistrer votre sélection et
quitter le menu Options.
3. Labalance redémarrera. Le message « UEr » s'affichera a I'écran, suivi du numéro de la version, puis des
tirets. Lorsque lavaleur«0.0e s ' af fi che, cela signifie que | a balance e

®cran d' a

Everlock®

(Pour 500KL seulement, cette fonction n'est pas disponible sur le 500KG)

La fonction Everlock® permet de verrouiller en permanence l'unité de mesure sur la balance, ce qui désactive
le bouton UNIT. Par défaut, la fonction Everlock® est « désactivée ». Suivez cette procédure pour enclencher le
systeme Everlock®.

Avertissement : Ce verrouillage est permanent et ne peut étre inversé.

N.B.:
Appuyez a n'importe quel moment sur CLEAR/REWEIGH pour sortir de la procédure Everlock®.
Une fois Everlock® enclenché, les options Unt et UdP ne s'afficheront plus lors du défilement du menu Options.
I est impossible déemp®°cher EverlockE de fonctionner sa
Lorsque la balance est éteinte, appuyez et maintenez la touche ENTER puis appuyez et relachez la touche.
U Maintenez la touche ENTER enfoncée jusqu'a ce que le message « AOF=d » ou
«AOF=Ee s' affiche ~ | ' ®cran. Utilisez | es touclklklCs» 2z ou & p
s'affiche. Appuyez sur la touche ENTER pour modifier le réglage.
ELC =d Configuration par défaut avec Everlock® désactivé.
ELC=E Active Everlock®.
2. Une fois cette option sélectionnée, un message s'affiche a I'écran et vous invite a lancer la procédure de
verrouillage. Si tel est votre désir, suivez les instructions ci-dessous.
Aprés avoir sélectionné Everlock®, « PASS1 » apparaitra a I'écran. L'utilisateur est alors invité a saisir un mot
de passe. Appuyez successivement sur les touches suivantes :
BMI, ENTER, §&, =z
3. Sila saisie est correcte, « ELC=L » (si la balance était en mode LB) ou « ELC=6 » (si la balance était en
mode KG) s'affichera a I'écran.
4. Utilisez |l es touches § et 2z pour basculer entre (L) Liwvr
s'affiche, appuyez sur ENTER et « PASS2 » apparaitra a I'écran.
5. L'utilisateur sera alors invité a entrer le deuxieme mot de passe. Appuyez successivement sur les touches
suivantes:
z, ENTER, BMI
. Si la saisie est correcte, la balance affichera « ELC = E ».
Appuyez sur CLEAR/REWEIGH pour enregistrer votre sélection et quitter le mode Options.
. La balance redémarrera. L'écran affichera « UEr », suivi d'un numéro de version, puis de tirets. Lorsque I'écran
affiche « 0,0 », la balance est préte a étre utilisée.
Avertissement : N'éteignez pas la balance tant que vous n'avez pas appuyé sur CLEAR/REWEIGH pour
enregistrer I'option Everlock, que la balance n'a pas redémarré et que l'affichage n'est pas revenu a « 0,0 ».

===

o ~No
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Clavier

Fonction Description
(l) Allume et éteint la balance. S'utilise également pour procéder a
I'étalonnage ou entrer dans le menu Options.
Maintient le poids affiché jusqu'a ce que le bouton soit & nouveau
HOLD/RLS/ actionné pour libérer la valeur. Permet de rappeler le poids
RECALL précédemment enregistré si lI'on appuie sur la touche quand il n'y a rien
sur la balance.
500KL : permet de passer de livres (LB) a kilogrammes (KG). Si l'unité
UNIT de mesure du poids est verrouillée, appuyez et maintenez la touche
UNIT pour afficher l'autre unité de mesure. N.B. : l'unité de mesure du
poids ne changera pas sur 500KG ou si Everlock® est activé.
BMI Permet de saisir les données relatives a la taille pour déterminer l'indice
de masse corporelle (IMC) du patient.
Augmente le chiffre de la taille (par incréments de 0,5 po /0,5 cm) en
UPz mode IMC ou du poids en mode prétare. Egalement utilisé pour
parcourir les options.
ZERO/TARE Met la balance a zéro ou régle la tare avant une pesée.
Sortir d'un mode ou d'un processus. Permet également de peser le
CLEAR/ PN : : " . o
REWEIGH patient a plusieurs reprises sans qu'il ne soit obligé de descendre de la

balance.

ENTER/ SELECT

Sélectionne une option ou une valeur.

DOWN§E

Diminue le chiffre de la taille (par incréments de 0,5 cm) en mode IMC
ou du poids en mode prétare. Utilisé également pour parcourir les
options.
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Icones visibles al'écran

Icébne Description
m Signale que la balance fonctionne sur piles. Indique également le
niveau de puissance restante des piles.
AC Indigue que la balance fonctionne grace a un adaptateur CA.
ZERO S'affiche avec des tirets lorsque la balance se met a zéro.
LOCK Clignote pendant la pesée. Reste figé lorsque le poids est verrouillé.
OVERLOAD S afflc_hg lorsque le poids de I'objet posé sur la balance dépasse sa
capacité.
S'affiche lors de la saisie de la taille pendant le processus de
HEIGHT . o ,
détermination de I'lMC.
LB Indique que le poids est exprimé en livres.
KG Indique que le poids est exprimé en kilogrammes.
HOLD S'affiche lorsqu'un poids est mémorisé ou rappelé aprés que l'on ait
appuyé sur la touche HOLD/RLS/RECALL.
TARE S'affiche quand un poids est taré.
BMI S'affiche lorsque la valeur de I'MC est déterminée.
CM S'affiche lors de la saisie de la taille pendant le processus de
détermination de I''MC en mode KG.
IN S'affiche lors de la saisie de la taille pendant le processus de
détermination de I'IMC en mode LB.
Uniquement pour les modéles BT :
o L'icone clignote : indique que le module sans fil de la balance recherche
? un appareil sans fil auxiliaire auquel se connecter.
Icone fixe : indique que le module sans fil de la balance est connecté a
un dispositif sans fil auxiliaire.
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Peser un patient

N.B.: Lorsque la balance est allumée, elle est toujours réglée par défaut sur les derniers

parametres et unités utilisés (LB ou KG).

1. Aprés avoir retiré tout objet de la balance, appuyez sur la touche (!) pour la mettre en
marche.

2. Attendez que le message « 0.0 » LB ou « 0.0 » KG apparaisse sur I'écran puis aidez le
patient a monter sur la balance. « LOCK » apparaitra et clignotera sur I'écran en méme
temps qu'une unité de mesure du poids. Lorsqu'un poids stable est déterminé, le mot
« LOCK » restera affiché en méme temps que le poids du patient. Selon le mouvement du
patient sur la balance, il peut s'écouler plusieurs secondes avant que la balance ne
détermine le poids exact.

Attention : Pour éviter que le patient se blesse, il doit étre assisté pendant toute la
durée de la pesée.

3. Le poids peut étre maintenu sur I'écran en appuyant sur la touche HOLD/RLS/RECALL.
Pour le relacher, appuyez a nouveau sur la touche HOLD/RLS/RECALL.

4. Une fois le poids déterminé et enregistré, faites descendre le patient de la balance. Ou
appuyez sur la touche CLEAR/REWEIGH pour repeser le patient sans qu'il ne soit obligé de
descendre de la balance.

5. Appuyez sur le bouton (!)pour éteindre la balance.

N.B.: La balance ne se verrouille pas sur un poids inférieur a5 Ib / 2,27 kg.

Rappel de poids
1. Pour afficher a nouveau le dernier poids déterminé, appuyez sur HOLD/RLS/RECALL.
2. Pour effacer le poids rappelé, appuyez a nouveau sur HOLD/RLS/RECALL.

Fonction de mise a zéro
La touche ZERO/TARE permet de mettre la balance a zéro avant de procéder a un pesage. Le
bouton ZERO/TARE est également utilisé dans la fonction Tare, comme indiqué ci-dessous.

Fonction Tare
Lorsqu'on utilise cette balance, on peut déduire le poids d'un objet, comme une bouteille
d'oxygene portable, du poids brut pour obtenir le poids net du patient.

Peser un patient et tarer un poids inconnu:

Le poids minimum qui peut étre taré est de 2,27 kg. Remargue : la balance doit pouvoir se
verrouiller sur un poids avant qu'il puisse étre taré.

1. Apreés avoir retiré tout objet de la balance, appuyez sur la touche (!) pour la mettre en
marche.

2. Attendez que le message « 0.0 » LB ou « 0.0 » KG s'affiche & I'écran puis placez I'objet sur
la balance. Le poids de l'objet s'affichera a I'écran.

3. Appuyez sur la touche ZERO/TARE. Le mot « TARE » s'affichera a I'écran, suivi de « 0.0 »
LB ou « 0.0 » KG.

4. Maintenez I'objet sur la plateforme, puis demandez au patient de monter lui aussi sur la
balance. La balance déduira automatiquement le poids de I'objet et n'affichera que le poids
du patient.

5. Lorsque | 6on retire |eformeaneivadenrinégative s'afficieldaj et de |
I'écran. Appuyez sur le bouton ZERO/TARE pour effacer la valeur tarée.
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Peser un patient et tarer un poids connu (prétarage):

Le prétarage peut étre effectué pour les objets ayant un poids compris entre 0,2 Ib et 200 Ib
(0,1 kg et 91 kg).

1. Aprés avoir retiré tout objet de la balance, appuyez sur la touche (') pour la mettre en
marche.

2. Attendez jusqu'a ce que le message « 0.0 » LB ou « 0.0 » KG s'affiche a I'écran. Appuyez
sur la touche ZERO/TARE et maintenez-la enfoncée jusqu'a ce que le mot « TARE »

apparaisse.
3. L'icdne de la tare se mettra a clignoter en méme temps que le message « 0.0 » LB ou
« 0.0 » KG vous invitant a entrer le poidsatar er . Ut i |l i sez | es touches =z

augmenter ou diminuer le poids. Les poids en livres changeront par incréments de 0,2 Ib et
ceux en kilogrammes par incréments de 0,1 kg. Si vous maintenez les touches fléchées
enfoncées, le changement s'effectuera plus rapidement.

4. Une fois la valeur de la tare souhaitée définie, verrouillez-la en appuyant sur la touche
ENTER. L'icdne de la tare cessera de clignoter et restera affichée, et la valeur saisie
s'affichera avec un signe négatif.

5. Pesez le patient en suivant la procédure décrite a la page précédente. La balance déduira
automatiquement la valeur de la tare et n'affichera que le poids du patient.

6. Pour effacer la valeur de la tare, appuyez sur la touche ZERO/TARE.

Fonction IMC

L'indice de masse corporelle (IMC) est un rapport entre le poids et la taille d'une personne et est

exprimeé sous la forme d'un score IMC. Ce score est ensuite utilisé comme un outil pour

catégoriser le patient comme étant en sous-poids, normal, en surpoids, obése ou souffrant
d'obésité morbide.

1. Aprés avoir retiré tout objet de la balance, appuyez sur la touche (')pour la mettre en
marche.

2. Attendez que le message « 0.0 » LB ou « 0.0 » KG s'affiche a I'écran puis aidez le patient a
monter sur la balance. « LOCK » apparaitra et lorsqu'un poids stable sera déterminé, le
poids du patient sera également affiché. Selon le mouvement du patient sur la balance, il
peut s'écouler plusieurs secondes avant que la balance ne se verrouille sur un poids.
Attention : Pour éviter que le patient ne se blesse, il est nécessaire de le surveiller
pendant toute la durée de I'opération.

3. Aprés avoir obtenu le poids du patient, appuyez sur la touche BMI.

4. L'écran affichera le message « 65.0 » (en mode LB) ou « 150.0 » (en mode KG). Utilisez les

touches z et & du clavier pour entrer la taille

en centimeétres s'il a été pesé en kg. Si vous maintenez les touches fléchées enfoncées, le

rythme des changements s'accélérera. Pour déterminer la taille du patient, suivez les

instructions relatives a la mesure de la taille figurant a la page 21.

Une fois la hauteur saisie, appuyez sur la touche ENTER.

L'IMC du patient sera affiché a I'écran.

Appuyez sur la touche CLEAR/REWEIGH pour revenir au mode de pesage normal de la

balance.

No o
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DIRECTIVES SUR LA MESURE DE LA TAILLE

ATTENTION : Soyez prudent lorsque vous tirez la toise de haut en bas. La tige doit
glisser en douceur ; évitez de la manipuler de maniére brusque. Rabattez la piéce congue
pour la téte lorsqu'elle n'est pas utilisée.

N.B.: Les patients doivent avoir une taille minimalede23-5/ 86 (60) c¢cm pour que | &
étre mesurée avec précision.

1. Lorsque la piéce congue pour la téte est
rabattue, faites-la glisser vers le haut ou vers
le bas jusqu'a la taille estimée du patient.
Ensuite, redressez la piéce pour la mettre en
position horizontale. Remarque: pour les
patients ayant une taille inférieure a 123 cm
(48,5"), faites glisser la piéce de téte le long de
la colonne.

2. Positionnez le patient face a la téte de
visualisation. Assurez-vous que le patient
adopte une posture bien droite et que sa téte
est droite et stable. Faites glisser la piéce de
téte vers le bas jusqu'a ce qu'elle repose sur la
téte du patient.

3. Déterminez la taille du patient en lisant la
valeur figurant sur la bande de mesure la plus
proche de la ligne de l'indicateur rouge,
comme indiqué ci-dessous. Pour les tailles
supérieures a 48,5" / 123 cm, on lit la mesure
de la taille au niveau de la ligne rouge figurant
sur la colonne. Pour les tailles inférieures a
123 cm, la mesure de la taille est lue au niveau
de la ligne rouge située sur la piece de téte.

Pour les tailles supérieures a 48,5" / 123 Pour les tailles inférieures a 48,5" / 123

194



Retour a la Page D'Accueil

(oo e

Maintenance

Les pages suivantes contiennent des instructions utiles pour I'entretien, le nettoyage,

I'étalonnage et le dépannage de la balance. Les opérations de maintenance autres que celles

décrites dans ce manuel doivent étre effectuées par une personne qualifiée.

Attention : Avant la premiére utilisation, ou apreés une longue période de non-utilisation,

assurez-vous du bon fonctionnement de la balance. Si elle ne fonctionne pas

correctement, adressez-vous a un technicien qualifié.

1. \/égfiez I'aspect général de la balance afin de déceler tout dommage, usure et détérioration
évidents.

2. Vérifiez que le cable de I'adaptateur CA n'est pas félé ou effiloché, ou que ses broches ne
sont pas cassées ou tordues.

Nettoyage et désinfection _

Un entretien et un nettoyage appropriés sont essentiels pour garantir une précision et une

efficacité durables des pesées.
1. Health o meter® Professional recommande d'utiliser 'une des solutions suivantes sur un

chiffon doux ou une lingette jetable:

solution d'eau et de savon doux

Alcool isopropylique a 70%

solution contenant de 1 a 5 % de peroxyde d'hydrogéne
Aprés le nettoyage et la désinfection, essuyez-la avec un chiffon humidifié a I'eau, puis avec
un chiffon propre et sec. Pour éviter 'accumulation de résidus ou la présence de surfaces
humides, assurez-vous que toutes les parties de la balance sont bien séches apres le
nettoyage.

2. N'utill)ge% jamais des matiéres rugueuses ou abrasives pour nettoyer la balance, car elles en
endommageraient le revétement.

3. Evitez d'immerger la balance dans I'eau ou tout autre liquide.

4, £vitez de verser ou de pulv®riser des |iquides ¢

OO« O¢

Remplacement des piéces

[T est possible d'obtenir des piéces de rechange si une piéce de la balance a besoin d'étre
remplacée. Contactez le service clientéle de Health o meter Professional Scales au 1-800-815-
6615 pour savoir si ces pieces de rechange sont disponibles.

__ Clavier
Piéce# 10-00263

Téte de la tige de
. hauteur
Piece# 500HEADPIEQ

Tige de hauteur
Piece# 500KLROL

Couvercle du
compartiment des piles
Piece#t BATTDOOR500

Patte de connecteur
de la colonne
Piece# 1000266

Patte de connecteur
de la tige de hauteur
Piece#f 500HRTAB

~_ Pied de colonne
Indicateur rouge a la base Piece# 500KLPILLARFO(
de la tige de hauteur Gouverture dePilier

Piécet#t 500REDINDICATQO Part #69-00051

Roue
Part # 1600452

Pied pour le socle

Tapis de rechange pour -7 Piece# 500KLFOOT

la plateforme
Piécet# 69-00044
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Cette balance a été étalonnée en usine, et n'a pas besoin d'étre étalonnée avant d'étre
utilisée. Il n'est pas nécessaire de la calibrer sur le terrain ; les utilisateurs doivent se conformer
aux politiques de calibrage de leur institution. Si nécessaire, elle peut étre étalonnée.
L'étalonnage de la balance est effectué en utilisant 80 kilogrammes (KG) ou 200 livres (LB),
selon les unités de mesure choisies au moment de I'entrée dans le processus d'étalonnage.
LES 500 KG NE PEUVENT ETRE ETALONNES QU'EN KILOGRAMMES.

Si Everlock® est activé, la balance ne pourra étre étalonnée que dans l'unité de mesure
sélectionnée.

N.B.: Seuls des poids certifiés, tracables et conformes aux normes nationales doivent
étre utilisés pour les procédures d'étalonnage.

1. Appuyez et maintenez les touches UNIT et ZERO/TARE en méme temps, puis appuyez
et relachez la touche(!) pour mettre la balance en marche. Continuez a appuyer sur les
touches UNIT et ZERO/TARE jusqu'a ce que le message « CAL » s'affiche a I'écran.
Relachez toutes les touches. N.B. : L'écran affichera le message « CAL » jusqu'a ce que
la combinaison de touches soit relachée.

2. Une fois les boutons relachés, le message suivant défilera horizontalement sur I'écran :
« - 2Ero SCALE i ». Enlevez tout objet de la plateforme et appuyez sur la touche
ZEROITARE.

3. La balance se mettra a zéro et le message suivant défilera horizontalement a I'écran :

« -PLACEZ 200 SUR L'ECHELLE Appuyez sur la touche EnTEr- »(si en livres sterling)
ou « -PLACEZ 80 SUR LA BALANCE Appuyez sur la touche EnTEr-» (si en KG). Vous
pouvez basculer entre livres et kilogrammes en utilisant le bouton UNIT. Si Everlock®
est activé, vous ne pourrez étalonner l'appareil que dans l'unité de mesure sélectionnée.

4. Une fois le poids adéquat posé sur la plateforme, appuyez sur la touche ENTER. Le
message « - CAL T » clignotera a I'écran pendant I'étalonnage de la balance.

A Si l e poids se trouve dans |l a plage doé®t al
sbafficherati'rd2d®ce ampmoi dRede | 6®chell e et |
Remarque : | e nombre do®talonnage ~ 4 chiff
soit enlevé.

B. Si le poids placé sur la balance ne correspond pas aux normes d'étalonnage

(200 Ib ou 80 kg), le message suivant s'affichera : « - Out of RANGE T ». Le

calibrage ne sera pas effectué. Appuyez sur la touche CLEAR/REWEIGH pour

quitter le mode de calibrage. L6 ®c hel |l e red®marre et passe p
mi se sous courant pour af fecommaencerld, 0. £t ei nd
processus do®t al onnage.
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DEPANNAGE

Avant de contacter le technicien, reportez-vous aux instructions suivantes pour vérifier et
corriger les éventuelles défaillances. Si I'écran affiche des messages d'erreur autres que ceux

ci-dessous, contactez

Service d'assistance technique pour les balances médicales de Health o meter® au 1-800-638-

3722.

Anomalie

Cause possible

Mesures correctives

La balance ne s'allume pas

1. La pile déchargée

2. Prise électrique
défectueuse

3. Mauvaise alimentation

1. Remplacer les piles
2. Utiliser une autre prise
3. Replace AC adapter

Mesure contestable ou la
balance ne se remet pas a
Zéro

1. Un objet extérieur interfere
avec la balance.

2. L'écran n'affichait pas
« 0.0 » avant la pesée

3. La balance n'est pas placée
sur un sol plat

4. La balance est déréglée

1. Eloignezlabalanced e | 6
qui le géne

2. Faites descendre le patient de
la balance, mettez-la a zéro et
recommencez le processus

3. Placez la balance sur un sol
plat et recommencez le
processus

4. Vérifier le poids avec une
valeur de poids connue

La pesée s'effectue, mais le
processus dure trop
longtemps et le poids ne se
fige pas a I'écran

Le patient n'est pas immobile

Demandez au patient de rester
immobile

L'écran affiche le message
« UNDeR ».

Présence d'un poids négatif

Appuyez sur la touche
ZERO/TARE pour remettre la
balance & zéro.

L'écran affiche des tirets et
I'icébne « OVERLOAD »

Le poids sur la balance
dépasse la capacité soutenue

Enlever I'exces de poids et
utiliser la balance selon ses
limites

L'écran affiche « LoBat » et
la balance s'éteint

Les piles sont a plat

Remplacer les piles suivant les
instructions

L'écran affiche
continuellement des tirets et
ne se stabilise pas sur «0.0»

Le cable de connexion du
capteur de pesage n'est pas
branché ou le capteur de
pesage est endommagé

Consultez les instructions ci-
dessous pour inspecter le cable
du capteur de charge.

Inspecter le cable du capteur de charge

Cable de cellule de
pesage connecté

Cable de cellule de pesage
non connecté

2. Inspectez le cable de connexion de la cellule de

1. A l'aide d'un tournevis cruciforme,
retirez le couvercle situé a l'arriere de la
base de la plateforme.

pesage pour vous assurer gqu'il est bien branché dans la
prise RJ. Si le cable était branché, débranchez-le et
rebranchez-le a nouveau jusqu'a ce qu'il se verrouille en
place. Aprés avoir vérifié la connexion, replacez le
couvercle a l'arriére de la base de la plateforme.
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Garantie limitée

Que couvre la garantie ?

Cette balance Health o meter® Professional est garantie a partir de la date de son achat contre les défauts liés aux
matériaux ou a la fabrication pendant une période de deux (2) ans. Si le produit ne fonctionne pas correctement,
retournez-le, fret payé d'avance et correctement emballé, a Pelstar, LLC (voir les instructions dans la section « Pour
bénéficier de la garantie », ci-dessous). Si le fabricant constate qu'il existe un défaut lié au matériel ou a la fabrication, le
seul dédommagement du client sera le remplacement gratuit de la balance. Ce remplacement sera effectué avec un
produit ou un composant neuf ou reconditionné. Si le produit n'est plus disponible, il peut étre remplacé par un produit
similaire de valeur égale ou supérieure. Les pieces remplacées ne sont couvertes que pendant la période de garantie
initiale.

Qui est couvert ?

L'acheteur original du produit doit avoir une preuve de I'achat du produit pour bénéficier de la garantie. Veuillez conserver
votre facture ou votre recu. Les revendeurs ou magasins de vente au détail qui vendent des produits Pelstar n'ont pas le
droit d'altérer, de modifier ou de changer de quelque maniére que ce soit les termes et conditions de cette garantie.
Qu'est-ce qui est exclu ?

Votre garantie ne couvre pas l'usure normale des piéces ni les dommages résultant de I'un des éléments
suivants : utilisation négligente ou abusive du produit, utilisation sur une tension ou un courant inadéquat, utilisation
contraire aux manuels d'utilisation, abus, y compris la falsification, les dommages en cours de transport ou les réparations
ou remplacements non autorisés. En outre, la garantie ne couvre pas les catastrophes naturelles, telles que les incendies,
les inondations, les ouragans et les tornades. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez
également avoir d'autres droits, mais cela varie d'un pays a l'autre, d'un Etat & l'autre, d'une province a l'autre ou d'une
juridiction a l'autre.

Pour bénéficier de la garantie, conservez votre ticket de caisse ou un document prouvant votre achat. Appelez le
(+1) 800-638-3722 ou le (+1) 708-377-0600 pour recevoir un numéro d'autorisation de retour ( AR ), qui doit figurer sur
I'étiquette de retour. Joignez votre preuve d'achat au produit défectueux, ainsi que votre nom, votre adresse, votre
numéro de téléphone de jour et une description du probléme. Emballez soigneusement le produit et envoyez-le, fret et
assurance prépayeés, a:

Pelstar, LLC

Attention R/A#

Service de retour

9500 West 55" Street

McCook, IL 60525

Garantie prolongée disponible *

Cette balance est éligible au programme de prorogation de garantie de Health o meter® Professional ScaleSurance®.
ScaleSurance® proroge la période de garantie de deux ans supplémentaires. Cette prorogation de la garantie limitée
standard peut étre acquise avec l'achat de nouvelles balances ou pour une balance existante d'un établissement avant
I'expiration de sa garantie actuelle. Pour en savoir plus, consultez le site www.homscales.com/scalesurance/ ou
contactez votre distributeur de matériel médical.

* Pas disponible dans tous les pays
“ PELSTAR®, LLC

9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA
1-800-638-3722 or 1-708-377-0600
VEUILLEZ ENREGISTRER VOTRE BALANCE POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE A L'ADRESSE SUIVANTE:

www.homscales.com
Health o meter® est une marque déposée de Sunbeam Products, Inc. utilisée sous licence.
Les produits Health o meter® Professional sont fabriqués, congus et détenus par Pelstar®, LLC.
Nous nous réservons le droit d'améliorer, de renforcer ou de modifier les caractéristiques ou spécifications du produit Health o
meter® Professional sans préavis.

© Pelstar, LLC 2021
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INTENDED USE

This Health o meter® Professional scale is intended to be used in a professional medical environment by
trained medical staff. This product was designed to weigh patients who are safely positioned and standing
on the platform. The intended use of the height rod is to measure patient height. Do not modify the product
or use it for anything other than its intended purpose.

To prevent patient/ careg
user manual very careful

iver injury or damage to your
I
Do not exweeedhtt hceapacity specified for this scale.

1

T For accurate weighing, this scale must be placed on a

f For accurate weighing, verify before each use the pro
described in this manual.

T Do not uperesanctdeof fl ammable or explosive materials.

T 1 f the scale becomes damaged, it should not be operat

T Do not transport the scale with a patient or object o

T Do not wheel or pull the scalee idhaver nsatlaiprass,t sdoi ng so

T Ensure that the AC adapter and scale do not come in c
excessive humidity.

1T Exercise caution when assembling the scale column so

Patient/ csarfeegiyver

T This scale is designed for static weighing of patient

T Patient should wear socks or other form of |ightweigh

T To prevent patient i ntjtuenyded hteo ptattriewngh anutstt thee ent i r e
Caregivers should ensure that the patient is stable a
and off of the scale.

When operating the scale with the AC adapter:

T Operate this scale exclusively with®Ptriod esG iaodafdt.er Upsre

an unspecified adapter cwinl lpovsei @ sSke i wasr smaff yt yamadzar

1 For use with AC adapter models noted on the next page (not included)

T Prior to using this scal e, inspect the AC adapter cor
prongs.

T Prior to using tthitshe cAaC eadaeemtseurr ei st hpal ugged i nto an ol
appropriate for operation.

T Ensure that the AC outlet is wired to a circuit break

T Unplug the AC adapter, and car ef ulolryd sbteofroer eb ontohv itnhge tar

T Operating this scale at voltages and frequencies othe
wi || void the warranty.

When operating the scale with batteries:
T If the display indicat,esraeghlatah e hbea tbtaetrtieersi eosr asrvei tlcohw t o

soon as possible.

T When replacing / inserting batteries, be sure to use
This equipment has been tested and found to comply wit!
93/ 42/ EEC (EN 55011 cl2a)s.s TAh easned IENmMi6t0s6 Oalr e designhed to
protection against har mfudali nitnesrtfeelrieantcieo ni.n Tah e yepdg uciap mem
and may radiate radio frequency energy and, iif not i ns/
instructions, may cause interference to other devices |
i nterfelrlencoet wiccur in a particular installation. I f th
with other devices, which can be determined by turning
to try to eliminate the ihokeltbewrpgcmebygunpaes: or more of
o Reorient or relocate the receiving device.

olncrease the separation between the equi pment.

o Plug the equi pment into an outlet on a circuit differ

connected.

o0 Consult CustomersBewvceetechaitiahdfor hel p.

In no event whatsoever shall Pelstar, LLC be I|iabl e
connected with the assembly, use, or misuse

P/N UM500KL 500KG REV20210305
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General

This eye level digital beam scale uses highly sophisticated microprocessor technology. This
precision scale is designed to provide accurate, reliable and repeatable weight measurements.
In addition, each scale is designed to provide the user with features that make the weighing
process simple, fast, and convenient.
On the 500KL, weight can be displayed in pounds (Ib) or in kilograms (kg). On the 500KG
weight is displayed in kilograms only. This scale can be powered using AC adapter (not
included) or by 6 - AA batteries (included).

Scale Specifications

Capacity and
Resolution

500KL: 550 1b x 0.2 Ib (250 kg x 0.1 kg)
500KG: 250 kg x 0.1 kg

Power Requirements

Adapter Model No. UE15WCP1-090050SPA, Part No.
UE160714HKKK1-P

Adapter Model No. UESO6WNCP-090050SPA, Part No.
UE190716HKSH1RM

Adapter Model No. / Part No. RHD10W090050

(Not Included)

Input: 100-240VAC, 50/60Hz, 500mA

Output: 9.0V === 0.5A

Or 6 AA Batteries (included)

Environmental

Operating temperatures: 50°F to 104°F (10°C to 40°C)
Storage temperatures: 30°F to 122°F (0°C to 50°C)
Maximum Humidity: 95% RH

Physical Dimensions

Scale

(Overall Dimensions)

Width: 141/ 806 (359
Depth:211/ 806 (537
Height: 535/ 80 (136
Weight: 21 Ib (9 kg)

Platform
(Standing Area)
Width: 133/ 4 0
Depth: 161/ 2 0

2 | Height: 23/ 8 &

& Attention, Consult Accompanying Documents /lﬁ

I Type B Applied Parts

Temperature range
(10°C to 40°C / 50°F to 104°F)

AC to DC power supply

P/N UM500KL 500KG REV20210305

201




Back to Home Pag

Certification Descriptions

1ISO13485:2016 Pelstar, LLC has been officially certified as a manufacturer of

CERTIFIED Health o meter® Professional medical devices to be in compliance
with stringent 1ISO requirements. The Pelstar, LLC quality

ISO anNnN1:2015 assurance system covers the design, marketing, and distribution of

CERTIFIED specialized scales for the Healthcare Industry.

This product is tested to and meets the requirements of:

© 1. UL60601-1 First Edition: Safety for Medical Electrical
c us Equipment
E112697 2. CSA C22.2 No. 601-1 M90: Medical Electrical Equipment

UL606011
CSA C22.2 No. 603M90

Health o meter® Professional scales are manufactured in FDA-registered factories.

Connectivity Information

To enable reliable transmission of weight, height, and Body Mass Index (BMI) data, this scale is
designed to connect to a computer, monitor, or other electronic device via USB. This
connectivity helps minimize a source of potential medical errors caused by incorrectly copying
and then recording patient data. For more information regarding how to connect the scale to
other electronic devices, please contact Health o meter® Professional Scales Technical Support,
available during normal business hours at 1-800-638-3722.

Scale Disposal

This Health o meter® Professional scale must be disposed of properly as electronic waste.
Follow the national, regional or local regulations that apply to you for disposal of electronic
waste or batteries. Do not dispose of this device in the domestic waste stream.

P/N UM500KL 500KG REV20210305
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Before Assembly

Each 500KL / 500KG eye level digital beam scale is shipped disassembled in one carton.
Carefully inspect the carton for shipping damage before unpacking. If damage is found, contact
your shipper or a Health o meter® Professional representative immediately at 1-800-815-6615.
Claims must be filed with the shipper as soon as possible after receipt of the package. The
following information details what you will find inside the main carton as you unpack the parts for
assembly.

To prevent scratching any components, carefully remove each assembly from the carton and
unwrap the packing materials. Set the carton aside for storage. To avoid damaging the scale
parts when unpacking, do not use a box cutter, knife, scissors, or any sharp object to open the
protective inner packaging.

Parts List

Carton

(7) Scale platform - C

(1) Upper column (w / display assembly) - A

(1) Lower column - B

(6) AA batteries

(1) User instructions

(1) Upper height rod (w / head assembly) - D

(1) Lower height rod - E

(4) Column mounting screws (attached to lower column B)

Tools Required

Phillips head screwdriver (not included)

Note: This scale has been factory calibrated, and does not

require calibration prior to use.

P/N UM500KL 500KG REV20210305
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONTINUED)

1. Carefully remove the
contents of the carton and
place each part on a flat,
level, and dry surface.

UPPER HEIGHT ROD D —

LOWER HEIGHT ROD E —

LOCKING TAB F
(-

SCALE PLATFORM C

|

W CAUTION
WATCH OUT FOR PINCH POINTS

|«—— COLUMN A

DURING ASSEMBLY THAT CAN
DAMAGE INTERNAL CABLE!

|+—— COLUMN B

]

P/N UM500KL 500KG REV20210305
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONTINUED)

2. Remove the 4 column r"
mounting screws and washers
from the bottom of column B
and set aside for assembly
step 7.

Screws and washers

Column B

3. Locate the load cell connector
cable inside column A. While
holding column B, slide the
cable through the center
opening at the top of column
B. Push the cable all the way
through Column B until the
plug reaches the bottom of the

Column A
(bottom)

column.
Column B Load cell
(top) connector
\ cable
4. Align column A and column B.
Notches are located at the Column A
bottom of column A and the (bottom)

top of column B. Snap the
locking tab into place. Ensure
that the locking tab is locked
securely into place. Note:
When aligning and locking
the columns, use caution
not to pinch the load cell

connector cable. Column B
(top)

Locking tab

Notches

Locked position

P/N UM500KL 500KG REV20210305
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONTINUED)

5. Remove the black wheel
cover from the packaging.

Read the AAtt e

then remove it from the
bracket. Place the cover back
onto the platform.

ATTENTION

REMOVE THIS STICKER
AND CONNECT LOAD

CELL CABLE INTO
THE JACK BELOW

6. Obtain the scale pillar and
locate the load cell cable.
Place the pillar above the
platform and cover with the
display head facing the scale
platform. Carefully pull the
cable connector from the
bottom of Column B and plug
into the RJ jack on scale
platform C. Once plugged in
completely, lower the pillar
into the cover.

Alternate Method of Plugging in the

Load Cell Cable:

If having difficulty plugging the cable

into the port, complete step 7 then

you may also access the load cell
cable via the door on the rear of the
cover. Use a Phillips screwdriver to
remove the door at the back of the
platform base then plug in the load
cell cable and replace the door.

7. Keep a firm hold on the pillar
and platform and place the
scale on its side. Locate the 4
column mounting screws
previously removed in step 2.
Ensure that washers are
located between the screw
heads and the scale platform
C screw holes. Insert the 4
screws through the bottom of
scale platform C screw holes
and into Column B. Using a
Phillips head screwdriver,
tighten the screws to secure
Column B to the base of
platform C.

P/N UM500KL 500KG REV20210305
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONTINUED)

8.

On the underside of the
platform, feed the wire for the
power adapter port through
the base and plug into the
port. Note: Ensure the wire is
tucked into the slot in the base
as shown.

Height Rod Assembly:

Locate the upper height rod D
and lower height rod E. Align
upper height rod D with lower
height rod E. Snap the locking
tab into place. Ensure locking
tab is securely locked.

Upper Height Rod D

Locking Tab

10.

Position the bottom of the fully
assembled height rod into the
height rod opening G at the
top of column A. Press locking
tab F inward to insert the
height rod into the height rod
opening G. The scale is now
assembled and ready to use.

Height rod E

Locking tab F

Locking tab F

Height rod
opening G

Column A

P/N UM500KL 500KG REV20210305
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Powering the Scale 1_Inserting Batteries

1. With a Phillips head screwdriver remove the screw from the battery compartment cover
located on the back of the display. Remove the battery cover by pressing downward on the
locking tab.

Locking tab

—Health o meter”
[P roreeionat]

Display assembly

Battery cover

2. Replace or install 6 new AA batteries. Health o meter® Professional recommends using an

alkaline or lithium battery, rated for 130°F (54°C) operation. Do not use zinc-carbon

batteries.

Re-attach the battery cover to the display assembly.

4. Ensure all objects are removed fro( the scal eds
turn the scale on. The display will show a version numbert hen @A 0. 00. LB (Pounds
default weight measuring unit upon initial set-up/assembly. Press the UNIT button to select
your desired weight mode (LB or KG). (500KL only)

Note:1 f ALoO appears on the display, it indicates t|

indicate a problem with the weight measurement.

Warning: If the scale will not be used for some time, remove the batteries to avoid a

safety hazard. Disposal of batteries must be performed in accordance with the prevailing

national, regional or local regulations that apply to you.

w

Optional AC Adapter
1. Connect the AC adapter (not included) into the adapter jack on the scale platform C.
Warning: To avoid a safety hazard, use only a Health o meter® Professional AC adapter.

2. Plug the scalebs AC adapter into the power sourc
3. When the AC adapter is disconnected from the scale, the scale will switch to battery power if

batteries are installed.
Caution: Always plug the AC adapter into the scale first, then into the power source/wall outlet.

Power Source/Battery Icon
1. The battery icon will display when the scale is being powered by batteries.

2. The battery icon on the display does not indicate battery life.

P/N UM500KL 500KG REV20210305
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Auto-Off Function

As an energy saving feature, the scale will automatically turn off after 2 minutes of inactivity. By
default, this function is enabled. Note: The scale will not auto-off if a weight is held on the
display. Press HOLD/RLS/RECALL to release the held weight

Disable Auto-Off

1. While the scale is turned off, press and hold the HOLD/RLS/RECALL button.

2. While holding the HOLD/RLS/RECALL button, press the (!) button to turn the scale on.

3. iISTARTOowi | I briefly appear on the display followed
4. Auto-off is now disabled and the scale will remain on until the scale is manually turned off.

Enable Auto-Off

While the scale is turned off, press and hold the HOLD/RLS/RECALL button.

While holding the HOLD/RLS/RECALL button, press the (Dbutton to turn the scale on.

ISTARTOw i | | briefly appear on the display foll owed
Auto-off is now enabled.

PwNE

LB/KG Lock Out (500KL Only)
The weight measuring unit can be locked to only measure in KG or LB.

KG Lock Instructions (500KL Only)
1. Pressthe () button to turn the scale on. Wait for fAO.
2. Press and hold the UNIT button so that KG weight icon is displayed and continue holding
the UNIT button for approximately 10 seconds.
3. When the KG icon flashes, release the UNIT button. The KG weight measuring unit is now
locked and will remain locked even if the scale is turned off.

LB Lock Instructions (500KL Only)

Note: To lock in LB weight mode, you must follow the instructions above to lock in KG weight

mode first.

1. Once the scale is locked in KG mode, press and hold the UNIT button for approximately 10
seconds until the LB icon flashes.

2. When the LB icon flashes, release the UNIT button. The LB weight measuring unit is now
locked and will remain locked even if the scale is turned off.

Disabling LB/KG Lock Out (500KL Only)
Note: If your scale is locked in KG mode, you must first follow the instructions above to lock into
LB mode, and then begin the disabling instructions below.
1. Pressthe (Dbutton to turn the scale on. Wait for @AO0.
2. Press and hold the UNIT button until LB and KG icons both flash. When LB and KG are
flashing, release the UNIT button. The weight measuring unit is now unlocked; pressing the
UNIT button will allow user to toggle between LB and KG.

P/N UM500KL 500KG REV20210305
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Function Description
(D Turns scale on and off. Also used when entering Calibration or Options
mode.
HOLD/RLS/ Holds the displayed weight until the button is pressed again to release
the value. Will recall the previously locked weight if pressed when
RECALL o
nothing is on the scale.
500KL: Toggles between pounds (LB) and kilograms (KG). If weight
UNIT measurement unit is locked, press and hold UNIT button to display
other weight measurement unit. Note: Weight measurement will not
toggle on 500KG.
BMI Prompts entry of height data to (
(BMI).
Increases height input (0.5 in / 0.5 cm increments) in BMI mode or
UPz . : . .
weight in pre-tare mode. Also used to navigate Options.
ZERO/TARE Zeroes out or tares the scale prior to a weighing.
CLEAR/ Exits out of a mode or process. Also allows for repeated weighing of the
REWEIGH patient without requiring the patient to get off the scale.
ENTER/ Selects an option or value
SELECT P '
Decreases height input (0.5 in / 0.5 cm increments) in BMI mode or
DOWN¢E C : :
weight in pre-tare mode. Also used to navigate Options.

P/N UM500KL 500KG REV20210305
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=N = : 2 .
_HEIGHT TARE HOLD LB BMI KGL

Screen Icons

Icon Description

m Indicates scale is being powered by batteries.
ZERO Displays along with dashes when scale is zeroing.
LOCK Displays while weight measurement is locked.

OVERLOAD Displays when weight on the scale exceeds capacity.

HEIGHT Displayed when entering height during BMI process
LB Indicates weight mode is in pounds.
KG Indicates weight mode is in kilograms.

Displayed when a weight is held or recalled after pressing the

HOLD HOLD/RLS/RECALL button.
TARE Displayed when a weight is tared.
BMI Displayed when BMI value is calculated
CM Displayed when entering height during BMI process in KG mode
IN Displayed when entering height during BMI process in LB mode

P/N UM500KL 500KG REV20210305
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Weighing a Patient

Note: When this scale is turned on, it will always default to the settings and units last used (LB
or KG).

1. With all weight off the scale, press the () button to turn on the scale.

2. Wait until the AO0.00 LB or A0.00 KG appears on t
scale. When a stabl e wei ght isplageddangvdththei ned AL OCKC
patientdés weight. Depending on the movement of t

several seconds for the scale to lock onto the weight.
Caution: To prevent patient injury, the patient must be attended throughout the entire
weighing event.

3. The weight may be held on the display by pressing the HOLD/RLS/RECALL button. To
release, press the HOLD/RLS/RECALL button again.

4. After the weight measurement has been taken and is recorded, have the patient step off the
scale. Or press the CLEAR/REWEIGH button to reweigh the patient without having them
step off the scale.

5. Pressthe (!) button to turn the scale off.

Note: The scale will not lock on a weight less than 5 Ib / 2.27 kg.

Weight Recall
1. Torecall the last weight measured, press HOLD/RLS/RECALL.

2. To clear the display of the recalled weight, press HOLD/RLS/RECALL again.

Zero Function
The ZERO/TARE button zeroes the scale prior to a weight measurement. The ZERO/TARE
button is also used in the Tare function as outlined below.

Tare Function
When using this scale, the weight of an object, such as a portable oxygen tank, can be
subtracted from the total weight in order to determine the weight of the patient alone.

Weighing a Patient and Taring an Unknown Weight:

The minimum weight that can be tared is 5 Ib / 2.27 kg. Note: The scale must lock onto a weight
before it can be tared.

1. With all weight off the scale, press the () button to turn on the scale.

2. Wait until the AO0.00 LB or A0.00 KG appears on t
The display will show a value for the objectds v
3. Pressthe ZERO/TAREbutt on. The word ATAREO will appear

A0. 00 LB or AO0. 00 KG.
4. Keep the object on the platform, and then ask the patient to step onto the scale as well. The

scale will automatically deduct the weight of ¢t}
5. When you remove the patient and the item from the platform, a negative value will show on

the display. Press the ZERO/TARE button to clear the tared value.

P/N UM500KL 500KG REV20210305
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Weighing a Patient and Taring a Known Weight (Pre-Tare):

Pre-Tare can be performed for items between 0.2 Ib and 200 Ib (0.1 kg and 91 kg).

With all weight off the scale, press the () button to turn on the scale.
00 LB or

1.
2. Wai t unt i | fno.

button unti |l

3. Thetareiconwillappearal ong wi t h

Use the =z
in 0.2 Ib increments and KG will change in 0.1 kg increments. Holding down the arrow keys
will cause the rate of the change to progress faster.

4. Once the desired tare value is set, lock the value by pressing the ENTER button. The tare
icon will stop flashing and remain on, and the entered amount will show as a negative.

5. Weigh the patient following the weighing procedure outlined on the previous page. The
scale will automatically d

6. To clear the tare value, press the ZERO/TARE button.

to be tared.

BMI Function
Body Mass I nde

overweight, obese or morbidly obese.

X

(BMI) is

io.

and

a I

00 KG a4tB@TARE on t h
t h ersomthe displfiyT AREO appea
A0. 00 LB or AO0. 00 KG pr

< keys

educt t he

to increas

tare valu

ati o between a pers
BMI score. This BMI score is then used as a tool to categorize a patient as underweight, normal,

1. With all weight off the scale, press the () button to turn on the scale.
00 LB or
appear and
displayed. Depending on the movement of the patient on the scale, it may take several
seconds for the scale to lock onto the weight.
Caution: To prevent patient injury, the patient must be attended throughout the entire

2. Wai t unt il f
ALOCKO wi |l

weighing event.

After obtain
The displ ay
& buttons to

oW

determine th

The displ ay

No o
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Once height is keyed in, press the ENTER button.
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Press the CLEAR/REWEIGH button to return to the normal weighing mode of the scale.
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HEIGHT MEASUREMENT INSTRUCTIONS

CAUTION: Use caution when sliding height rod up and down. The rod should move
smoothly; do not move the rod in a jerking motion. Fold headpiece down when not in

use.

Note: Patients must be a minimum of 23-5 / 8 0 mj téll@or the height to be accurately
measured.

1.

With the headpiece in the folded down
position, slide the headpiece up or down to
the estimated height of the patient. Then
raise the headpiece into its horizontal
position. Note:For pati ents
123 cm, slide the headpiece down the
pillar.

Position the patient facing the display
head. Ensure that t
upright, and that t
straight and level. Slide the headpiece
down unt il it rests

h
h

Determine the patingn
the value on the measuring strip nearest to
the line on the red indicator, as shown
below. For heights greatert han 4 8.
123 cm, the height measurement is read at
the red line on the pillar. For heights less
than 48.50 / 123 c¢m,
measurement is read at the red line on the
headpiece.

For heights greater

For

height s

| ess

t h
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CLEANING AND REPLACEMENT PARTS

Maintenance

The following pages provide instructions for maintenance, cleaning, calibrating, and
troubleshooting of the scale. Maintenance operations other than those described in this manual
should be performed by qualified service personnel.

Caution: Before first use, or after long periods of non-use, check the scale for proper
operationland function. If the scale does not operate correctly, refer to qualified service
personnel.

1. Check overall appearance of the total scale for any obvious damage, wear, and tear.

2. Inspect the AC adapter cord for cracking or fraying, or for broken/bent prongs.

Cleaning and Disinfecting

Proper care and cleaning Is essential to ensure a long life of accurate and effective weighing.

1. Health o meter® Professional recommends using one of the following solutions on a soft
cloth or disposable wipe:
0 mild soap and water solution
0 70% isopropyl alcohol
0 solution with 1-5% hydrogen peroxide concentration
After cleaning/disinfecting, wipe with a cloth dampened with water and then with a clean dry
cloth. To avoid residue build-up or damp surfaces, ensure all scale parts are completely dry
after cleaning.

2. Pea/er use rough or abrasive materials to clean
inish.

3. Do not submerge the scale in water or any other liquid.

4. Do not pour or spray fluids directly on the scale.

Replacement Parts
Parts may be available if a piece of the scale needs to be replaced. Contact Health o meter

Professional Scales Customer Service at 1-800-815-6615 to inquire about the availability of these
replacement parts.

. _ Keypad Overlay
Height Rod Headpiecs Part #10-00263

Part# S00HEADPIEC

' Height Rod
ca  Part # 500KLROQ

Battery Door
Part # BATTDOOR500

Column Connector
Part # 1600266

= Pillar Foot
Height Rod Connector Part # S00KLPILLARFO(
Part # 500HRTAB
Red Indicator Tab Pillar Cover
Part # 500REDINDICAT( Part #69-00051

Foot for Base

Wheel Part # 500KLFOO]

Part # 1600452

Replacement Mat
Part #500KLMAT
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This scale has been factory calibrated, and does not require calibration prior to use.

If required, the scale can be calibrated. Calibration of your scale is performed using kilograms
(KG) or pounds (LB), according to the units of measure used upon entering into the calibration
path. When calibrating in pounds, a total of 300 Ibs is required applied in increments of 100 Ib,
200 Ib, and 300 Ib. If calibrating in kilograms, a total of 120 kg is required applied in increments
of 40 kg, 80 kg, and 120 kg. THE 500KG CAN ONLY BE CALIBRATED IN KILOGRAMS.
Note: Only weights certified and traceable to national standards are to be used for
calibration procedures.

ACTION DISPLAY SHOWS
With the scale off, press and hold the UNIT button (500KL) or the blank
blue button (500KG) and ZERO buttons at the same time, then press the

ON/OFF buttontoturn onthe scale. Rel ease all three | ACALO f ol
appears on the display. Numbers will appear indicating that you can begin numbers
calibration.

When calibration numbers stabilize, pressthe ZEROb ut t o-t 0 0 6 A ( Numbers followed

LB mode}YOor (fi6r KG mode) will fl as by -HidCo o
or fAlo. AEL0O0 t hen
Alo
Place 100 Ibs or 40 kg on the scale. Numbers will appear on the display. Numbers followed
When calibration numbers stabilize, pressthe ZEROb ut t o210 0 & C( by -Zit0 o
LB modeBOor (fG6r KG mode) will appe A@B00 thern
A0O0 or fn10. Alo
Place an additional 100 Ibs or 40 kg on the scale, for a total of 200 Ibs or Numbers followed
80 kg. Numbers will appear on the display. When calibration numbers by -3i@C0 o
stabilize, pressthe ZEROb ut t o Q0 G C(f or LB 20@dd)f "€ 200 t he
mode) will appear on the display,fol | owed by AO00 or A ilo

Place an additional 100 Ibs or 40 kg on the scale, for a total of 300 Ibs or
120 kg. Numbers will appear on the display. When calibration numbers by
stabilize, pressthe ZERObut t on. AENDO will app:¢

foll owed by AOFFO. The scale wildl

Numbers followed
i ENDO
i OF Fo
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Troubleshooting

Before contacting service personnel, refer to the following instructions to check and to correct
any failures. If display shows other error messages than displayed below, contact
Health o meter® Professional Scales Technical Support at 1-800-638-3722.

Symptom

Possible Cause

Corrective Action

Scale does not turn on

1. Dead battery
2. Faulty electrical outlet
3. Bad power supply

1. Replace batteries
2. Use a different outlet
3. Replace AC adapter

Questionable weight or
the scale does not zero

1. External object interfering
with the scale

2. The display did not show
A0. 00 weighfng r e

3. Scale is not placed on a
level floor

4. Scale is out of calibration

1. Remove interfering object
from the scale

2. Ask the patient to get off the
scale, zero the scale and begin
weighing process again

3. Place the scale on a level
floor and begin weighing
process again

4. Check weight with known
weight value

Weighing is performed but
the weighing process takes
too long and the weight
does not lock on the display

The patient is not standing
still

Ask the patient to stand still

The display shows

A negative weight is present

Press the ZERO/TARE button

AfUNDeRO to zero the scale.

The display shows dashes | The weight on the scale Remove the excess weight and
and t he A OVER]| exceedsthe capacity use the scale according to its
is displayed limits

The display shows The batteries are depleted Replace batteries according to
ALoBat o and s instructions

off

The display continually
shows dashes and will not
settle on AO0.

Load cell connector cable is
not plugged in or load cell is
damaged

Refer to the instructions below
to inspect the load cell cable.

Inspecting the Load Cell Cable

1. Using a Phillips screwdriver, remove
the door at the back of the platform

base.

A

Load Cell Cable
Connected

Load Cell Cable
Not Connected

2. Inspect the load cell connector cable to ensure it
is completely plugged into the RJ jack. If cable was
plugged in, unplug and plug in again until it clicks

P/N UM500KL 500KG REV20210305

into place. After checking connection, replace door
at the back of the platform base.
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Limited Warranty

What does the Warranty Cover?

This Health o meter® Professional scale is warranted from date of purchase against defects of materials or in
workmanship for a period of two (2) years. If product fails to function properly, return the product, freight prepaid and
properly packed to P&MastramtylLISEBrivseeofiTheGotw, for instruction
that a defect of material or in workmanship exists, the custo
charge. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer
available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. All replaced parts are covered only
for the original warranty period.

Who is Covered?

The original purchaser of the product must have proof of purchase to receive warranty service. Please save your invoice
or receipt. Pelstar dealers or retail stores selling Pelstar products do not have the right to alter, or modify or in any way
change the terms and conditions of this warranty.

What is Excluded?

Your warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or
misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, abuse including
tampering, damage in transit, or unauthorized repair or alternations. Further, the warranty does not cover natural
disasters, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes. This warranty gives you specific legal rights, and you may also
have other rights that vary from country to country, state to state, province to province or jurisdiction to jurisdiction.

To get Warranty Service make sure you keep your sales receipt or document showing proof of purchase. Call (+1)
800-638-3722 or (+1) 708-377-0600 to receive a return authorization (RA) number, which must be included on the return
label. Attach your proof of purchase to your defective product along with your name, address, daytime telephone number
and description of the problem. Carefully package the product and send with shipping and insurance prepaid to:

Pelstar, LLC

Attention R/A#

Return Department

9500 West 55" Street

McCook, IL 60525

Extended Warranty Available*

This scale is eligible for Health o meter® Professional ScaleSurance® Extended Warranty Program. ScaleSurance®
extends the warranty period for an additional two years. This extension to the standard Limited Warranty can be
purchased with new segidilgscale lefore itscurrenawarfraatg has expired.6Te learn more, visit
www.homscales.com/scalesurance/ or contact your medical supply distributor.

*Not available in all countries
‘ PELSTAR®, LLC

9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA
1-800-638-3722 or 1-708-377-0600
PLEASE REGISTER YOUR SCALE FOR WARRANTY COVERAGE AT:
www.homscales.com
Health o meter® is a registered trademark of Sunbeam Products, Inc. used under license. Health o meter®

Professional products are manufactured, designed, and owned by Pelstar®, LLC. We reserve the right to improve,

enhance, or modify Health o meter® Professional product features or specifications without notice.

© Pelstar®, LLC 2021

P/N UM500KL 500KG REV20210305
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Uso Previsto

Esta bascula de plataforma Health o meter® Professional se prevé que sea usada en un entorno médico
profesional por personal médico capacitado. Este producto fue disefiado para pesar a pacientes colocados con
seguridad y de pie sobre la plataforma. El uso previsto del tallimetro integrado es medir la estatura de los
pacientes. No modifique el producto ni lo utilice para cualquier propdsito fuera de su funcién prevista.

Para evitar | esiones al paciente/cuidador o dafo a su bS§s

manual de usuadiosamenteui da

fNo exceda | a capacidad de peso especificada para esta beé¢
fPara pesajes exactos, se debe colocar esta b8scula sobre
fPara pesajes exactos, verifiqgue antes de xraadae duisnoi eenlt of
descrito en este manua

fNo se utilice en presencia de materiales inflamabl es o0 e
1Si |l a b8scula se dafa, no debe wutilizarse hasta que se
fNo transporte |l a b8scula con un paciente u objeto sobre
fPara prevenir |l esi-n vy dafo a su b8scul a, no | a deje cace
TAseg%rese de que el adaptador AC y |l a b8scula no entren
o0 humedad.

fTenga cuidado al edsambtat al pacal omnpel lizcar el cable d
carga.

Seguridad del paciente/ cuidador

fEsta b8scula est8§8 disefada exclusivamente para el pesaj ¢
ser usada para trasladar pacientes.

fPara prevenir | esiones al pacient e, el mi smo debe estar
cui dadlemhesn asegurarse de estabilizar y dar apoyo al pac
de |l a bg&8scul a.

TE I paciente debe usar calcetines u otra forma de protecc

Cuando haga fum&s owlaa ecrn ael adaptador AC opcional

T Para uso con | os model os de adaptador . .BEle uGA edneu nuenr aaddoasp te
no especificado anular8 | a garantza, y puede constituir
fAntes de usari mspeac diSesrcalal, cable de AC por cualquier g
torcedura en |l a clavija.

fAntes de usar esta b8scula, asegW%rese de que el adaptad
caracter2sticas de vol taijen.apropiadas para su opera
fAseg¥%rese de que el enchufe del adaptador AC est8§ conec
protegida.

fDesenchufe el adaptador AC, y al macene cuidadosamente t
mover | a b8scul a.

fElI functonadmi esta b8scula con voltajes y frecuencias f uct
y anular8§8 | a garant?2a.

Cuando ponga a funcionar | a b8scula con bater?2as:

1Si |l a pantalla indica que | as bater2as est8&8n bajas, reem
como sea posible.

fCuando reemplace / inserte | as bater2as, aseg¥%rese de USs

Este equipo ha sido probado en cumplimiento con los limites de compatibilidad electromagnética (EMC) de la

Directiva de Dispositivos Médicos 93/42/EEC (EN 55011 Clase Ay EN 60601-1-2). Estos limites se disefian para

proporcionar proteccién razonable contra interferencia perjudicial en instalaciones médicas tipicas. El equipo

genera, usa y puede irradiar energia de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo a estas

instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a otros dispositivos cercanos. No hay garantia de que no

ocurrira interferencia en una instalacion particular. Si este equipo en efecto provoca interferencia perjudicial con

otros dispositivos, lo cual puede ser determinado encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario

intentar eliminar la interferencia tomando una o mas de las siguientes medidas:

1 Reoriente o reubique el dispositivo receptor.

1 Aumente la separacion entre equipos.

1 Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al usado para conectar el/los otro(s)
dispositivo(s).

1 Consulte a Servicio al Cliente o a un técnico de servicio movil para asistencia.

En ninguln caso Pelstar, LLC sera responsable por dafios o lesiones cualesquiera causados por, o en
relacion a, el ensamblaje, uso o uso incorrecto de sus productos.

P/N UM500KL 500KG REV20210305
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Generalidades

Esta bascula de columna digital a nivel de los ojos utiliza una tecnologia de microprocesamiento
altamente sofisticada. Esta bascula esta disefiada para proporcionar medidas exactas, confiables
y repetibles del peso. Ademas, cada bascula se disefia para proveer al usuario de caracteristicas
gue hacen el proceso de pesaje simple, rapido y conveniente.

En el 500KL, el peso se puede mostrar en libras (Ib) o en kilogramos (kg). En el peso de 500 kg
se muestra en kilogramos solamente. Esta bascula se puede alimentar usando un adaptador
AC, (no incluido), o 6 baterias AA (incluidas).

Especificaciones de la Bascula

Capacidad y 500KL: 550 Ib x 0.2 Ib (250 kg x 0.1 kg)

Frosolucid
esolucion 500KG: 250 kg x 0.1 kg

Requerimientos de Adaptador modelo no. UE15WCP1-090050SPA, Parte No.
UE160714HKKK1-P

Energia
gl Adapter Model No. UESO6WNCP-090050SPA, Parte No.

UE190716HKSH1RM
Adaptador modelo no. / Parte No. RHD10WQ090050
(No Incluido)
Entrada: 100-240VAC, 50/60Hz, 500mA
Salida: 9.0V =—=0.5A
0 6 baterias AA (incluido)

Ambiente Temperaturas de funcionamiento: 50°F a 104°F (10°C a 40°C)

Temperaturas de almacenamiento: 30°F a 122°F (0°C a 50°C)
Humedad Méxima: 95% HR

Dimensiones Fisicas | Bascula

. : Plataforma
(Dimensiones generales)

(Area de la plataforma)

Ancho: 14 1/80 |acns. 13 3/40 (

Profundi dad: 21P f didad:

Al t o: (53B2nEm) 8 0 rofundidad: 16
Alto: 2 3/80 (64¢

Peso: 21 Ib (9 kg)

Precaucion: ; P
[Iﬂ Atencién: Consulte los Documentos Incluidos A No deseche'es_te dispositivo con la
basura doméstica.
—

Partes de Aplicacion
— Fuente de Energia DC
TIpO B —— — —

La superficie de la bascula y el tallimetro son partes de aplicacion Tipo B.

P/N UM500KL 500KG REV20210305
221



Volver a la Pagina de Inicig

Descripciones de la Certificacion

M onNnNi1-2$n1E - .. .
Pelstar, LLC se ha certificado oficialmente como fabricante de los

CERTIFIED dispositivos médicos Health o meter® Professional en conformidad con
las altas exigencias 1SO. El sistema de aseguramiento de calidad LLC

1ISO13485:2016 de Pelstar avala el disefio, el marketing y la distribucién de basculas

CERTIFIED especializadas para la Industria del Cuidado de la Salud.

Cumple con ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) + AMD 1 (2012,
CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014)

®

[+ us
IEC 60601 -1-6
E112697

Todas las basculas de Health o meter® Professional se fabrican en fabricas registradas ante la
FDA.

Informacién de conectividad de la bascula

Para garantizar una transmision confiable de los datos de peso, altura e indice de masa
corporal (IMC), esta bascula esta disefiada para conectarse a una computadora, monitor u otro
dispositivo de datos electrénicos por medio de USB o la tecnologia inalambrica Pelstar®. Esta
conectividad ayuda a minimizar la Fuente de potenciales errores médicos causados al copiar y
registrar los datos del paciente de manera incorrecta. Para obtener méas informacién sobre
como conectar esta bascula a otros dispositivos electrénicos, comuniquese con el Soporte
Técnico de Basculas Health o meter® Professional, al nimero 800-638-3722 durante horas
hébiles.

Eliminacion de la bascula
. |

Las basculas Health o meter® Professional deben desecharse de manera adecuada como
desecho electronico. Siga las normas nacionales, regionales o locales correspondientes. Este
dispositivo no debe arrojarse a la basura doméstica.

P/N UM500KL 500KG REV20210305
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Antes de Ensamblar

Cada bascula digital de columna a nivel de los ojos 500KL/500KG es enviada sin ensamblar en
un embalaje. Examine cuidadosamente la caja de cartén en busca de dafio en el envio antes de
desempacar. Si se detecta dafio, contacte a su compafia de envios o representante Health o
meter® Professional inmediatamente al 1-800-815-6615. Cualquier reclamaciéon debe ser
presentada con la compafiia de envios tan pronto como se reciba el paquete. La informacion
siguiente detalla lo que usted encontrara dentro del empaque de cartén principal al desempacar
los componentes para su ensamblado.

Para evitar rasgar cualquiera de los componentes, extraiga cuidadosamente cada pieza de la
caja y desenvuelva los materiales de empaque. Ponga aparte la caja para su almacenamiento.
A fin de evitar dafio en los componentes de la bascula cuando la desempaque, no use una navaja
para cortar carton, cuchillo o tijeras o cualquier objeto afilado para abrir el empaque protector
interno.

Lista de Componentes

Embalaje
(8) Plataforma de la bascula - C
(1) Columna superior (con pantalla) - A
(1) Columna inferior - B
(6) Baterias AA
(1) Instrucciones del usuario
(1) Parte superior tallimetro (con cabezal) - D
(1) Parte inferior tallimetro - E
(4) Tornillos de montaje de la columna (unidos a la parte inferior de la columna B)

Herramientas Requeridas

Desarmador de cruz (no incluido)

Nota: Esta bascula ha sido calibrada de fabricay no requiere

calibracion antes de su uso.

P/N UM500KL 500KG REV20210305
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Ensamblado de la Bascula

1. Remueva cuidadosamente
los contenidos del
empague y coloque cada
pieza sobre una superficie
plana, nivelada y seca.

PARTE SUPERIOR DEL TALLIMETRC(

PARTE INFERIOR DEL TALLIMETRC—

f

) —

PESTANA DE SUJECION —»L

PLATAFORMA DE LA BASCULA C

—

013 X0¥F IHL
01N 378Y 1130
V01 193N03 0Ny
YIXOLS SIHL 303U

COLUMNA A

Tk(\

COLUMNAB |

PRECAUCION

TENGA CUIDADO CON LO:
PUNTOS
EN QUE SE PUEDA PELLIZ(
EL

P/N UM500KL 500KG REV20210305
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO (CONT.)

Retire los 4 tornillos vy
arandelas de ensamblado de
la base de la columna B y retire
para su ensamblado en el
paso 7.

Tornillos y arandelas

Columna B

Localice el cable conector de
la celda de carga dentro de la
columna A. Mientras sostiene
la columna B, deslice el cable
a través de la apertura central
en la parte superior de la
columna B. Introduzca
completamente el cable a

Columna B
(parte
superior)

Columna A

(parte
inferior)

través de la columng B hasta Columna B Cable
gue alcance la parte inferior. (parte conector de
superior) la celda de
carga
Alinee la columna A vy la
columna B. Las muescas Columna A

estan situadas en la parte
inferior de la columna Ay en la
parte superior de la columna B.
Haga acoplar la pestafia de
sujecion. Asegurese de que la
pestafia est4 correctamente
acoplada en su lugar. Nota:
Cuando alinee y bloquee las
columnas, tenga cuidado de
no pellizcar el cable
conector de la celda de
carga.

Columna B
(parte
superior)

(parte inferior)

Pestafa de sujecién

Muescas

Posicién blogueada

P/N UM500KL 500KG REV20210305
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO (CONT.)

5. Retire la cubierta negra del
empaque. Lea la etiqueta que
dice "Atencion" y luego retirela
del soporte. Vuelva a colocar la
cubierta en la plataforma.

ATTENTION

REMOVE THIS STICKER
AND CONNECT LOAD
CELL CABLE INTO
THE JACK BELOW

6. Ubique el cable de la celda de
carga en el pilar de la bascula.
Coloque el pilar sobre la plataforma
e inserte la pantalla viendo hacia la
plataforma de la bascula. Jale con
cuidado el conector del cable de la
parte inferior de la columna By
conéctelo al conector RJ en la
plataforma de la bascula C. Una
vez que esté completamente
conectado, baje el pilar hacia la
cubierta.

Método alternativo para conectar el

cable en la celda de carga:

En caso de tener dificultades para

conectar el cable al puerto, finalice el

paso 7 y asi también puede acceder al
cable de la celda de carga a través del
acceso en la parte trasera de la
cubierta. Use un desarmador Phillips
para retirar la tapa en la parte trasera
de la base de la plataforma y conecte el

cable de la celda de carga y vuelva a

colocar la tapa en su lugar.

7. Sujete firmemente el pilary la
plataforma y coloque la bascula de
su lado. Localice los 4 tornillos de
montaje de la columna que retird
previamente en el paso 2.
Asegurese de que las arandelas
estén colocadas entre las cabezas
de los tornillos y los orificios de los
tornillos de la plataforma C de la
béscula. Inserte los 4 tornillos a
través de los orificios de los tornillos
en la parte inferior de la plataforma
C de la bascula y en la columna B.
Con un desarmador Phillips, ajuste
los tornillos para asegurar la
columna B a la base de la
plataforma C.

P/N UM500KL 500KG REV20210305
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO (CONT.)

8.

En la parte inferior de la
plataforma, pase el cable del
puerto del adaptador de
corriente a través de la base y
conéctelo al puerto. Nota:
Asegurese de que el cable se
encuentre insertado en la
ranura de la base como se
muestra en la imagen.

Ensamblado del Tallimetro
Sitte las partes superior D e
inferior E del tallimetro. Alinee
la parte superior D con la parte
inferior E del tallimetro.
Asegure la pestafia de
sujecion en  su  lugar.
Asegurese de que la pestafa
de sujecion esta
correctamente acoplada.

Tallimetro Superior

Pestaria de
Sujecion

Tallimetro Inferior E

10.

Coloque la parte inferior del
tallimetro ensamblado por
completo en la apertura G para
el talimetro en la parte
superior de la columna A.
Presione la pestafia de
sujecion F para insertar el
tallimetro en la apertura G. La
bascula esta ahora
ensamblada y lista para
usarse.

Tallimetro E

Pestafia de
sujecién F

Pestara de

sujecién F

Apertura en el
tallimetro G

Columna A

P/N UM500KL 500KG REV20210305
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Encendido de la Bascula i Insertar las Baterias
1. Con un destornillador de cruz, remueva el tornillo del compartimiento de las baterias ubicado
en la parte posterior de la pantalla. Retire la cubierta de las baterias presionando hacia abajo
la pestafia de sujecion.

'Health o met

Pestafa de sujecion

(1) Unidad de
visualizacion
2. Substituya o instale 6 baterias nuevas AA. Health o meter® Professional recomienda usar
baterias alcalinas o de litio, con especificacion para operar a 130°F (54°C). No utilice baterias
de cinc-carbon.
3. Vuelva a colocar la cubierta de las baterias al cabezal de display.
4. Asegurese de que todos los objetos son retirados de la plataforma de la bascula, y luego
presione el boton L')para encender la bascula. La pantalla mostrara un nimero de version,
seguido de guiones, y luego "0.0". LB (Libras) es la unidad de medicion de peso
predeterminada tras la configuracion/ensamblaje inicial. Pulse el boton UNIT para seleccionar
el modo de peso deseado (LB o KG). (500KL solamente)
Nota:Si aparodeceen flLao pantall a, esto indica que | a bat
con la medicion del peso.
Advertencia: Si la bascula no va a ser utilizada por cierto tiempo, retire las baterias para
evitar riesgos de seguridad. La disposicion de las baterias debe realizarse segun las
regulaciones nacionales, regionales o locales que apliquen a usted.

Cubierta de las Baterias

Adaptador AC Opcional

1. Conecte el adaptador AC (no incluido) en la entrada del adaptador en la plataforma C.
Atencion: Para evitar un riesgo de seguridad, utilice el adaptador de corriente
Health o meter® Professional.

2. Conecte el adaptador AC de la bascula a la fuente de energia/pared.

3. Cuando se desconecta el adaptador AC de la bascula, la misma se cambiara a
funcionamiento con baterias, si éstas se encuentran instaladas.

Precaucién: Siempre conecte el adaptador AC a la bascula primero, y luego a la fuente de

energia/pared.

Icono de fuente de energia / bateria
1. Elicono de la bateria se mostrara cuando la bascula esté alimentada por baterias.

2. Elicono de la bateria en la pantalla no indica la duracion de la bateria.
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Funcion de apagado automatico

Como una funcion para ahorrar energia, la balanza se apagara automaticamente después de 2
minutos de inactividad. Esté funcion esté activa por defecto. Nota: La balanza no se apagaréa
automaticamente si se mantiene un peso en la pantalla. Presione HOLD/RLS/ RECALL para
liberar el peso retenido.

Desactivar el apagado automatico _
I\RAIIEGCr:]KﬁSLque la balanza esté apagada, mantenga presionado el boton HOLD/RLS/
kl\)/li?ntras ioresiona el botén HOLD/RLS/ RECALL, presione el botén (!) para encender la
alanza.
3. Por unos instantes aparecera START en la pantalla seguido de FAOF=0a ] _
4. La funcion de apagado automatico se ha desactivado y la balanza permanecera encendida
hasta que se apague de forma manual.

Activar el apagado automatico.

1. Mientras que la balanza esté apagada, mantenga presionado el boton HOLD/RLS/
RECALL.

2. Mientras presiona el boton HOLD/RLS/ RECALL, presione el botén UNIT para encender la
balanza.

3. Por unos instantes aparecera START en la pantalla seguido de FAOF=1a

4. Lafuncién de apagado automatico se activo.

Para cambiar el modo de peso LB a KG/KG a LB (s6lo 500KL)

Nota: LB (libras ) de peso es la unidad de medida por defecto al set-up / montaje inicial.
Presione el botdn (!) para encender la balanza.

Espere hasta que en la pantalla aparezca f.00LB o f.00KG.

Presione el boton UNIT para elegir entre LB o KG.

Nota: La balanza siempre usard la unidad utilizada por ultima vez, incluso después de que
se haya apagado y encendido nuevamente. Para bloquear la balanza en una unidad de
medicion de peso, siga las instrucciones a continuacion.

Bloquear kilogramos v libras (sélo 500KL)
El modo de peso por defecto para la balanza puede cambiar de Ib/kg a utilizar solo kilogramos
o libras.

Instrucciones KG Lock (s6lo 500KL)

1. Pulse el boton(!) para encender la balanza. Espere a "0.0" para que aparezca en la
pantalla.

2. Mantenga pulsado el boton UNIT para que se muestra el icono de KG y continuar
manteniendo pulsado el boton UNIT durante aproximadamente 10 segundos.

3. Cuando muestra el icono de KG parpadea, suelte el boton UNIT. La unidad de medicién de
peso KG esta bloqueado y permanece bloqueado incluso si la balanza se apaga.

Instrucciones LB Lock (sélo 500KL)

Nota: Para bloquear en el modo de peso LB, debe seguir las instrucciones de arriba para

bloquear en modo kilogramos de peso en primer lugar.

1. Una vez que la balanza esta blogueado en el modo KG, pulse y mantenga pulsado el botén
UNIT durante aproximadamente 10 segundos hasta que la unidad de muestro el icono de
LB parpadea.

2. Cuando la unidad de muestro el icono LB parpadea, suelte el botén UNIT. La unidad de
medicion de peso LB esté bloqueado y permanece blogueado incluso si la balanza se
apaga.

Desactivacion de LB / KG Blogueo (sélo 500KL)

Nota: Si su balanza esta bloqueada en modo KG, primero debe seguir las instrucciones

anteriores para bloguear en modo de LB, y luego comenzar las instrucciones de abajo

incalgacitantes. )

1. ulse”el boton UNIT para encender la balanza. Espere a "0.0" para que aparezca en la

antalla.

2. Mantenga presionado el botén LB / KG hasta que los iconos LB y KG destellen en la
pantalla. Cuando los iconos LB y KG parpadean, suelte el boton UNIT. La unidad de
medicion de peso esta desbloqueado y presionando el botén UNIT permitira al usuario
cambiar entre LB y KG.
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Teclado

Funcién Descripcién
Q) Enciende o apaga la bascula. También se usa cuando se ingresa a los
modos de Calibracién u Opciones.
Retiene el peso mostrado hasta que el boton sea presionado otra vez
HOLD/RLS/ : - : : . .
RECALL para liberar el valor. Recordara el peso prewamgnte retenido si esta
presionado cuando no hay peso alguno sobre la bascula.
500KL Solamente: Cambia entre libras (LB) y kilogramos (KG). Si la
unidad de la medicion del peso esta bloqueada, presione y sostenga el
UNIT boton de UNIT para mostrar la otra unidad de medicién de peso. Nota:
El boton de Unidad esté deshabilitado en modelos KG o KL con la
funcién Everlock® activada.
BMI (IMC) Pide el ingreso de datos de estatura para calcular el indice de Masa
Corporal (IMC)
Incrementa la estatura ingresada (en incrementos de 0.5in/ 0.5 cm) en
UPz = .
modo IMC o pre-tara. También se usa para navegar las Opciones.
ZERO/TARE Pone a cero o en tara la bascula previo al pesado.
CLEAR/ Permite salir de un modo o proceso. También permite pesajes repetidos
REWEIGH del paciente sin requerir que el paciente se baje de la bascula.
ENTER/ Selecciona una opcién o un valor
SELECT '
Reduce la estatura ingresada (en incrementos de 0.5 in / 0.5 cm) en
DOWNZ¢g modo IMC o0 peso en pre-tara. También se usa para navegar las

Opciones.
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iconos en la Pantalla

Icon Description
m Indica que la bascula esta funcionando con baterias. También indica el
nivel de bateria restante.
ZERO Exhibe junto con guiones cuando la bascula esta poniéndose a cero.
Destella durante el proceso de pesaje. Permanece visible mientras se
LOCK o
bloguea la medicion del peso.
OVERLOAD Se muestra cuando el peso sobre la bascula excede la capacidad.
HEIGHT Se muestra cuando se ingresa una estatura durante el proceso de IMC.
LB Indica que el modo de pesado esté en libras.
KG Indica que el modo del peso esta en kilogramos.
HOLD Se muestra cuando un peso esta retenido o se recuerda luego de
presionar el boton HOLD/RLS/RECALL.
TARE Se muestra cuando se tara un peso.
BMI Se exhibe cuando se calcula un valor de IMC
CM Se muestra cuando se ingresa una estatura durante el proceso de IMC
en el modo KG
IN Se muestra cuando se ingresa una estatura durante el proceso de IMC

en el modo LB
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Pesaje de un Paciente

Nota: Cuando se enciende, la bascula siempre usara por defecto todos los ajustes y las unidades
usadas por ultima vez (LB o KG).

1. Con la bascula libre de peso, presione el boton() para encender la bascula.

2. Espere hasta que fA0.00 LB o A0.00 KG aparezca en

a |l a b8scul a. ALOCKO aparecer8 y destellar8 sob
peso. Cuando se determina un peso emelpdsddel AL OCKECQ

paciente. Dependiendo del movimiento del paciente en la bascula, puede tomar varios
segundos para que la bascula bloquee el peso.

Precaucién: Para prevenir lesiones al paciente, el mismo debe estar atendido durante
todo el evento de pesado.

3. El peso puede ser retenido en la pantalla presionando el boton HOLD/RLS/RECALL. Para
liberar, presione el boton HOLD/RLS/RECALL nuevamente.

4. Después de que se haya tomado y registrado la medicién del peso, pida al paciente bajar de
la bascula. O presione el boton CLEAR/REWEIGH para pesar de nuevo al paciente sin hacer
gue baje de la bascula.

5. Presione el boton(!) para apagar la bascula.

Nota: La bascula no fija pesos menores a 5 Ib/ 2.27 kg.

Recordar el Peso
1. Para recordar el ultimo peso medido, presione HOLD/RLS/RECALL.
2. Para limpiar la pantalla del peso recordado, presione HOLD/RLS/RECALL nuevamente.

Funcidn Cero
El botébn ZERO/TARE pone a cero la bascula previo a la medicién del peso. El boton ZERO/TARE
también se utiliza para la funcion de Tara como se describe abajo.

Funcion de Tara
Al usar la bascula, el peso de un objeto, como por ejemplo un tanque de oxigeno portétil, se
puede restar del peso total para determinar al peso del paciente solo.

Pesaje de un Paciente y Tara de un Peso Desconocido:

El peso minimo de tara es de 5 1b / 2.27 kg. Nota: La bascula debe bloquearse en un peso antes
de que pueda tararse.

1. Con la bascula libre de peso, presione el botén U] para encender la bascula.

2. Espere hasta que A0.00 LB o A0.00 KG aparezca el

bascula. La pantalla mostrard un valor para el peso del objeto.
3. Presione el boton ZERO/TARE. La palabra ATAREO aparecer 8 en
A0. 00 KG a continuaci - n.
4. Mantenga el objeto en la plataforma, y después pida al paciente subir a la bascula también.
La bascula deducird automaticamente el peso del objeto y exhibira solamente el del paciente.
5. Cuando se retire al paciente y el objeto de la plataforma, se mostrara un valor negativo en la
pantalla. Presione el boton ZERO/TARE para borrar el valor tarado.
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Pesaje de un Paciente y Tara de un Peso Conocido (Pre-Tara)

La Pre-Tara puede realizarse para objetos entre 0.2 b y 200 Ib (0.1 kg y 91 kg).

1. Con la bascula libre de peso, presione el botén Q)] para encender la bascula.
2. Espere hasta que A0.00 LB o A0O.00 KG aparezca
ZERO/TAREhast a que | a palabra ATAREO aparezca en

3. EI 2cono de tara destellar8 junto con fA0.00 LB
ser tarado. Utilice |l as teclas z y & para aumen

en incrementos de 0.2 libras y los KG cambiard en incrementos de 0.1 kg. Mantener
presionadas las teclas de flecha hara que el cambio sea més rapido.

4. Una vez que el valor de tara esté listo, bloquee el mismo presionando el botén ENTER. El
icono de tara dejara de destellar y se mantendrd, y la cantidad ingresada se mostrara como
negativa.

5. Pese al paciente siguiendo el procedimiento descrito en la pagina anterior. La bascula
sustraera automaticamente el valor de la tara y exhibird solamente el del paciente.

6. Presione el boton ZERO/TARE para borrar el valor tarado.

Funcién IMC

El indice de Masa Corporal (IMC) es la razon entre el peso de una persona y su estatura y es
interpretado como un valor de IMC. El valor de IMC es usado luego como una herramienta para
categorizar a un paciente como bajo de peso, normal, con sobrepeso, obeso o con obesidad moérbida.

1. Con la bascula libre de peso, presione el boton Q) para encender la bascula.

2. Espere hasta que A0.00 LB o fA0. 00 KG aparezca

I
c
(
t

en

a |l a b8scula. Cuando se determina un peso establ

también serd mostrado. Dependiendo del movimiento del paciente en la bascula, puede
tomar varios segundos para que la bascula bloquee el peso.
Precaucion: Para prevenir lesiones al paciente, el mismo debe estar atendido durante
todo el evento de pesaje.
3. Después de obtener el peso del paciente, presione el botén BMI.
4, Lapantal |l a mostrar8 fi65. 00 (en modo LB) o fAl1l50.00
para ingresar la estatura del paciente en pulgadas si se pesa en libras o en centimetros si se
pesa en kg. Mantener presionadas las teclas de flecha hara que el progreso sea mas rapido.
Para determinar la altura del paciente, siga las instrucciones para la medicion de estatura en
la pagina 21.

5. Unavez se introduzca la estatura, presione el botén ENTER.
6. EI IMC del paciente aparecera en la pantalla.
7. Presione el boton CLEAR/REWEIGH para volver al modo de pesado normal de la bascula.
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INSTRUCCIONES DE MEDICION DE LA ESTATURA
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PRECAUCION: Tenga cuidado al deslizar el tallimetro hacia arriba y hacia abajo. La barra
deberia moverse suavemente; evite moverla dando tirones. Doble el tope del tallimetro
cuando no lo use.
Nota: Los pacientes deben tener un minimo de 23-5/ 8 0

sea medida con exactitud.

(60 cm) de

estatur a

1.

Con el tope del tallimetro doblado,
deslicelo de arriba o hacia abajo hasta la
estatura estimada del paciente. Luego
suba el tope a su posicion horizontal. Nota:
Para | os pacientes d
cm, deslice el tope hacia abajo de la barra.

Ubique al paciente frente a la pantalla.
Asegurese de que la postura del paciente
sea vertical, con la cabeza recta y nivelada.
Deslice el tope hacia abajo hasta que
descanse sobre la cabeza del paciente.

Determine la estatura del paciente leyendo
el valor en la franja de medicion, lo mas
cerca de la linea en el indicador rojo, como
se muestra abajo. Para estaturas mayores
a 48.50 |/ 123 cm, |
linea roja de la columna. Para estaturas
menoresa 48.50 |/ 123
toma en la linea roja del tope.

q

Para estaturas mayor

Par a

estaturas

menor
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Mantenimiento ) ) _ o o

Las paginas siguientes proporcionan las instrucciones para el mantenimiento, la limpieza, la

calibracion, y la resolucion de problemas de la bascula. Las operaciones de mantenimiento fuera

de las descritas en este manual se deben realizar por personal de servicio calificado.

Precaucion: Antes del primer uso, o después de periodos largos de falta de uso, revise la

operacién y funciones apropiadas de labascula. Si la bdsculano funciona correctamente,

consulte al personal de servicio calificado.

1. Compruebe el aspecto general de toda la bascula para saber si hay algin dafio o desgaste
evidente por su uso.

2. Irlwsp_eccione el cable de AC por cualquier grieta o desgaste, asi como dafio o torcedura en la
clavija.

Limpieza y Desinfeccion
El c]:cwdado apropiado y la limpieza son esenciales para asegurar una larga vida de pesaje exacto
efectivo.

Erecaucién: Desconecte la bascula de la fuente de energia del adaptador AC antes de

limpiar la unidad.

1. Health o meter® Professional recomienda el uso de una de las siguientes soluciones
limpiadoras en un pafio suave o toallita desechable.
0 solucién suave de jabén 3/ agua
0 alcohol isopropilico al 70%
0 solucion de peroxido de hidrogeno, concentracion 1-5%
Después de la limpieza/desinfeccion, pase un pafio humedecido con agua y luego un pafio
limpio y seco. Para evitar la acumulaciéon de residuos o superficies mojadas, asegurese de
Ique_la pantalla y los componentes de la bascula estdn completamente secos luego de la
impieza.

2. Nuﬁca utilice materiales asperos o abrasivos para limpiar la bascula, ya que éstos arruinan
el acabado de la misma.

3. No sumerja la bascula en agua o en ningun otro liquido.

4. No vierta ni atomice liquidos directamente sobre la bascula.

Piezas de Recambio _ _ )
Existen refacciones dlsE|on|bIes si alguna pieza de la bascula debe ser reemplazada. Contacte a
Servicio a Clientes de Health o meter® Professional Scales al 1-800-815-6615 para consultar la
disponibilidad de estas piezas de recambio. —
Recubrimiento Teclado

Part #10-00263

Tope del tallimetro
Parte # 500HEADPIE(

Tallimetro
Parte# 500KLROD

Tapa del compartimento
de las baterias
Parte # BATTDOORS50(

Lenglieta deconector
para pilar
Parte # 1600266

Pestaiia conectora
para el tallimetro

Parte # 500HRTAB

Pestafia indicadora roja
en la base del tallimetro
Parte # 500REDINDICATY(

Qubierta delPilar
Part #69-00051

Rueda
Part # 1600452

Reemplazo del tapete

para la plataforma
Parte #00KLMAT
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La balanza se calibré desde fabricay no necesita calibrarse antes de utilizarse. De ser
necesario, la balanza puede calibrarse. La calibracion de la balanza se efectta utilizando
kilogramos (KG) o libras (LB) de acuerdo con las unidades de medida utilizadas al momento de
ingresar el procedimiento de calibracion. Cuando se calibra en libras, se requiere un total de
500 Ib (o0 300 Ib para los modelos mas nuevos), aplicado en incrementos de 100 Ib, 200 Ib, 300
Ib'y 500 Ib. Si se calibra en kilogramos, se requieren un total de 200 kg (o 120 kg para los
modelos nuevos), aplicado en incrementos de 40 kg, 80 kg, 120 kg y 200 kg. EL 500 KG SOLO

PUEDE SER CALIBRADO EN KILOGRAMAS.

Nota: S6lo los pesos certificados v trazables a patrones nacionales se van a utilizar para

los procedimientos de calibracioén.

ACCION MENSAJE EN

PANTALLA

Mantenga presionado los botones UNIT y ZERO/TARE al mismo tiempo, ACALO seg

después presione el boton Upara encender la balanza. En la pantalla .

aparecer 8 ACALO por decmes nimersestqeenntdiecas , AIKXXXX0

que puede realizar la calibracién. Suelte los tres botones.

Presione el botén ZERO/TARE. En la pantalla parpadeara fiC-1000(para IXXXXX0seguido

LB) o iC-400(para KG) seguidode D0 1 i de iC-1000 ( p

L BO iC-400( p a
K G Hespués o

presione el boton ZERO/TARE. En la pantalla parpadeara fiC-2000(para LB)

fila
Coloque 100 libras o 40 kilogramos sobre la balanza. Apareceran cuatro IXXXXX0seguido
nameros en la pantalla. Cuando se estabilicen los numeros de calibracion, de iC-2000 ( p

L BYiC-800 ( p

fiC-800(para KG) seguidode D0 1o . i K G )después Do
flo .
Coloque 200 libras o 80 kilogramos sobre la balanza. Apareceran cuatro IXXXXX0seguido
nameros en la pantalla. Cuando se estabilicen los nUmeros de calibracion, de iC-3000 ( p
presione el boton ZERO/TARE. En la pantalla aparecera fC-3000(para LB) L B9 iC-1200
0 fC-1200(para KG) seguido de D0 1® . i
(para K
después D0 1D .

Coloque 300 libras o0 120 kilogramos sobre la balanza. Apareceran cuatro
nameros en la pantalla. Cuando se estabilicen los nUmeros de calibracion,
presione el boton ZERO/TARE. En la pantalla aparecerd fFENDQ seguido de
fOFFa La balanza se apagaréd autométicamente.

X X X X dllowed
by AENDO
i OF Fo
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Resolucion de Problemas

Antes de entrar en contacto con el personal de servicio, consulte las instrucciones siguientes
para comprobar y corregir cualquier falla. Si la pantalla muestra mensajes de error distintos a los
mostrados abajo, contacte a: Soporte Técnico de Health o meter® Professional Scales al 1-800-
638-3722.

Sintoma Posible Causa Accion Correctiva
La bascula no enciende 1. Bateria agotada 1. Reemplace las baterias
2. Tomacorriente con falla 2. Utilice un tomacorriente
3. Fuente de energia distinto
deficiente 3. Reemplace el adaptador AC
Peso cuestionable o 1. Objeto externo que 1. Retire el objeto que interfiere
la bascula no se pone a interfiere con la bascula con la bascula
cero
2. La pantalla no muestra 2. Pida al paciente bajar de la
A0. 00 ant es de| béascula, pongaa cerola
bascula y comience el proceso
de pesaje otra vez
3. La bascula no esta 3. Ubique la bascula sobre un
ubicada sobre una superficie | piso nivelado e inicie el proceso
nivelada del pesaje nuevamente
4. La bascula esta 4. Compruebe el peso con un
descalibrada valor conocido de peso
Se realiza el pesaje pero el | El paciente no esta inmovil Pidale al paciente que esté
proceso tarda demasiado quieto
tiempo y el peso no se fija
en la pantalla.
La pantalla muestra Un peso negativo esta Presione el boton ZERO/TARE
AUNDeRO presente para poner a cero la bascula.
La pantalla muestra guiones | El peso sobre la bascula Retire el exceso de peso y use
y el 2cono f O] excede lacapacidad. la bascula segun sus limites
visible
La pantalla muestra Las baterias estdn agotadas | Reemplace las baterias segun
ALoBato y | a las instrucciones
apaga
La pantalla muestra El cable del conector de la Siga las instrucciones de abajo
continuamente guiones y no | celda de carga no esta para examinar el cable de la
se asentara en "0.0" conectado o la celda de celda de carga.
carga esta dafada

Inspeccion del Cable de la Celda de Carga

Cable de la Celda de Cable de la Celda de
Carga Carga

2. Examine el cable del conector de la celda de carga
para asegurarse que est4 completamente conectado en
la entrada RJ. Si el cable fue enchufado, desenchufe y

1. Con un destornillador de cruz, retire la enchufe de nuevo hasta que se acomode haciendo clic.
puerta en la parte trasera de la base de la Después de comprobar la conexion, coloque
plataforma. nuevamente la puerta en la parte trasera de la base de

la plataforma.
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Garantia Limitada

¢ Qué Cubre la Garantia?

Esta bascula Health o meter® Professional esta garantizada desde la fecha de compra contra defectos de materiales o de
fabricaciéon por un periodo de dos (2) afios. Si el producto no funciona correctamente, regrese el producto con flete pre-

pagado y apropiadamente empacado a Pelstar, LLC (vea | a secci-n AObtener Servi

instrucciones.) Si el fabricante determina que existe un defecto en los materiales o en la fabricacion, el Gnico recurso del
cliente sera el reemplazo de la bascula sin costo alguno. El reemplazo sera hecho con un producto o componente nuevo
o remanufacturado. Si el producto no esta disponible ya, el reemplazo puede realizarse con un producto similar de valor
igual o mayor. Todas las partes reemplazadas se cubren sélo por el periodo de garantia original.

¢Quién Tiene Cobertura?

El comprador original del producto debe tener un comprobante de compra para recibir el servicio de garantia. Por favor
guarde su factura o recibo. Los distribuidores de Pelstar o las tiendas al menudeo que venden los productos de Pelstar no
tienen el derecho de alterar o modificar o en forma alguna cambiar los términos y condiciones de esta garantia.

¢ Qué Se Excluye?

Su garantia no cubre el desgaste normal de partes como resultado de cualquiera de las siguientes condiciones:
uso negligente o uso incorrecto del producto, uso de voltaje o corriente incorrectos, uso contrario a las instrucciones de
operacion, abuso incluyendo manipulacion, dafio en el transporte, o la reparacion o alteraciones no autorizadas. Ademas,
la garantia no cubre desastres naturales, tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados. Esta garantia le
concede derechos legales especificos, y usted podria tener otros derechos que varien de pais a pais, de estado a estado,
de provincia a provincia o de jurisdiccién a jurisdiccion.

Para obtener Servicio de Garantia, asegurese de guardar su recibo de compra o documento que pruebe la compra.
Llame al (+1) 800-638-3722 o al (+1) 708-377-0600 para recibir un nimero de autorizacion de devolucion (RA), lo cual
debe incluirse en la etiqueta de devolucion. Incluya su comprobante de compra a su producto defectuoso junto con su
nombre, direccién, nimero telefénico durante el dia 'y la descripcion del problema. Empaquete cuidadosamente el producto
y envielo con el envio y el seguro pre-pagados a:

Pelstar, LLC

Attention (Atencion) #R/A

Return Department (Departamento de Devoluciones)

9500 West 55" Street

McCook, IL 60525

Garantia Extendida Disponible

Esta bascula es elegible para el Programa de Garantia Extendida Health o meter® Professional ScaleSurance®
ScaleSurance® prolonga el periodo de la garantia por dos afios adicionales. Esta extension a la Garantia Limitada
estandar se puede comprar con las basculas nuevas o para la bascula existente en un establecimiento antes de que
haya expirado su garantia actual. Para aprender mas, visite www.homscales.com/scalesurance/ o pédngase en contacto
con su distribuidor de suministros médicos.

“ PELSTAR®, LLC

9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA

1-800-638-3722 or 1-708-377-0600
POR FAVOR REGISTRE SU BASCULA PARA COBERTURA DE GARANTIA EN:
www.homscales.com
Health o meter® es una marca registrada de Sunbeam Products, Inc. usada bajo licencia. Los productos Health o
meter® Professional son fabricados, disefiados, y de propiedad de Pelstar, LLC. Nos reservamos el derecho de
mejorar, realzar, o modificar las caracteristicas o especificaciones de los productos Health o meter® Professional sin
previo aviso.

© Pelstar, LLC 2021

P/N UM500KL 500KG REV20210305
238



Cliquez sur le lien ou passez a la page notee

Précautions et Certifications /
) Connectivité /
Mises en Garde liminati
240 Elimination

P- p. 242

Instructions de Alimenter la
Montage Balance
p.243 p.248

Instructions Pour Nettoyage et

la Mesurede la Remplacement
Taille des Pieces
p.254 p.255

Garantie
p.258

Etalonnage
D.256

P/N UM500KL 500KG REV20210305

239



Retour & la Page D'Accueil

Cette balance Health o meter® Professional est destinée a étre utilisée dans un environnement médical
professionnel par un personnel médical qualifié. Ce produit a été congu pour peser des patients qui sont
correctement positionnés et debout sur la plateforme. La toise est destinée a mesurer la taille du patient.
Ne modifiez pas le produit et ne I'utilisez pas a des fins autres que celles pour lesquelles il a été congu.
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Général

Cette balance numérique a hauteur des yeux est dotée d'une technologie de microprocesseur
trés sophistiquée. Cette balance de précision est congue pour fournir des mesures de poids
précises, fiables et répétables. En outre, chaque balance est congue de maniére a fournir a son
utilisateur des fonctions qui rendent le processus de pesage simple, rapide et pratique.

Sur la 500KL, le poids peut étre affiché en livres (Ib) ou en kilogrammes (kg). Sur la 500KG, le
poids est affiché uniquement en kilogrammes. Cette balance peut étre alimentée par un
adaptateur CA (non inclus) ou par 6 piles AA (incluses).

Caractéristiques de la balance

500KL: 550 Ib x 0.2 Ib (250 kg x 0.1 kg)

500KG: 250 kg x 0.1 kg

Adapt at eur UBMBWGEPL-090050SPA, Pieces No
UE160714HKKK1-P

Ad a p t aMoelel No. UESO6WNCP-090050SPA, Pieces No.
UE190716HKSH1RM

Ad a p t aMoelel No. / Pieces No RHD10W090050

Besoins en énergie (Non-inclus)

Entrée: 100-240VAC, 50/60Hz, 500mA

Sortie: 9.0V ——= 0.5A

Capacité et résolution

Or 6 AA Batteries (included)
Ou 6 piles AA (incluses)

Températures de fonctionnement : 50°F a 104°F (10°C a 40°C)
Environnement Températures de stockage : 30°F a 122°F (0°C a 50°C)
Humidité maximale : 95% HR

Balance

(Dimensions générales)
Largeur: 359 mm (14 1/8")
Epaisseur: 537 mm (21 1/8")
Hauteur: 1362 mm (53 5/8")
Poids: 9 kg (21 Ib)

Plateforme:

(Zone de station debout)
Largeur: 349 mm (13 3/4")
Epaisseur: 419 mm (16 1/2")
Hauteur: 60 mm (2 3/8")

Dimensions physiques

& Attention, consultez les documents /7" Plage (\je températur«?
(10°C & 40°C / 50°F a 104°F)

d'accompagnement

t Piéces appliquées de type B Alimentation électrique ac/dc
A A —

P/N UM500KL 500KG REV20210305
241




Retour a la Page D'Accueil

Descriptions des certifications

ISO annN1:2n15 Pelstar, LLC a été officiellement certifi€ comme fabricant de matériel

CERTIFIED médical de Ialmarque Health o meter® Professional répondant aux
exigences strictes de la norme ISO. Le systéme d'assurance qualité

1ISO13485:2016 de Pelstar, LLC couvre la conception, la commercialisation et la

) distribution des balances spécialisées destinées a l'industrie des

CERTIFIED soins de santé.

Ce produit est testé et répond aux exigences de :
1. UL60601-1 Premiére édition : Sécurité des appareils
¢ us électromédicaux )

E112697 2. CSA C22.2 n° 601-1 M90 : Equipement médical électrique

UL 606011
CSAC22.2 No. 601-M90

Les balances professionnelles Health o meter® sont fabriquées dans des usines homologuées
par la FDA.

Informations sur la connectivité

Pour permettre une transmission fiable des données relatives au poids, a la taille et & l'indice de
masse corporelle (IMC), cette balance est congue pour se connecter a un ordinateur, un
moniteur ou tout autre appareil électronique via un port USB ou la technologie sans fil Pelstar®
(en option). Cette fonctionnalité permet de réduire les risques d'erreurs médicales dues a une
mauvaise copie et a un mauvais enregistrement des données du patient. Pour plus
d'informations sur la maniére de connecter la balance a d'autres appareils électroniques,
veuillez contacter le service d'assistance technique de Health o0 meter® Professional Scales,
joignable pendant les heures de bureau au 1-800-638-3722.

Elimination de la balance

Cette balance Health o meter® Professional doit étre éliminée convenablement en tant que
déchet électronique. Respectez les réglementations nationales, régionales ou locales qui vous
sont applicables en matiére d'élimination des déchets électroniques ou des piles. Ne jetez pas
cet appareil dans les ordures ménageres.

P/N UM500KL 500KG REV20210305
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Avant le montage

Chaque balance numérique 500KL / 500KG a hauteur des yeux est livrée entierement
démontée dans un carton. Inspectez soigneusement le carton pour vous assurer qu'il n'est pas
endommagé avant de le déballer. Si vous remarquez des dommages, contactez immédiatement
votre expéditeur ou un représentant de Health o meter® Professional au 1-800-815-6615. Toute
réclamation doit étre déposée auprés de I'expéditeur le plus tdt possible aprés réception du
colis. Les informations suivantes détaillent le contenu du carton principal lorsque vous déballez
les pieces pour le montage.

Pour éviter d'égratigner les composants, retirez soigneusement chaque élément du carton et
enlevez les matériaux de conditionnement. Mettez le carton de c6té pour le stockage. Pour
éviter d'endommager les pieces de la balance lors du déballage, n'utilisez pas de cutter, de
couteau, de ciseaux ou tout autre objet pointu pour ouvrir I'emballage intérieur de protection.

Liste de piéces

Carton

(1) Plateforme de la balance - C

(1) Colonne supérieure (w / assemblage d'affichage) - A

(1) Colonne inférieure - B

(6) Piles AA

(1) Mode d'emploi

(1) Tige de hauteur supérieure (w / ensemble téte) - D

(1) Tige de hauteur inférieure - E

(4) Vis de fixation de la colonne (fixées a la colonne B inférieure)

Instruments nécessaires

Tournevis cruciforme (non inclus)

by 7 7

N.B.: Cette balance a déja été étalonnée en usine et ne

nécessite donc aucun réglage avant utilisation.
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Sortez délicatement le
contenu du carton et placez
chaque piéce sur une surface
plane, nivelée et séche.

Tige de havteur supérieure —

Tige de havteur inférieure E—

Lanquette de verrovillage F——4

Le =
Plateforme de la balance =

«+—[olonne 4

Ateiton
lors d u montage, Bites & tte ntion
8w, points de pinz ment gui
pEewentendommeger k& able
imerne

«— [olonne B
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE (SUITE)

2. Retirez les 4 vis et rondelles
destinées a la fixation de la
colonne B du bas de cette
derniere et réservez-les pour
I'étape 8 du montage.

Vis et rondelles

Colonne B

3. Localisez le cable de
connexion des cellules de
pesage a l'intérieur de la
colonne A. Tout en tenant la
colonne B, faites glisser le
cable a travers l'ouverture
centrale située en haut de la
colonne B. Poussez le cable

jusqu'au fond de la colonne B

jusqu'a ce que la fiche

Colonne B
(haut)

Colonne A
(en bas)

atteigne le bas de la colonne. Colonne B le cable de
(haut) connexion
des

cellules de

pesage

4. Alignez la colonne A et la
colonne B. Les encoches sont Colonne A
situées en bas de la colonne (en bas)

A et en haut de la colonne B.
Enclenchez la languette de
verrouillage. Veillez a ce
gu'elle soit bien verrouillée.
Remarque : Lors de
I'alignement et du
verrouillage des colonnes,
veillez a ne pas pincer le
cable de connexion des
cellules de pesage.

Colonne B
(haut)

Encoches

Position fermée

Locking tab

P/N UM500KL 500KG REV20210305
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5. Retirer le couvercle de roue
noir de | biseanb a
| 6®t i quette at
retirez-la du support.

Remettre le couvercle sur la
plate-forme.

ATTENTION

REMOVE THIS STICKER
AND CONNECT LOAD
CELL CABLE INTO
THE JACK BELOW

6. Procurez-vous le pilier de
balance et localisez le cable
de cellule de charge. Placer le
pilier au-dessus de la plate-
forme et couvrir avec la téte
déoaffichage -f a
forme de balance. Tirez
soigneusement le connecteur
de cable du bas de la colonne
B et branchez-le dans la prise
RJ sur la plate-forme c. Une
fois complétement branché,
abaisser le pilier dans le
couvercle.

Autre méthode de branchement du

céable de cellule de charge:

Si vous avez de la difficulté a

brancher le cable dans le port,

compl ®t ez | 6®t ape
également accéder au céble de la

cellule de charge par la porte a

|l darri re du couvg
tournevis Phillips pour retirer la porte
“ I darri re de-1a

forme, puis branchez le cable de la
cellule de charge et remplacez la
porte.

7. Maintenez une prise ferme sur
le pilier et la plate-forme et
placez la balance sur le cété.
Placer les 4 vis de montage
de colonne précédemment
retir®es 7 | 6®
vous que les rondelles sont
situées entre les tétes de vis
et les trous de vis de la plate-
forme C de la balance.
Insérez les 4 vis a travers le
bas de la plate-forme de
balance C trous de vis et dans
l a colonne B.
tournevis a téte Phillips, serrer
les vis pour fixer la colonne B
a la base de la plate-forme C.
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE (SUITE)

Mettez la plateforme de la
balance C et sur le c6té.
Placez ensuite la colonne B
sur le coté de maniére a ce
gu'elle soit perpendiculaire a
la plateforme. L'avant de la
téte d'affichage de la colonne
A doit étre tourné vers l'avant
et au-dessus de la plateforme
C

Assemblage des tiges de
hauteur : Repérez la tige de
hauteur supérieure D et la tige
de hauteur inférieure E.
Alignez la tige de hauteur
supérieure D et celle de
hauteur inférieure E. Faites
enclencher la languette de
verrouillage. Veillez a ce
gu'elle soit bien verrouillée.

Tige de hauteur
supérieure D

| ' Languette de
Encoche ‘ < .
- verrouillage

Tige de hauteur

inférieure E

10.

Placez le bas de la tige de
hauteur entiérement
assemblée dans l'ouverture de
la tige de hauteur G située en
haut de la colonne A. Pressez
la languette de verrouillage F
vers l'intérieur pour insérer la
tige de hauteur dans
l'ouverture de la tige de
hauteur G. La balance est
maintenant assemblée et préte
a étre utilisée.

Quverture de la

Tige de hauteur E tige de hauteur G

Languette de
verrouillage F

Languette de
verrouillage F

Colonne A

P/N UM500KL 500KG REV20210305
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Alimenter la balance - Insertion des piles

1. Alaide d'un tournevis cruciforme, retirez les vis du couvercle du compartiment des piles situé a
I'arriere de I'écran. Retirez le couvercle du compartiment des piles en exercant une pression vers
le bas sur la languette de verrouillage.

Languette de

verrouillage
Dispositif a5
d'affichage = : , < Couvercle de
la batterie

2. Remplacez ou installez 6 nouvelles piles AA. Health o meter® Professional recommande
l'utilisation des piles alcalines ou au lithium, congues pour fonctionner & 54°C (130°F). Evitez
d'utiliser des piles zinc-carbone.

3. Remettez le couvercle de la pile en place sur le dispositif d'affichage.

4. Veillez a ce qu'il n'y ait rien sur la plateforme de la balance, puis appuyez sur le bouton(')pour
mettre 'appareil en marche. L'écran affichera le numéro de la version, suivi de tirets, puis de
"0.0". LB (livres) est I'unité de mesure du poids par défaut lors de la premiére installation/du
premier montage. Appuyez sur la touche UNIT pour sélectionner le mode de pesage souhaité
(LB ou KG). (valable pour 500KL seulement)

N.B.: Si le message « Lo » apparait a I'écran, cela signifie que la pile est faible. Cela n'indique PAS

un probléme au niveau de la mesure du poids,

Avertissement : Si vous envisagez de ne pas utiliser la balance pendant un certain temps,

retirez les piles pour éviter tout risque. Leur élimination doit étre effectuée conformément aux

dispositions nationales, régionales ou locales en vigueur qui vous sont applicables.

Adaptateur AC optionnel

1. Branchez I'adaptateur CA (non inclus) dans la prise qui lui est réservée sur la plateforme C de la
balance.

Avertissement: Pour éviter tout risque de sécurité, n'utilisez qu'un adaptateur CA de la

marque Health o meter® Professional.

2. Branchez l'adaptateur CA de la balance a une source d'alimentation.

3. Lorsque l'adaptateur CA n'est pas branché a la balance, celle-ci fonctionnera sur piles si ces
derniéres y sont installées.

Attention: Commencez toujours par brancher I'adaptateur CA dans la balance, avant de le brancher

dans la source d'alimentation/prise murale.

Icéne Source d'alimentation/Batterie
1. L'icbne de la batterie s'affiche lorsque la balance est alimentée par des batteries.
2. L'icdne de batterie sur I'écran n'indique pas la durée de vie de la batterie.

P/N UM500KL 500KG REV20210305
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[erocrooreone o ]

Fonction d'arrét automatigue
En tant que fonctionnalité d'économie d'énergie, la balance s'éteindra automatiguement apres 2
minutes d'inactivité. Par défaut cette fonction est activée.

Désactiver I'arrét automatigue

1. Pendant que la balance est éteinte, appuyez et maintenez enfonceé le bouton
HOLD/RLS/RECALL.

Pendant que vous maintenez enfoncé le bouton HOLD/RLS/RECALL, appuyez le bouton ©
pour allumer la balance.

«START» apparaitra brievement sur I'écran suivi de « AOF=0x.

L'arrét automatique est maintenant désactivé, et la balance le restera jusqu'a ce que la
balance soit manuellement éteinte.

Eal S

Activer l'arrét automatique

1. Pendant que la balance est éteinte, appuyez et maintenez enfoncé le bouton
HOLD/RLS/RECALL.

2. Pendant gue vous maintenez enfoncé le bouton HOLD/RLS/RECALL, appuyez le bouton
pour allumer la balance.

3. «START» apparaitra brievement sur I'écran suivi de « AOF=1».

4. L'arrét automatique est maintenant activé.

O

Pour changer le mode de pesée LB to KG/KG to LB (500KL seulement)

Note: LB (livres) est le poids par défaut unité de mesure lors de l'installation initiale /

assemblage.

1. Appuyez sur le bouton O pour allumer la balance.

2. Attendez jusqu'a ce que «0.0» LB ou «0.0» KG apparaisse a I'écran.

3. Appuyez sur le bouton UNIT pour choisir entre LB ou KG.
Remarque: La balance utilisera toujours la derniére unité utilisée par défaut, méme apres
sa mise hors et sous tension. Pour verrouiller la balance dans une unité de mesure de
poids, suivez les instructions ci-dessous.

Verrouillage KG et LB (500KL seulement)
Le mode de pesée par défaut de cette balance peut étre changé de LB/KG a KG seulement ou
a LB seulement.

Instructions KG Verrouiller (500KL seulement)

1. Appuyez sur le bouton & pour allumer la balance. Attendez que "0.0" apparait sur I'écran.

2. Appuyez sur le bouton UNIT et maintenez-le enfoncé pour afficher l'icbne KG weight et
maintenez le bouton UNIT enfoncé pendant environ 10 secondes.

3. Lorsque l'icdbne KG clignote, relachez le bouton UNIT. L'unité de poids KG mesure est
maintenant verrouillé et reste verrouillé méme si I'balance est désactivée.

Instructions LB Verrouiller (500KL seulement)
Remarqgue: Pour verrouiller en mode de poids LB, vous devez suivre les instructions ci-dessus pour
verrouiller en mode poids KG premier.

1. Une fois la balance verrouillée en mode KG, maintenez le bouton UNIT enfoncé pendant environ
10 secondes jusqu'a ce que l'icbne LB clignote.

2. Lorsque l'icone LB clignote, relachez le bouton UNIT. L' unité de poids LB mesure est
maintenant verrouillé et reste verrouillé méme si I'balance est désactivée.

Désactivation de LB / KG Lock Out (500KL seulement)

Remarque: Si votre balance est verrouillé en mode KG, vous devez d'abord suivre les instructions

ci-dessus pour verrouiller en mode LB, et ensuite commencer les instructions ci-dessous

invalidantes.

1. Appuyez sur le bouton UNIT pour allumer la balance. Attendez que "0.0" apparait sur I'écran.

2. Appuyez sur le bouton UNIT et maintenez-le enfoncé jusqu'a ce que les icones LB et KG
clignoten. Lorsque les deux LB et KG clignotent sur I'écran, relachez le bouton UNIT. L'unité de
mesure de poids est déverrouillé et en appuyant sur le bouton UNIT permettre a l'utilisateur de
basculer entre LB et KG.
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Clavier

Fonction Description
(l) Allume et éteint la balance. S'utilise également pour procéder a
I'étalonnage ou entrer dans le menu Options.
Maintient le poids affiché jusqu'a ce que le bouton soit & nouveau
HOLD/RLS/ actionné pour libérer la valeur. Permet de rappeler le poids
RECALL précédemment enregistré si lI'on appuie sur la touche quand il n'y a rien
sur la balance.
500KL : permet de passer de livres (LB) a kilogrammes (KG). Si l'unité
UNIT de mesure du poids est verrouillée, appuyez et maintenez la touche
UNIT pour afficher l'autre unité de mesure. N.B. : l'unité de mesure du
poids ne changera pas sur 500KG ou si Everlock® est activé.
BMI Permet de saisir les données relatives a la taille pour déterminer l'indice
de masse corporelle (IMC) du patient.
Augmente le chiffre de la taille (par incréments de 0,5 po/ 0,5 cm) en
UPz mode IMC ou du poids en mode prétare. Egalement utilisé pour
parcourir les options.
ZERO/TARE Met la balance a zéro ou régle la tare avant une pesée.
Sortir d'un mode ou d'un processus. Permet également de peser le
CLEAR/ PN : : " . o
REWEIGH patient a plusieurs reprises sans qu'il ne soit obligé de descendre de la

balance.

ENTER/ SELECT

Sélectionne une option ou une valeur.

DOWN§E

Diminue le chiffre de la taille (par incréments de 0,5 cm) en mode IMC
ou du poids en mode prétare. Utilisé également pour parcourir les
options.
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Icones visibles al'écran

Icbne Description
m Signale que la balance fonctionne sur piles. Indique également le
niveau de puissance restante des piles.
ZERO S'affiche avec des tirets lorsque la balance se met a zéro.
LOCK Clignote pendant la pesée. Reste figé lorsque le poids est verrouillé.
OVERLOAD S afflc_hg lorsque le poids de I'objet posé sur la balance dépasse sa
capacité.
S'affiche lors de la saisie de la taille pendant le processus de
HEIGHT . e ,
détermination de I'lMC.
LB Indigue que le poids est exprimé en livres.
KG Indique que le poids est exprimé en kilogrammes.

S'affiche lorsqu'un poids est mémorisé ou rappelé aprés que I'on ait

HOLD appuyé sur la touche HOLD/RLS/RECALL.
TARE S'affiche quand un poids est taré.
BMI S'affiche lorsque la valeur de I'/MC est déterminée.
CM S',affich_e Io_rs de la saisie de la taille pendant le processus de
détermination de I''lMC en mode KG.
IN S'affiche lors de la saisie de la taille pendant le processus de

détermination de I'MC en mode LB.
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Peser un patient

N.B.: Lorsque la balance est allumée, elle est toujours réglée par défaut sur les derniers

parametres et unités utilisés (LB ou KG).

1. Aprés avoir retiré tout objet de la balance, appuyez sur la touche (!) pour la mettre en
marche.

2. Attendez que le message « 0.0 » LB ou « 0.0 » KG apparaisse sur I'écran puis aidez le
patient a monter sur la balance. « LOCK » apparaitra et clignotera sur I'écran en méme
temps qu'une unité de mesure du poids. Lorsqu'un poids stable est déterminé, le mot
« LOCK » restera affiché en méme temps que le poids du patient. Selon le mouvement du
patient sur la balance, il peut s'écouler plusieurs secondes avant que la balance ne
détermine le poids exact.

Attention : Pour éviter que le patient se blesse, il doit étre assisté pendant toute la
durée de la pesée.

3. Le poids peut étre maintenu sur I'écran en appuyant sur la touche HOLD/RLS/RECALL.
Pour le relacher, appuyez a nouveau sur la touche HOLD/RLS/RECALL.

4. Une fois le poids déterminé et enregistré, faites descendre le patient de la balance. Ou
appuyez sur la touche CLEAR/REWEIGH pour repeser le patient sans qu'il ne soit obligé de
descendre de la balance.

5. Appuyez sur le bouton (!)pour éteindre la balance.

N.B.: La balance ne se verrouille pas sur un poids inférieur a5 Ib / 2,27 kg.

Rappel de poids
1. Pour afficher a nouveau le dernier poids déterminé, appuyez sur HOLD/RLS/RECALL.
2. Pour effacer le poids rappelé, appuyez a nouveau sur HOLD/RLS/RECALL.

Fonction de mise a zéro
La touche ZERO/TARE permet de mettre la balance a zéro avant de procéder a un pesage. Le
bouton ZERO/TARE est également utilisé dans la fonction Tare, comme indiqué ci-dessous.

Fonction Tare
Lorsqu'on utilise cette balance, on peut déduire le poids d'un objet, comme une bouteille
d'oxygene portable, du poids brut pour obtenir le poids net du patient.

Peser un patient et tarer un poids inconnu:

Le poids minimum qui peut étre taré est de 2,27 kg. Remargue : la balance doit pouvoir se
verrouiller sur un poids avant qu'il puisse étre taré.

1. Apreés avoir retiré tout objet de la balance, appuyez sur la touche (!) pour la mettre en
marche.

2. Attendez que le message « 0.0 » LB ou « 0.0 » KG s'affiche & I'écran puis placez I'objet sur
la balance. Le poids de l'objet s'affichera a I'écran.

3. Appuyez sur la touche ZERO/TARE. Le mot « TARE » s'affichera a I'écran, suivi de « 0.0 »
LB ou « 0.0 » KG.

4. Maintenez I'objet sur la plateforme, puis demandez au patient de monter lui aussi sur la
balance. La balance déduira automatiquement le poids de I'objet et n'affichera que le poids
du patient.

5. Lorsque | 6on retire |eformeaneivadenrinégative s'afficieldaj et de |
I'écran. Appuyez sur le bouton ZERO/TARE pour effacer la valeur tarée.
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Peser un patient et tarer un poids connu (prétarage):

Le prétarage peut étre effectué pour les objets ayant un poids compris entre 0,2 Ib et 200 Ib
(0,1 kg et 91 kg).

1. Aprés avoir retiré tout objet de la balance, appuyez sur la touche (') pour la mettre en
marche.

2. Attendez jusqu'a ce que le message « 0.0 » LB ou « 0.0 » KG s'affiche a I'écran. Appuyez
sur la touche ZERO/TARE et maintenez-la enfoncée jusqu'a ce que le mot « TARE »
apparaisse.

3. L'icone de la tare se mettra a clignoter en méme temps que le message « 0.0 » LB ou
« 0.0 » KG vous invitant a entrer le poids a tarer. Utilisez lestouche s z et & pour
augmenter ou diminuer le poids. Les poids en livres changeront par incréments de 0,2 Ib et
ceux en kilogrammes par incréments de 0,1 kg. Si vous maintenez les touches fléchées
enfoncées, le changement s'effectuera plus rapidement.

4. Une fois la valeur de la tare souhaitée définie, verrouillez-la en appuyant sur la touche
ENTER. L'icone de la tare cessera de clignoter et restera affichée, et la valeur saisie
s'affichera avec un signe négatif.

5. Pesez le patient en suivant la procédure décrite a la page précédente. La balance déduira
automatiquement la valeur de la tare et n'affichera que le poids du patient.

6. Pour effacer la valeur de la tare, appuyez sur la touche ZERO/TARE.

Fonction IMC

L'indice de masse corporelle (IMC) est un rapport entre le poids et la taille d'une personne et est

exprimeé sous la forme d'un score IMC. Ce score est ensuite utilisé comme un outil pour

catégoriser le patient comme étant en sous-poids, normal, en surpoids, obése ou souffrant
d'obésité morbide.

1. Aprés avoir retiré tout objet de la balance, appuyez sur la touche (')pour la mettre en
marche.

2. Attendez que le message « 0.0 » LB ou « 0.0 » KG s'affiche a I'écran puis aidez le patient a
monter sur la balance. « LOCK » apparaitra et lorsqu'un poids stable sera déterminé, le
poids du patient sera également affiché. Selon le mouvement du patient sur la balance, il
peut s'écouler plusieurs secondes avant que la balance ne se verrouille sur un poids.
Attention : Pour éviter que le patient ne se blesse, il est nécessaire de le surveiller
pendant toute la durée de I'opération.

3. Aprés avoir obtenu le poids du patient, appuyez sur la touche BMI.

4. L'écran affichera le message « 65.0 » (en mode LB) ou « 150.0 » (en mode KG). Utilisez les

touches z et & du clavier pour entrer la taille

en centimeétres s'il a été pesé en kg. Si vous maintenez les touches fléchées enfoncées, le

rythme des changements s'accélérera. Pour déterminer la taille du patient, suivez les

instructions relatives a la mesure de la taille figurant a la page 21.

Une fois la hauteur saisie, appuyez sur la touche ENTER.

L'IMC du patient sera affiché a I'écran.

Appuyez sur la touche CLEAR/REWEIGH pour revenir au mode de pesage normal de la

balance.

No o
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DIRECTIVES SUR LA MESURE DE LA TAILLE

ATTENTION : Soyez prudent lorsque vous tirez la toise de haut en bas. La tige doit
glisser en douceur ; évitez de la manipuler de maniére brusque. Rabattez la piéce congue
pour la téte lorsqu'elle n'est pas utilisée.

N.B.: Les patients doivent avoir une taille minimalede23-5/ 86 (60) c¢cm pour que | &
étre mesurée avec précision.

1. Lorsque la piéce congue pour la téte est
rabattue, faites-la glisser vers le haut ou vers
le bas jusqu'a la taille estimée du patient.
Ensuite, redressez la piéce pour la mettre en
position horizontale. Remarque: pour les
patients ayant une taille inférieure a 123 cm
(48,5"), faites glisser la piéce de téte le long de
la colonne.

2. Positionnez le patient face a la téte de
visualisation. Assurez-vous que le patient
adopte une posture bien droite et que sa téte
est droite et stable. Faites glisser la piéce de
téte vers le bas jusqu'a ce qu'elle repose sur la
téte du patient.

3. Déterminez la taille du patient en lisant la
valeur figurant sur la bande de mesure la plus
proche de la ligne de l'indicateur rouge,
comme indiqué ci-dessous. Pour les tailles
supérieures a 48,5" / 123 cm, on lit la mesure
de la taille au niveau de la ligne rouge figurant
sur la colonne. Pour les tailles inférieures a
123 cm, la mesure de la taille est lue au niveau
de la ligne rouge située sur la piece de téte.

Pour les tailles supérieures a 48,5" / 123 Pour les tailles inférieures a 48,5" / 123
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Maintenance

Les pages suivantes contiennent des instructions utiles pour l'entretien, le nettoyage,

I'étalonnage et le dépannage de la balance. Les opérations de maintenance autres que celles

décrites dans ce manuel doivent étre effectuées par une personne qualifiée.

Attention : Avant la premiére utilisation, ou apreés une longue période de non-utilisation,

assurez-vous du bon fonctionnement de la balance. Si elle ne fonctionne pas

correctement, adressez-vous a un technicien qualifié.

1. Végfiez l'aspect général de la balance afin de déceler tout dommage, usure et détérioration
évidents.

2. Vérifiez que le cable de I'adaptateur CA n'est pas félé ou effiloché, ou que ses broches ne
sont pas cassées ou tordues.

Nettoyage et désinfection

Un entretien et un nettoyage appropriés sont essentiels pour garantir une précision et une

efficacité durables des pesées.

1. Health o meter® Professional recommande d'utiliser 'une des solutions suivantes sur un
chiffon doux ou une lingette jetable:
0 solution d'eau et de savon doux
0 Alcool isopropylique a 70%
0 solution contenant de 1 a 5 % de peroxyde d'hydrogene
Aprés le nettoyage et la désinfection, essuyez-la avec un chiffon humidifié a I'eau, puis avec
un chiffon propre et sec. Pour éviter 'accumulation de résidus ou la présence de surfaces
humides, assurez-vous que toutes les parties de la balance sont bien séches apreés le
nettoyage.

2. N'utilisez jamais des matiéres rugueuses ou abrasives pour nettoyer la balance, car elles en
endommageraient le revétement.

3. Evitez d'immerger la balance dans I'eau ou tout autre liquide.

4, £vitez de verser ou de pulv®riser des |liquides

Remplacement des piéces

Il est possible d'obtenir des piéces de rechange si une piéce de la balance a besoin d'étre
remplacée. Contactez le service clientéle de Health o meter Professional Scales au 1-800-815-
6615 pour savoir si ces pieces de rechange sont disponibles.

Téte de la tige de . Clavier
hauteur Piécett 10-00263
Piece# 500HEADPIEQ N T
\ -

Tige de hauteur
Piece# 500KLROL

Couvercle du
compartiment des piles
Piéce#t BATTDOORS500

Patte de connecteur
de la colonne
Piece# 1000266

Patte de connecteur
de la tige de hauteur
Piece# 500HRTAB

Pied de colonne

Piécet## 500KLPILLARFO(Q

Indicateur rouge a la base —
de la tige de hauteur Gouverture dePilier
Piéce#t 500REDINDICATQ Part #69-00051

Roue
Part # 1600452

Pied pour le socle
—| Piéce# 500KLFOOT,

Tapis de rechange pour
la plateforme
Piece#t 500KLMAT
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Cette balance a été calibrée en usine, et n'a pas besoin d'étre calibrée avant I'utilisation.
Si requis, la balance peut étre calibrée. La calibration de votre balance est effectuée en utilisant
des kilogrammes (KG) ou livres (LB) en conformité avec les unités de mesure utilisées lors du
processus de calibration. Lors de I'étalonnage en livres, un total de 300 Ib est requis, appliqué
par incréments de 100 Ib, 200 Ib, et 300 Ib. Si vous calibrez en kilogrammes, un total de 120 kg
est requis, appliqués par incréments de 40 kg, 80 kg, et 120 kg. LE 500KG NE PEUT ETRE

CALIBRE QUE DANS DES KILOGRAMMES.

Note: Seuls les poids certifiés et tracables aux normes nationales doivent étre utilisés

pour les procédures d'étalonnage.

ACTION

L'ECRAN AFFICHE

La balance étant éteinte, maintenez simultanément les boutons
ZERO/TARE et UNIT (le bouton bleu vide sur le 500KG) enfoncés, puis
appuyez sur le bouton © pour allumer la balance. Relachez les trois
boutons lorsque «CAL>» apparait a I'écran.Des chiffres apparaitront
indiguant que vous pouvez commencer |'étalonnage.

« CAL » suivi par
Nombres

Appuyez sur le bouton ZERO. « C-100 » (pour le mode LB) ou « C-
40 » (pour le mode KG) clignotera a I'écran, suivi par « 0 » ou « 1 ».

« C-100 » (pour le mode
LB) ou « C-40 » (pour le
mode KG) et puis « 0 »

Nombres suivi par

ou « 1 ».

Placez 100 Ibs ou 40 kg sur la balance. Chiffres numériques
apparaitront. Lorsque les chiffres de calibration se stabilisent, appuyez
sur le bouton ZERO. « C-200 » (pour le mode LB) ou « C-80 » (pour le
mode KG) clignotera a I'écran, suivi par « 0 » ou « 1 ».

« C-200 » (pour le mode
LB) ou « C-80 » (pour le
mode KG) et puis « 0 »

Nombres suivi par

ou « 1 ».

Placez un poids supplémentaire de 100 Ib ou 40 kg sur la balance, pour
un total de 200 Ib ou 80 kg. Chiffres numériques apparaitront. Lorsque
les chiffres de calibration se stabilisent, appuyez sur le bouton ZERO.

« C-300 » (pour le mode LB) ou « C-120 » (pour le mode KG)
clignotera a I'écran, suivi par « 0 » ou « 1 ».

« C-300 » (pour le mode
LB) ou « C-120 » (pour
le mode KG) et puis

Nombres suivi par

«0O»ou«1lo».

Placez un poids supplémentaire de 100 Ib ou 40 kg sur la balance, pour
un total de 300 Ib ou 120 kg. Chiffres numériques apparaitront.

Lorsque les chiffres de calibration se stabilisent, appuyez sur le bouton
ZEROITARE.. « END » apparaitra a I'écran suivi de «OFF». La
balance s'éteindra automatiquement.

Nombres suivi de
« END » et puis
« OFF ».
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DEPANNAGE

Avant de contacter le technicien, reportez-vous aux instructions suivantes pour vérifier et
corriger les éventuelles défaillances. Si I'écran affiche des messages d'erreur autres que ceux

ci-dessous, contactez

Service d'assistance technique pour les balances médicales de Health o meter® au 1-800-638-

3722.

Anomalie

Cause possible

Mesures correctives

La balance ne s'allume pas

1. La pile déchargée

2. Prise électrique
défectueuse

3. Mauvaise alimentation

1. Remplacer les piles
2. Utiliser une autre prise
3. Replace AC adapter

Mesure contestable ou la
balance ne se remet pas a
Zéro

1. Un objet extérieur interfere
avec la balance.

2. L'écran n'affichait pas
« 0.0 » avant la pesée

3. La balance n'est pas placée
sur un sol plat

4. La balance est déréglée

1. EI
qui le géne

oignez | a

2. Faites descendre le patient de
la balance, mettez-la a zéro et
recommencez le processus

3. Placez la balance sur un sol
plat et recommencez le
processus

4. Vérifier le poids avec une
valeur de poids connue

La pesée s'effectue, mais le
processus dure trop
longtemps et le poids ne se
fige pas a I'écran

Le patient n'est pas immobile

Demandez au patient de rester
immobile

L'écran affiche le message
« UNDeR ».

Présence d'un poids négatif

Appuyez sur la touche
ZERO/TARE pour remettre la
balance & zéro.

L'écran affiche des tirets et
I'icébne « OVERLOAD »

Le poids sur la balance
dépasse la capacité soutenue

Enlever I'exces de poids et
utiliser la balance selon ses
limites

L'écran affiche « Lo » et la
balance s'éteint

Les piles sont a plat

Remplacer les piles suivant les
instructions

L'écran affiche
continuellement des tirets et
ne se stabilise pas sur «0.0»

Le cable de connexion du
capteur de pesage n'est pas
branché ou le capteur de
pesage est endommagé

Consultez les instructions ci-
dessous pour inspecter le cable
du capteur de charge.

Inspecter le cable du capteur de charge

Cable de cellule de
pesage connecté

Cable de cellule de pesage
non connecté

2. Inspectez le cable de connexion de la cellule de

1. A l'aide d'un tournevis cruciforme,
retirez le couvercle situé a l'arriere de la
base de la plateforme.

pesage pour vous assurer gqu'il est bien branché dans la
prise RJ. Si le cable était branché, débranchez-le et
rebranchez-le a nouveau jusqu'a ce qu'il se verrouille en
place. Aprés avoir vérifié la connexion, replacez le
couvercle a l'arriére de la base de la plateforme.

2o0/(
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Garantie limitée

Que couvre la garantie ?

Cette balance Health o meter® Professional est garantie a partir de la date de son achat contre les défauts liés aux
matériaux ou a la fabrication pendant une période de deux (2) ans. Si le produit ne fonctionne pas correctement,
retournez-le, fret payé d'avance et correctement emballé, a Pelstar, LLC (voir les instructions dans la section « Pour
bénéficier de la garantie », ci-dessous). Si le fabricant constate qu'il existe un défaut lié au matériel ou a la fabrication, le
seul dédommagement du client sera le remplacement gratuit de la balance. Ce remplacement sera effectué avec un
produit ou un composant neuf ou reconditionné. Si le produit n'est plus disponible, il peut étre remplacé par un produit
similaire de valeur égale ou supérieure. Les pieces remplacées ne sont couvertes que pendant la période de garantie
initiale.

Qui est couvert ?

L'acheteur original du produit doit avoir une preuve de I'achat du produit pour bénéficier de la garantie. Veuillez conserver
votre facture ou votre recu. Les revendeurs ou magasins de vente au détail qui vendent des produits Pelstar n'ont pas le
droit d'altérer, de modifier ou de changer de quelque maniere que ce soit les termes et conditions de cette garantie.
Qu'est-ce qui est exclu ?

Votre garantie ne couvre pas l'usure normale des piéces ni les dommages résultant de I'un des éléments
suivants : utilisation négligente ou abusive du produit, utilisation sur une tension ou un courant inadéquat, utilisation
contraire aux manuels d'utilisation, abus, y compris la falsification, les dommages en cours de transport ou les réparations
ou remplacements non autorisés. En outre, la garantie ne couvre pas les catastrophes naturelles, telles que les incendies,
les inondations, les ouragans et les tornades. Cette garantie vous donne des droits Iégaux spécifiques. Vous pouvez
également avoir d'autres droits, mais cela varie d'un pays a l'autre, d'un Etat & l'autre, d'une province a l'autre ou d'une
juridiction a l'autre.

Pour bénéficier de la garantie, conservez votre ticket de caisse ou un document prouvant votre achat. Appelez le
(+1) 800-638-3722 ou le (+1) 708-377-0600 pour recevoir un numéro d'autorisation de retour ( AR ), qui doit figurer sur
I'étiquette de retour. Joignez votre preuve d'achat au produit défectueux, ainsi que votre nom, votre adresse, votre
numéro de téléphone de jour et une description du probléme. Emballez soigneusement le produit et envoyez-le, fret et
assurance prépayeés, a:

Pelstar, LLC

Attention R/A#

Service de retour

9500 West 55" Street

McCook, IL 60525

Garantie prolongée disponible *

Cette balance est éligible au programme de prorogation de garantie de Health o meter® Professional ScaleSurance®.
ScaleSurance® proroge la période de garantie de deux ans supplémentaires. Cette prorogation de la garantie limitée
standard peut étre acquise avec I'achat de nouvelles balances ou pour une balance existante d'un établissement avant
I'expiration de sa garantie actuelle. Pour en savoir plus, consultez le site www.homscales.com/scalesurance/ ou
contactez votre distributeur de matériel médical.

* Pas disponible dans tous les pays
“ PELSTAR®, LLC

9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA
1-800-638-3722 or 1-708-377-0600
VEUILLEZ ENREGISTRER VOTRE BALANCE POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE A L'ADRESSE SUIVANTE:

www.homscales.com

Health o meter® est une marque déposée de Sunbeam Products, Inc. utilisée sous licence.
Les produits Health o meter® Professional sont fabriqués, congus et détenus par Pelstar®, LLC.
Nous nous réservons le droit d'améliorer, de renforcer ou de modifier les caractéristiques ou spécifications du produit Health o
meter® Professional sans préavis.
© Pelstar, LLC 2021
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INTENDED USE

This Health o meter® Professional scale is intended to be used in a professional medical environment by
trained medical staff. This product was designed to weigh patients who are safely positioned and standing
on the platform. The intended use of the height rod is to measure patient height. Do not modify the product
or use it for anything other than its intended purpose.

To prevent patient/ careg
user manual very careful

iver injury or damage to your
I
Do not exweeedhtt hceapacity specified for this scale.

1

T For accurate weighing, this scale must be placed on a

f For accurate weighing, verify before each use the pro
described in this manual.

T Do not uperesanctdeof fl ammable or explosive materials.

T 1 f the scale becomes damaged, it should not be operat

T Do not transport the scale with a patient or object o

T Do not wheel or pull t he daarlagg eddwmn egtnailr P,ardsdi.ng so

T Ensure that the AC adapter and scale do not come in c
excessive humidity.

1T Exercise caution when assembling the scale column so

Pati engi/werr esafety

T This scale is designed for static weighing of patient

T Patient should wear socks or other form of |ightweigh

1T To prevent patient bhenjatrtyendéecw tpcattiharndugnmcsut the enti.
Caregivers should ensure that the patient is stable a
and off of the scale

When operating the scale with the AC adapter:

7T Oper at e tetxicd usdavled y with the AC ad®ptefepsbovndbd biyseE
an unspecified adapter wild.l void the warranty, and ca

1 For use with AC adapter models noted on the next page (not included)

T Pri ousitnog this scal e, inspect the AC adapter cord for
prongs

T Prior to using this scale, ensure that the AC adapter
appropriate for operation.

T Ensure thattltehe i ACwdred to a circuit breaker or other

T Unplug the AC adapter, and carefully store both the a

T Operating this scale at voltages and leeguengienst od mae
wi || void the warranty.

When operating the scale with batteries:
T If the display indicatesr éeémladaceé¢ htehdabatrérisearer | dwi tc

soon as possible.

T When replacing / inseustsengl banhewrbattebeesure to

This equipment has been tested and found to comply wit!
93/ 42/ EEC (EN 55011 cl2a)s.s TAh easned IENmMi6t0s6 Oalr e designhed to
protection agafiesendarimi ud tiywpiecal medical installatior
and may radiate radio frequency energy and, iif not i ns/
instructions, may cause interference tmt ®¢ htehmatdevi ces |
interference wil!/ not occur in a particular installati
with other devices, which can be determined by turning
to try to elimieaby ohme omtmoferem the foll owing measur
o Reorient or relocate the receiving device.

olncrease the separation between the equi pment.

o] lug the equipment into an outlet on a circuit differ

P
connected.
o Consul t Cust omer Service or a field service technicia

In no event whatsoever shall Pelstar, LLC be I|iabl e
connected with the assembly, use, or misuse
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General

This eye level digital beam scale uses highly sophisticated microprocessor technology. This
precision scale is designed to provide accurate, reliable and repeatable weight measurements.
In addition, each scale is designed to provide the user with features that make the weighing
process simple, fast, and convenient.
On the 500KL, weight can be displayed in pounds (Ib) or in kilograms (kg). On the 500KG
weight is displayed in kilograms only. This scale can be powered using AC adapter (not
included) or by 6 - AA batteries (included).

Scale Specifications

Capacity and
Resolution

500KL: 550 1b x 0.2 Ib (250 kg x 0.1 kg)
500KG: 250 kg x 0.1 kg

Power Requirements

Adapter Model No. UE15WCP1-090050SPA, Part No.
UE160714HKKK1-P

Adapter Model No. UESO6WNCP-090050SPA, Part No.
UE190716HKSH1RM

Adapter Model No. / Part No. RHD10W090050

(Not Included)

Input: 100-240VAC, 50/60Hz, 500mA

Output: 9.0V === 0.5A

Or 6 AA Batteries (included)

Environmental

Operating temperatures: 50°F to 104°F (10°C to 40°C)
Storage temperatures: 30°F to 122°F (0°C to 50°C)
Maximum Humidity: 95% RH

Physical Dimensions

Scale

(Overall Dimensions) Platform

(Standing Area)

Width: 141/ 8 0 ( 359 M \iyh-133/ 4 o
Depth:211/ 80 (537 Depth: 161/ 2 o
Height: 535/ 8 0 ( 136 2 ot

Weight: 21 Ib (9 kg) Height: 23 / 8 0

& Attention, Consult Accompanying Documents /lﬁ

I Type B Applied Parts

Temperature range
(10°C to 40°C / 50°F to 104°F)

AC to DC power supply
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Certification Descriptions

1ISO13485:2016 . "
Pelstar, LLC has been officially certified as a manufacturer of Health o
CERTIFIED meter® Professional medical devices to be in compliance with stringent ISO
requirements. The Pelstar, LLC quality assurance system covers the design,
ISO annN1-2n15 marketing, and distribution of specialized scales for the Healthcare Industry.
CERTIFIED
® This product is tested to and meets the requirements of:
A Us 1. UL60601-1 First Edition: Safety for Medical Electrical Equipment
2. CSA C22.2 No. 601-1 M90: Medical Electrical Equipment
E112697
UL 606021
CSA C22.2 No. 601M90

Health o meter® Professional scales are manufactured in FDA-registered factories.

Connectivity Information

To enable reliable transmission of weight, height, and Body Mass Index (BMI) data, this scale is

designed to connect to a computer, monitor, or other electronic device via USB or optional

Pelstar® wireless technology. This connectivity helps minimize a source of potential medical

errors caused by incorrectly copying and then recording patient data. For more information

regarding how to connect the scale to other electronic devices, please contact Health o meter®

Professional Scales Technical Support, available during normal business hours at 1-800-638-

3722.

Note:l f t his product was purchased as a ABTO model ,
Up Instructions included with the packaging.

Scale Disposal

This Health o meter® Professional scale must be disposed of properly as electronic waste.
Follow the national, regional or local regulations that apply to you for disposal of electronic
waste or batteries. Do not dispose of this device in the domestic waste stream.
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Before Assembly

Each 500KL / 500KG eye level digital beam scale is shipped disassembled in one carton.
Carefully inspect the carton for shipping damage before unpacking. If damage is found, contact
your shipper or a Health o meter® Professional representative immediately at 1-800-815-6615.
Claims must be filed with the shipper as soon as possible after receipt of the package. The
following information details what you will find inside the main carton as you unpack the parts for
assembly.

To prevent scratching any components, carefully remove each assembly from the carton and
unwrap the packing materials. Set the carton aside for storage. To avoid damaging the scale
parts when unpacking, do not use a box cutter, knife, scissors, or any sharp object to open the
protective inner packaging.

Parts List

Carton

(9) Scale platform - C

(1) Upper column (w / display assembly) - A

(1) Lower column - B

(6) AA batteries

(1) User instructions

(1) Upper height rod (w / head assembly) - D

(1) Lower height rod - E

(4) Column mounting screws (attached to lower column B)

Tools Required

Phillips head screwdriver (not included)

Note: This scale has been factory calibrated, and does not

require calibration prior to use.
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1. Carefully remove the
contents of the carton and
place each part on a flat,
level, and dry surface.

UPPER HEIGHT ROD D —

LOWER HEIGHT ROD E —

LOCKING TAB F

SCALE PLATFORM C

M08 X0¥F IHL

01N 378Y) 1130
V01 1930N03 0Ny
YIXOLS SIHL 303U

«—— COLUMN A

<+—— COLUMN B

\

CAUTION
WATCH OUT FOR PINCH POINTS
DURING ASSEMBLY THAT CAN
DAMAGE INTERNAL CABLE!
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONTINUED)

2. Remove the 4 column

mounting screws and washers
from the bottom of column B :
and set aside for assembly ,

step 8.

3. Remove the black bracket
from scale platform C. Read
the AAttenti on
remove it from the bracket.
Place the bracket on the
bottom of Column B with the
adapter jack arrow sticker
pointing towards the bottom of
the column.

Column B
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONTINUED)

top of column B. Snap the
locking tab into place. Ensure
that the locking tab is locked
securely into place. Note:
When aligning and locking
the columns, use caution
not to pinch the load cell
connector cable.

4. Locate the load cell connector
cablc_a inside column _A. While Column A
holding column B, slide the (bottom)
cable through the center
opening at the top of column
B. Push the cable all the way
through Column B until the
plug reaches the bottom of the
column.
Column B Load cell
(top) connector
\ cable
Column B
(bottom)
Load cell
connector
cable
5. Align column A and column B.
Notches are located at the Column A
bottom of column A and the (bottom)

Column B

Locking tab

(top)

Notches

Locked position
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONTINUED)

6. Place scale platform C on its
side and place Column B on
its side, perpendicular to the
platform. The front of the
display head on Column A
should be facing forward and
above scale platform C.

7. Carefully pull the cable
connector from the bottom of
Column B and plug into the
RJ jack on scale platform C.
Caution: Once connected,
keep afirm grip on the
columns to ensure the load
cell connector cable is not
pulled out from the RJ jack.
This cable connects the
load cells to the display
head and must be entirely
plugged in for the scale to
function properly.

RJ Jack
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONTINUED)

8. Position and secure the
connected columns A and B
to scale platform C. Locate
the 4 column mounting screws
previously removed in step 2.
Ensure that washers are
located between the screw
heads and the scale platform
C screw holes. Insert the 4
screws through the bottom of
scale platform C screw holes
and into Column B. Using a
Phillips head screwdriver,
tighten the screws to secure
Column B to the base of
platform C.

9. Height Rod Assembly:
Locate the upper height rod D
and lower height rod E. Align
upper height rod D with lower
height rod E. Snap the locking
tab into place. Ensure locking
tab is securely locked.

Upper Height Rod D

Locking Tab
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONTINUED)

10. Position the bottom of the fully
assembled height rod into the
height rod opening G at the
top of column A. Press locking
tab F inward to insert the
height rod into the height rod
opening G. The scale is how
assembled and ready to use.

H

Height rod
opening G
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Powering the Scale 1_Inserting Batteries
1. With a Phillips head screwdriver remove the screw from the battery compartment cover
located on the back of the display. Remove the battery cover by pressing downward on

the locking tab.

Locking tab

—Health o meter”
[P roreeionat]

Display assembly

Battery cover

2. Replace or install 6 new AA batteries. Health o meter® Professional recommends using an
alkaline or lithium battery, rated for 130°F (54°C) operation. Do not use zinc-carbon
batteries.

3. Re-attach the battery cover to the display assembly.

4. Ensure all objects are removed fro( the scal eds
turnthescaleon.The di splay will show a version number,
LB (Pounds) is the default weight measuring unit upon initial set-up/assembly. Press the
UNIT button to select your desired weight mode (LB or KG). (500KL only)

Note: | f Batdh oappears on the display, it indicates that

indicate a problem with the weight measurement.

Warning: If the scale will not be used for some time, remove the batteries to avoid a
safety hazard. Disposal of batteries must be performed in accordance with the prevailing
national, regional or local regulations that apply to you.

Optional AC Adapter
1. Connect the AC adapter (not included) into the adapter jack on the scale platform C.
Warning: To avoid a safety hazard, use only a Health o meter® Professional AC adapter.

2. Plugthescal eébs AC adapter into the power source.

3. When the AC adapter is disconnected from the scale, the scale will switch to battery power if
batteries are installed.

Caution: Always plug the AC adapter into the scale first, then into the power source/wall outlet.

Power Source Icons

AC Icon: The AC icon will display when the scale is being powered by the AC adapter.

Battery Icon:
1. The battery icon will display when the scale is being powered by batteries.

2. The battery icon indicates the level of battery power remaining.
When all three segments are full, this indicates full battery power.m

3. If the battery icon is empty, replace the batteries. [__}p If the batteries are completely
depleted the display will flash fiLoBato and t
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To enter the Options mode, push and hold the ENTER
button while pressing and releasing the (!) button.

Auto Off Function
When powering the scale via the AC adapter, the display can be set to power off after a period

of inactivity. The Aut o Of f def au lFollowstlstptocedure toiesabldgioddisabeb | e d 0 .
the Auto Off function. Note: When powering the scale via batteries, the Auto Off function is

automatically enabled.

Enable / Disable Auto Off
1. While the scale is turned off, press and hold the ENTER button then press and release the
(") button. Holdthe ENTERb ut t on unt i | AfiAOF=do or AAOF=EO app
release. Press the ENTER button again to change the setting.
AOF=d Disables the Auto Off function
AOF=E Enables the Auto Off function
2. Press CLEAR/REWEIGH to save your selection and exit the Options mode.
3. The scale will restart. The display will show fi U E folfowed by a version number, and then
dashes. When the display shows A0. 00 the scale i

Setting Auto Off Time
When powering the scale via batteries or if Auto Off is Enabled for the AC adapter, the period of
inactivity before the scale powers off can be set to a specific amount of time. The default setting for
Auto Off time is 2 minutes. Follow this procedure to set the number of minutes of inactivity before
power off.
1. While the scale is turned off, press and hold the ENTER button then press and release the
(1) button. Hold the ENTER button unti i AOF =d 0 o rappeaks®F theEdisplay, then
release.Use the 2z or ¢ buttons to advance the displ a
the ENTER button to change the Auto Off time.
AFt=1  Scale will power off after 1 minute of inactivity
AFt =2  Scale will power off after 2 minutes of inactivity
AFt =3  Scale will power off after 3 minutes of inactivity
2. Choose the setting you prefer and press CLEAR/REWEIGH to save your selection and exit
the Options mode.
3. The scale will restart. The display will show i U E foltowed by a version number, and then
dashes. When the display shows fA0.00 the scale is

Setting Sound Options
The display can be set to stay silent or beep while operating the scale. The default setting for
Sound i s HRodow ¢his precedare to enable or disable sound.
1. While the scale is turned off, press and hold the ENTER button then press and release the
() button. Hold the ENTER button until i AOF =d 0 o rappeaks®h theEdisplay, then
release.Use the z or & buttons to adnvdaon caep ptehaer sd.i shrl ea
the ENTER button to change the setting.
Snd = E Enables sound so the scale beeps when keys are pressed.
Snd=d Disables sound so the scale stays silent when keys are pressed.
2. Choose the setting you prefer and press CLEAR/REWEIGH to save your selection and exit
the options mode.
3. The scale will restart. The display will show it U E folfowed by a version number, and then
dashes. When the display shows A0. 00 the scale i
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Locking Unit of Measure (LB or KG)

(500KL only, this feature is not available on 500KG)
The weight measuring unit (pounds / LB or kilograms / KG) can be locked to display weight only in
the selected unitof measure. The wunit of measure | ock default set
procedure to lock the UNIT button. Note: If Everlock® is engaged, this feature will not appear in
the Options mode.
1. While the scale is turned off, press and hold the ENTER button then press and release the
(") button. Hold the ENTER button untili AOF =d 6 o rappeaks®f theEdisplay, then
release.Use the 2z otogabuahoasthe display screen unt
ENTER button to change the setting.
Unt=U Allows the user to toggle weight measurement between LB and KG.
Unt=L Locks the unit button so weight is only displayed in pounds (LB)
Unt=G Locks the unit button so weight is only displayed in kilograms (KG)
1. Choose the setting you prefer and press CLEAR/REWEIGH to save your selection and exit
the options mode.
2. The scale will restart. The display will show i U E foltowed by a version number, and then
dashes. When the display shows fi0. 00 the scale i

Enabling Unit View with Unit of Measure Locked
If the scale is locked per the instructions above, users can still view the alternate weight
measuring unit by enablEinmdgIltimeg @i Wrei th UMiidwd/i epmtdi om
to press the UNIT button to briefly display the weight in the alternate weight measuring unit. After
releasingthe UNITbut t on t he display wil!/ return to the | oc
Viewd default setting is fADisabl ew.d Rdlelnow htehiwei g
measuring unit is locked. Note: If Everlock® is enabled, this feature will not appear in the Options
mode.
1. While the scale is turned off, press and hold the ENTER button then press and release the
() button. Hold the ENTER button untiili AOF=d ® o r appeaksk thekdisplay, then
release.Use the z or & buttons to advance the displ a
the ENTER button to change the setting.
UdP =d Disables the UNIT button so it will not display the other weight measuring unit.
UdP = E Allows the user to view the other weight measuring unit by holding down the
UNIT button even if the weight measuring unit is locked. Enabling this function
will only allow the user to view the other unit while pressing the UNIT button; it
will not unlock the weight measuring unit.
2. Choose the setting you prefer and press CLEAR/REWEIGH to save your selection and exit
the Options mode.
3. The scale will restart. The display will show i U E foltowed by a version number, and then
dashes. When the display shows fi0. 00 the scale i

Setting Auto Zero

This option allows the user to select whether the scale will re-set itself to ZERO each time it is

powered up or whether it will use the zero reading from the last time it was zeroed. The auto zero

def aul t set t Follog thisprocédereta dnabke dralisable this feature.

1. While the scale is turned off, press and hold the ENTER button then press and release the
(" button. Hold the ENTER button untilii AOF =d 0 o rappeaks®f thesdisplay, then
release.Use the z or & buttons to aBVY2oceppéar si spt e
the ENTER button to change the setting.

PU2 =d Disabling this feature means the scale does not attempt to find a zero when
powered on, rather it will use the zero setting it had from its most recent use.
Health o meter® Professional recommends that if the Disable option is selected,
users should manually zero the scale before each weight measurement by
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pressing ZERO / TARE. Users will see dashes on the screen as the scale is
finding zero.
PU2 =E Enabling this feature means the scale will zero itself when it is powered on. After
each use, the scale will clear the weight of the patient and set itself back to the
initial zero level it found on start-up. Health o meter® Professional recommends
keeping this setting as Enable.
2. Choose the setting you prefer and press CLEAR/REWEIGH to save your selection and exit
the Options mode.
3. The scale will restart. The display will show i U E foltowed by a version number, and then
dashes. When t he di splay shows A0.00 the scale is rea

Everlock®

(500KL only, this feature is not available on 500KG)

The Everlock® feature allows the measuring unit to be permanently locked on the scale, disabling

the UNIT button. The Everlock®d ef aul t setting is fAdisabledd. Foll
Everlock®.

Warning: This lock is permanent and cannot be reversed.

Notes:

1 Press CLEAR/REWEIGH at any time to exit the Everlock® procedure.

1 Once Everlock® is engaged the Unt and UdP options will no longer be displayed when
scrolling through the Options menu.
{1 There is no method to undo Everlock® without sending the scale back to the manufacturer.
1. Whlle the scale is turned off, press and hold the ENTER button then press and release the
() button. Hold the ENTER buttonunti i AOF =d 0 o r appeaksdk theEdisplay. Use
the z or & buttons to advance the display screer
setting with Everlock® disabled. Press the ENTER button to start the Everlock procedure.
2. PASS10 will app eThisprampts thehuser tadntsr@m paasyvord. Press the
following keys in this sequence:
BMI, ENTER, g,
3.1 f entered correctly, AELC=LO0 (i f scale was in L
will appear on the display.
4. Us e t hez keyatmtdggle between (L) Pounds and (6) Kilograms. When the desired
unit is displayed, press ENTERa n d f P A S&Rear ontheldibplay.
5. This will prompt the user to enter the second password. Press the following keys in this

sequence:
z, ENTER, BMI (Warning: Entering this password will engage Everlock)
6. 1 f entered correctly, the scale wil.l di splay AEL
7. Press CLEAR/REWEIGH to save your selection and exit the Options mode.
8 The scale wild.l restart. The display will show #l
dashes. When the display shows A0.00 the scale i
Warning: Do not power off the scale until CLEAR/REWEIGH is pressed to save the Everlock
opti on, the scale has restarted and the display h
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Function Description
(D Turns scale on and off. Also used when entering Calibration or Options
mode.
HOLD/RLS/ Holds the displayed weight until the button is pressed again to release
the value. Will recall the previously locked weight if pressed when
RECALL o
nothing is on the scale.
500KL: Toggles between pounds (LB) and kilograms (KG). If weight
UNIT measurement unit is locked, press and hold UNIT button to display
other weight measurement unit. Note: Weight measurement will not
toggle on 500KG or if Everlock® is engaged.
BMI Prompts entry of height data to (
(BMI).
Increases height input (0.5 in / 0.5 cm increments) in BMI mode or
UPz . : . .
weight in pre-tare mode. Also used to navigate Options.
ZERO/TARE Zeroes out or tares the scale prior to a weighing.
CLEAR/ Exits out of a mode or process. Also allows for repeated weighing of the
REWEIGH patient without requiring the patient to get off the scale.
ENTER/ Selects an option or value
SELECT P '
Decreases height input (0.5 in / 0.5 cm increments) in BMI mode or
DOWN¢E C : :
weight in pre-tare mode. Also used to navigate Options.
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Screen Icons

Icon Description
m Indicates scale is being powered by batteries. Also indicates level of
battery power remaining.
AC Indicates scale is being powered by AC adapter.
ZERO Displays along with dashes when scale is zeroing.
Flashes during weighing process. Stays displayed while weight
LOCK .
measurement is locked.
OVERLOAD Displays when weight on the scale exceeds capacity.
HEIGHT Displayed when entering height during BMI process
LB Indicates weight mode is in pounds.
KG Indicates weight mode is in kilograms.
HOLD Displayed when a weight is held or recalled after pressing the
HOLD/RLS/RECALL button.
TARE Displayed when a weight is tared.
BMI Displayed when BMI value is calculated
CM Displayed when entering height during BMI process in KG mode
IN Displayed when entering height during BMI process in LB mode
BT models only:
o Iconis flashing: Indic at es t hat the scaleds w
? for an auxiliary wireless device to connect to.
Icon is solid: Indicatest h at t h eireless mddwedssconmected to
an auxiliary wireless device.
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Weighing a Patient

Note: When this scale is turned on, it will always default to the settings and units last used (LB
or KG).

1. With all weight off the scale, press the () button to turn on the scale.

2. Wait until the AO0.00 LB or A0.00 KG appears on t
scal e. ALOCKO will appear and flash on the displ
a stable weight is determined ALOCKO will stay c
Depending on the movement of the patient on the scale, it may take several seconds for the
scale to lock onto the weight.

Caution: To prevent patient injury, the patient must be attended throughout the entire
weighing event.

3. The weight may be held on the display by pressing the HOLD/RLS/RECALL button. To
release, press the HOLD/RLS/RECALL button again.

4. After the weight measurement has been taken and is recorded, have the patient step off the
scale. Or press the CLEAR/REWEIGH button to reweigh the patient without having them
step off the scale.

5. Press the (!) button to turn the scale off.

Note: The scale will not lock on a weight less than 5 Ib / 2.27 kg.

Weight Recall

1. Torecall the last weight measured, press HOLD/RLS/RECALL.

2. To clear the display of the recalled weight, press HOLD/RLS/RECALL again.

Zero Function

The ZERO/TARE button zeroes the scale prior to a weight measurement. The ZERO/TARE

button is also used in the Tare function as outlined below.

Tare Function

When using this scale, the weight of an object, such as a portable oxygen tank, can be

subtracted from the total weight in order to determine the weight of the patient alone.

Weighing a Patient and Taring an Unknown Weight:

The minimum weight that can be tared is 5 Ib / 2.27 kg. Note: The scale must lock onto a weight

before it can be tared.

1. With all weight off the scale, press the () button to turn on the scale.

2. Wait until the AO0.00 LB or A0.00 KG appears on t
The display will show a value for the objectds

3. Pressthe ZERO/TAREbutt on. The word ATAREO will appear

A0. 00 LB or AO0. 00 KG.
4. Keep the object on the platform, and then ask the patient to step onto the scale as well. The

scale will automatically deduct the weight of the objectand only display t he pati ent és
5. When you remove the patient and the item from the platform, a negative value will show on

the display. Press the ZERO/TARE button to clear the tared value.
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Weighing a Patient and Taring a Known Weight (Pre-Tare):

Pre-Tare can be performed for items between 0.2 Ib and 200 Ib (0.1 kg and 91 kg).

1. With all weight off the scale, press the () button to turn on the scale.
2. Wait until A0. 00 LB o splag Pres8 and 0ld tha4ZER@TRARE o
button until the word ATAREO appears on the
3. The tare icon will flash along with A0. 00 LB
be tared. Use the z and ¢ keys t oswilchangeiase o
0.2 Ib increments and KG will change in 0.1 kg increments. Holding down the arrow keys will
cause the rate of the change to progress faster.
4. Once the desired tare value is set, lock the value by pressing the ENTER button. The tare
icon will stop flashing and remain on, and the entered amount will show as a negative.
5. Weigh the patient following the weighing procedure outlined on the previous page. The
scale will automatically deduct the tare value
6. To clear the tare value, press the ZERO/TARE button.

BMI Function

Body Mass Index (BMI) is a ratio between a person

BMI score. This BMI score is then used as a tool to categorize a patient as underweight, normal,
overweight, obese or morbidly obese.

1. With all weight off the scale, press the () button to turn on the scale.

2. Wait until A0. 006 LB or AO0. 00 KG appears on th
ALOCKO wi ll appear and when a stable weight i
displayed. Depending on the movement of the patient on the scale, it may take several

seconds for the scale to lock onto the weight.

Caution: To prevent patient injury, the patient must be attended throughout the entire
weighing event.

Af ter obtaining trdsetheBditbitternt 6s wei ght , p

The display will show fA65.00 (in LB mode) or
¢ buttons to enter the patientés height in inc
kg. Holding down the arrow keys will cause the rate of change to progress faster. To
determine the patientds height, follow the hei
Once height is keyed in, press the ENTER button.

The display willBMishow the patientds

Press the CLEAR/REWEIGH button to return to the normal weighing mode of the scale.

n o

oW

No o
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HEIGHT MEASUREMENT INSTRUCTIONS

CAUTION: Use caution when sliding height rod up and down. The rod should move
smoothly; do not move the rod in a jerking motion. Fold headpiece down when not in

use.

Note: Patients must be a minimum of 23-5 / 8 0 mj téll@or the height to be accurately
measured.

1.

With the headpiece in the folded down
position, slide the headpiece up or down to
the estimated height of the patient. Then
raise the headpiece into its horizontal
position. Note:For pati ents
123 cm, slide the headpiece down the
pillar.

Position the patient facing the display
head. Ensure that t
upright, and that t
straight and level. Slide the headpiece
down unt il it rests

h
h

Determine the patingn
the value on the measuring strip nearest to
the line on the red indicator, as shown
below. For heights greatert han 4 8.
123 cm, the height measurement is read at
the red line on the pillar. For heights less
than 48.50 / 123 c¢m,
measurement is read at the red line on the
headpiece.

For heights greater

For

height s

| ess

t h
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CLEANING AND REPLACEMENT PARTS

Maintenance o _ _ _ o

e following pages provide instructions for maintenance, cleaning, calibrating, and
troubleshooting of the scale. Maintenance operations other than those described in this manual
should be performed by qualified service personnel.
Caution: Before first use, or after long periods of non-use, check the scale for proper
operatlonland function. If the scale does not operate correctly, refer to qualified service
personnel.
1. Check overall appearance of the total scale for any obvious damage, wear, and tear.
2. Inspect the AC adapter cord for cracking or fraying, or for broken/bent prongs.

Cleaning and Disinfecting _ _ _ o

ProE'er care and cleaning Is essential to ensure a long life of accurate and effective weighing.

1. Health o meter® Professional recommends using one of the following solutions on a soft
cloth or disposable wipe:

0 mild soap and water solution

0 70% isoprogyl alcohol _ _
0 1-5% hydrogen peroxide concentration

0 solution wit
After cleaning/disinfecting, wipe with a cloth dampened with water and then with a clean dry
cloth. To avoid residue build-up or damp surfaces, ensure all scale parts are completely dry
after cleaning.

2. 1l>|_er\]/er use rough or abrasive materials to clean t
inish.

3. Do not submerge the scale in water or any other liquid.

4. Do not pour or spray fluids directly on the scale.

Replacement Parts

Parts may be available if a piece of the scale needs to be replaced. Contact Health o meter
Professional Scales Customer Service at 1-800-815-6615 to inquire about the availability of these
replacement parts.

Keypad Overlay

Height RodHeadpiece - Part #10-00263

Part # S00HEADPIEG

Height Rod
Part # 500KLROL

Battery Door
Part # BATTDOORS500

Column Connector
Part # 1600266

Pgart # 500HRTAB Pillar Foot
Part # 500KLPILLARFO(

RedIndicator Tab
Part # 500REDINDICATO

Wheel ~
Part # 500KLWHEEL

Foot for Base
Part # 500KLFOO1

Replacement Mat
Part # 500KLMAT
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This scale has been factory calibrated, and does not require calibration prior to use.

There are no requirements for calibration in the
calibration policies. If required, the scale can be calibrated. Calibration of your scale is

performed using 80 kilograms (KG) or 200 pounds (LB), according to the units of measure used

upon entering into the calibration path. THE 500KG CAN ONLY BE CALIBRATED IN

KILOGRAMS.

If Everlock® is engaged the scale can only be calibrated in the locked unit of measure.

Note: Only weights certified and traceable to national standards should be used for
calibration procedures.

1. Press and hold the UNIT and ZERO/TARE buttons at the same time, and press and
release the (Ubutton to turn on the scale. Remain pressing the UNIT and ZERO/TARE
buttonsu nt i | appeara andhe display. Release all buttons. Note: The display will
show ACALO until the buwWtton combination is rel

2. Once the buttons are released the following message will scroll horizontally across the
screen : fi 2Ero SCALE i a With no weight on the platform, press the ZERO/TARE
button.

3. The scale will zero and the following message will scroll horizontally across the screen:
ft PLACE 200 ON SCALE PrESS EnTErio( i f i n pioRLAGES() ON SCALE i
PreSS EnTEri o(if in KG). You may toggle between pounds and kilograms using the
UNIT button. If Everlock® is engaged you will only be able to calibrate in the locked
weight measurement unit.

4. Once the proper weight is placed on the platform, press the ENTER button. The
me s s aigGAL ifowill flash on the screen while the scale is calibrating.

A. If the weight is within calibration range, a four digit number will display on the screen.
Remove the weight from the scale and the scale will restart. Note: the 4 digit
calibration count will stay until the weight is removed.

B. If the weight placed on the scale does not match the correct calibration standard
(200 Ib or 80 kg), the following message will be displayed:
fi Out OF RANGET a Calibration is not performed. Press CLEAR/REWEIGH button
to exit the calibration mode. The scale will restart and go through the power up
sequence to show 0.0. Power off the scale and begin the calibration process again.
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Troubleshooting

Before contacting service personnel, refer to the following instructions to check and to correct
any failures. If display shows other error messages than displayed below, contact
Health o meter® Professional Scales Technical Support at 1-800-638-3722.

Symptom

Possible Cause

Corrective Action

Scale does not turn on

1. Dead battery
2. Faulty electrical outlet
3. Bad power supply

1. Replace batteries
2. Use a different outlet
3. Replace AC adapter

Questionable weight or
the scale does not zero

1. External object interfering
with the scale

2. The display did not show
A0. 00 before

3. Scale is not placed on a
level floor

4. Scale is out of calibration

W

1. Remove interfering object
from the scale

2. Ask the patient to get off the
scale, zero the scale and begin
weighing process again

3. Place the scale on a level
floor and begin weighing
process again

4. Check weight with known
weight value

Weighing is performed but
the weighing process takes
too long and the weight
does not lock on the display

The patient is not standing
still

Ask the patient to stand still

The display shows

A negative weight is present

Press the ZERO/TARE button

AnUNDeRO to zero the scale.

The display shows dashes | The weight on the scale Remove the excess weight and
and t he A OVER]| exceedsthe capacity use the scale according to its
is displayed limits

The display shows The batteries are depleted Replace batteries according to
ALoBat o and s instructions

off

The display continually
shows dashes and will not

settle on AO0.

Load cell connector cable is
not plugged in or load cell is
damaged

Refer to the instructions below
to inspect the load cell cable.

Inspecting the Load Cell Cable

1. Using a Phillips screwdriver,
the door at the back of the platform
base.

P/N UM500KL 500KG Rev 20191120

A

remove

Load Cell Cable
Connected

Load Cell Cable
Not Connected

2. Inspect the load cell connector cable to ensure it
is completely plugged into the RJ jack. If cable was
plugged in, unplug and plug in again until it clicks

into place. After checking connection, replace door
at the back of the platform base.
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Limited Warranty

What does the Warranty Cover?

This Health o meter® Professional scale is warranted from date of purchase against defects of materials or in
workmanship for a period of two (2) years. If product fails to function properly, return the product, freight prepaid and
properly packed to P&MastramtylLISEBrivseeofiTheGotw, for instruction
that a defect of material or in workmanship exists, the custo
charge. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer
available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. All replaced parts are covered only
for the original warranty period.

Who is Covered?

The original purchaser of the product must have proof of purchase to receive warranty service. Please save your invoice
or receipt. Pelstar dealers or retail stores selling Pelstar products do not have the right to alter, or modify or in any way
change the terms and conditions of this warranty.

What is Excluded?

Your warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or
misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, abuse including
tampering, damage in transit, or unauthorized repair or alternations. Further, the warranty does not cover natural
disasters, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes. This warranty gives you specific legal rights, and you may also
have other rights that vary from country to country, state to state, province to province or jurisdiction to jurisdiction.

To get Warranty Service make sure you keep your sales receipt or document showing proof of purchase. Call (+1)
800-638-3722 or (+1) 708-377-0600 to receive a return authorization (RA) number, which must be included on the return
label. Attach your proof of purchase to your defective product along with your name, address, daytime telephone number
and description of the problem. Carefully package the product and send with shipping and insurance prepaid to:

Pelstar, LLC

Attention R/A#

Return Department

9500 West 55" Street

McCook, IL 60525

Extended Warranty Available*

This scale is eligible for Health o meter® Professional ScaleSurance® Extended Warranty Program. ScaleSurance®
extends the warranty period for an additional two years. This extension to the standard Limited Warranty can be
purchased with new segidilgscale lefore itscurrenawarfraatg has expired.6Te learn more, visit
www.homscales.com/scalesurance/ or contact your medical supply distributor.

*Not available in all countries
‘ PELSTAR®, LLC

9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA
1-800-638-3722 or 1-708-377-0600
PLEASE REGISTER YOUR SCALE FOR WARRANTY COVERAGE AT:
www.homscales.com
Health o meter® is a registered trademark of Sunbeam Products, Inc. used under license.
Health o meter® Professional products are manufactured, designed, and owned by Pelstar®, LLC.
We reserve the right to improve, enhance, or modify Health o meter® Professional product features or specifications
without notice.
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Uso Previsto

Esta bascula de plataforma Health o meter® Professional se prevé que sea usada en un entorno médico
profesional por personal médico capacitado. Este producto fue disefiado para pesar a pacientes colocados con
seguridad y de pie sobre la plataforma. El uso previsto del tallimetro integrado es medir la estatura de los
pacientes. No modifique el producto ni lo utilice para cualquier propdsito fuera de su funcién prevista.

Para evitar | esiones al paciente/cuidador o dafo a su bS§s

manual de usuadiosamenteui da

fNo exceda | a capacidad de peso especificada para esta beé¢
fPara pesajes exactos, se debe colocar esta b8scula sobre
fPara pesajes exactos, verifiqgue antes de xraadae duisnoi eenlt of
descrito en este manua

fNo se utilice en presencia de materiales inflamabl es o0 e
1Si |l a b8scula se dafa, no debe wutilizarse hasta que se
fNo transporte |l a b8scula con un paciente u objeto sobre
fPara prevenir |l esi-n vy dafo a su b8scul a, no | a deje cace
TAseg%rese de que el adaptador AC y |l a b8scula no entren
o0 humedad.

fTenga cuidado al edsambtat al pacal omnpel lizcar el cable d
carga.

Seguridad del paciente/ cuidador

fEsta b8scula est8§8 disefada exclusivamente para el pesaj ¢
ser usada para trasladar pacientes.

fPara prevenir | esiones al pacient e, el mi smo debe estar
cui dadlemhesn asegurarse de estabilizar y dar apoyo al pac
de |l a bg&8scul a.

TE I paciente debe usar calcetines u otra forma de protecc

Cuando haga fum&s owlaa ecrn ael adaptador AC opcional

T Para uso con | os model os de adaptador Edeu€A edrumar adapt
no especificado anular8 | a garantza, y puede constituir
fAntes de usarneptacbéeseukh, chble de AC por cualquier gr
torcedura en |l a clavija.

fAntes de usar esta b8scula, asegW%rese de que el adaptad
caracter2sticas de voltajne apropiadas para su operaci
fAseg¥%rese de que el enchufe del adaptador AC est8§ conec
protegida.

fDesenchufe el adaptador AC, y al macene cuidadosamente t
mover | a b8scul a.

fElI' funcionamiento de esta b8scula con voltajes y frecuer
y anular8§8 | a garant?2a.

Cuangonga a funcionar | a b8scula con baterzas:

1Si |l a pantalla indica que | as bater2as est8&8n bajas, reem
como sea posible.

fCuando reemplace / inserte | as bater2as, aseg¥%rese de USs

Este equipo ha sido probado en cumplimiento con los limites de compatibilidad electromagnética (EMC) de la

Directiva de Dispositivos Médicos 93/42/EEC (EN 55011 Clase Ay EN 60601-1-2). Estos limites se disefian para

proporcionar proteccion razonable contra interferencia perjudicial en instalaciones médicas tipicas. El equipo

genera, usa y puede irradiar energia de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo a estas

instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a otros dispositivos cercanos. No hay garantia de que no

ocurrira interferencia en una instalacion particular. Si este equipo en efecto provoca interferencia perjudicial con

otros dispositivos, lo cual puede ser determinado encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario

intentar eliminar la interferencia tomando una o mas de las siguientes medidas:

1 Reoriente o reubique el dispositivo receptor.

1 Aumente la separacion entre equipos.

1 Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al usado para conectar el/los otro(s)
dispositivo(s).

1 Consulte a Servicio al Cliente o a un técnico de servicio movil para asistencia.

En ninguln caso Pelstar, LLC sera responsable por dafios o lesiones cualesquiera causados por, o en
relacion a, el ensamblaje, uso o uso incorrecto de sus productos.
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Generalidades

Esta bascula de columna digital a nivel de los ojos utiliza una tecnologia de microprocesamiento
altamente sofisticada. Esta bascula esta disefiada para proporcionar medidas exactas, confiables
y repetibles del peso. Ademas, cada bascula se disefia para proveer al usuario de caracteristicas
gue hacen el proceso de pesaje simple, rapido y conveniente.

En el 500KL, el peso se puede mostrar en libras (Ib) o en kilogramos (kg). En el peso de 500 kg
se muestra en kilogramos solamente. Esta bascula se puede alimentar usando un adaptador
AC, modelo ADPT30 (no incluido), o 6 baterias AA (incluidas).

Especificaciones de la Bascula

Capacidad y 500KL: 550 Ib x 0.2 Ib (250 kg x 0.1 kg)

Frosolucid
esolucion 500KG: 250 kg x 0.1 kg

Requerimientos de Adaptador modelo no. UE15WCP1-090050SPA, Parte No.
UE160714HKKK1-P

Energia
gl Adapter Model No. UESO6WNCP-090050SPA, Parte No.

UE190716HKSH1RM
Adaptador modelo no. / Parte No. RHD10WQ090050
(No Incluido)
Entrada: 100-240VAC, 50/60Hz, 500mA
Salida: 9.0V =—=0.5A
0 6 baterias AA (incluido)

Ambiente Temperaturas de funcionamiento: 50°F a 104°F (10°C a 40°C)

Temperaturas de almacenamiento: 30°F a 122°F (0°C a 50°C)
Humedad Méxima: 95% HR

Dimensiones Fisicas | Bascula

. : Plataforma
(Dimensiones generales)

(Area de la plataforma)

Ancho: 14 1/80 |acns. 13 3/40 (

Profundi dad: 21P f didad:

Al t o: (53B2nEm) 8 0 rofundidad: 16
Alto: 2 3/80 (64¢

Peso: 21 Ib (9 kg)

Precaucion: ; P
[Iﬂ Atencién: Consulte los Documentos Incluidos A No deseche'es_te dispositivo con la
basura doméstica.
—

Partes de Aplicacion
— Fuente de Energia DC
TIpO B —— — —

La superficie de la bascula y el tallimetro son partes de aplicacion Tipo B.

P/N UM500KL 500KG Rev 20191120
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Descripciones de la Certificacion

1ISO13485:2016
CERTIFIED

cMN onNN1-2n15E

CERTIFIED

Pelstar, LLC se ha certificado oficialmente como fabricante de los
dispositivos médicos Health o meter® Professional en conformidad con
las altas exigencias 1SO. El sistema de aseguramiento de calidad LLC
de Pelstar avala el disefio, el marketing y la distribucién de basculas
especializadas para la Industria del Cuidado de la Salud.

®

[+ us
IEC 60601 -1-6
E112697

Cumple con ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) + AMD 1 (2012,
CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014)

Todas las basculas de Health o meter® Professional se fabrican en fabricas registradas ante la

FDA.

Informacién de conectividad de la bascula

Para garantizar una transmision confiable de los datos de peso, altura e indice de masa
corporal (IMC), esta bascula esta disefiada para conectarse a una computadora, monitor u otro
dispositivo de datos electrénicos por medio de USB o la tecnologia inalambrica Pelstar®. Esta
conectividad ayuda a minimizar la Fuente de potenciales errores médicos causados al copiar y
registrar los datos del paciente de manera incorrecta. Para obtener méas informacién sobre
como conectar esta bascula a otros dispositivos electrénicos, comuniquese con el Soporte
Técnico de Basculas Health o meter® Professional, al nimero 800-638-3722 durante horas

habiles.
Nota: Sisecompr- e st e

producto como un modelo ABTO, cons

Configuracién de Comunicacién Inaldmbrica incluidas en el empaque.

Eliminacion de la bascula

A

Las basculas Health o meter® Professional deben desecharse de manera adecuada como
desecho electronico. Siga las normas nacionales, regionales o locales correspondientes. Este
dispositivo no debe arrojarse a la basura doméstica.

P/N UM500KL 500KG Rev 20191120
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Antes de Ensamblar

Cada bascula digital de columna a nivel de los ojos 500KL/500KG es enviada sin ensamblar en
un embalaje. Examine cuidadosamente la caja de cartén en busca de dafio en el envio antes de
desempacar. Si se detecta dafio, contacte a su compafiia de envios o representante Health o
meter® Professional inmediatamente al 1-800-815-6615. Cualquier reclamaciéon debe ser
presentada con la compafiia de envios tan pronto como se reciba el paquete. La informacion
siguiente detalla lo que usted encontrara dentro del empaque de cartén principal al desempacar
los componentes para su ensamblado.

Para evitar rasgar cualquiera de los componentes, extraiga cuidadosamente cada pieza de la
caja y desenvuelva los materiales de empaque. Ponga aparte la caja para su almacenamiento.
A fin de evitar dafio en los componentes de la bascula cuando la desempaque, no use una navaja
para cortar cartdn, cuchillo o tijeras o cualquier objeto afilado para abrir el empaque protector
interno.

Lista de Componentes

Embalaje
(1) Plataforma de la bascula - C
(1) Columna superior (con pantalla) - A
(1) Columna inferior - B
(6) Baterias AA
(1) Instrucciones del usuario
(1) Parte superior tallimetro (con cabezal) - D
(1) Parte inferior tallimetro - E
(4) Tornillos de montaje de la columna (unidos a la parte inferior de la columna B)

Herramientas Requeridas

Desarmador de cruz (no incluido)

Nota: Esta bascula ha sido calibrada de fabricay no requiere

calibraciéon antes de su uso.
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Ensamblado de la Bascula

1. Remueva cuidadosamente
los contenidos del
empague y coloque cada
pieza sobre una superficie
plana, nivelada y seca.

PARTE SUPERIOR DEL TALLIMETRC(

PARTE INFERIOR DEL TALLIMETRC—

f

) —

PESTANA DE SUJECION —»L

PLATAFORMA DE LA BASCULA C

—

013 X0¥F IHL
01N 378Y 1130
V01 193N03 0Ny
YIXOLS SIHL 303U

COLUMNA A

Tk(\

COLUMNAB |

PRECAUCION

TENGA CUIDADO CON LO:
PUNTOS
EN QUE SE PUEDA PELLIZ(
EL

P/N UM500KL 500KG Rev 20191120

288



Volver a la Pagina de Inicig

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO (CONT.)

Retire los 4 tornillos vy
arandelas de ensamblado de
la base de la columna By retire
para su ensamblado en el
paso 8.

| Tornillos y arandelas

Retire el soporte negro de la
plataforma C. Lea la etiqueta
de AAtenci - -no
del soporte. Coloque el
soporte sobre la parte inferior
de la Columna B con la
calcomania de flecha de la
toma del adaptador dirigida
hacia la parte inferior de la
columna.

Columna B

P/N UM500KL 500KG Rev 20191120
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO (CONT.)

4. Localice el cable conector de
la celda de carga dentro de la
columna A. Mientras sostiene
la columna B, deslice el cable
a través de la apertura central
en la parte superior de la
columna B. Introduzca
completamente el cable a
través de la columna B hasta

Columna B
(parte
superior)

Columna A
(parte
inferior)

estan situadas en la parte
inferior de la columna Ay en la
parte superior de la columna B.
Haga acoplar la pestafia de
sujecion. Asegurese de que la
pestafia est4 correctamente
acoplada en su lugar. Nota:
Cuando alinee y bloquee las
columnas, tenga cuidado de

no pellizcar el cable
conector de la celda de
carga.

Columna B
(parte
superior)

que alcance la parte inferior. Columna B Cable
(parte conector de
superior) la celda de
\ carga
Columna B
(parte
inferior)
Cable conector
de la celda de
carga
5. Alinee la columna A y la
columna B. Las muescas Columna A

(parte inferior)

Pestafa de sujecién

Muescas

e
S

Posicion blogueada
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO (CONT.)

6. Coloque la plataforma C de la

bascula acostada y también la
Columna B, perpendicular a la
plataforma. La parte frontal del
cabezal de la pantalla en la
Columna A debe estar mirando
hacia el frente y por encima de
la plataforma C.

Tire  cuidadosamente  del
conector del cable en la parte
inferior de la Columna B y
enchufe a la entrada RJ de la
plataforma C. Precaucion:
Una vez conectadas, sujete
firmemente las columnas
para asegurar que el cable
conector de la celda de
cargano sedesconectedela
entrada RJ.

Este cable conecta las
celdas de carga a la pantalla
y debe estar bien conectado
para que la bascula
funcione apropiadamente.

Entrada RJ

P/N UM500KL 500KG Rev 20191120
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO (CONT.)

8.

Posicione y asegure las
columnas Ay B ya conectadas
a la plataforma de la bascula
C. Obtenga los 4 tornillos de
montaje de la columna
previamente retirados en el
paso 2. Asegurese de que las
arandelas estén colocadas
entre las cabezas de los
tornillos y los orificios para
tornillo de la plataforma C.
Inserte los 4 tornillos a través
de las perforaciones en la
parte inferior de la plataforma
C y dentro de la Columna B.
Usando un destornillador de
cruz, apriete los tornillos para
asegurar la Columna B a la
base de la plataforma C.

Ensamblado del Tallimetro
Sitde las partes superior D e
inferior E del tallimetro. Alinee
la parte superior D con la parte
inferior E del tallimetro.
Asegure la pestafia de
sujecibon en su  lugar.
Asegurese de que la pestafia
de sujecion esta
correctamente acoplada.

Tallimetro Superior

Pestaia de

Sujecion
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO (CONT.)

10. Coloque la parte inferior del

tallimetro ensamblado por
completo en la apertura G para
el tallimetro en la parte
superior de la columna A.
Presione la pestafia de
sujecion F para insertar el
tallimetro en la apertura G. La
bascula esta ahora
ensamblada y lista para
usarse.

Tallimetro E

Pestaria de

sujecion F

Apertura en el
tallimetro G

Columna A

Pestaria de

sujecién F
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Encendido de la Bascula i Insertar las Baterias
1. Con un destornillador de cruz, remueva el tornillo del compartimiento de las baterias ubicado
en la parte posterior de la pantalla. Retire la cubierta de las baterias presionando hacia abajo
la pestafa de sujecion.

Pestafa de sujecion

(1) Unidad de

visualizacion

2. Substituya o instale 6 baterias nuevas AA. Health o meter® Professional recomienda usar
baterias alcalinas o de litio, con especificacion para operar a 130°F (54°C). No utilice baterias
de cinc-carbon.

3. Vuelva a colocar la cubierta de las baterias al cabezal de display.

4. Asegurese de que todos los objetos son retirados de la plataforma de la bascula, y luego
presione el boton L')para encender la bascula. La pantalla mostrara un nimero de version,
seguido de guiones, y luego "0.0". LB (Libras) es la unidad de medicion de peso
predeterminada tras la configuracion/ensamblaje inicial. Pulse el botén UNIT para seleccionar
el modo de peso deseado (LB o KG). (500KL solamente)

Nota: Si aparece ALoBato en |l a pantall a, indi@mtum

problema con la medicién del peso.

Advertencia: Si la bascula no va a ser utilizada por cierto tiempo, retire las baterias para

evitar riesgos de seguridad. La disposicién de las baterias debe realizarse segun las

regulaciones nacionales, regionales o locales que apliquen a usted.

Cubierta de las Baterias

Adaptador AC Opcional

1. Conecte el adaptador AC (no incluido) en la entrada del adaptador en la plataforma C.
Atencion: Para evitar un riesgo de seguridad, utilice el adaptador de corriente
Health o meter® Professional.

2. Conecte el adaptador AC de la bascula a la fuente de energia/pared.

3. Cuando se desconecta el adaptador AC de la bascula, la misma se cambiara a
funcionamiento con baterias, si éstas se encuentran instaladas.

Precaucién: Siempre conecte el adaptador AC a la bascula primero, y luego a la fuente de

energia/pared.

iconos de la Fuente de Energia

icono de AC: El icono de AC se mostrara cuando la bascula reciba energia del adaptador AC.

icono de Bateria:

1. Elicono de bateria se mostrara cuando la bascula reciba energia de las baterias.

2. El icono de bateria indica el nivel restante de bateria. Cuando los tres segmentos estan
llenos, esto indica bateria completa. [EEmp

3. Si el icono de bateria aparece vacio, reemplace las baterias. Si las baterias estan
completamente vacias, la pantalla destellara "LoBat" y la bascula se apagara.[__h
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Para ingresar al modo Opciones, presione y sostenga -
ENTER mientras presiona y libera el botén (!) . =

Funcion Auto-Apagado Nota: El boton de Unidad estéd deshabilitado en modelos KG o KL
conlafuncién Everlock®acti vada o con Il a configuraci-n AUnNi't
Al hacer funcionar la bascula con el adaptador AC, la pantalla puede ser programada para

apagarse luego de un periodo de inactividad. La programacion de Auto-Apagado por defecto es
Afdeshabilitadoo. Siga este procedi mi entApaggmar a habi
Nota: Al accionar la béascula con baterias, la funcion de Auto-Apagado se activa
automéaticamente.

Habilitar / Deshabilitar Auto-Apagado
1. Con la bascula apagada, presione y sostenga el boton ENTER y luego presione y libere
(1. Sostenga ENTER hasta que AAOFO0 aparezca en |l a pant e
ENTER otra vez para cambiar el ajuste.
AOF=d Desactiva la funcion de Auto-Apagado
AOF=E Activa la funcién de Auto-Apagado
2. Presione CLEAR/REWEIGH para guardar su seleccion y salir del modo de Opciones.
3. La b8scula se reiniciar$8§g. La pantall aersibmgtr ar §
l uego guiones. Cuando | a pantalla muestra fA0. 00,

Fijar Tiempo de Auto-Apagado
Cuando se enciende la bascula usando baterias o si esta activado Auto-Apagado para el adaptador
AC, el periodo de inactividad antes de que la bascula se apague puede ser establecido como una
cierta cantidad de tiempo. El tiempo por defecto para Auto-Apagado es de 2 minutos. Siga este
procedimiento para fijar el nimero de minutos de inactividad antes del apagado.
1. Con la bascula apagada, presione y sostenga el botén ENTER y luego presione y libere
(). Sostenga ENTER hast a que @ AOFO atplla rluego dikere. dJtiice lloa p a
botones 2z o & para avanzar | a pantalla de visual
el botén ENTER para cambiar el tiempo de Auto-Apagado.
AFt=1 La bascula se apagara luego de 1 minuto de inactividad.
AFt=2 La béscula se apagara luego de 2 minutos de inactividad.
AFt=3 La bascula se apagara luego de 3 minutos de inactividad.
2. Elija el ajuste que usted prefiera y presione CLEAR/REWEIGH para guardar su seleccion y
salir del modo de Opciones.
3. Labasculasereinici ar 8. La pantalla mostrar8 AUEro, y en
l uego guiones. Cuando | a pantalla muestre A0. 00,

Fijar Opciones de Sonido
La visualizacion se puede programar a modo silencioso o de sonido cuando se opera la bascula.
La opci-n por defecto para el Sonido es fAhabilit:
desactivar el sonido.
1. Con la bascula apagada, presione y sostenga el boton ENTER y luego presione y libere
(). Sostenga ENTERhast a que #AAOFO0 aparezca en |l a panta
botones z2z o ¢ para avanzar | a pantalla de visual
ENTER para cambiar el ajuste.
Snd = E Habilita el sonido para que la bascula emita un "bip" cuando se presionen las
teclas.
Snd =D Desactiva el sonido para que la bascula se mantenga en silencio cuando se
presionen las teclas.
2. Elija el ajuste que usted prefiera y presione CLEAR/REWEIGH para guardar su seleccion y
salir del modo de Opciones.
3. La b8scula se reiniciar 8. La pantalla mostrar$§
l uego gui ones. Cuando | a pantalla muestre fA0. 00,
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Bloqueo de la Unidad de Medicién (LB o0 KG)

(500KL solamente, esta caracteristica no esta disponible en el modelo 500KG)
La unidad de medicién de peso (libras / LB o kilogramos / KG) puede bloquearse para mostrar el
peso en la unidad de medicién seleccionada Unicamente. El ajuste de bloqueo de la unidad de
medici-n por defecto es fAdesbl ogblogueadebbdtondSWNJTa e st e
Nota: Si Everlock® esta activado, esta caracteristica no aparecera en el modo de Opciones.
1. Con la bascula apagada, presione y sostenga el botén ENTER y luego presione y libere
(). Sostenga ENTER hastaquei AOFo aparezca en |l a pantalla, 1lu
Z 0 ¢ para avanzar |l a pantalla de visuBNTER aci - n
para cambiar el ajuste.
Unt=U Permite al usuario cambiar la medicién del peso entre LB y KG.
Unt=L Bloguea el botén de unidad para que el peso sea mostrado sélo en libras (LB)
Unt=G Bloguea el boton de unidad para que el peso sea mostrado sélo en kilogramos (KG)
2. Elija el ajuste que usted prefiera y presione CLEAR/REWEIGH para guardar su seleccién y
salir del modo de opciones.
3. La b8scula se reiniciar$8§g. La pantalla mostrar§
l uego guiones. Cuando | a pantalla muestre fA0. 00,

Habilitar Visualizacion de Unidad con la Unidad de Medicion Blogueada

Si la bascula esta bloqueada segun las instrucciones de arriba, los usuarios pueden aun ver la

unidad de medici-n alterna habilitando Il a opci

visualizaci -n d\ei dwd ,unpiedrandi,t ed Uanli tu s UNITr piara mgstrae s i o n a

brevemente el peso en la unidad de medicién de peso alterna. Luego de liberar el botén UNIT la

visualizaci-n regresar8 a |l a unidad de meMiewoéon b

es fiDeshabilitadodo. Siga este procedi miento para

de peso esté bloqueada. Nota: Si Everlock® esta activado, esta caracteristica no aparecera en el

modo de Opciones.

1. Con la bascula apagada, presione y sostenga el boton ENTER y luego presione y libere
(').SostengaENTERhast a que AAOFO aparezca en | a panta
botones z o & para avanzar | a pantalla de visual
ENTER para cambiar el ajuste.

UdP =d Deshabilita el botébn UNIT para que no muestre la otra unidad de medicion de
peso.

UdP = E Permite al usuario visualizar la otra unidad de medicion del peso manteniendo
presionado el botén UNIT incluso si la unidad de medicion de peso esta
bloqueada. Habilitar esta funcion permitira al usuario ver la otra unidad mientras
presiona UNIT; no desbloqueard la unidad de medicién del peso.

2. Elija el ajuste que usted prefiera y presione CLEAR/REWEIGH para guardar su seleccion y
salir del modo de Opciones.

3. La b8scula se reiniciar$8§. La pantalla mostrar 8§
l uego guiones. Cuando |l a pantalla muestre fA0. 00,
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Configuracion de Puesta a Cero Automaética
Esta opcién permite que el usuario seleccione si la bascula se va a ajustar a CERO cada vez que se
encienda o si va a usar la lectura de cero de la Ultima vez que fue puesta a cero. El ajuste de cero
aut om8ti co e sSig8este precédimienta pard laflitar o deshabilitar la funC|on

1. Con la bascula apagada, presione y sostenga el botébn ENTER y luego presione y libere A

Sostenga ENTERhast a que AAOFO aparezca en |l a pantalla, |t
para avanzar | a pantalla de visual iENAaERiparacathbdast a qu e
el ajuste.

PU2=d Deshabilitar esta funcion significa que la bascula no intenta hallar el cero cuando se
enciende, y en lugar de eso va a usar el ajuste a cero que tenia la Ultima vez que fue
usada. Health o meter® Professional recomienda que si se selecciona la opcidn
Deshabilitar, los usuarios deberian poner a cero manualmente la bascula antes de cada
medicién de peso presionando
ZERO / TARE. Los usuarios veran guiones en la pantalla mientras la bascula busca el
cero.

PU2 =E Habilitar esta funcion significa que la bascula se pondra a cero sola cuando se encienda.
Después de cada uso, la bascula borrara el peso del paciente y se pondra a su nivel inicial
de CERO al arranque. Health o0 meter® Professional recomienda mantener este ajuste
como Habilitar.

2. Elija el ajuste que usted prefiera y presione CLEAR/REWEIGH para guardar su seleccion y salir del
modo de Opciones.

3. La b8scula se reiniciarg 8. La pantalla mostrar8 AUE
guiones. Cuando |l a pantalla muestre fA0.006, | a b8scu
Everlock®
La funcion Everlock® permite que la unidad de medicién quede permanentemente bloqueada en la
bascula, deshabilitando el boton UNIT. El ajuste por defecto para Everlock® e s fideshabi |l it ad:¢

este procedimiento para activar Everlock®.
Advertencia: Este candado es permanente y ho puede ser revertido.
Notas:
fPresione CLEAR/REWEIGH en cualquier momento para abandonar el procedimiento para Everlock®.
flUna vez que Everlock® esta activo, las opciones Unt y UdP no se mostraran al desplazarse por el
menu de Opciones.
f'No hay método para revertir Everlock® sin enviar la bascula de vuelta al fabricante.
1. Con la bascula apagada, presione y sostenga el botén ENTER vy luego presione y libere() .
Mantenga presionado el boton ENTERhast a que aparezca AAOFO en |l a pa
Z 0 ¢ para avanzar | a pantalla de visu&NTER paga - n has
cambiar el ajuste.
ELC=d Ajuste por defecto, Everlock® esta deshabilitado.
ELC =E Activa Everlock®. Una vez que se seleccione esta opcion, la pantalla le indicara iniciar el
procedimiento de bloqueo. Si se desea continuar, siga las instrucciones de abajo.
2. Luego de seleccionar Everlock®, A PASS10 aparecer8 en | a pahateal | a. E
ingresar una contrasefia. Presione las siguientes teclas en esta secuencia:
BMI, ENTER, C s Z
3. Si se ingresan correctamente, AELC=LO0 (si l a b8scul
estaba en modo KG) aparecera en la pantalla.
4. Utilicelastecl as ¢ y 2z para alternar entre (L) Libra y (6
deseada, presione ENTERYy aparecer 8 fAPASS20 en | a pantal/l
5. Esto indicara al usuario ingresar la segunda contrasefia. Presione las siguientes teclas en esta
secuencia:
Zz ,¢ , ENTER, BMI
6. Si se ingresa correctamente, la bascula mostrara "ELC = E".
7. Presione CLEAR/REWEIGH para guardar su seleccién y salir del modo Opciones.
8. La bascula se reiniciara. La pantalla mostrara "UEr", seguido de un nimero de version y luego guiones.
Cuando la pantalla muestra "0.0", la bascula est4 lista para usar.
Advertencia: No apague la bascula hasta que presione CLEAR/REWEIGH para guardar la opcién
Everl ock, |l a b8scula se haya reiniciado y | a pantall
P/N UM500KL 500KG Rev 20191120
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Teclado

Funcion Descripcion
(D Enciende o apaga la bascula. También se usa cuando se ingresa a los
modos de Calibracién u Opciones.
Retiene el peso mostrado hasta que el boton sea presionado otra vez
HOLD/RLS/ . - . : . .
para liberar el valor. Recordara el peso previamente retenido si esta
RECALL : .
presionado cuando no hay peso alguno sobre la bascula.
500KL Solamente: Cambia entre libras (LB) y kilogramos (KG). Si la
unidad de la medicion del peso esta bloqueada, presione y sostenga el
UNIT botén de UNIT para mostrar la otra unidad de medicién de peso. Nota:
El boton de Unidad estéa deshabilitado en modelos KG o KL con la
funcion Everlock® activada. ]
Pide el ingreso de datos de estatura para calcular el Indice de Masa
BMI (IMC)
Corporal (IMC)
Incrementa la estatura ingresada (en incrementos de 0.5 in/ 0.5 cm) en
UPz s .
modo IMC o pre-tara. También se usa para navegar las Opciones.
ZERO/TARE Pone a cero o en tara la bascula previo al pesado.
CLEAR/ Permite salir de un modo o proceso. También permite pesajes repetidos
REWEIGH del paciente sin requerir que el paciente se baje de la bascula.
ENTER/ Selecciona una opcioén o un valor
SELECT P '
Reduce la estatura ingresada (en incrementos de 0.5 in / 0.5 cm) en
DOWNZ¢g modo IMC o0 peso en pre-tara. También se usa para navegar las

Opciones.
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iconos en la Pantalla

Icon Description
m Indica que la bascula esta funcionando con baterias. También indica el
nivel de bateria restante.
AC Indica que la bascula esta funcionando con el adaptador AC.
ZERO Exhibe junto con guiones cuando la bascula esta poniéndose a cero.
Destella durante el proceso de pesaje. Permanece visible mientras se
LOCK o
bloquea la medicion del peso.
OVERLOAD Se muestra cuando el peso sobre la bascula excede la capacidad.
HEIGHT Se muestra cuando se ingresa una estatura durante el proceso de IMC.
LB Indica que el modo de pesado esté en libras.
KG Indica que el modo del peso esta en kilogramos.
HOLD Se muestra cuando un peso esta retenido o se recuerda luego de
presionar el boton HOLD/RLS/RECALL.
TARE Se muestra cuando se tara un peso.
BMI Se exhibe cuando se calcula un valor de IMC
CcM Se muestra cuando se ingresa una estatura durante el proceso de IMC
en el modo KG
IN Se muestra cuando se ingresa una estatura durante el proceso de IMC
en el modo LB
Solo modelos BT:
o El icono parpadea: indica que el modulo inalambrico de la bascula esta
l.\ buscando un dispositivo inaldmbrico auxiliar para conectarse.
El icono es sélido: indica que el médulo inalambrico de la bascula esta
conectado a un dispositivo inalambrico auxiliar.
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Pesaje de un Paciente

Nota: Cuando se enciende, la bascula siempre usara por defecto todos los ajustes y las unidades
usadas por ultima vez (LB o KG).

1. Con la bascula libre de peso, presione el boton() para encender la bascula.

2. Espere hasta que fA0.00 LB o A0.00 KG aparezca en

a |l a b8scul a. ALOCKO aparecer8 y destellar8 sob
peso. Cuandosedeter mi na un peso estable ALOCKO per manecé¢

paciente. Dependiendo del movimiento del paciente en la bascula, puede tomar varios
segundos para que la bascula bloquee el peso.

Precaucion: Para prevenir lesiones al paciente, el mismo debe estar atendido durante
todo el evento de pesado.

3. El peso puede ser retenido en la pantalla presionando el boton HOLD/RLS/RECALL. Para
liberar, presione el boton HOLD/RLS/RECALL nuevamente.

4. Después de que se haya tomado y registrado la medicién del peso, pida al paciente bajar de
la bascula. O presione el boton CLEAR/REWEIGH para pesar de nuevo al paciente sin hacer
gue baje de la bascula.

5. Presione el boton(!) para apagar la bascula.

Nota: La bascula no fija pesos menores a 5 Ib/ 2.27 kg.

Recordar el Peso
1. Para recordar el ultimo peso medido, presione HOLD/RLS/RECALL.
2. Para limpiar la pantalla del peso recordado, presione HOLD/RLS/RECALL nuevamente.

Funcidn Cero
El botébn ZERO/TARE pone a cero la bascula previo a la medicién del peso. El boton ZERO/TARE
también se utiliza para la funcion de Tara como se describe abajo.

Funcion de Tara
Al usar la bascula, el peso de un objeto, como por ejemplo un tanque de oxigeno portétil, se
puede restar del peso total para determinar al peso del paciente solo.

Pesaje de un Paciente y Tara de un Peso Desconocido:

El peso minimo de tara es de 5 1b / 2.27 kg. Nota: La bascula debe bloquearse en un peso antes
de que pueda tararse.

1. Con la bascula libre de peso, presione el botén U] para encender la bascula.

2. Espere hasta que A0.00 LB o A0.00 KG aparezca el

bascula. La pantalla mostrar4 un valor para el peso del objeto.
3. Presione el boton ZERO/TARE. La palabra ATAREO aparecer 8 en
A0. 00 KG a continuaci - n.
4. Mantenga el objeto en la plataforma, y después pida al paciente subir a la bascula también.
La bascula deducird automaticamente el peso del objeto y exhibira solamente el del paciente.
5. Cuando se retire al paciente y el objeto de la plataforma, se mostrara un valor negativo en la
pantalla. Presione el boton ZERO/TARE para borrar el valor tarado.
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Pesaje de un Paciente y Tara de un Peso Conocido (Pre-Tara)

La Pre-Tara puede realizarse para objetos entre 0.2 b y 200 Ib (0.1 kg y 91 kg).

1. Con la bascula libre de peso, presione el botén Q)] para encender la bascula.

2. Espere hasta que fA0.00 LB o A0.00 KG aparezca et
ZERO/TAREhasta que | a palabra ATAREO aparezca en |

3. EI 2cono de tara destellar8 junto con fA0.00 LB
sertarad o . Utilice |l as teclas 2z y ¢ para aumentar
en incrementos de 0.2 libras y los KG cambiard en incrementos de 0.1 kg. Mantener
presionadas las teclas de flecha hara que el cambio sea més rapido.

4. Una vez que el valor de tara esté listo, bloquee el mismo presionando el botén ENTER. El
icono de tara dejara de destellar y se mantendrd, y la cantidad ingresada se mostrard como
negativa.

5. Pese al paciente siguiendo el procedimiento descrito en la pagina anterior. La bascula
sustraera automaticamente el valor de la tara y exhibird solamente el del paciente.

6. Presione el boton ZERO/TARE para borrar el valor tarado.

Funcion IMC

El indice de Masa Corporal (IMC) es la razon entre el peso de una persona y su estatura y es

interpretado como un valor de IMC. El valor de IMC es usado luego como una herramienta para

categorizar a un paciente como bajo de peso, normal, con sobrepeso, obeso o con obesidad moérbida.

1. Con la bascula libre de peso, presione el boton Q) para encender la bascula.

2. Espere hasta que A0.006 LB o A0. 00 KG aparezca en
a |l a b8scula. Cuando se determina un peso establ
también serd mostrado. Dependiendo del movimiento del paciente en la bascula, puede
tomar varios segundos para que la bascula bloquee el peso.

Precaucion: Para prevenir lesiones al paciente, el mismo debe estar atendido durante
todo el evento de pesaje.

3. Después de obtener el peso del paciente, presione el botén BMI.

4, La pantalla mostrar8 A65.00 (en modo LB) o A150.

para ingresar la estatura del paciente en pulgadas si se pesa en libras o en centimetros si se
pesa en kg. Mantener presionadas las teclas de flecha hara que el progreso sea mas rapido.
Para determinar la altura del paciente, siga las instrucciones para la medicion de estatura en
la pagina 21.

5. Unavez se introduzca la estatura, presione el botén ENTER.
6. EIIMC del paciente aparecera en la pantalla.
7. Presione el boton CLEAR/REWEIGH para volver al modo de pesado normal de la bascula.
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INSTRUCCIONES DE MEDICION DE LA ESTATURA

PRECAUCION: Tenga cuidado al deslizar el tallimetro hacia arriba y hacia abajo. La barra

deberia moverse suavemente; evite moverla dando tirones. Doble el tope del tallimetro

cuando no lo use.

Nota: Los pacientes deben tener un minimode 23-5/ 86 (60 c¢cm) de estatura g

sea medida con exactitud.

1. Con el tope del tallimetro doblado,
deslicelo de arriba o hacia abajo hasta la
estatura estimada del paciente. Luego
suba el tope a su posicion horizontal. Nota:
Para | os pacientes d
cm, deslice el tope hacia abajo de la barra.

2. Ubique al paciente frente a la pantalla.
Asegurese de que la postura del paciente
sea vertical, con la cabeza recta y nivelada.
Deslice el tope hacia abajo hasta que
descanse sobre la cabeza del paciente.

3. Determine la estatura del paciente leyendo
el valor en la franja de medicion, lo mas
cerca de la linea en el indicador rojo, como
se muestra abajo. Para estaturas mayores
a 48.50 |/ 123 cm, |
linea roja de la columna. Para estaturas
menoresa 48.50 |/ 123
toma en la linea roja del tope.

Para estaturas mayor Para estaturas menor

P/N UM500KL 500KG Rev 20191120
302



Volver a la Pagina de Inicid

[ vpreorrenee ]

Mantenimiento _ _ _ o o

Las paginas siguientes proporcionan las instrucciones para el mantenimiento, la limpieza, la

calibracion, y la resolucion de problemas de la bascula. Las operaciones de mantenimiento fuera

de las descritas en este manual se deben realizar por personal de servicio calificado.

Precaucion: Antes del primer uso, o después de periodos largos de falta de uso, revise la

operacién y funciones apropiadas de labascula. Si la bdsculano funciona correctamente,

consulte al personal de servicio calificado.

1. Compruebe el aspecto general de toda la bascula para saber si hay algin dafio o desgaste
evidente por su uso.

2. Irlwsp_eccione el cable de AC por cualquier grieta o desgaste, asi como dafio o torcedura en la
clavija.

Limpieza y Desinfeccion
El c]:cwdado apropiado y la limpieza son esenciales para asegurar una larga vida de pesaje exacto
efectivo.

Erecaucién: Desconecte la bascula de la fuente de energia del adaptador AC antes de

limpiar la unidad.

1. Health o meter® Professional recomienda el uso de una de las siguientes soluciones
limpiadoras en un pafio suave o toallita desechable.
0 solucién suave de jabén 3/ agua
0 alcohol isopropilico al 70%
0 solucion de peroxido de hidrogeno, concentracion 1-5%
Después de la limpieza/desinfeccion, pase un pafio humedecido con agua y luego un pafio
limpio y seco. Para evitar la acumulacién de residuos o superficies mojadas, asegurese de
Ique_la pantalla y los componentes de la bascula estdn completamente secos luego de la
impieza.

2. Nuﬁca utilice materiales asperos o abrasivos para limpiar la bascula, ya que éstos arruinan
el acabado de la misma.

3. No sumerja la bascula en agua o en ningun otro liquido.

4. No vierta ni atomice liquidos directamente sobre la bascula.

Piezas de Recambio
Existen refacciones disponibles si alguna pieza de la bascula debe ser reemplazada. Contacte a
Servicio a Clientes de Health o meter® Professional Scales al 1-800-815-6615 para consultar la

disponibilidad de estas piezas de recambio.
P P = m/ Recubrimiento Teclado
== Part #10-00263

Tope del tallimetro
Parte # 500HEADPIEC \ T~

—~—

~—

Healt!

Tallimetro
Parte# 500KLROD _
-7 Tapa del compartimento
-7 de las baterias
- Parte # BATTDOORS50(
”

Lengueta deconector
— para pilar

Ll
Pestafia conectora para el Parte # 1600266
tallimetro
O - Parte # S00HRTAB Pata para la columna
Pestafa indicadora roja en Parte # 500KLPILLARFO(
la base del tallimetro
Parte # 500REDINDICAT( /
Rueda

Parte# SO00KLWHEEL™

Reemplazo del tapete
para la plataforma
Parte # 500KLMAT
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Esta bascula ha sido calibrada de fdbricay no requiere calibracién previo a su uso. No hay
requerimientos para la calibracion en campo; los usuarios deben ajustarse a las politicas de
calibracion de su organizacion. Si es necesario, la bascula puede ser calibrada. La calibracién
de su bascula se realiza usando 80 kilogramos (KG) o 200 libras (LB), segun las unidades de
medicion usadas al ingresar a la ruta de calibracion.

Si Everlock® esta activado, la bascula solamente calibrara en la unidad de medicién bloqueada.

Nota: SoOlo se debe de usar pesos certificados y rastreables segun los estandares
nacionales para los procedimientos de calibracion.

1. Presione y mantenga presionado los botones UNIT y ZERO/TARE al mismo tiempo, y
presione el botén(!) paraencender | a b&§scul a. ACALO aparec:e
pantalla. Se mostrar8 ACALO hasta que | a combi

2. Una vez liberados los botones, el siguiente mensaje pasara horizontalmente por la
pant &al2Er@SCALET 0. Si n pplatmformas presibna el boton ZERO/TARE.

3. La bascula se pondra a cero y el siguiente mensaje pasara horizontalmente por la
pant alPLACE 206ON SCALE PrESS EnTErio ( par a |Ii PLACR&)ON or A
SCALE PrESSENnTEri 6 (para KG). Us it emtce lilppas ¢ kilegrarmost er n a
usando el boton UNIT. Si esta activado Everlock® usted podra calibrar solamente en la
unidad de medicion bloqueada.

4. Una vez que el peso adecuado esté sobre la plataforma, presione el botén ENTER. El
me ns ajCALTd d e satsabie la pantalla mientras la bascula se calibra.

A. Si el peso esta dentro del rango de calibracion, se mostrarad un niumero de
cuatro digitos en la pantalla. Retire el peso de la bascula y la bascula se reiniciara.
Nota: el recuento de calibracion de 4 digitos permanecera hasta que se elimine el
peso.

B. Si el peso sobre la bascula no corresponde al del estandar de calibracion (200

' b u 80 kg), se most riOutOFRANGEiIibgui €éat eamebs a
no se lleva a cabo. Presione el boton CLEAR/REWEIGH para salir del modo de

calibracion. La bascula reiniciard y pasara a través de la secuencia de encendido

para mostrar 0.0. Apague la bascula e inicie de nuevo el proceso de calibracién

P/N UM500KL 500KG Rev 20191120
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Resolucién de Problemas

Antes de entrar en contacto con el personal de servicio, consulte las instrucciones siguientes
para comprobar y corregir cualquier falla. Si la pantalla muestra mensajes de error distintos a los
mostrados abajo, contacte a: Soporte Técnico de Health o meter® Professional Scales al 1-800-

638-3722.

Sintoma

Posible Causa

Accion Correctiva

La bascula no enciende

1. Bateria agotada

2. Tomacorriente con falla
3. Fuente de energia
deficiente

1. Reemplace las baterias

2. Utilice un tomacorriente
distinto

3. Reemplace el adaptador AC

Peso cuestionable o
la bascula no se pone a
cero

1. Objeto externo que
interfiere con la bascula

pantalla no muestra

2.
i 00 antes

La
0. de

3. La bascula no esta
ubicada sobre una superficie
nivelada

4. La bascula esta
descalibrada

1. Retire el objeto que interfiere
con la bascula

2. Pida al paciente bajar de la
bascula, ponga a cero la
bascula y comience el proceso
de pesaje otra vez

3. Ubique la bascula sobre un
piso nivelado e inicie el proceso
del pesaje nuevamente

4. Compruebe el peso con un
valor conocido de peso

Se realiza el pesaje pero el
proceso tarda demasiado
tiempo y el peso no se fija
en la pantalla.

El paciente no esta inmovil

Pidale al paciente que esté
quieto

La pantalla muestra
AUNDeRO

Un peso negativo esta
presente

Presione el boton ZERO/TARE
para poner a cero la bascula.

La pantalla muestra guiones
y el 2cono fAO
visible

El peso sobre la bascula
excede la capacidad.

Retire el exceso de peso y use
la bascula segun sus limites

La pantalla muestra
ALoBato y |
apaga

Las baterias estan agotadas

Reemplace las baterias segun
las instrucciones

La pantalla muestra
continuamente guiones y no
se asentara en "0.0"

El cable del conector de la
celda de carga no esta
conectado o la celda de
carga esta dafada

Siga las instrucciones de abajo
para examinar el cable de la
celda de carga.

Inspeccion del Cable de la Celda de Carga

1. Con un destornillador de cruz, retire la
puerta en la parte trasera de la base de la
plataforma.

P/N UM500KL 500KG Rev 20191120

Carga

Cable de la Celda de

2. Examine el cable del conector de la celda de carga
para asegurarse que est4 completamente conectado en
la entrada RJ. Si el cable fue enchufado, desenchufe y

enchufe de nuevo hasta que se acomode haciendo clic.

Cable de la Celda de
Carga

Después de comprobar la conexion, coloque
nuevamente la puerta en la parte trasera de la base de

la plataforma.
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Garantia Limitada

¢ Qué Cubre la Garantia?

Esta bascula Health o meter® Professional esta garantizada desde la fecha de compra contra defectos de materiales o de
fabricaciéon por un periodo de dos (2) afios. Si el producto no funciona correctamente, regrese el producto con flete pre-
pagado y apropiadamente empacado a Pelstar, LLC (vea | a secci-n AObtener Servicio
instrucciones.) Si el fabricante determina que existe un defecto en los materiales o en la fabricacion, el Gnico recurso del
cliente sera el reemplazo de la bascula sin costo alguno. El reemplazo sera hecho con un producto o componente nuevo
o remanufacturado. Si el producto no esta disponible ya, el reemplazo puede realizarse con un producto similar de valor
igual o mayor. Todas las partes reemplazadas se cubren sélo por el periodo de garantia original.

¢Quién Tiene Cobertura?

El comprador original del producto debe tener un comprobante de compra para recibir el servicio de garantia. Por favor
guarde su factura o recibo. Los distribuidores de Pelstar o las tiendas al menudeo que venden los productos de Pelstar no
tienen el derecho de alterar o modificar o en forma alguna cambiar los términos y condiciones de esta garantia.

¢ Qué Se Excluye?

Su garantia no cubre el desgaste normal de partes como resultado de cualquiera de las siguientes condiciones:
uso negligente o uso incorrecto del producto, uso de voltaje o corriente incorrectos, uso contrario a las instrucciones de
operacion, abuso incluyendo manipulacion, dafio en el transporte, o la reparacion o alteraciones no autorizadas. Ademas,
la garantia no cubre desastres naturales, tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados. Esta garantia le
concede derechos legales especificos, y usted podria tener otros derechos que varien de pais a pais, de estado a estado,
de provincia a provincia o de jurisdiccién a jurisdiccion.

Para obtener Servicio de Garantia, asegurese de guardar su recibo de compra o documento que pruebe la compra.
Llame al (+1) 800-638-3722 o al (+1) 708-377-0600 para recibir un nimero de autorizacion de devolucion (RA), lo cual
debe incluirse en la etiqueta de devolucion. Incluya su comprobante de compra a su producto defectuoso junto con su
nombre, direccién, nimero telefénico durante el dia 'y la descripcion del problema. Empaquete cuidadosamente el producto
y envielo con el envio y el seguro pre-pagados a:

Pelstar, LLC

Attention (Atencion) #R/A

Return Department (Departamento de Devoluciones)

9500 West 55" Street

McCook, IL 60525

Garantia Extendida Disponible

Esta bascula es elegible para el Programa de Garantia Extendida Health o meter® Professional ScaleSurance®
ScaleSurance® prolonga el periodo de la garantia por dos afios adicionales. Esta extension a la Garantia Limitada
estandar se puede comprar con las basculas nuevas o para la bascula existente en un establecimiento antes de que
haya expirado su garantia actual. Para aprender mas, visite www.homscales.com/scalesurance/ o péngase en contacto
con su distribuidor de suministros médicos.

“ PELSTAR®, LLC

9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA

1-800-638-3722 or 1-708-377-0600
POR FAVOR REGISTRE SU BASCULA PARA COBERTURA DE GARANTIA EN:
www.homscales.com
Health o meter® es una marca registrada de Sunbeam Products, Inc. usada bajo licencia. Los productos Health o
meter® Professional son fabricados, disefiados, y de propiedad de Pelstar, LLC. Nos reservamos el derecho de
mejorar, realzar, o modificar las caracteristicas o especificaciones de los productos Health o meter® Professional sin
previo aviso.

© Pelstar, LLC 2019

P/N UM500KL 500KG Rev 20191120
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UTILISATION PREVUE

Cette balance Health o meter® Professional est destinée a étre utilisée dans un environnement médical

professionnel par un personnel médical qualifié. Ce produit a été congu pour peser des patients qui sont
correctement positionnés et debout sur la plateforme. La toise est destinée a mesurer la taille du patient.

Ne modifiez pas le produit et ne I'utilisez pas a des fins autres que celles pour lesquelles il a été congu.
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Général

Cette balance numérique a hauteur des yeux est dotée d'une technologie de microprocesseur
trés sophistiquée. Cette balance de précision est congue pour fournir des mesures de poids
précises, fiables et répétables. En outre, chaque balance est congue de maniére a fournir a son
utilisateur des fonctions qui rendent le processus de pesage simple, rapide et pratique.

Sur la 500KL, le poids peut étre affiché en livres (Ib) ou en kilogrammes (kg). Sur la 500KG, le
poids est affiché uniquement en kilogrammes. Cette balance peut étre alimentée par un
adaptateur CA (non inclus) ou par 6 piles AA (incluses).

Caractéristiques de la balance

500KL: 550 Ib x 0.2 Ib (250 kg x 0.1 kg)

500KG: 250 kg x 0.1 kg

Adapt at eur UBMBWGEPL-090050SPA, Pieces No
UE160714HKKK1-P

Ad a p t aMoelel No. UESO6WNCP-090050SPA, Pieces No.
UE190716HKSH1RM

Ad a p t aMoelel No. / Pieces No RHD10W090050

Besoins en énergie (Non-inclus)

Entrée: 100-240VAC, 50/60Hz, 500mA

Sortie: 9.0V ——= 0.5A

Capacité et résolution

Or 6 AA Batteries (included)
Ou 6 piles AA (incluses)

Températures de fonctionnement : 50°F a 104°F (10°C a 40°C)
Environnement Températures de stockage : 30°F a 122°F (0°C a 50°C)
Humidité maximale : 95% HR

Balance

(Dimensions générales)
Largeur: 359 mm (14 1/8")
Epaisseur: 537 mm (21 1/8")
Hauteur: 1362 mm (53 5/8")
Poids: 9 kg (21 Ib)

Plateforme:

(Zone de station debout)
Largeur: 349 mm (13 3/4")
Epaisseur: 419 mm (16 1/2")
Hauteur: 60 mm (2 3/8")

Dimensions physiques

& Attention, consultez les documents /7" Plage (\je températur«?
(10°C & 40°C / 50°F a 104°F)

d'accompagnement

t Piéces appliquées de type B Alimentation électrique ac/dc
A A —

P/N UM500KL 500KG Rev 20191120
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Descriptions des certifications

1ISO13485:2016 Pelstar, LLC a été officiellement certifié€ comme fabricant de matériel
CERTIFIED médical de la marque Health o meter® Professional répondant aux
exigences strictes de la norme ISO. Le systéme d'assurance qualité
oM ONNA-9N1E de Pelstar, LLC couvre la conception, la commercialisation et la
distribution des balances spécialisées destinées a l'industrie des
CERTIFIED soins de santé.

Ce produit est testé et répond aux exigences de :

®
1. UL60601-1 Premiére édition : Sécurité des appareils
c us électromédicaux )
E112697 2. CSA C22.2 n° 601-1 M90 : Equipement medical électrique

UL 606011
CSAC22.2 No. 601-M90

Les balances professionnelles Health o meter® sont fabriquées dans des usines homologuées
par la FDA.

Informations sur la connectivité

Pour permettre une transmission fiable des données relatives au poids, a la taille et a 'indice de
masse corporelle (IMC), cette balance est congue pour se connecter a un ordinateur, un
moniteur ou tout autre appareil électronique via un port USB ou la technologie sans fil Pelstar®
(en option). Cette fonctionnalité permet de réduire les risques d'erreurs médicales dues a une
mauvaise copie et a un mauvais enregistrement des données du patient. Pour plus
d'informations sur la maniére de connecter la balance a d'autres appareils électroniques,
veuillez contacter le service d'assistance technigue de Health o meter® Professional Scales,
joignable pendant les heures de bureau au 1-800-638-3722.

N.B.: Si vous avez acheté le modéle « BT » de ce produit, reportez-vous aux instructions
relatives a la configuration de la communication sans fil fournies avec I'emballage.

Elimination de la balance

Cette balance Health o meter® Professional doit étre éliminée convenablement en tant que
déchet électronique. Respectez les réglementations nationales, régionales ou locales qui vous
sont applicables en matiére d'élimination des déchets électroniques ou des piles. Ne jetez pas
cet appareil dans les ordures ménageres.

P/N UM500KL 500KG Rev 20191120
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Avant le montage

Chaque balance numérique 500KL / 500KG a hauteur des yeux est livrée entierement
démontée dans un carton. Inspectez soigneusement le carton pour vous assurer qu'il n'est pas
endommageé avant de le déballer. Si vous remarquez des dommages, contactez immédiatement
votre expéditeur ou un représentant de Health o meter® Professional au 1-800-815-6615. Toute
réclamation doit étre déposée aupres de I'expéditeur le plus tot possible apres réception du
colis. Les informations suivantes détaillent le contenu du carton principal lorsque vous déballez
les piéces pour le montage.

Pour éviter d'égratigner les composants, retirez soigneusement chaque élément du carton et
enlevez les matériaux de conditionnement. Mettez le carton de c6té pour le stockage. Pour
éviter d'endommager les pieces de la balance lors du déballage, n'utilisez pas de cutter, de
couteau, de ciseaux ou tout autre objet pointu pour ouvrir I'emballage intérieur de protection.

Liste de piéces

Carton

(1) Plateforme de la balance - C

(1) Colonne supérieure (w / assemblage d'affichage) - A

(1) Colonne inférieure - B

(6) Piles AA

(1) Mode d'emploi

(1) Tige de hauteur supérieure (w / ensemble téte) - D

(1) Tige de hauteur inférieure - E

(4) Vis de fixation de la colonne (fixées a la colonne B inférieure)

Instruments nécessaires

Tournevis cruciforme (non inclus)

N.B.: Cette balance a déja éte étalonnée en usine et ne

necessite donc aucun réglage avant utilisation.

P/N UM500KL 500KG Rev 20191120
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1. Sortez délicatement le
contenu du carton et placez
chaque piéce sur une surface
plane, nivelée et séche.

«+—[olonne 4

Tige de havteur supérieure —

i

lors d u montage, Bites & tte ntion
8w, points de pinz ment gui
pEewentendommeger k& able
imerne

Tige de havteur inférieure E—

«— [olonne B

Lanquette de verrovillage F——4
Le =
Plateforme de la halanEe_ [ =
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE (SUITE)

2. Retirez les 4 vis et rondelles

destinées a la fixation de la
colonne B du bas de cette ; Vis et rondelles
derniére et réservez-les pour ,

I'étape 8 du montage.

3. Retirez le support noir du
socle de la balance C. Lisez
I'étiquette portant la mention
« Attention » puis retirez-le du
support. Placez le support sur
le bas de la colonne B en
orientant la fleche de
l'autocollant de I'adaptateur
vers le bas de la colonne.

colonne B

P/N UM500KL 500KG Rev 20191120
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE (SUITE)

4. Localisez le cable de
connexion des cellules de
pesage a l'intérieur de la
colonne A. Tout en tenant la
colonne B, faites glisser le
cable a travers l'ouverture
centrale située en haut de la
colonne B. Poussez le cable
jusqu'au fond de la colonne B
jusqu'a ce que la fiche

Colonne B
(haut)

Colonne A
(en bas)

verrouillage des colonnes,
veillez a ne pas pincer le
cable de connexion des
cellules de pesage.

Colonne B
(haut)

atteigne le bas de la colonne. Colonne B le cable de

(haut) connexion

des
cellules de
pesage
Colonne B
(en bas)
le cable de
connexion des
cellules de
pesage
5. Alignez la colonne A et la

colonne B. Les encoches sont Colonne A
situées en bas de la colonne (en bas)
A et en haut de la colonne B.
Enclenchez la languette de
verrouillage. Veillez a ce
gu'elle soit bien verrouillée.
Remarque : Lors de
I'alignement et du

languette de verrouillage

Encoches

Position fermée

P/N UM500KL 500KG Rev 20191120
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE (SUITE)

6.

Mettez la plateforme de la
balance C et sur le c6té.
Placez ensuite la colonne B
sur le coté de maniére a ce
gu'elle soit perpendiculaire a
la plateforme. L'avant de la
téte d'affichage de la colonne
A doit étre tourné vers l'avant
et au-dessus de la plateforme
C.

Tirez délicatement sur le
raccord de cable situé en bas
de la colonne B et branchez-le
dans la prise femelle RJ de la
plateforme de la balance C.
Attention : Une fois la
connexion effectuée, tenez
fermement les colonnes
pour vous assurer que le
cable de connexion de la
cellule de pesage ne sort
pas de la prise RJ. Ce cable
relie les capteurs de charge
alatéte d'affichage et doit
étre parfaitement branché
pour que la balance
fonctionne correctement.

P/N UM500KL 500KG Rev 20191120
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE (SUITE)

8. Positionnez et fixez les
colonnes A et B connectées a
la plateforme de la balance C.
Identifiez les 4 vis de fixation
des colonnes précédemment
retirées a I'étape 2. Veillez a
ce que les rondelles se
trouvent entre les tétes des vis
et les trous de la plateforme
C. Insérez les 4 vis dans les
trous de la plateforme C de la
balance et dans la colonne B.
A l'aide d'un tournevis
cruciforme, serrez les vis pour
fixer la colonne B a la
plateforme C.

9. Assemblage des tiges de
hauteur : Repérez la tige de
hauteur supérieure D et la tige
de hauteur inférieure E.
Alignez la tige de hauteur
supérieure D et celle de
hauteur inférieure E. Faites
enclencher la languette de
verrouillage. Veillez a ce
gu'elle soit bien verrouillée.

Tige de hauteur
supérieure D

Languette de
verrouillage

Tige de hauteur
inférieure E
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE (SUITE)

10. Placez le bas de la tige de

hauteur entiérement
assemblée dans l'ouverture de
la tige de hauteur G située en
haut de la colonne A. Pressez
la languette de verrouillage F
vers l'intérieur pour insérer la
tige de hauteur dans
l'ouverture de la tige de
hauteur G. La balance est
maintenant assemblée et préte
a étre utilisée.

Tige de
hauteur E

—_—

Languette de

verrouillage F

HOLD,

Ouverture de
la tige de
hauteur G
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Alimenter la balance - Insertion des piles

1. A laide d'un tournevis cruciforme, retirez les vis du couvercle du compartiment des piles situé a
l'arriere de I'écran. Retirez le couvercle du compartiment des piles en exercant une pression vers
le bas sur la languette de verrouillage.

Languette de
verrouillage

Dispositif
d'affichage

la batterie

2. Remplacez ou installez 6 nouvelles piles AA. Health o meter® Professional recommande
l'utilisation des piles alcalines ou au lithium, congues pour fonctionner & 54°C (130°F). Evitez
d'utiliser des piles zinc-carbone.

3. Remettez le couvercle de la pile en place sur le dispositif d'affichage.

4. Veillez a ce qu'il n'y ait rien sur la plateforme de la balance, puis appuyez sur le bouton(')pour
mettre I'appareil en marche. L'écran affichera le numéro de la version, suivi de tirets, puis de
"0.0". LB (livres) est I'unité de mesure du poids par défaut lors de la premiére installation/du
premier montage. Appuyez sur la touche UNIT pour sélectionner le mode de pesage souhaité
(LB ou KG). (valable pour 500KL seulement)

N.B.: Si le message « LoBat » apparait a I'écran, cela signifie que la pile est faible. Cela n'indique

PAS un probléme au niveau de la mesure du poids,

Avertissement : Si vous envisagez de ne pas utiliser la balance pendant un certain temps,

retirez les piles pour éviter tout risque. Leur élimination doit étre effectuée conformément aux

dispositions nationales, régionales ou locales en vigueur qui vous sont applicables.

Adaptateur AC optionnel

1. Branchez I'adaptateur CA (non inclus) dans la prise qui lui est réservée sur la plateforme C de la
balance.

Avertissement: Pour éviter tout risque de sécurité, n'utilisez qu'un adaptateur CA de la

marque Health o meter® Professional.

2. Branchez l'adaptateur CA de la balance a une source d'alimentation.

3. Lorsque l'adaptateur CA n'est pas branché a la balance, celle-ci fonctionnera sur piles si ces
dernieres y sont installées.

Attention: Commencez toujours par brancher I'adaptateur CA dans la balance, avant de le brancher

dans la source d'alimentation/prise murale.

Icones de sources d'énergie
L'icone CA: Cette icOne s'affiche lorsque la balance est alimentée par I'adaptateur CA.
Icone de pile:
1. L'icbne de la pile s'affiche lorsque la balance fonctionne sur piles.
2. L'icbne de la batterie indique la puissance restante de la pile.
Lorsque les trois segments sont pleins, cela indique que la pile est pleine. (NnE)
3. Silicone de la pile est vide, remplacez les piles[[__} Si les piles sont complétement
déchargées, le message « LoBat » clignotera a I'écran et la balance s'éteindra.
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Pour entrer dans le menu « Options », faites un appui long sur la
touche ENTER tout en appuyant et en relachant le bouton (')
Fonction d'arrét automatique
Lorsque la balance est alimentée par I'adaptateur CA, vous pouvez régler I'écran pour qu'il s'éteigne
apres une période d'inactivité. La fonction d'arrét automatique par défaut est « désactivée ». Suivez
cette procédure pour activer ou désactiver cette fonction. N.B.: Lorsque la balance fonctionne sur
piles, la fonction d'arrét automatique est automatiquement activée.
Activation / désactivation de I'arrét automatique
1. Lorsque la balance est éteinte, appuyez et maintenez la touche ENTER puis appuyez et
relachez la touche (!).
Maintenez la touche ENTER jusqu'a ce que « AOF=d » ou « AOF=E » apparaisse a I'écran, puis
relachez. Appuyez a nouveau sur la touche ENTER pour modifier le réglage.
AOF=d Désactive la fonction d'arrét automatique
AOF=E Active la fonction d'arrét automatique
2. Appuyez sur CLEAR/REWEIGH pour enregistrer votre sélection et sortir du menu Options.
3. Labalance redémarrera. L'écran affichera « UEr », suivi du numéro de la version, puis des
tirets. Lorsque la valeur « 0.0 » s'affichedal'écr an, | a bal ance est pr°te
Configuration de I'heure d'arrét automatique
Lorsque la balance est alimentée par des piles ou si I'arrét automatique est activé pour I'adaptateur CA,
il est possible de régler la durée d'inactivité au bout de laquelle la balance s'éteindra. Par défaut, la
durée d'arrét automatique est de 2 minutes. Suivez la procédure suivante pour définir le nombre de
minutes d'inactivité avant la mise hors tension.
1. Lorsque la balance est éteinte, appuyez et maintenez la touche ENTER puis appuyez et
relachez la touche Q) Maintenez la touche ENTER jusqu'a ce que « AOF=d » ou « AOF=E »
apparaisse © | '"®cran, puis rel ©chez. Utilisez | es
d'affichage jusqu'a ce que « AFt » apparaisse. Appuyez sur la touche ENTER pour modifier
I'neure d'arrét automatique.
AFt = 1 La balance s'éteint aprés 1 minute d'inactivité
AFt = 2 La balance s'éteint aprés 2 minutes d'inactivité
AFt = 3 La balance s'éteint aprés 3 minutes d'inactivité
2. Choisissez le réglage que vous préférez et appuyez sur CLEAR/REWEIGH pour enregistrer
votre sélection et quitter le menu Options.
3. Labalance redémarrera. Le message « UEr » s'affichera a I'écran, suivi du numéro de la
version, puis des tirets. Lorsque la valeur « 0.0 » s'affiche, cela signifie que la balance est préte
“ Il dusage.
Paramétrer les options sonores
Il est possible de paramétrer I'affichage pour qu'il reste silencieux ou émette un bip sonore lorsque
I'on fait fonctionner la balance. Par défaut, le réglage du son est "activé". Suivez cette procédure
pour l'activer ou le désactiver.
1. Lorsque la balance est éteinte, appuyez et maintenez la touche ENTER puis appuyez et
relachez la touche (') . Maintenez la touche ENTER jusqu'a ce que « AOF=d » ou « AOF=E »

s'affiche 7 | ' ®cr an, puis rel ©chez | a touche. Ut i
d'affichage jusqu'a ce que « Snd » apparaisse. Appuyez sur la touche ENTER pour modifier le
réglage.

Snd = E Active le son de sorte que la balance émet un bip lorsque I'on appuie sur les touches.
Snd = d Désactive le son de sorte que la balance reste silencieuse lorsque I'on appuie sur les
touches.

2. Choisissez le réglage que vous préférez et appuyez sur CLEAR/REWEIGH pour enregistrer
votre sélection et quitter le menu Options.

3. Labalance redémarrera. Le message « UEr » s'affichera a I'écran, suivi du numéro de la
version, puis des tirets. Lorsque la valeur « 0.0 » s'affiche, cela signifie que la balance est préte
“ |l dusage.
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Définir 'unité de mesure (LB ou KG)

(Pour 500KL seulement, cette fonction n'est pas disponible sur le 500KG)

L'unité de mesure du poids (livres / LB ou kilogrammes / KG) peut étre définie de maniéere a n'afficher

le poids que dans l'unité de mesure sélectionnée. Par défaut, la fonction de sélection de l'unité de

mesure est « dévérouillé ». Suivez la procédure suivante pour verrouiller la touche UNIT. N.B.: Si

Everlock® est activé, cette fonction n'‘apparaitra pas dans le menu Options.

1. Lorsque la balance est éteinte, appuyez et maintenez la touche ENTER puis appuyez et relachez
la touche L') Maintenez la touche ENTER jusqu'a ce que le message « AOF=d » ou « AOF=E »
apparaisse © | '"®cran, puis rel ©chez | a touche.
d'affichage jusqu'a ce que « Unt » apparaisse. Appuyez sur la touche ENTER pour modifier le
réglage.

Unt = U Permet a Il'utilisateur de faire basculer I'unité de mesure du poids entre LB et KG.

Unt = L Verrouille la touche d'unité de sorte que le poids est uniquement affiché en livres (LB)

Unt = G Verrouille la touche d'unité, de sorte que le poids n'est affiché qu'en kilogrammes (KG)

2. Choisissez le réglage que vous préférez et appuyez sur CLEAR/REWEIGH pour enregistrer
votre sélection et quitter le menu Options.

3. La balance redémarrera. Le message « UEr » s'affichera a I'écran, suivi du numéro de la
version, puis des tirets. Lorsque la valeur « 0.0 » s'affiche, cela signifie que la balance est préte
albusage.

Activer I'option Unit View avec l'unité de mesure verrouillée
Si la balance est configurée selon les instructions ci-dessus, les utilisateurs peuvent toujours visualiser
l'autre unité de mesure du poids en activant I'option « Unit View ». L'activation de I'option « Unit
View » permet a Il'utilisateur d'appuyer sur la touche UNIT pour afficher brievement le poids dans
l'autre unité de mesure. Aprés avoir relaché la touche UNIT, le poids s'affichera a nouveau dans l'unité
de mesure sélectionnée. Le réglage par défaut de I'option « Unit View » est « Désactivé ». Suivez
cette procédure pour activer la fonction « Unit View » lorsque l'unité de mesure du poids est
sélectionnée. N.B.: Si Everlock® est activé, cette fonction n'apparaitra pas dans le menu Options.
1. Lorsque la balance est éteinte, appuyez et maintenez la touche ENTER puis appuyez et
relachez la touche (') Maintenez la touche ENTER jusqu'a ce que « AOF=d » ou « AOF=E »
s'affiche ° |
gue « UdP » s'affiche. Appuyez sur la touche ENTER pour modifier le réglage.
UdP = d Désactive la touche UNIT de sorte que l'autre unité de mesure du poids ne s'affiche
pas.
UdP = E Permet a l'utilisateur de visualiser l'autre unité de mesure du poids en maintenant la
touche UNIT enfoncée, méme si l'unité de mesure du poids est sélectionnée.
L'activation de cette fonction ne permet a l'utilisateur de visualiser I'autre unité que
lorsqu'il appuie sur la touche UNIT ; elle ne déverrouille pas I'unité de mesure du
poids.
2. Choisissez le réglage que vous préférez et appuyez sur CLEAR/REWEIGH pour enregistrer
votre sélection et quitter le menu Options.
3. Labalance redémarrera. Le message « UEr » s'affichera a I'écran, suivi du numéro de la
version, puis des tirets. Lorsque la valeur « 0.0 » s'affiche, cela signifie que la balance est préte
“ |l dusage.

Définir la mise & zéro automatique

Cette option permet a I'utilisateur de choisir si la balance devra se remettre a zéro a chaque mise sous
tension ou si elle devra conserver la valeur affichée lors de sa derniére mise & zéro. Le réglage par
défaut de la mise a zéro automatique est « activé ». Suivez cette procédure pour activer ou désactiver
cette fonction.
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1. Lorsque la balance est éteinte, appuyez et maintenez la touche ENTER puis appuyez et relachez la
touche (!) Maintenez la touche ENTER jusqu'a ce que « AOF=d » ou « AOF=E » apparaisse a
I'écran, puis relachez. Utilisez lestouchesz ou § pour faire d®filer | '®cran
le message « PU2 » s'affiche. Appuyez sur le bouton ENTER pour modifier le réglage.
PU2 =d La désactivation de cette fonction fait que la balance ne cherchera pas a se remettre a
zéro a chaque fois qu'elle sera mise sous tension, mais conservera plutot la valeur zéro
gu'elle avait lors de sa derniére utilisation. Health o meter® Professional recommande
que si l'option Désactiver est sélectionnée, les utilisateurs doivent mettre a zéro
manuellement la balance avant chaque mesure de poids en appuyant sur ZERO / TARE.
Les utilisateurs verront des tirets s'afficher a I'écran lorsque la balance se mettra a zéro.
PU2 =E L'activation de cette fonction fait que la balance se met a zéro d'elle-méme lorsqu'elle est
mise sous tension. Aprés chaque utilisation, la balance effacera le poids du patient et se
remettra a zéro comme elle l'avait fait au démarrage. Health o meter® Professional
recommande de garder cette fonction activée.
2. Choisissez le réglage que vous préférez et appuyez sur CLEAR/REWEIGH pour enregistrer votre
sélection et quitter le menu Options.
3. La balance redémarrera. Le message « UEr » s'affichera a I'écran, suivi du numéro de la version,
puis des tirets. Lorsque lavaleur«0.0e s ' af fi che, cela signifie que | a b

Everlock®

(Pour 500KL seulement, cette fonction n'est pas disponible sur le 500KG)

La fonction Everlock® permet de verrouiller en permanence l'unité de mesure sur la balance, ce qui
désactive le bouton UNIT. Par défaut, la fonction Everlock® est « désactivée ». Suivez cette procédure
pour enclencher le systéme Everlock®.

Avertissement : Ce verrouillage est permanent et ne peut étre inverse.

N.B.:

1 Appuyez a n'importe quel moment sur CLEAR/REWEIGH pour sortir de la procédure Everlock®.

1 Une fois Everlock® enclenché, les options Unt et UdP ne s'afficheront plus lors du défilement du

menu Options.

T 11 est impossible doéemp°cher EverlockE de fonctionn

1. Lorsque la balance est éteinte, appuyez et maintenez la touche ENTER puis appuyez et relachez la
touche. Q) Maintenez la touche ENTER enfoncée jusqu'a ce que le message « AOF=d » ou

«AOF=Ee s' affiche ° | ' ®cran. Utilisez | es touches 2z ou

« ELC » s'affiche. Appuyez sur la touche ENTER pour modifier le réglage.

ELC =d Configuration par défaut avec Everlock® désactivé.

ELC =E Active Everlock®. Une fois cette option sélectionnée, un message s'affiche a I'écran et
vous invite a lancer la procédure de verrouillage. Si tel est votre désir, suivez les
instructions ci-dessous.

2. Apres avoir sélectionné Everlock®, « PASS1 » apparaitra a I'écran. L'utilisateur est alors invité a
saisir un mot de passe. Appuyez successivement sur les touches suivantes :

BMI, ENTER, §&, =z

3. Sila saisie est correcte, « ELC=L » (si la balance était en mode LB) ou « ELC=6 » (si la balance était

en mode KG) s'affichera a I'écran.

4. Utilisez |l es touches g et 2z pour basculer entre (L) 1
souhaitée s'affiche, appuyez sur ENTER et « PASS2 » apparaitra a I'écran.

5. L'utilisateur sera alors invité a entrer le deuxieme mot de passe. Appuyez successivement sur les
touches suivantes:
z, ENTER, BMI

6. Si la saisie est correcte, la balance affichera « ELC = E ».

7. Appuyez sur CLEAR/REWEIGH pour enregistrer votre sélection et quitter le mode Options.

8. La balance redémarrera. L'écran affichera « UEr », suivi d'un numéro de version, puis de tirets.

Lorsque I'écran affiche « 0,0 », la balance est préte a étre utilisée.

Avertissement : N'éteignez pas la balance tant que vous n'avez pas appuyé sur CLEAR/REWEIGH pour
enregistrer I'option Everlock, que la balance n'a pas redémarré et que l'affichage n'est pas revenu a «

0,0 ».
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Clavier

Fonction Description
(l) Allume et éteint la balance. S'utilise également pour procéder a
I'étalonnage ou entrer dans le menu Options.
Maintient le poids affiché jusqu'a ce que le bouton soit & nouveau
HOLD/RLS/ actionné pour libérer la valeur. Permet de rappeler le poids
RECALL précédemment enregistré si lI'on appuie sur la touche quand il n'y a rien
sur la balance.
500KL : permet de passer de livres (LB) a kilogrammes (KG). Si l'unité
UNIT de mesure du poids est verrouillée, appuyez et maintenez la touche
UNIT pour afficher l'autre unité de mesure. N.B. : l'unité de mesure du
poids ne changera pas sur 500KG ou si Everlock® est activé.
BMI Permet de saisir les données relatives a la taille pour déterminer l'indice
de masse corporelle (IMC) du patient.
Augmente le chiffre de la taille (par incréments de 0,5 po /0,5 cm) en
UPz mode IMC ou du poids en mode prétare. Egalement utilisé pour
parcourir les options.
ZERO/TARE Met la balance a zéro ou régle la tare avant une pesée.
Sortir d'un mode ou d'un processus. Permet également de peser le
CLEAR/ PN : : " . o
REWEIGH patient a plusieurs reprises sans qu'il ne soit obligé de descendre de la

balance.

ENTER/ SELECT

Sélectionne une option ou une valeur.

DOWN§E

Diminue le chiffre de la taille (par incréments de 0,5 cm) en mode IMC
ou du poids en mode prétare. Utilisé également pour parcourir les
options.
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Icones visibles al'écran

Icébne Description
m Signale que la balance fonctionne sur piles. Indique également le
niveau de puissance restante des piles.
AC Indigue que la balance fonctionne grace a un adaptateur CA.
ZERO S'affiche avec des tirets lorsque la balance se met a zéro.
LOCK Clignote pendant la pesée. Reste figé lorsque le poids est verrouillé.
OVERLOAD S afflc_hg lorsque le poids de I'objet posé sur la balance dépasse sa
capacité.
S'affiche lors de la saisie de la taille pendant le processus de
HEIGHT . o ,
détermination de I'lMC.
LB Indique que le poids est exprimé en livres.
KG Indique que le poids est exprimé en kilogrammes.
HOLD S'affiche lorsqu'un poids est mémorisé ou rappelé aprés que l'on ait
appuyé sur la touche HOLD/RLS/RECALL.
TARE S'affiche quand un poids est taré.
BMI S'affiche lorsque la valeur de I'MC est déterminée.
CM S'affiche lors de la saisie de la taille pendant le processus de
détermination de I''MC en mode KG.
IN S'affiche lors de la saisie de la taille pendant le processus de
détermination de I'IMC en mode LB.
Uniquement pour les modéles BT :
o L'icone clignote : indique que le module sans fil de la balance recherche
? un appareil sans fil auxiliaire auquel se connecter.

Icone fixe : indique que le module sans fil de la balance est connecté a
un dispositif sans fil auxiliaire.
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Peser un patient

N.B.: Lorsque la balance est allumée, elle est toujours réglée par défaut sur les derniers

parametres et unités utilisés (LB ou KG).

1. Aprés avoir retiré tout objet de la balance, appuyez sur la touche (!) pour la mettre en
marche.

2. Attendez que le message « 0.0 » LB ou « 0.0 » KG apparaisse sur I'écran puis aidez le
patient a monter sur la balance. « LOCK » apparaitra et clignotera sur I'écran en méme
temps qu'une unité de mesure du poids. Lorsqu'un poids stable est déterminé, le mot
« LOCK » restera affiché en méme temps que le poids du patient. Selon le mouvement du
patient sur la balance, il peut s'écouler plusieurs secondes avant que la balance ne
détermine le poids exact.

Attention : Pour éviter que le patient se blesse, il doit étre assisté pendant toute la
durée de la pesée.

3. Le poids peut étre maintenu sur I'écran en appuyant sur la touche HOLD/RLS/RECALL.
Pour le relacher, appuyez a nouveau sur la touche HOLD/RLS/RECALL.

4. Une fois le poids déterminé et enregistré, faites descendre le patient de la balance. Ou
appuyez sur la touche CLEAR/REWEIGH pour repeser le patient sans qu'il ne soit obligé de
descendre de la balance.

5. Appuyez sur le bouton (!)pour éteindre la balance.

N.B.: La balance ne se verrouille pas sur un poids inférieur a5 Ib / 2,27 kg.

Rappel de poids
1. Pour afficher a nouveau le dernier poids déterminé, appuyez sur HOLD/RLS/RECALL.
2. Pour effacer le poids rappelé, appuyez a nouveau sur HOLD/RLS/RECALL.

Fonction de mise a zéro
La touche ZERO/TARE permet de mettre la balance a zéro avant de procéder a un pesage. Le
bouton ZERO/TARE est également utilisé dans la fonction Tare, comme indiqué ci-dessous.

Fonction Tare
Lorsqu'on utilise cette balance, on peut déduire le poids d'un objet, comme une bouteille
d'oxygene portable, du poids brut pour obtenir le poids net du patient.

Peser un patient et tarer un poids inconnu:

Le poids minimum qui peut étre taré est de 2,27 kg. Remargue : la balance doit pouvoir se
verrouiller sur un poids avant qu'il puisse étre taré.

1. Apreés avoir retiré tout objet de la balance, appuyez sur la touche (!) pour la mettre en
marche.

2. Attendez que le message « 0.0 » LB ou « 0.0 » KG s'affiche a I'écran puis placez I'objet sur
la balance. Le poids de l'objet s'affichera a I'écran.

3. Appuyez sur la touche ZERO/TARE. Le mot « TARE » s'affichera a I'écran, suivi de « 0.0 »
LB ou « 0.0 » KG.

4. Maintenez I'objet sur la plateforme, puis demandez au patient de monter lui aussi sur la
balance. La balance déduira automatiquement le poids de I'objet et n'affichera que le poids
du patient.

5. Lorsque | 6on retire |eformeaneivadenrinégative s'afficieldaj et de |
I'écran. Appuyez sur le bouton ZERO/TARE pour effacer la valeur tarée.
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Peser un patient et tarer un poids connu (prétarage):

Le prétarage peut étre effectué pour les objets ayant un poids compris entre 0,2 Ib et 200 Ib
(0,1 kg et 91 kg).

1. Aprés avoir retiré tout objet de la balance, appuyez sur la touche (') pour la mettre en
marche.

2. Attendez jusqu'a ce que le message « 0.0 » LB ou « 0.0 » KG s'affiche a I'écran. Appuyez
sur la touche ZERO/TARE et maintenez-la enfoncée jusqu'a ce que le mot « TARE »

apparaisse.
3. L'icone de la tare se mettra a clignoter en méme temps que le message « 0.0 » LB ou
«00»KG vous invitant ° entrer | e poids ~ tarer.

augmenter ou diminuer le poids. Les poids en livres changeront par incréments de 0,2 Ib et
ceux en kilogrammes par incréments de 0,1 kg. Si vous maintenez les touches fléchées
enfoncées, le changement s'effectuera plus rapidement.

4. Une fois la valeur de la tare souhaitée définie, verrouillez-la en appuyant sur la touche
ENTER. L'icdne de la tare cessera de clignoter et restera affichée, et la valeur saisie
s'affichera avec un signe négatif.

5. Pesez le patient en suivant la procédure décrite a la page précédente. La balance déduira
automatiquement la valeur de la tare et n'affichera que le poids du patient.

6. Pour effacer la valeur de la tare, appuyez sur la touche ZERO/TARE.

Fonction IMC

L'indice de masse corporelle (IMC) est un rapport entre le poids et la taille d'une personne et est

exprimeé sous la forme d'un score IMC. Ce score est ensuite utilisé comme un outil pour

catégoriser le patient comme étant en sous-poids, normal, en surpoids, obése ou souffrant
d'obésité morbide.

1. Aprés avoir retiré tout objet de la balance, appuyez sur la touche (')pour la mettre en
marche.

2. Attendez que le message « 0.0 » LB ou « 0.0 » KG s'affiche a I'écran puis aidez le patient a
monter sur la balance. « LOCK » apparaitra et lorsqu'un poids stable sera déterminé, le
poids du patient sera également affiché. Selon le mouvement du patient sur la balance, il
peut s'écouler plusieurs secondes avant que la balance ne se verrouille sur un poids.
Attention : Pour éviter que le patient ne se blesse, il est nécessaire de le surveiller
pendant toute la durée de I'opération.

3. Aprés avoir obtenu le poids du patient, appuyez sur la touche BMI.

4. L'écran affichera le message « 65.0 » (en mode LB) ou « 150.0 » (en mode KG). Utilisez les

touches z et & du clavier pour entrer la taille

en centimeétres s'il a été pesé en kg. Si vous maintenez les touches fléchées enfoncées, le

rythme des changements s'accélérera. Pour déterminer la taille du patient, suivez les

instructions relatives a la mesure de la taille figurant a la page 21.

Une fois la hauteur saisie, appuyez sur la touche ENTER.

L'IMC du patient sera affiché a I'écran.

Appuyez sur la touche CLEAR/REWEIGH pour revenir au mode de pesage normal de la

balance.

No o
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DIRECTIVES SUR LA MESURE DE LA TAILLE

ATTENTION : Soyez prudent lorsque vous tirez la toise de haut en bas. La tige doit
glisser en douceur ; évitez de la manipuler de maniére brusque. Rabattez la piéce congue
pour la téte lorsqu'elle n'est pas utilisée.

N.B.: Les patients doivent avoir une taille minimalede23-5/ 86 (60) c¢cm pour que | &
étre mesurée avec précision.

1. Lorsque la piéce congue pour la téte est
rabattue, faites-la glisser vers le haut ou vers
le bas jusqu'a la taille estimée du patient.
Ensuite, redressez la piéce pour la mettre en
position horizontale. Remarque: pour les
patients ayant une taille inférieure a 123 cm
(48,5"), faites glisser la piéce de téte le long de
la colonne.

2. Positionnez le patient face a la téte de
visualisation. Assurez-vous que le patient
adopte une posture bien droite et que sa téte
est droite et stable. Faites glisser la piéce de
téte vers le bas jusqu'a ce qu'elle repose sur la
téte du patient.

3. Déterminez la taille du patient en lisant la
valeur figurant sur la bande de mesure la plus
proche de la ligne de l'indicateur rouge,
comme indiqué ci-dessous. Pour les tailles
supérieures a 48,5" / 123 cm, on lit la mesure
de la taille au niveau de la ligne rouge figurant
sur la colonne. Pour les tailles inférieures a
123 cm, la mesure de la taille est lue au niveau
de la ligne rouge située sur la piece de téte.

Pour les tailles supérieures a 48,5" / 123 Pour les tailles inférieures a 48,5" / 123

P/N UM500KL 500KG Rev 20191120
326



Maintenance

Retour a la Page D'Accueil

Les pages suivantes contiennent des instructions utiles pour I'entretien, le nettoyage,
I'étalonnage et le dépannage de la balance. Les opérations de maintenance autres que celles
décrites dans ce manuel doivent étre effectuées par une personne qualifiée.

Attention : Avant la premiére utilisation, ou apreés une longue période de non-utilisation,
assurez-vous du bon fonctionnement de la balance. Si elle ne fonctionne pas
correctement, adressez-vous a un technicien qualifié.
1. Vérifiez 'aspect général de la balance afin de déceler tout dommage, usure et détérioration

évidents.

2. Vérifiez que le cable de I'adaptateur CA n'est pas félé ou effiloché, ou que ses broches ne
sont pas cassées ou tordues.

Nettoyage et désinfection

Un entretien et un nettoyage appropriés sont essentiels pour garantir une précision et une

efficacité durables des pesées.

1. Health o meter® Professional recommande d'utiliser I'une des solutions suivantes sur un
chiffon doux ou une lingette jetable:

OO« O¢

solution d'eau et de savon doux
Alcool isopropylique a 70%
solution contenant de 1 a 5 % de peroxyde d'hydrogéne

Apres le nettoyage et la désinfection, essuyez-la avec un chiffon humidifié a I'eau, puis avec
un chiffon propre et sec. Pour éviter 'accumulation de résidus ou la présence de surfaces
humides, assurez-vous que toutes les parties de la balance sont bien séches apres le

nettoyage.

2. Nutilisez jamais des matieres rugueuses ou abrasives pour nettoyer la balance, car elles en
endommageraient le revétement.

3. Evitez d'immerger la balance dans I'eau ou tout autre liquide.
4., £vitez de verser ou de pul

Remplacement des piéces

vV or.i

ser des I|liquides

Il est possible d'obtenir des pieces de rechange si une piece de la balance a besoin d'étre
remplacée. Contactez le service clientéle de Health o meter Professional Scales au 1-800-815-

6615 pour savoir si ces pieces de rechange sont disponibles.

Téte de la tige de =
hauteur
Piece# 500HEADPIEC

Tige de hauteur
Piéce#t 500KLROL

Indicateur rouge a la base
de la tige de hauteur
Piece# 500REDINDICATO

Clavier
Piece# 10-00263

_ Healtl
EIE

Couvercle du
compartiment des piles
Piece#t BATTDOORS500

Patte de connecteur
de la tige de hauteur
Piéce#f 500HRTAB

Roue

Piece#t 500KLWHEEL$~

Piece#t

Tapis de rechange
pour la plateforme
OOKLMAT
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Patte de connecteur
de la colonne
Piece# 1000266

Pied de colonne
Piece# 500KLPILLARFO(

Pied pour le socle
Piece# 500KLFOOT
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Cette balance a été étalonnée en usine, et n'a pas besoin d'étre étalonnée avant d'étre
utilisée. Il n'est pas nécessaire de la calibrer sur le terrain ; les utilisateurs doivent se conformer
aux politiques de calibrage de leur institution. Si nécessaire, elle peut étre étalonnée.
L'étalonnage de la balance est effectué en utilisant 80 kilogrammes (KG) ou 200 livres (LB),
selon les unités de mesure choisies au moment de I'entrée dans le processus d'étalonnage.
LES 500 KG NE PEUVENT ETRE ETALONNES QU'EN KILOGRAMMES.

Si Everlock® est activé, la balance ne pourra étre étalonnée que dans l'unité de mesure
sélectionnée.

N.B.: Seuls des poids certifiés, tracables et conformes aux normes nationales doivent
étre utilisés pour les procédures d'étalonnage.

1. Appuyez et maintenez les touches UNIT et ZERO/TARE en méme temps, puis appuyez
et relachez la touche(!) pour mettre la balance en marche. Continuez a appuyer sur les
touches UNIT et ZERO/TARE jusqu'a ce que le message « CAL » s'affiche a I'écran.
Relachez toutes les touches. N.B. : L'écran affichera le message « CAL » jusqu'a ce que
la combinaison de touches soit relachée.

2. Une fois les boutons relachés, le message suivant défilera horizontalement sur I'écran :
« - 2Ero SCALE i ». Enlevez tout objet de la plateforme et appuyez sur la touche
ZEROITARE.

3. La balance se mettra a zéro et le message suivant défilera horizontalement a I'écran :

« -PLACEZ 200 SUR L'ECHELLE Appuyez sur la touche EnTEr- »(si en livres sterling)
ou « -PLACEZ 80 SUR LA BALANCE Appuyez sur la touche EnTEr-» (si en KG). Vous
pouvez basculer entre livres et kilogrammes en utilisant le bouton UNIT. Si Everlock®
est activé, vous ne pourrez étalonner l'appareil que dans l'unité de mesure sélectionnée.

4. Une fois le poids adéquat posé sur la plateforme, appuyez sur la touche ENTER. Le
message « - CAL T » clignotera a I'écran pendant I'étalonnage de la balance.

A Si l e poids se trouve dans |l a pl age
sbaffichera ° | 6®cran. Retirez &e poids
Remarque : |l e nombre do®t alonnage ~ 4
soit enlevé.

B. Si le poids placé sur la balance ne correspond pas aux normes d'étalonnage
(200 Ib ou 80 kg), le message suivant s'affichera : « - Out of RANGE T ». Le
calibrage ne sera pas effectué. Appuyez sur la touche CLEAR/REWEIGH pour

quitter le mode de calibrage. L6 ®c hel |l e red®marre et passe

mi se sous courant pour afficher 0, 0.
processus do®t al onnage.
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DEPANNAGE

Avant de contacter le technicien, reportez-vous aux instructions suivantes pour vérifier et
corriger les éventuelles défaillances. Si I'écran affiche des messages d'erreur autres que ceux

ci-dessous, contactez

Service d'assistance technique pour les balances médicales de Health o meter® au 1-800-638-

3722.

Anomalie

Cause possible

Mesures correctives

La balance ne s'allume pas

1. La pile déchargée

2. Prise électrique
défectueuse

3. Mauvaise alimentation

1. Remplacer les piles
2. Utiliser une autre prise
3. Replace AC adapter

Mesure contestable ou la
balance ne se remet pas a
Zéro

1. Un objet extérieur interfere
avec la balance.

2. L'écran n'affichait pas
« 0.0 » avant la pesée

3. La balance n'est pas placée
sur un sol plat

4. La balance est déréglée

1. EI
qui le géne

oignez | a

2. Faites descendre le patient de
la balance, mettez-la a zéro et
recommencez le processus

3. Placez la balance sur un sol
plat et recommencez le
processus

4. Vérifier le poids avec une
valeur de poids connue

La pesée s'effectue, mais le
processus dure trop
longtemps et le poids ne se
fige pas a I'écran

Le patient n'est pas immobile

Demandez au patient de rester
immobile

L'écran affiche le message
« UNDeR ».

Présence d'un poids négatif

Appuyez sur la touche
ZERO/TARE pour remettre la
balance & zéro.

L'écran affiche des tirets et
I'icébne « OVERLOAD »

Le poids sur la balance
dépasse la capacité soutenue

Enlever I'exces de poids et
utiliser la balance selon ses
limites

L'écran affiche « LoBat » et
la balance s'éteint

Les piles sont a plat

Remplacer les piles suivant les
instructions

L'écran affiche
continuellement des tirets et
ne se stabilise pas sur «0.0»

Le cable de connexion du
capteur de pesage n'est pas
branché ou le capteur de
pesage est endommagé

Consultez les instructions ci-
dessous pour inspecter le cable
du capteur de charge.

Inspecter le cable du capteur de charge

Cable de cellule de
pesage connecté

Cable de cellule de pesage
non connecté

2. Inspectez le cable de connexion de la cellule de

1. A l'aide d'un tournevis cruciforme,
retirez le couvercle situé a l'arriere de la
base de la plateforme.

pesage pour vous assurer gqu'il est bien branché dans la
prise RJ. Si le cable était branché, débranchez-le et
rebranchez-le a nouveau jusqu'a ce qu'il se verrouille en
place. Aprés avoir vérifié la connexion, replacez le
couvercle a l'arriére de la base de la plateforme.

32Y
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Garantie limitée

Que couvre la garantie ?

Cette balance Health o meter® Professional est garantie a partir de la date de son achat contre les défauts liés aux
matériaux ou a la fabrication pendant une période de deux (2) ans. Si le produit ne fonctionne pas correctement,
retournez-le, fret payé d'avance et correctement emballé, a Pelstar, LLC (voir les instructions dans la section « Pour
bénéficier de la garantie », ci-dessous). Si le fabricant constate qu'il existe un défaut lié au matériel ou a la fabrication, le
seul dédommagement du client sera le remplacement gratuit de la balance. Ce remplacement sera effectué avec un
produit ou un composant neuf ou reconditionné. Si le produit n'est plus disponible, il peut étre remplacé par un produit
similaire de valeur égale ou supérieure. Les pieces remplacées ne sont couvertes que pendant la période de garantie
initiale.

Qui est couvert ?

L'acheteur original du produit doit avoir une preuve de I'achat du produit pour bénéficier de la garantie. Veuillez conserver
votre facture ou votre recu. Les revendeurs ou magasins de vente au détail qui vendent des produits Pelstar n'ont pas le
droit d'altérer, de modifier ou de changer de quelque maniére que ce soit les termes et conditions de cette garantie.
Qu'est-ce qui est exclu ?

Votre garantie ne couvre pas l'usure normale des piéces ni les dommages résultant de I'un des éléments
suivants : utilisation négligente ou abusive du produit, utilisation sur une tension ou un courant inadéquat, utilisation
contraire aux manuels d'utilisation, abus, y compris la falsification, les dommages en cours de transport ou les réparations
ou remplacements non autorisés. En outre, la garantie ne couvre pas les catastrophes naturelles, telles que les incendies,
les inondations, les ouragans et les tornades. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez
également avoir d'autres droits, mais cela varie d'un pays a l'autre, d'un Etat & l'autre, d'une province a l'autre ou d'une
juridiction a l'autre.

Pour bénéficier de la garantie, conservez votre ticket de caisse ou un document prouvant votre achat. Appelez le
(+1) 800-638-3722 ou le (+1) 708-377-0600 pour recevoir un numéro d'autorisation de retour ( AR ), qui doit figurer sur
I'étiquette de retour. Joignez votre preuve d'achat au produit défectueux, ainsi que votre nom, votre adresse, votre
numéro de téléphone de jour et une description du probléme. Emballez soigneusement le produit et envoyez-le, fret et
assurance prépayeés, a:

Pelstar, LLC

Attention R/A#

Service de retour

9500 West 55" Street

McCook, IL 60525

Garantie prolongée disponible *

Cette balance est éligible au programme de prorogation de garantie de Health o meter® Professional ScaleSurance®.
ScaleSurance® proroge la période de garantie de deux ans supplémentaires. Cette prorogation de la garantie limitée
standard peut étre acquise avec I'achat de nouvelles balances ou pour une balance existante d'un établissement avant
I'expiration de sa garantie actuelle. Pour en savoir plus, consultez le site www.homscales.com/scalesurance/ ou
contactez votre distributeur de matériel médical.

* Pas disponible dans tous les pays
“ PELSTAR®, LLC

9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA
1-800-638-3722 or 1-708-377-0600
VEUILLEZ ENREGISTRER VOTRE BALANCE POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE A L'ADRESSE SUIVANTE:

www.homscales.com
Health o meter® est une marque déposée de Sunbeam Products, Inc. utilisée sous licence.
Les produits Health o meter® Professional sont fabriqués, congus et détenus par Pelstar®, LLC.
Nous nous réservons le droit d'améliorer, de renforcer ou de modifier les caractéristiques ou spécifications du produit Health o
meter® Professional sans préavis.

© Pelstar, LLC 2019
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INTENDED USE

This Health o meter® Professional scale is intended to be used in a professional medical environment by trained
medical staff. This product was designed to weigh patients who are safely positioned and standing on the
platform. The intended use of the height rod is to measure patient height. Do not modify the product or use it for
anything other than its intended purpose.

To prevent patient/caregiver injury or damage to your ¢

user manual very carefully.

T Do not exceed dihtey wepagdhitf icapaf or this scale.

T For accurate weighing, this scale must be placed on a

f For accurate weighing, verify before each use the pro
described in this manual

T Do not wuse i n ftlhaennparbd sce mae exfpl osi ve materi al s.

T 1 f the scale becomes damaged, it should not be operat

T Do not transport the scale with a patient or object o

T Do not wheel or pull the scale dowartsgairs, doing so

T Ensure that the AC adapter and scale do not come in c
excessive humidity.

1T Exercise caution when assembling the scale column so

Patient/ caregiver safety

T This scale is designed for static weighing of patient

T Patient should wear socks or other form of |ightweigh

T To prevent patient injury, tthe opgthioaunt trhieste nbhé raet twen o
Caregivers should ensure that the patient is stable a
and off of the scale

When operating the scale with the AC adapter:

T Operate this scal e eaxapltuesi weloyw iwlietdh btyheHefad tah o met er

unspecified adapter wil/ void the warranty, and can p
For use with adapters noted on the next page (not included)
Prior to using thiasdaspgtadre,c drmd pfeacrt drhaeclAiChg / fraying

, ensure that the AC adapter
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General

The model 500KL / 500KG eye level digital beam scale uses highly sophisticated
microprocessor technology. This precision scale is designed to provide accurate, reliable and
repeatable weight measurements. In addition, each scale is designed to provide the user with
features that make the weighing process simple, fast, and convenient.
On the 500KL, weight can be displayed in pounds (Ib) or in kilograms (kg). On the 500KG

weight is displayed in kilograms only. This scale can be powered using AC adapter (not

included) or by 6 - AA batteries (included).

Scale Specifications

Resolution 500KG: 220 kg x 0.1 kg

Capacity and 500KL; 500 Ib x 0.2 Ib (220 kg x 0.1 kQ)

UE160714HKKK1-P

Output: 9.0V - - - 0.5A

Or 6 AA Batteries (included)

Adapter Model No. UE15WCP1-090050SPA, Part No.

Health o meter® Professional Model (ADPT30) (Not Included)
Power Requirements Input: 100-240V 7 50/60Hz, 500mA

Maximum Humidity: 95% RH

Operating temperatures: 50°F to 104°F (10°C to 40°C)
Environmental Storage temperatures: 30°F to 122°F (0°C to 50°C)

Scale

(Overall Dimensions)

Width: 141/ 806 (359
Depth:211/ 806 (537
Height: 535/ 80 (136
Weight: 21 Ib (9 kg)

Physical Dimensions
2

Platform
(Standing Area)
Width: 133/ 4 0
Depth: 161/ 2 0
Height: 23/ 8 0

. . /"~ Temperature range
& Attention, Consult Accompanying Documents /l P 9

(10°C to 40°C / 50°F to 104°F)

I Type B Applied Parts AC to DC power supply
A A —
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Certification Descriptions

1ISO13485:2016 Pelstar, LLC has been officially certified as a manufacturer of Health o
CERTIFIED meter® Professional medical devices to be in compliance with stringent ISO
requirements. The Pelstar, LLC quality assurance system covers the design,

marketing, and distribution of specialized scales for the Healthcare Industry.

® This product is tested to and meets the requirements of:
A US 1. UL60601-1 First Edition: Safety for Medical Electrical Equipment
2. CSA C22.2 No. 601-1 M90: Medical Electrical Equipment
E112697
UL6060%1

CSA C22.2 No. 603M90

Health o meter® Professional scales are manufactured in FDA-registered factories.

Scale Connectivity Information

For reliable transmission of weight data, this scale is designed to connect to a computer,
monitor, or other electronic data device via Health o meter® Professional Connectivity Solutions.
This connectivity helps minimize transcription errors when recording patient data. For further
information regarding how to connect this scale to other electronic devices, please contact
Health o meter® Professional Scales Technical Support at 800-638-3722 or visit
www.homscales.com/innovations/connectivity.

Scale Disposal

This Health o meter® Professional scale must be disposed of properly as electronic waste.
Follow the national, regional or local regulations that apply to you for disposal of electronic
waste or batteries. Do not dispose of this device in the domestic waste stream.
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Before Assembly

Each 500KL / 500KG eye level digital beam scale is shipped disassembled in one carton.
Carefully inspect the carton for shipping damage before unpacking. If damage is found, contact
your shipper or a Health o meter® Professional representative immediately at 1-800-815-6615.
Claims must be filed with the shipper as soon as possible after receipt of the package. The
following information details what you will find inside the main carton as you unpack the parts for
assembly.

To prevent scratching any components, carefully remove each assembly from the carton and
unwrap the packing materials. Set the carton aside for storage. To avoid damaging the scale
parts when unpacking, do not use a box cutter, knife, scissors, or any sharp object to open the
protective inner packaging.

Parts List

Carton

(2) Scale platform - C

(1) Upper column (w / display assembly) - A

(1) Lower column - B

(6) AA batteries

(1) User instructions

(1) Upper height rod (w / head assembly) - D

(1) Lower height rod - E

(4) Column mounting screws (attached to lower column B)

Tools Required

Phillips head screwdriver (not included)

Note: This scale has been factory calibrated, and does not

require calibration prior to use.
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1. Carefully remove the
contents of the carton and
place each part on a flat,
level, and dry surface.

UPPER HEIGHT ROD D —

LOWER HEIGHT ROD E —

LOCKING TAB F

SCALE PLATFORM C

M08 X0¥F IHL

01N 378Y) 1130
V01 1930N03 0Ny
YIXOLS SIHL 303U

«—— COLUMN A

<+—— COLUMN B

\

CAUTION
WATCH OUT FOR PINCH POINTS
DURING ASSEMBLY THAT CAN
DAMAGE INTERNAL CABLE!
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONTINUED)

2. Remove the 4 column

mounting screws and washers
from the bottom of column B :
and set aside for assembly ,

step 8.

3. Remove the black bracket
from scale platform C. Read
the AAttenti on
remove it from the bracket.
Place the bracket on the
bottom of Column B with the
adapter jack arrow sticker
pointing towards the bottom of
the column.

Column B
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONTINUED)

top of column B. Snap the
locking tab into place. Ensure
that the locking tab is locked
securely into place. Note:
When aligning and locking
the columns, use caution
not to pinch the load cell
connector cable.

Column B

(top)

4. Locate the load cell connector
cablc_a inside column _A. While Column A
holding column B, slide the (bottom)
cable through the center
opening at the top of column
B. Push the cable all the way
through Column B until the
plug reaches the bottom of the
column.
Column B Load cell
(top) connector
\ cable
Column B
(bottom)
Load cell
connector
cable
5. Align column A and column B.
Notches are located at the Column A
bottom of column A and the (bottom)

Locking tab

Notches

Locked position
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONTINUED)

6. Place scale platform C on its
side and place Column B on
its side, perpendicular to the
platform. The front of the
display head on Column A
should be facing forward and
above scale platform C.

7. Carefully pull the cable
connector from the bottom of
Column B and plug into the
RJ jack on scale platform C.
Caution: Once connected,
keep afirm grip on the
columns to ensure the load
cell connector cable is not
pulled out from the RJ jack.
This cable connects the
load cells to the display
head and must be entirely
plugged in for the scale to
function properly.

RJ Jack
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONTINUED)

8. Position and secure the
connected columns A and B
to scale platform C. Locate
the 4 column mounting screws
previously removed in step 2.
Ensure that washers are
located between the screw
heads and the scale platform
C screw holes. Insert the 4
screws through the bottom of
scale platform C screw holes
and into Column B. Using a
Phillips head screwdriver,
tighten the screws to secure
Column B to the base of
platform C.

9. Height Rod Assembly:
Locate the upper height rod D
and lower height rod E. Align
upper height rod D with lower
height rod E. Snap the locking
tab into place. Ensure locking
tab is securely locked.

Upper Height Rod D

Locking Tab
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONTINUED)

10. Position the bottom of the fully
assembled height rod into the
height rod opening G at the
top of column A. Press locking
tab F inward to insert the
height rod into the height rod
opening G. The scale is how
assembled and ready to use.

H

Height rod
opening G
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Powering the Scale 1_Inserting Batteries
1. With a Phillips head screwdriver remove the screw from the battery compartment cover
located on the back of the display. Remove the battery cover by pressing downward on

the locking tab.

Locking tab

alth o meter”

Display assembly

Battery cover

2. Replace or install 6 new AA batteries. Health o meter® Professional recommends using an
alkaline or lithium battery, rated for 130°F (54°C) operation. Do not use zinc-carbon
batteries.

3. Re-attach the battery cover to the display assembly.
4. Ensure all objects are removed fr o@NOHFbuttanc al ed s
to turn the scale on. The diresfthedB/KGbuttohtos how A St ¢

select your desired weight mode. (500KL only)
Note: The battery icon on the display does not indicate battery life. The battery icon simply
indicates that batteries are being used as the power source.
Note: If the set up procedure fails, refer to the troubleshooting instructions. If the problem is not
corrected, contact Health o meter Professional Scales Customer Service at 1-800-815-6615.
Note:1 f fALoO appears on the display, it indicates t|
indicate a problem with the weight measurement.
Warning: If the scale will not be used for some time, remove the batteries to avoid a
safety hazard. Disposal of batteries must be performed in accordance with the prevailing
national, regional or local regulations that apply to you.

Optional AC Adapter
1. Connect the AC adapter (not included) into the adapter jack on the scale platform C.
Warning: To avoid a safety hazard, use only a Health o meter® Professional AC adapter.

2. Plugthescal ebs AC adapter into the power source.

3. When the AC adapter is disconnected from the scale, the scale will switch to battery power if
batteries are installed.

Caution: Always plug the AC adapter into the scale first, then into the power source/wall outlet.
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Auto-Off Function

As an energy saving feature, the scale will automatically turn off after 2 minutes of inactivity. By
default, this function is enabled. Note: The scale will not auto-off if a weight is held on the
display. Press HOLD/RELEASE to release the held weight

Disable Auto-Off

1. While the scale is turned off, press and hold the HOLD/RELEASE button.

2. While holding the HOLD/RELEASE button, press the ON/OFF button to turn the scale on.

3. ISTARTOw | | briefly appear on the display foll owed
4. Auto-off is now disabled and the scale will remain on until the scale is manually turned off.

Enable Auto-Off

1. While the scale is turned off, press and hold the HOLD/RELEASE button.

2. While holding the HOLD/RELEASE button, press the ON/OFF button to turn the scale on.

3. iISTARTOwi | I briefly appear on the display followed
4. Auto-off is now enabled.

To Change Weight Measuring Unit LB to KG/KG to LB (500KL Only)

Note: LB (Pounds) is the default weight measuring unit upon initial set-up/assembly.

1. Press the ON/OFF button to turn the scale on.

2. Wait faB 06. 6tdappear oKt display.

3. Press the LB/KG button to choose between LB or KG.

Note: The scale will always default to the unit last used even after it has been powered off and
back on again. To lock the scale in a weight measuring unit follow the instructions below.

LB/KG Lock Out (500KL Only)
The weight measuring unit can be locked to only measure in KG or LB.

KG Lock Instructions (500KL Only)
1. Pressthe ONJOFFbutton to turn the scale on. Wait for A
2. Press and hold the LB/KG button so that KG weight icon is displayed and continue holding
the LB/KG button for approximately 10 seconds.
3. When the KG icon flashes, release the LB/KG button. The KG weight measuring unit is now
locked and will remain locked even if the scale is turned off.

LB Lock Instructions (500KL Only)

Note: To lock in LB weight mode, you must follow the instructions above to lock in KG weight

mode first.

1. Once the scale is locked in KG mode, press and hold the LB/KG button for approximately
10 seconds until the LB icon flashes.

2. When the LB icon flashes, release the LB/KG button. The LB weight measuring unit is now
locked and will remain locked even if the scale is turned off.

Disabling LB/KG Lock Out (500KL Only)
Note: If your scale is locked in KG mode, you must first follow the instructions above to lock into
LB mode, and then begin the disabling instructions below.
1. Pressthe ON/OFFbut ton to turn the scale on. Wait for
2. Press and hold the LB/KG button until LB and KG icons both flash. When LB and KG are
flashing, release the LB/KG button. The weight measuring unit is now unlocked; pressing
the LB/KG button will allow user to toggle between LB and KG.

=13
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OPERATING INSTRUCTIONS

Keypad

LB/KG

ZERO CLEAR

(Note: there is no LB/KG button on the 500KG)

Function Description
ON/OFF Turns scale on and off.
HOLD/RELEASE ;Ig:ssetgzgv;ing?; Zi;fta];tczﬁjiem on the display until the button is
LB/KG Toggles between pounds (LB) and kilograms (KG). (500KL only)
BMI Promptsentryofhei ght data to calcul at e
(BMI).
UPz Increases height input (0.5 in / 0.5 cm increments)
ZERO Zeroes out or tares the scale prior to a weighing.
CLEAR Exits height input in BMI mode.
ENTER Used to accept height value in BMI mode.
DOWN¢g Decreases height input (0.5 in / 0.5 cm increments)
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Weighing a Patient

Note: When this scale is turned on, it will always default to the settings and units last used (LB

or KG).

1. With all weight off the scale, press the ON/OFF button to turn on the scale.

2. ASt Arto wildl briefly apieadd onB tohre fidoi.sOpol akyG. f ol |

fonith o meter

3. Assist the patient onto the scale. The scale will begin to display weight information. When a
stable weight LOEKdewe ltathiompgdeva it h t h eDegpendingent 6 s w
on the movement of the patient on the scale, it may take several seconds for the scale to
lock onto the weight.

Caution: To prevent patient injury, the patient must be attended throughout the entire

weighing event.

4. The weight may be held on the display by pressing the HOLD/RELEASE button. To
release, press the HOLD/RELEASE button again. Note: The scale will not auto-off if a
weight is held on the display.

5. After the weight measurement has been taken and is recorded, have the patient step off the
scale.

6. Press the ON/OFF button to turn the scale off.

Zero Function
Zeroes the scale prior to a weight measurement. The ZERO button is also used in the Tare
function as outlined below.

Tare Function
When using this scale, the weight of an object, such as a portable oxygen tank, can be
subtracted from the total weight in order to determine the weight of the patient alone.

1. With all weight off the scale, press the ON/OFF button to turn on the scale.

2. ASt Art o will briefly apiealdro oLnB tohre AdOi.sOpol akyG. f ol |

3. Place the object onthe scale. Thedi spl ay will show a vaheue for th
minimum weight that can be tared is 5 Ib / 2.27 kg. Note: The scale must lock onto a weight
before it can be tared.

4. Pressthe ZERObutt on. The word ATAREO will apBear on
or A0. 00 KG.

5. Keep the object on the platform, and then ask the patient to step onto the scale as well. The

scale will automatically deduct the weight of ¢t}
6. When you remove the item fromtheplat f or mer & uwidl | bdisplayedrapdehera r i | y
the display wil!/l return to A0.00 LB or KG.
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BMI Function

Body Mass I ndex (BMI) is a ratio between a personods
score. This BMI score is then used as a tool to categorize a patient as underweight, normal,

overweight, obese or morbidly obese.

Note: The scale will not calculate BMI for a patient that is 24 pounds (12 kg) or less.

Note: If a height is not entered for the patient within 30 seconds of pressing the BMI button and

no weight is on the platform, the scale will return to the normal weighing mode.

1. With all weight off the scale, press the ON/OFF button to turn on the scale.

2. ASt Arto wildl briefly apiplealdd oLnB tohre doi.sOpol akyG. f ol
3. Assist the patient onto the scale. The scale will begin to display weight information. When a
stable weight is determine d , ALOCKO will appear along with the

on the movement of the patient on the scale, it may take several seconds for the scale to
lock onto the weight.

4. Afterobtainingthe pati ent s weight and widalh preshthke pati ent
BMI button.

5. The display willshow65.00 (i n LB mocthéilKGanode)lB®e 0t he keypad z
¢ buttons to ent er inthesdaf wgghingiineLB or destimbters ifgvhighing n

iNKG.To determine the patientbés height, follow t he
18.

6. Once height is keyed in, press the ENTER button.

7. The display willBMshow the patient s

8. Press the CLEAR button to return to the weighing mode.
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HEIGHT MEASUREMENT INSTRUCTIONS

CAUTION: Use caution when sliding height rod up and down. The rod should move
smoothly; do not move the rod in a jerking motion. Fold headpiece down when not in
use.

Note: Patients must be a minimum of 23-5 / 8 0 mj téll@or the height to be accurately
measured.

1. With the headpiece in the folded down
position, slide the headpiece up or down to
the estimated height of the patient. Then
raise the headpiece into its horizontal
position. Note:For pati ents
123 cm, slide the headpiece down the
pillar.

2. Position the patient facing the display
head. Ensure that t
upright, and that t
straight and level. Slide the headpiece
down unt il it rests

h
h

3. Determine the patingn
the value on the measuring strip nearest to
the line on the red indicator, as shown
below. For heights greatert han 4 8.
123 cm, the height measurement is read at
the red line on the pillar. For heights less
than 48.50 / 123 c¢m,
measurement is read at the red line on the
headpiece.

For heights greater For heights | ess th
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CLEANING AND REPLACEMENT PARTS

Maintenance o ) ) ) o

The Tollowing pages provide instructions for maintenance, cleaning, calibrating, and
troubleshooting of the scale. Maintenance operations other than those described in this manual
should be performed by qualified service personnel.

Caution: Before first use, or after long periods of non-use, check the scale for proper
operatlonland function. If the scale does not operate correctly, refer to qualified service
personnel.

1. Check overall appearance of the total scale for any obvious damage, wear, and tear.

2. Inspect the AC adapter cord for cracking or fraying, or for broken/bent prongs.

Cleaning and Disinfecting _ _ _ o
Proper care and cleaning Is essential to ensure a long life of accurate and effective weighing.

1. Health o meter® Professional recommends using one of the following solutions on a soft
cloth or disposable wipe:

0 mild soap and water solution

0 70% |sopr0ﬁyl alcohol

0 solution with 1-5% hydrogen peroxide concentration

After cleaning/disinfecting, wipe with a cloth dampened with water and then with a clean dry
cloth. To avoid residue build-up or damp surfaces, ensure all scale parts are completely dry
after cleaning.
2. 1I:\I_er\]/er use rough or abrasive materials to clean
inish.
3. Do not submerge the scale in water or any other liquid.
4. Do not pour or spray fluids directly on the scale.

Replacement Parts

Parts may be available if a piece of the scale needs to be replaced. Contact Health o meter
Professional Scales Customer Service at 1-800-815-6615 to inquire about the availability of these
replacement parts.

i i Keypad Overlay
Height Rod Headpiee | L Part # 500KLKEYPA

Height Rod
Part # 500KLROD

Battery Door
Part # BATTDOORS500

-

Column Connector
Part # 1600266

A

Part # 500HRTAB

Pillar Foot
Part # 500KLPILLARFO(

Red Indicator Tab
Part # 500REDINDICATO
ENY, .. Wheel .
= Part # 500KLWHEEL

Foot for Base
Part # 500KLFOO1

Replacement Mat
Part # 500KLMAT
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This scale has been factory calibrated, and does not require calibration prior to use.

If required, the scale can be calibrated. Calibration of your scale is performed using kilograms
(KG) or pounds (LB), according to the units of measure used upon entering into the calibration
path. When calibrating in pounds, a total of 300 Ibs is required (models with date codes listed
below require 500 Ib), applied in increments of 100 Ib and 200 Ib. If calibrating in kilograms, a
total of 120 kg is required (or 200 kg for models with date codes listed below), applied in
increments of 40 kg, and 80 kg. THE 500KG CAN ONLY BE CALIBRATED IN KILOGRAMS.
Note: Only weights certified and traceable to national standards are to be used for

calibration procedures.

*For scales with these date codes 500 Ib (200kg) of weights are required for calibration.
2215, 2315, 2715, 2815, 3015, 3115, 3215, 3415, 3515, 3715, 3815, 3915, 4115, 4215, 4315,
4515, 4615, 4715, 4915, 5015, 5215, 0316, 0916, 1016, 1116, 1216, 1316, 1516, 1616, 1816

ACTION

DISPLAY SHOWS

With the scale off, press and hold the LB/KG button (500KL) or the blank
blue button (500KG) and ZERO buttons at the same time, then press the
ON/OFF buttontoturnonthe scale. Rel ease all three
appears on the display. Numbers will appear indicating that you can begin
calibration.

ifiCALoO f
numbers

ol

When calibration numbers stabilize, pressthe ZEROb ut t o-t 0 0 0 A (
LB mode}YOor (fir KG mode) will f1l as
or fAlo.

Numbers followed

by -HitCO o
NE&A0O0 t her
ilo

Place 100 Ibs or 40 kg on the scale. Numbers will appear on the display.
When calibration numbers stabilize, pressthe ZEROb ut t o210 0 & C(
LB modeBOor (fiG6r KG mode) wil/l appe
A0O0 or fn10.

Numbers followed

by -Zi0 o
AREB 00 t her
ilo

Place an additional 100 Ibs or 40 kg on the scale, for a total of 200 lbs or
80 kg. Numbers will appear on the display. When calibration numbers

Numbers followed
by -3i@C0 o

stabilize, pressthe ZEROb ut t o Q0 G C(f or LB 20@dd)f "€ 200 t he
mode) will appear on the display,fol | owed by AO00 or A ilo

Place an additional 100 Ibs or 40 kg on the scale, for a total of 300 Ibs or

120 kg. Numbers will appear on the display. When calibration numbers AENDO
stabilize, press the ZERO button. Calibration procedure is now complete or numbers
and AENDO wil | a pFoensodelswith datelrc@desdisted p | [f ol | oweX0 G
above the display will show i 000 (for LBO@adé) og| OF -2100 6~ th
mode) will appear on the display, or fhilo

Place an additional 200 Ibs or 80 kg on the scale, for a total of 500 Ibs or
200 kg. Numbers will appear on the displaly. When calibration numbers
stabilize, pressthe ZERObut t on. AENDO will app:¢

foll owed by AOFFO. The scale wildl

AXXXX0 f
by AENDO
AOFFO
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Troubleshooting
Before contacting service personnel, refer to the following instructions to check and to correct
any failures.

Symptom Possible Cause Corrective Action
Scale does not turn on 1. Dead battery 1. Replace batteries
2. Faulty electrical outlet 2. Use a different outlet
3. Bad power supply 3. Replace AC adapter
Questionable weight or 1. External object interfering | 1. Remove interfering object
the scale does not zero with the scale from the scale
2. The display did not show 2. Ask the patient to get off the
fi 0 .bé&fare weighing scale, zero the scale and begin
weighing process again
3. Scale is not placed on a 3. Place the scale on a level
level floor floor and begin weighing

process again

4. Scale is out of calibration 4. Check weight with known
weight value

Weighing is performed but The patient is not standing Ask the patient to stand still
the weighing process takes | still
too long and the weight
does not lock on the display

The di spl ay s |Theloadonthe scale Remove the excess weight and

message exceeds the capacity use the scale according to its
(500 Ib / 220 kg) limits

The display shows The batteries are discharged | Replace batteries according to

ALoO message instructions

Scale turns on but will not Load cell connector cable is Refer to the instructions below

register a weight reading not plugged in to inspect the load cell cable.

Inspecting the Load Cell Cable

*Access door not available on all models.

Load Cell Cable Load Cell Cable
Connected Not Connected

1. Using a Phillips screwdriver, remove 2. Inspect the load cell connector cable to ensure
the door at the back of the platform it is completely plugged into the RJ jack. If cable
base. (*Older models may not include was plugged in, unplug and plug in again until it
this feature. To inspect the load cell clicks into place. After checking connection,
cable, follow the assembly instructions replace door at the back of the platform base or
to disconnect the platform from the reassemble the platform and column.

column.)
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Limited Warranty

What does the Warranty Cover?

This Health o meter® Professional scale is warranted from date of purchase against defects of materials or in
workmanship for a period of two (2) years. If product fails to function properly, return the product, freight prepaid and
properly packed to P&MastramtylLISEBrivseeofiTheGotw, for instruction
that a defect of material or in workmanship exists, the custo
charge. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer
available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. All replaced parts are covered only
for the original warranty period.

Who is Covered?

The original purchaser of the product must have proof of purchase to receive warranty service. Please save your invoice
or receipt. Pelstar dealers or retail stores selling Pelstar products do not have the right to alter, or modify or in any way
change the terms and conditions of this warranty.

What is Excluded?

Your warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or
misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, abuse including
tampering, damage in transit, or unauthorized repair or alternations. Further, the warranty does not cover natural
disasters, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes. This warranty gives you specific legal rights, and you may also
have other rights that vary from country to country, state to state, province to province or jurisdiction to jurisdiction.

To get Warranty Service make sure you keep your sales receipt or document showing proof of purchase. Call (+1)
800-638-3722 or (+1) 708-377-0600 to receive a return authorization (RA) number, which must be included on the return
label. Attach your proof of purchase to your defective product along with your name, address, daytime telephone number
and description of the problem. Carefully package the product and send with shipping and insurance prepaid to:

Pelstar, LLC

Attention R/A#

Return Department

9500 West 55" Street

McCook, IL 60525

Extended Warranty Available*

This scale is eligible for Health o meter® Professional ScaleSurance® Extended Warranty Program. ScaleSurance®

extends the warranty period for an additional two years. This extension to the standard Limited Warranty can be

purchased with new scales or for a facilitydleleanxmorgisitng scal e
www.homscales.com/scalesurance/ or contact your medical supply distributor.

*Not available in all countries
‘ PELSTAR, LLC

9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA
1-800-638-3722 or 1-708-377-0600
PLEASE REGISTER YOUR SCALE FOR WARRANTY COVERAGE AT:
www.homscales.com
Health o meter® is a registered trademark of Sunbeam Products, Inc. used under license.
Health o meter® Professional products are manufactured, designed, and owned by Pelstar, LLC.
We reserve the right to improve, enhance, or modify Health o meter® Professional product features or specifications
without notice.
© Pelstar, LLC 2019
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da para ser utilizada en un entorno médico

profesional por personal médico capacitado. Este producto fue disefiado para pesar a los pacientes que

estan posicionados de manera se
otro fin que no sea el previsto.

na

gura y de pie en la plataforma. No modifique el producto ni lo use para

Esta balanza profesional Health o meter® esta dise
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General

La balanza de columna digital a nivel de vista modelo 500KL/ 500KG utiliza tecnologia
computarizada muy sofisticada. Cada balanza de precision esta disefiada para mostrar medidas de
peso exactas, confiables y repetibles. Ademas, cada balanza esta disefiada para brindar al usuario
caracteristicas que hacen que el procedimiento de pesaje sea sencillo, rapido y practico.

El peso puede mostrarse en libras (Ib) o en kilogramos (kg). La balanza puede funcionar con un
adaptador de corriente eléctrica (no incluido) o con 6 baterias AA (incluidas).

Especificaciones
Capacidad y resolucién

500KL; 500 1b x 0.2 Ib (220 kg x 0.1 kg)

500KG: 220 kg x 0.1 kg

Requisitos de energia Adaptador modelo no UE15WCP1-090050SPA, parte no
UE160714HKKK1-P

Health o meter® Professional Modelo (ADPT30) (No incluido)
Entrada: 100-240V i 50/60Hz, 500mA

Salida: 9.0V - - - 0.5A

0 6 baterias AA (incluido)

Entorno Temperaturas operacionales: 50°F hasta 104°F (10°C hasta 40°C)
Temperaturas de almacenamiento: 30°F hasta 122°F (0°C hasta
50°C)

Humedad méxima: 95% Humedad Relativa

Dimensiones Fisicas Balanza Plataforma
(Dimensiones generales) (Area de la plataforma)
Ancho: 14 1/806(36 cm) Ancho: 13 3/46(34.9 cm)
Profundidad: 21 1/86(53.8 cm) Profundidad: 16 1/26(41.9 cm)
Alto: 53 5/80(136.2 cm) Alto: 2 3/80(6.0 cm)

Peso: 211b /9.5 kg

& Atencién, consulte los documentos adjuntos /lr Rango de temperatura
(10°C hasta 40°C / 50°F hasta 104°F)

Partes aplicadas tipo — SUMIiNistro eléctrico de corriente alterna
— — —

(CA) y corriente continua (CC)
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Descripciones de certificacion

1ISO13485:2016 Pelstar, LLC ha sido certificado oficialmente como fabricante de dispositivos

médicos Health o meter® Professional en conformidad con estrictas
CERTIFIED condiciones legales. El sistema de control de calidad de Pelstar, LLC cubre
el disefio, la mercadotecnia y la distribucion de las balanzas especializadas
para la industria de la salud.

This product is tested to and meets the requirements of:
® 1. UL60601-1 First Edition: Safety for Medical Electrical Equipment
2. CSA C22.2 No. 601-1 M90: Medical Electrical Equipment

Informacion de Conectividad de la Balanza

Para una transmision confiable de datos de peso, esta bascula esta disefiada para conectarse
a una computadora, monitor u otro dispositivo de datos electrénicos a través de soluciones de
conectividad profesional Health o meter®. Esta conectividad ayuda a minimizar los errores de
transcripcién cuando se graban datos de pacientes. Para obtener méas informacién sobre como
conectar esta balanza a otros dispositivos electrénicos, comuniquese con el Soporte técnico de
Health o meter® Professional Scales al 800-638-3722 o visite
www.homscales.com/innovations/connectivity.

Eliminacion de la Balanza

La balanza Health o meter® Professional debe eliminarse como deshecho electrénico de forma
adecuada. Debe cumplir con las regulaciones nacionales, regionales o locales en vigor para
eliminar deshechos electronicos o baterias. No se deshaga de este dispositivo en canales de
deshechos domésticos.

P/N UM500KL 500KG Rev 20190408_Web
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Antes de ensamblar

Cada balanza de columna digital a nivel de vista 500KL / 500KG se envia desarmada dentro de
una caja. Revise la caja con detenimiento para localizar dafios causados durante el envio antes
de desempacar la balanza. Si encuentra algan dafio, contacte de inmediato al transportista o a
un representante de Health o meter® Professional al teléfono 1-800-815-6615. Debe presentar
cualquier queja ante el transportista al momento de recibir el paquete. La siguiente informacion
menciona a detalle lo que encontrard dentro de la caja a medida que saca las partes para su
ensamblaje.

Para evitar que alguno de los componentes se raspe, saque con cuidado cada parte y retire los
materiales de embalaje. Aparte la caja y guardela. Para evitar que alguna parte de la balanza
se dafie durante el proceso de desembalaje, no utilice una navaja, cuchillo, tijeras o cualquier
objeto puntiagudo para abrir el embalaje protector interno.

Lista de partes

Caja
(1) Plataforma de la balanza - C
(1) Columna superior (con montaje de la pantalla) - A
(1) Columna inferior - B
(6) baterias AA
(1) Instructivo
(1) Estadimetro superior (con montaje superior) - D
(1) Estadimetro inferior - E
(4) Tornillos de montaje en columna (que se adjunta a bajar la columna B)

Herramientas necesarias

Desarmador plano Phillips (no incluido)

Nota: La balanza se calibré desde fabricay no necesita

calibrarse antes de utilizarse.
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Ensamblaje de la balanza modelo

1. Retire con cuidado el
contenido del embalaje y
coloque todas las piezas
sobre una superficie plana,
nivelada y seca.

013 X0¥F IHL

01N 378Y 1130
V01 193N03 0Ny
YIXOLS SIHL 303U

<+—— Columna A
Parte superior del

estadimetro D

T

) —

T Atencién
Parte superior del , o
P jAsegurese de no dafiar el
i
estadimetro E )
cable interno durante el
«— ColumnaB
ensamblaje!
Pestafia de
seguridad F

Plataforma de la bascula C
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO (CONT.)

2. Retire los 4 tornillos de
montaje de la columna, las
rondanas de la parte inferior 2
de la columna B y coléquelas 4
a un lado para proceder a g
ensamblar de acuerdo al
paso 8.

3. Retire el soporte color negro
de la plataforma de la
balanza C. Lea la etiqueta
con el t2tulo
después despéguela del
soporte. Coloque el soporte
en la parte inferior de la
columna B con la flecha de la
etiqueta del puerto del
adaptador apuntando hacia
la parte inferior de la
columna.

P/N UM500KL 500KG Rev 20190408_Web
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO (CONT.)

4. Localice el cable de la celda
de carga dentro de la columna
A. Mientras sostiene la
columna B, deslice el cable
por la apertura central de la
parte superior de la columnas
B. Empuje el cable a través
de toda la columna B hasta
que el conector llegue hasta

Columna B
(Parte
superior)

Columna A
(Parte
inferior)

la parte inferior de la columna. Columna B
(Parte Conector
superior) de la célula
de carga
\ Cable
Columna B
(Parte
inferior)
Conector
de la célula
de carga
Cable
5. Alinee la columna A con la
Columna A
columna B. Las muescas se (Parte
localizan en la parte inferior inferion
de la columna Ay en la parte
superior de la columna B.
Ensamblelas hasta escuchar
un chasquido que indica que
estan en su lugar. Asegure
que la pestafia de seguridad .
Pestafa de
se encuentre correctamente
| Nota: Al ali Columna B .
en su lugar. Nota: Al alinear (Parte seguridad
y ajustar las columnas, superior)

tenga cuidado de no
aplastar el cable conector
de la célula de carga.

Muescas

Posicién de bloqueo

P/N UM500KL 500KG Rev 20190408 _Web
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO (CONT.)

6. Coloque la plataforma C sobre
uno de sus lados y coloque la
columna B en uno de sus
lados en posicion
perpendicular a la plataforma.
La parte frontal del médulo de
la pantalla que se encuentra
en la columna A debe encarar
el frente y estar sobre la
plataforma C.

7. Jale el cable conector desde
la parte inferior de la columna
B y conéctelo en el conector
RJ de la plataforma C.
Atencién: Después de
conectarse, apriete con
firmeza las columnas para
asegurar que el cable
conector de la célula de
carga no se desconecte del
conector RJ.

Este cable conecta las
células de carga al médulo
de la pantallay debe de
conectarse con firmeza para
que la balanza funcione
correctamente.

Puerto RJ

P/N UM500KL 500KG Rev 20190408_Web
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO (CONT.)

8. Coloque y asegure el
ensamblaje de las columnas
Ay B ala plataforma C.
Localice los 4 tornillos de
montaje de la columna que
retiro con anterioridad en el
paso 2. Verifiqgue que las
rondanas estén colocadas
entre las cabezas de los
tornillos y los agujeros de la
plataforma C.Inserte los 4
tornillos a través de los
agujeros de la parte inferior
de la plataforma C y dentro de
la columna B. Utilice un
destornillador de cruz, ajuste
los tornillos para asegurar la
columna B a la base de la
plataforma C.

9. Ensamblaje del estadimetro:
Localice la seccion superior
del estadimetro D y la seccion
inferior del estadimetro E.
Ensamble hasta escuchar un
chasquido que indica que la
pestafia esté en su lugar.
Asegurese que la pestafia
esté colocada en su lugar.

Seccion superior del

estadimetro D

Pestafa de

Muesca

seguridad

Seccién inferior del

estadimetro E
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INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO (CONT.)

10. Coloque la parte inferior del
estadimetro que ensamblé
con anterioridad dentro de la
abertura del estadimetro G
ubicada en la parte superior
de la columna A. Presione
hacia adentro la pestafia de
seguridad F para insertar el
estadimetro dentro de la
abertura G. La balanza ahora
estd ensamblada vy lista para
utilizarse.

Estadimetro E

ZERO CLEAR

Abertura del
estadimetro G

Pestafia de Columna A

seguridad F

Pestaria de

seguridad F
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Encender |la balanza - Insertar baterias
1. Con un desarmador plano Philllips retire el tornillo de la tapa del compartimento de la bateria
y retire la tapa de la parte posterior del montaje de la pantalla presionando la pestafia de

seguridad.

DL Pestafia de seguridad

Montaje de la pantalla

Tapa de las baterias

2. Reemplace o instale 6 nuevas pilas AA. Health o meter® Professional recomienda utilizar
baterias de litio o alcalinas, ideales para operar a 130°F (54°C). No utilice baterias de zinc-
carbon.

3. Vuelva a colocar la tapa de las baterias en su posicion original.

4. Asegurese de retirar todos los objetos de la balanza y después presione el boton ON/OFF
para encender la balanza. Lapant al |l a mostrar 8§ nAfBAOBBOtAOOOKGL ni ci o) ,
Presione el botdn LB/KG para seleccionar el modo de peso. (s6lo 500KL)

Nota: El icono de la bateria que se encuentra en la pantalla no indica la energia restante de las

baterias. Este icono aparece cuando la balanza utiliza baterias como fuente de energia.

Nota: Consulte las instrucciones de solucién de problemas si fall6 el procedimiento de

configuracion. Si el problema no se soluciona, pdngase en contacto con el servicio de atencion al

cliente de Health o meter Professional Scales al Health o meter Professional Scales.

Nota: S'i l a pantalla muestra el mensaje ALoOO, esto
Este mensaje no indica que exista un problema con el pesaje.

Atencién: Si la balanza no se utiliza por algan tiempo, retire las baterias para prevenir un
riesgo de seguridad. Debe desechar las baterias de acuerdo con las normas nacionales,
regionales o locales que estén en vigor en su pais.

Adaptador de corriente eléctrica opcional

1. Conecte el adaptador de corriente (no incluido) en el puerto que se encuentra en la
plataforma de la balanza.

Atencion: Para evitar un riesgo de seguridad, utilice el adaptador de corriente
Health o meter® Professional

2. Conecte el adaptador de corriente eléctrica dentro de la toma de corriente.

3. Cuando el adaptador de corriente eléctrica se desconecta de la balanza, esta utilizara la
energia de las baterias instaladas.

Precaucion: Siempre conecte el adaptador de CA en la escala primero, y luego a la toma de la
fuente de alimentacion / pared.

P/N UM500KL 500KG Rev 20190408_Web
363



Volver a la Pagina de Inicid

Funcidon de apagado automético

Como una funcion para ahorrar energia, la balanza se apagara automaticamente después de 2
minutos de inactividad. Esté funcion esté activa por defecto. Nota: La balanza no se apagaréa
automaticamente si se mantiene un peso en la pantalla. Presione HOLD / RELEASE para
liberar el peso retenido.

Desactivar el apagado automatico

1. Mientras que la balanza esté apagada, mantenga presionado el boton HOLD/RELEASE.

2. Mientras presiona el boton HOLD/RELEASE, presione el boton ON/OFF para encender la
balanza.

3. Por unos instantes aparecerd START en la pantalla seguido de FAOF=0a

4. La funcion de apagado automatico se ha desactivado y la balanza permanecera encendida
hasta que se apague de forma manual.

Activar el apagado automatico.

1. Mientras que la balanza esté apagada, mantenga presionado el botén HOLD/RELEASE.

2. Mientras presiona el boton HOLD/RELEASE, presione el botébn ON/OFF para encender la
balanza.

3. Por unos instantes aparecerd START en la pantalla seguido de PAOF=1a

4. La funcion de apagado automatico se activo.

Para cambiar el modo de peso LB a KG/KG a LB (s6lo 500KL)

Nota: LB (libras ) de peso es la unidad de medida por defecto al set-up / montaje inicial.
Presione el boton ON/OFF para encender la balanza.

Espere hasta que en la pantalla aparezca fD.00LB o f.00KG.

Presione el boton LB / KG para elegir entre LB o KG.

Nota: La balanza siempre usard la unidad utilizada por ultima vez, incluso después de que
se haya apagado y encendido nuevamente. Para bloquear la balanza en una unidad de
medicion de peso, siga las instrucciones a continuacion.

Bloquear kilogramos v libras (sélo 500KL)
El modo de peso por defecto para la balanza puede cambiar de Ib/kg a utilizar solo kilogramos
o libras.

Instrucciones KG Lock (s6lo 500KL)

1. Pulse el boton ON / OFF para encender la balanza. Espere a "0.0" para que aparezca en la
pantalla.

2. Mantenga pulsado el boton LB / KG para que se muestra el icono de KG y continuar
manteniendo pulsado el boton LB / KG durante aproximadamente 10 segundos.

3. Cuando muestra el icono de KG parpadea, suelte el botén LB / KG. La unidad de medicion
de peso KG esté blogueado y permanece bloqueado incluso si la balanza se apaga.

Instrucciones LB Lock (sélo 500KL)

Nota: Para bloquear en el modo de peso LB, debe seguir las instrucciones de arriba para

bloquear en modo kilogramos de peso en primer lugar.

1. Unavez que la balanza esta bloqueado en el modo KG, pulse y mantenga pulsado el botén
LB / KG durante aproximadamente 10 segundos hasta que la unidad de muestro el icono
de LB parpadea.

2. Cuando la unidad de muestro el icono LB parpadea, suelte el boton LB / KG. La unidad de
medicion de peso LB esté bloqueado y permanece blogueado incluso si la balanza se
apaga.

Desactivacion de LB / KG Blogueo (sélo 500KL)
Nota: Si su balanza esta bloqueada en modo KG, primero debe seguir las instrucciones
anteriores para bloguear en modo de LB, y luego comenzar las instrucciones de abajo

wnh e

incapacitantes.
1. Pulse el botdn ON / OFF para encender la balanza. Espere a "0.0" para que aparezca en la
pantalla.

2. Mantenga presionado el botén LB / KG hasta que los iconos LB y KG destellen en la
pantalla. Cuando los iconos LB y KG parpadean, suelte el botén LB / KG. La unidad de
medicién de peso esta desbloqueado y presionando el botén LB / KG permitira al usuario
cambiar entre LB y KG.

P/N UM500KL 500KG Rev 20190408_Web
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INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Teclado

(Nota: nohay un botén LB / KG en los ¥03B)

Funcién Descripcién
ON/OFF Enciende y apaga la balanza
(Encender/Apagar) y apag '
HOLD/RELEASE | Mantiene en la pantalla el peso del paciente hasta volver a presionar el
(Mantener/Borrar) | boton para borrar el valor.
LB/KG Alterna entre libras (LB) y kilogramos (KG). (s6lo 500KL)
BMI (indice de Muestra la pantalla para ingresar la altura y calcular el indice de masa

Masa Muscular)

muscular (IMM) del paciente.

UPz (ARRIBA)

Incrementa la altura (incremento de 0.5 pulgadas / 0.5 centimetros)

ZERO (Cero)

Programa la balanza en ceros antes de utilizarla.

CLEAR (BORRAR)

Borra el peso incorrecto registrado cuando se utiliza en modo IMM.

ENTER (Ingresar)

Se utiliza para aceptar el valor de la estatura en el modo IMC.

DOWNE ( AB/

Disminuye la altura (disminucién de 0.5 pulgadas / 0.5 centimetros)

P/N UM500KL 500KG Rev 20190408 _Web
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Pesar un paciente
Nota: Cuando la balanza esta encendida, siempre aparecera la Ultima configuracién de unidad de
medida (Libras o Kilogramos).
1. Asegurese gque ningun objeto se encuentre sobre la plataforma. Presione el boton ON/OFF para
encender el la pantalla.
2. "StArt' aparecera brevemente en la pantalla, seguido de" 0.0 " LB 0" 0.0 " KG.

fonlth o meter

3. Asistir al paciente a la balanza. La balanza comenzara a mostrar informacién de peso.
Cuando se determina un peso estable, aparecera "LOCK" junto con el peso del paciente.
Segun el movimiento del paciente en la balanza, la balanza puede tardar varios segundos
en fijarse en el peso.

Atencién: Para evitar que el paciente se lesione, este debe recibir asistencia durante
el proceso de pesaje.

4. Puede bloquear el peso en la pantalla presionando el boton HOLD/RELEASE. Para borrar,

presione de nuevo el boton HOLD/RELEASE. Nota: La balanza no se apagara

automaticamente si se mantiene un peso en la pantalla.

Después de calcular y grabar el peso, pida al paciente que descienda de la balanza.

6. Presione el boton ON/OFF para apagar la balanza.

o

Funcién Zero
Programa la balanza en ceros antes de utilizarla. El boton Zero también se utiliza para la
funcién de tara como se menciona a continuacion.

Funcidn de tara
Cuando utilice esta balanza, el peso de un objeto, como un tanque de oxigeno portatil, puede
sustraerse del valor total para determinar el peso real del paciente.

1. Asegurese gque ningun objeto se encuentre sobre la plataforma. Presione el boton ON/OFF para
encender el la pantalla.

2. "StArt' aparecera brevemente en la pantalla, seguido de" 0.0 " LB 0" 0.0 " KG .

3. Coloque el objeto sobre la balanza. La pantalla mostraré el peso del objeto. La pantalla
mostrara el peso del objeto. El peso minimo que se puede tarar es de 5 Ib / 2.27 kg. Nota:
La balanza debe bloquearse en un peso antes de que pueda tararse.

4. Presione el boton ZERO. La palabra "TARE" apareceraenlapantalla, segui do de @AO.
o f.00KG.

5. Con el objeto sobre la plataforma de la balanza, solicite al paciente que también suba a la
plataforma. La balanza restara de forma automatica el peso del objeto y solo mostrara el
peso del paciente.

6. Cuandoretireelobjet o de | a plataforma, en | a pantalla ap.
y despu®s mostrar8 nuevamente A0. 00 LB o fA0. 00 k
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Funcién BMI (indice de Masa Corporal)
El indice de masa corporal (IMC) es una relacion entre el peso y la altura del paciente que se
interpreta como indice de masa corporal. El IMC se utiliza como herramienta para categorizar al
paciente dentro de un peso insuficiente, normal, sobrepeso, obesidad u obesidad moérbida.
Nota: La balanza no calculara el IMC para un paciente que pese 24 libras (12 kg) o menos. Si no
ingresa la altura del paciente dentro de los primeros 30 segundos después de haber presionado el
botén BMI, la balanza regresara a su funcionamiento normal.
1. Asegurese gque ningun objeto se encuentre sobre la plataforma. Presione el boton ON/OFF
para encender el la pantalla.
"StArt' aparecera brevemente en la pantalla , seguido de" 0.0 " LB 0" 0.0 " KG .
3. Asistir al paciente a la balanza. La balanza comenzara a mostrar informacién de peso.
Cuando se determina un peso estable, aparecera "LOCK" junto con el peso del
paciente. Segun el movimiento del paciente en la balanza, la balanza puede tardar
varios segundos en fijarse en el peso.
4. Después de obtener el peso del paciente, presione el boton BMI mientras la balanza esta

N

encendida.
5. Lapantallamostrarda 65.00 ( en modo d & cn (erbnmodoslg kilogranio$).0
Utilice | os botonesz y ¢gpar aenipungadagsspegsaen a est at

Ib o centimetros si pesa en kg. Para determinar la altura del paciente, siga las
instrucciones para tomar alturas en las paginas 18.

6. Una vez que ingrese la altura, presione el boton ENTER.

La pantalla mostrara el indice de masa corporal del paciente.

8. Presione el boton CLEAR para regresar al funcionamiento normal de la balanza.

~
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INSTRUCCIONES DE MEDICION DE LA ESTATURA

Instrucciones

PRECAUCIONES: Tenga cuidado al desplazar el estadimetro hacia arriba o hacia abajo.
Este debe desplazarse suavemente, no lo desplace mediante sacudidas. Pliéguelo hacia
abajo cuando no lo utilice.

Nota: Es necesario que el paciente tenga un minimode 23-5/ 80 (600mm) de altur a
esta pueda calcularse con exactitud.

1. Con el cabezal del estadimetro
plegado hacia abajo, desplacelo hasta
la altura estimada del paciente. A
continuacion, despliegue el cabezal a
su posicién horizontal. Nota: Para
pacientes de menos de 48.5 "/ 123 cm,
deslice el casco hacia abajo del pilar.

2. Coloque al paciente de cara al médulo de
la pantalla. Asegurese que la postura del
paciente esté erguida y que la cabeza del
paciente esté en posicion recta y nivelada.
Deslice el cabezal hacia abajo hasta que
descanse sobre la cabeza del paciente.

3. Determine la altura del paciente mediante
la lectura del valor que se encuentre en la
cinta graduada cercana a la linea del
indicador, como se muestra a
continuacion.

Para alturas mayores a 48.5"/ 123 cm, la
medicion de altura se lee en la linea roja

en el pilar.Para alturas menores a 48.5" /
123 cm, la medicién de altura se lee en la
linea roja en el tocado.

Tome la lectura aqui para alturas Tome la lectura aqui para alturas
mayores a 123 cm /o 48.5" menores de 123 cm o 48.5"
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I A

Mantenimiento

Las siguientes paginas le mostraran instrucciones para dar mantenimiento, limpiar, calibrar y

solucionar problemas de la balanza 500KL / 500KG. Las operaciones de mantenimiento que no

aparezcan en este manual deberan realizarse por personal capacitado.

Atencion: Antes de utilizarse por primera vez, o después de largos periodos sin utilizarla,

asegurese que la balanza funciona correctamente. Si la balanza no funciona de forma

correcta, pida la asistencia de personal capacitado.

1. Revise la apariencia general de toda la balanza para encontrar dafios, raspaduras o
roturas.

2. Verifique que el cable del adaptador de corriente eléctrica no esté roto o raspado y si las
puntas no estan dafiadas o dobladas.

Limpieza
s primordial limpiar y cuidar adecuadamente la balanza para asegurar un periodo de vida de
funcionamiento exacto y efectivo.
Atc_egc(ijén: Desconecte la balanza de cualquier enchufe eléctrico antes de limpiar la
unidad.
1. Limpie las partes externas con un pafio limpio y himedo. Puede utilizar una mezcla de
agua con jabdn anti-microbiano o anti-bacterial. Seque con una tela limpia y suave.
2. No sumerja la balanza en liquidos de limpieza u otras soluciones liquidas.
3. No utilice alcohol isopropilico u otros liquidos para limpiar la superficie de la pantalla.
4. No utilice limpiadores abrasivos.

Partes de reemplazo

Si necesita reparar el estadimetro, puede encontrar partes de reemplazo. Péngase en
contacto con el servicio de atencion al cliente de Health o meter Professional Scales al
1-800-815-6615 para preguntar si existen partes de reemplazo disponibles.

- — Recubrinmento Teclado
- \

Part # S00KLKEYPAL

Tope del tallimetro
Parte # 500HEADPIE(

‘Healtl
[r o]
Tallimetro ‘
Parte# 500KLROD o
b d .
g L Tapa del compartimento
. de las baterias
- 7 Parte # BATTDOOR50(

Lengleta de conector

ara pilar
Pestafia conectora para el | — par?e # 1600266
tallimetro
Parte # 500HRTAB
Pata para la columna
Parte # 500KLPILLARFO(
) B
Pestafia indicadora roja en la ’
base del tallimetro /
Parte # 500REDINDICATOR /
Rueda 4

Parte # 500KLWHEE] /’

\

Patapara la base

: Parte # 500KLFOO

Reemplazo del

tapete para la
plataforma

Parte # 500KLMAT
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La balanza se calibré desde fabrica y no necesita calibrarse antes de utilizarse. De ser
necesario, la balanza puede calibrarse. La calibracion de la balanza se efectia utilizando
kilogramos (KG) o libras (LB) de acuerdo con las unidades de medida utilizadas al momento de
ingresar el procedimiento de calibracién. Al calibrar en libras, se requiere un total de 300 Ib (los
modelos con cédigos de fecha enumerados a continuacion requieren 500 Ib), aplicado en
incrementos de 100 Ib y 200 Ib. Si se calibra en kilogramos, se requiere un total de 120 kg (o
200 kg para modelos con cédigos de fecha enumerados a continuacion), aplicado en
incrementos de 40 kg y 80 kg.

Nota: Solo los pesos certificados y trazables a patrones nacionales se van a utilizar para
los procedimientos de calibracion.

*Para las basculas con estos cédigos de fecha, se requieren 500 |b (200 kg) de pesas
para la calibracién.

2215, 2315, 2715, 2815, 3015, 3115, 3215, 3415, 3515, 3715, 3815, 3915, 4115, 4215, 4315,
4515, 4615, 4715, 4915, 5015, 5215, 0316, 0916, 1016, 1116, 1216, 1316, 1516, 1616, 1816

ACCION MENSAJE EN
PANTALLA
Con la bascula apagada, presione y mantenga presionado el boton ZERO ACALO seg
y el botén LB / KG (el botdn azul en blanco en el 500KG) al mismo tiempo, numeros

luego presione el boton ON / OFF para encender la bascula. Suelte los
tres botones cuando aparezca "CAL" en la pantalla.Apareceran nimeros
gue indican que puede comenzar la calibracion.

Cuando los nimeros de calibracion se estabilizan, presione el botén NuUmeros seguido de
ZERO. En la pantalla parpadeara iC-1000(para LB) o fiC-400(para KG) fC-1000 ( panpog
seguidode o 1 i fC-400( par a

después 0  1m
Coloque 100 libras o 40 kilogramos sobre la balanza. Apareceran nimeros | Nameros seguido de
en la pantalla. Cuando se estabilicen los nimeros de calibracion, presione | #-2000 ( p a o g
el botén ZERO. En la pantalla parpadeara fiC-2000(para LB) o iC-800(para C-800 (par g
KG) seqguidode D0 1O . i

después D0 1D .

Coloque 100 Ib o 40 kg adicionales en la balanza, para un total de 200 Ib u | NUmeros seguido de

80 kg. Apareceran numeros en la pantalla. Cuando se estabilicen los fC-3000 ( papog

nameros de callbracmn presione el botén ZERO. En la pantalla aparecera fC-1200

fC-3000(para LB) o AC-1200(para KG) seguidode Mo 1o . i ( par adekpGés
0 .Ah

Coloque 100 Ib 0 40 kg adicionales en la balanza, para un total de 300 Ibs
0 120 kg. Aparecerdn numeros en la pantalla. Cuando se estabilicen los

numeros de calibracién, presione el botén ZERO. El procedimiento de ENDo
calibracion ahora esta completo y aparecera "FIN" en la pantalla. Para los | o Numeros seguido de
modelos con los cddigos de fecha indicados arriba, la pantalla mostrara h& 000 -200

AGO00O0 (para el20mbao( pd8naoeliCmodo K despuésiOo o
Alo.

Cologue 200 Ib u 80 kg adicionales en la balanza, para un total de 500 1b 0 | Nymeros seguido de
200 kg. Aparecerdn numeros en la pantalla. Cuando se estabilicen los
nameros de calibracion, presione el botén ZERO. En la pantalla aparecera
FENDQ seguido de fOFFa La balanza se apagara autométicamente.

fFENDQ después
fOFFO
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Solucion de Problemas

Antes de solicitar asistencia técnica, consulte las siguientes instrucciones para revisar y corregir

cualquier falla.

Problema

Posible causa

Accidn correctiva

La balanza no enciende

1. Bateria descargada

2. Enchufe eléctrico
defectuoso

3. No hay corriente eléctrica

1. Reemplace las baterias

2. Utilice otro enchufe

3. Reemplace el adaptador de
corriente eléctrica

Peso cuestionable o
la balanza no realiza la
sustraccion

1. Un objeto externo interfiere
con la balanza

2. La pantalla no muestra
f0.00antes del pesaje.

3. La balanza no se
encuentra sobre una
superficie nivelada

4. La balanza no esta
calibrada

1. Retire el objeto que interfiere
con la balanza.

2. Solicite que el paciente
descienda de la balanza,
restablezca en ceros la balanza
y comience de nuevo el
procedimiento

3. Coloque la balanza en una
superficie nivelada y comience
de nuevo el procedimiento

4. Compare el peso con el valor
conocido

Se realiza el pesaje pero el
calculo toma demasiado
tiempo y el peso no se
bloguea en la pantalla.

El paciente se mueve mucho

Solicite al paciente que
permanezca quieto

La pantalla muestra el
mensaje fOvero

La carga sobre la balanza
excede la capacidad
(500 Ib / 220 kg)

Retire el peso excesivo y utilice
la balanza de acuerdo a estos
limites

La pantalla muestra
el mensaje fLoo

Las baterias no tienen
energia

Reemplace las baterias de
acuerdo con las instrucciones

La balanza se enciende
pero no registra lectura del
peso

El cable conector de la célula
de carga no esta conectado

Consulte las instrucciones a
continuacion para inspeccionar
el cable de la celda de carga.

Inspeccion del cable de la celda de carga

*Puerta de acceso no disponible en todos los modelos

1. Con un destornillador Phillips, retire la
puerta en la parte posterior de la base de
la plataforma. (*Los modelos antiguos
pueden no incluir esta caracteristica.
Para inspeccionar el cable de la celda de
carga, siga las instrucciones de
ensamblaje para desconectar la

plataforma de la columna.)

Cable de celda de carga

Cable de celda de carga

2. Inspeccione el cable del conector de la celda
de carga para asegurarse de que esté
completamente enchufado en la toma RJ. Si el
cable estaba enchufado, desenchufelo y vuelva a
enchufarlo hasta que encaje en su lugar.

Después de verificar la conexién, vuelva a colocar
la puerta en la parte posterior de la base de la

plataforma o vuelva a ensamblar la plataforma y

la columna.
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Garantia Limitada

¢ Qué cubre la garantia?

Las balanzas Health o meter® Professional tienen garantia desde la fecha de compra contra defecto de
material o fabricacién por un periodo de dos (2) afios. Si el producto no funciona correctamente, devuélvalo,
con los gastos de envio pagados y embalado correctamente a Pelstar, LLC (consulte "Obtener servicio de
garantia" a continuacién para mayor informacion). Si el fabricante determina que existe un defecto de
fabricacion en el material, la Gnica solucion sera reemplazar la balanza sin cargo alguno. El reemplazo se
realizara con un producto o componente nuevo o reconstruido. Si el producto ya no esta disponible, el
reemplazo puede realizarse con un producto similar de igual valor o mayor. Todas las partes reemplazadas
tienen cobertura solo durante el periodo original de la garantia.

¢, Qué alcance tiene la cobertura?

El comprador original del producto debe comprobar la compra para recibir el servicio de garantia. Guarde la
factura o recibo. Los distribuidores o minoristas de productos Pelstar no tienen el derecho de alterar, modificar
0 en cualquier modo cambiar los términos y condiciones de esta garantia.

¢, Qué excluye la garantia?

La garantia no cubre el desgaste normal de los componentes o dafios resultantes de: uso negligente o
mal uso del producto, uso de voltaje o corriente inadecuados, uso diferente a las instrucciones de operacion,
abuso o modificacion, dafios durante el transporte, o reparaciones o alteraciones no autorizadas. Ademas, la
garantia no cubre desastres naturales, como fuego, inundaciones, huracanes y tornados. La garantia le brinda
derechos juridicos especificos y también puede tener otros derechos que varian dependiendo del pais, estado,
municipio o jurisdiccion.

Para hacer vélida la garantia, asegurese de tener la factura de compra o algiin documento que
compruebe la compra. Llame al (+1) 800-638-3722 o (+1) 708-377-0600 para recibir un nimero de
autorizacion de devolucion (RA, por sus siglas en inglés), que debera incluirse en la etiqueta de devolucion.
Adjunte el comprobante de compra en el producto defectuoso junto con su nombre, domicilio, teléfono de
contacto y descripcion del problema. Empague con cuidado el producto y envielo con sequro y gastos de
envio pagados a:

Pelstar, LLC

Attention R/A#

Return Department

9500 West 55" Street

McCook, IL 60525

Garantia extendida disponible*

Esta balanza es elegible para el Programa de Garantia Extendida de ScaleSurance® Professional de Health o meter®.
ScaleSurance® extiende el periodo de garantia por dos afios adicionales. Esta extension de la Garantia limitada estandar
se puede adquirir con nuevas balanzas o para la balanza existente de una instalacion antes de que expire su garantia
actual. Para obtener més informacion, visite www.homscales.com/scalesurance/ o comuniquese con su distribuidor de

suministros médicos.

*No disponible en todos los paises
PELSTAR, LLC

9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA
1-800-638-3722 or 1-708-377-0600
PARA QUE LA GARANTIA SEA VALIDA, REGISTRE LA BALANZA EN:

www.homscales.com
Health o meter® es una marca registrada de Sunbeam Products, Inc. con licencia de uso.
Pelstar, LLC., fabrica, disefia, y es duefio de los productos Health o meter® Professional.
Nos reservamos el derecho de mejorar o modificar las caracteristicas o especificaciones de los productos Health o meter®
Professional sin previo aviso.

© Pelstar, LLC 2019
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lies al'assemblage, a l'utilisation ou a la mauvaise utilisation de ses produits.

En aucun cas, Pelstar, LLC ne sera responsable des dommages ou blessures résultant de ou
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Geénéral

La balance numérique de modéle 500KL / 500KG utilise une technologie de microprocesseur
hautement sophistiquée. Chaque balance de précision est concue pour fournir des mesures de
poids précises, fiables et constantes. De plus, chaque balance est congue pour fournir a
l'utilisateur des fonctionnalités qui rendent la pesée simple, rapide, et pratique.

Le poids peut étre affiché en livres (Ib) ou en kilogrammes (kg). La balance peut étre
alimentée en utilisant un I'adaptateur AC (non-inclus) ou avec 6 batteries AA (inclus).

Caractéristigues Balance

Capacité et Résolution 500KL Ib x 0.2 Ib (220 kg x 0.1 kg)
500KG: 220 kg x 0.1 kg
Exigences d'Alimentation Adaptateur Model No UE15WCP1-090050SPA, Pieces No

UE160714HKKK1-P (Non-inclus)

Health o meter® Professional Model (ADPT30) (non-inclus)
Entrée: 100-240V i 50/60Hz, 500mA

Sortie: 9.0V - - - 0.5A

ou 6 - batteries AA

Températures: Ambiantes d'utilisation: 50°F a 104°F (10°C & 40°C)
Températures d'entreposage 30°F a 122°F (0°C a 50°C)
Humidité Maximale: 95% RH

Dimensions Physiques Balance

(Dimensions Globales)
Largeur: 14-1/80(36 cm)
Profondeur: 21-1/80(53.8 cm)
Hauteur: 53-5/80(136.2 cm)
Poids: 21 Ib (9.5 kg)

Plateforme

(Surface Debout)

Largeur: 13-3/40(34.9 cm)
Profondeur: 16-1/20(41.9 cm)
Hauteur: 2-3/80(6.0 cm)

40C
A Attention, Consultez les Documents Joints . Plage de Température
100 (10°C 4 40°C / 50°F a 104°F)

Pieces Appliquées Type BF — Bloc d'Alimentation AC a DC
G G S——
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Descriptions de Certification

Pelstar, LLC a été officiellement certifié comme manufacturier d@ppareils
1SO13485:2016 médicaux Health o meter® Professional conformément aux exigences de
CERTIFIED ISO. Le systéme d@ssurance de qualité Pelstar, LLC couvre le
développement, production, vente et service de balances médicales et de
systémes de mesure.

Ce produit est testé et répond aux exigences de:

1. UL60601-1 Premiére Edition: Sécurité pour Equipement Médical
Electrique

c us 2. CSA C22.2 No. -1-M90 Equipement Médical Electrique

Information de Connectivité Balance

Pour une transmission fiable des données de poids, cette balance est congue pour se
connecter a un ordinateur, a un moniteur ou a un autre périphérique de données électronique
via solutions de connectivité professionnelles Health o meter®. Cette connectivité permet de
minimiser les erreurs de transcription lors de I'enregistrement des données patient. Pour plus
d'informations sur la connexion de cette balance a d'autres appareils électroniques, veuillez
contacter le support technique de Health o meter® Professional Scales au 800-638-3722 ou
visitez www.homscales.com/innovations/connectivity.

Disposition Balance

Cette balance Health o meter® Professional doit étre jetée de fagon appropriée, comme déchet
électronique. Suivez les régulations nationales, régionales ou locales s@ppliquant a vous pour
disposer de vos déchets électroniques ou batteries. Ne jetez pas cet appareil dans les ordures
domestiques.
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Avant Assemblage

Chaque balance numérique a faisceau au niveau des yeux 500KL / 500KG est livrée dans une
seule boite. Inspectez attentivement I@xtérieur de la boite pour tout dommage de livraison
avant de l@uvrir. S@ y a du dommage, contactez votre livreur ou un représentant Health o
meter® Professional immédiatement au 1-800-815-6615. Les réclamations doivent étre
déposées avec le livreur aussi tdt que possible apres la réception du paquet. Lénformation
suivante décrit en détail ce que vous trouverez dans la boite principale lorsque vous la déballez.
Pour prévenir dendommager la balance, retirez avec soin I@nité de la boite et enlevez tous les
matériaux d@mballage. Mettez la boite de cété pour l@ntreposage. Pour éviter d@gratigner une
des parties de la balance lors du déballage, nautilisez pas dé@&xacto, de couteau, de ciseaux ou
tout autre objet pointu pour ouvrir Imballage protecteur.

Liste des Piéces

Carton

(1) Plateforme de la balance - C

(1) Colonne supérieure (avec montage de I'écran) - A

(1) Colonne inférieure - B

(6) Batteries AA

(1) Instructions de [I'Utilisateur

(1) Tige de hauteur supérieure (avec montage de la téte) - D

(1) Tige de hauteur inférieure E

(4) vis de fixation de la colonne (ci-joint pour abaisser la colonne B)

Outils Requis
Tournevis a téte Philips (non-inclus)

Note: Cette balance a été calibrée en usine, et n'a pas besoin
d'étre calibrée avant l'utilisation.

P/N UM500KL 500KG Rev 20190408_Web
377



Retour & la Page D'Accueil

1. Enlevez soigneusement le
contenu de la boite et
placez chaque piéce sur
une surface plane, nivelée
et séche.

OUVERTURE DE TIGE |
HAUTEUR G

TIGE DE HAUTEUR
SUPERIEURE D

) — —

TIGE DE HAUTEUI
INFERIEURE E

ERGOT DE
VERROUILLAGE F

PLATEFORME DE LA BALANC

W ATTENTIONFAITES ATTENTION

MO XV IHL
DINET8Y) 1130
V07 L93NNO3 OKY.
3NOLLS SIHL IN0W3Y

<+—— COLONNE A

AUX POINTS DE PINCEMENT
POUVANT ENDOMMAGER LE CABLH
INTERNE DURANT L'ASSEMBLA!

<= COI ONNR
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE (SUITE)

2. Enlevez les 4 vis de montage

et les rondelles du bas de la - :
colonne B et mettez-les de o Vis et rondelles
c6té pour I'étape 8 de A

l'assemblage.

3. Enlevez le support noir de la
plateforme C de la balance.
Lisez I'étiquette « Attention »
et puis retirez-le du support.
Placez le support au bas de
la colonne B avec la fleche
de I'étiquette de la prise de
I'adaptateur pointant vers le
bas de la colonne.
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A et au sommet de la colonne
B. Enclenchez les ergots de
verrouillage. Assurez-vous
gue la languette de
verrouillage est fixée en place.
Note : Lorsque vous alignez
et verrouillez les colonnes,
faites attention de ne pas
pincer le cable de
connexion de la cellule de
charge.

4. Situez le cable de connexion
C,I.e I? _CeIIuIe de charge a Colonne B Colonne A
l'intérieur de la colonne A. (sommet) (bas)
Pendant que vous tenez la
colonne B, glissez le cable a
travers l'ouverture du centre
au sommet de la colonne B.
Poussez le cable au complet
a travers la colonne B jusqu'a
ce que la prise atteigne le bas
de la colonne. Colonne B Connecteur
(sommet) de la cellule
de charge
\ cable
Colonne B
(bas)
Connecteur
de la cellule
de charge
cable
5. Alignez la colonne A et la
colonne B. Les entailles sont Colonne A
situés a la base de la colonne (bas)

Colonne B

Ergot de verrouillage

(sommet)

Entailles

Position verrouillée
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6. Placez la plateforme C de la
balance sur le c6té et placez
la colonne B sur le coté,
perpendiculaire a la
plateforme. Le devant de la
téte de I'écran de la colonne A
devrait faire face vers l'avant
et au-dessus de la plateforme
C de la balance.

7. Tirez avec attention le cable
de connexion du dessous de
la colonne B et branchez-le
dans la prise RJ de la
plateforme C de la balance.
Attention : Une fois
branché, gardez une poigne
ferme sur les colonnes pour
vous assurer que le cable
de connexion de la cellule
de charge n'est pas tiré de
la prise RJ.

Ce cable relie les cellules de
charge a la téte d'affichage
et doit étre entierement
branché pour que la balance
fonctionne correctement.

Prise RJ
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8. Positionnez et fixes les
colonnes reliées AetBala
plateforme de la balance C.
Situez les 4 vis de fixation qui
avaient été retirées dans
I'étape 2. Assurez-vous que
les rondelles sont situées
entre les tétes de vis et les
trous de vis de la plateforme
de la balance C. Insérez les 4
petites vis par les trous de vis
du dessous de la plateforme
de la balance C et dans la
colonne B. En utilisant un
tournevis a téte Phillips,
serrez les vis pour fixer la
colonne B a la base de la
plateforme C.

9. Assemblage de la tige de
hauteur:
Situez la tige de hauteur
supérieure D et la tige de
hauteur inférieure E. Alignez
la tige de hauteur supérieure
D avec la tige de hauteur
inférieure E. Fixez I'ergot de
verrouillage en place.
Assurez-vous que la languette
de verrouillage est verrouillée
en place

Tige de hauteur
supérieure D

Ergot de
verrouillaoe

Entaille

Tige de hauteur
inférieure E
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10. Positionnez le bas de la tige
de hauteur assemblée dans
l'ouverture de la tige de
hauteur G au sommet de la
colonne A. Appuyez sur
I'ergot de verrouillage F vers
l'intérieur pour insérer la tige
de hauteur dans l'ouverture
de la tige de hauteur G. La
balance est maintenant
assemblée et préte a étre
utilisée.

o

Tige de
hauteur E

HOLDI g

ZERO CLEAR

Ouverture tige
de hauteur G

Ergot de
verrouillage F

Ergot de
verrouillage F
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